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AMBULATÓRIO 2

12,94 m²

INTERNAÇÃO MASC.

38,53 m²

INTERNAÇÃO FEM.

38,16 m²

VARANDA 3

18,97 m²

PÁTIO

76,80 m²

COZINHA

17,57 m²

ARQUIVO

4,21 m²

VARANDA 1
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MOTORISTA

7,33 m²

SALA 10

35,37 m²

SALA 09

35,38 m²
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SALA DE

INFORMÁTICA

21,75 m²

SALA DE

MEDICAÇÃO

9,95 m²

SALA DE

EMERGÊNCIA

45,54 m²

CIRC.

MACAS

7,43 m²

CIRCULAÇÃO 3

8,43 m²

AMBULATÓRIO 4

DENTISTA

17,54 m²

VACINAÇÃO

20,70 m²

AMBULATÓRIO 5

17,54 m²

SALA DE

RADIOLOGIA

19,13 m²
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DORMITÓRIO

DE MÉDICOS

17,58 m²

DORMITÓRIO

ENFERMEIROS

17,08 m²

AMBULATÓRIO 3

12,59 m²

BANH.5

6,35 m²

BANH.4

6,35 m²

NECROTÉRIO

10,53 m²
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CIRCULAÇÃO 1

9,06 m²
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3,08 m²

P
A

T
A

M
A

R

7
,
4
3
 
m

²

SOBE

PNE

7,76 m²
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VARANDA 5

13,03 m²

CALÇADA 1

19,21 m²

1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

BANH.2

3,08 m²

ADMINISTRAÇÃO

18,25 m²
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SALA DE

MEDICAMENTOS

6,91 m²

EQUIP.

DENTISTA

2,19 m²

Legenda

Tomada Baixa h = 0,30 m

Tomada Média h = 1,10 m

Tomada Alta h = 2,10 (Chuveiro)

Tomada Alta h = 2,10 m (Ventilador)

Tomada alta h = 2,75 m (Ar/Split)

Tomada no piso

Ponto de Telefone

Ponto de Internet h = 0,30 m

Interruptor Simples

Interruptor 2 Teclas

Interruptor 3 Teclas

Interruptor Simples Three-Way

Quadro de Distribuição de Luz (QDL)

Luminária para lâmpada fluorescente

compacta - instalação completa

Luminária para lâmpada fluorescente

compacta - apenas luminária

Luminária para lâmpada fluorescente

compacta - já instalada

OBS. 1: nos lugares onde não existem pontos de

luz, os novos pontos foram calculados com base

no uso de lâmpadas incandescentes de 75 W, que

equivalem a uma lâmpada fluorescente de 18 W.

OBS. 2: deverão ser instalados 5 pontos 220 V

para ar-condicionado tipo split na área externa da

edificação.
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SALA 11

16,79 m²
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SALA DE

CURATIVOS

14,40 m²

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO


