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OBRA: Quadra da Alvorada Instalacdo de Gradil

LOCAL: Rua C, Alvorada, Saguarema, RJ.
DATA: Mar¢o/2018

1. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

1.1. CONSIDERACOES
O presente memorial de especificagfes tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais
e fixar as condicdes técnicas a serem obedecidas na execucao da obra de Instalacdo de Gradil
na Quadra da Alvorada, fixando, portanto, os parametros minimos a serem atendidos para

materiais, servigos e equipamentos.

Os elementos basicos de desenho e as especificagdes ora fornecidas sdo suficientes para
a empresa contratada elaborar um planejamento completo da obra com a ado¢éo de processos

construtivos usuais.

1.2. NORMAS
Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalagcdo devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras especificas

para cada caso.

1.3. DUVIDAS
Em caso de duvidas a empresa contratada devera procurar o engenheiro/arquiteto
responsavel pela fiscalizacdo da obra, devendo todas as duvidas ser sanadas antes da

execucédo dos servicos.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificacdes prevalecerdo as informacdes

das especificagoes.
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1.4. QUALIDADES DOS SERVICOS E MATERIAIS
Todos o0s servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com o
orcamento fornecido e com as prescri¢cdes contidas no presente memorial, obedecendo-se as

normas da ABNT e as legislagfes vigentes e pertinentes.

A aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdo da

prefeitura, ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior a especificada.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. DISPOSICOES GERAIS

A empresa contratada deveréa recolher Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica
(ART OU RRT) junto ao CREA-RJ/CAU-RJ, referente a responsabilidade pela execugdo da
obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
relativas a méo de obra e materiais necessarios a execucdo da obra. Os trabalhos deverao ser
executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados

deverdo ser de boa qualidade.

Sera de competéncia da empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinario e
aparelhamento adequado a execucao dos servicos estabelecidos em contrato, que deveréo ser
executados com caracteristicas de protecdo ao trabalho e de prevencdo de acidentes de
acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto,

imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC).

Caberd a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra conforme legislacédo
vigente, permanentemente disponivel para langamento de ocorréncias no local ou no servico,
devendo ser relatadas as condi¢cdes meteoroldgicas, consultas a fiscalizacdo da prefeitura,
servicos executados diariamente, datas de concluséo de etapas dos servicos de acordo com o
cronograma, dentre outras informagfes. Os diarios deverdo ficar a disposicao da fiscalizagédo
da prefeitura para eventuais consultas, sendo uma de suas vias anexada as medi¢Bes que
serdo entregues a fiscalizagédo da prefeitura para que sejam analisadas, sendo, posteriormente,
liberado o valor a ser recebido pela empresa contratada, relativo aos servigos executados no

periodo.
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Antes da entrega da obra todas as instalacBes e sistemas deverdo ser testados quanto ao

seu perfeito funcionamento.

Quando necessério, serdo de responsabilidade da contratada a execugdo dos projetos
executivos de estrutura- instalacées de esgoto e &guas pluviais- instalacdes hidraulicas e
instalacBes elétricas; devidamente acompanhada da memdéria de célculo. Também oportuno
lembrar e deixar claro que a responsabilidade de ligacGes provisorias e definitivas das
instalacdes junto as concessionarias € exclusivamente da contratada, inclusive a Previsdo da

Demanda de Carga- Forca e Luz- da Quadra junto a ENEL.

2.2. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada devera proceder & execugdo dos servicos obedecendo as etapas

conforme descrigdo a seguir.

2.2.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.2.1.1 - POCO ARTESIANO - Devera ser feita a perfuracdo de um poco artesiano até ser
encontrado o lencol fredtico, inclusive instalacdo e analise da agua, para abastecimento de

agua da quadra, a ser instalado nos fundos na lateral esquerda da quadra, pr6ximo da casa
de bomba.

2.2.2.MOVIMENTO DE TERRA

2.2.2.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

o Para fundagbes: A resisténcia do terreno permite o uso de fundacdes do tipo direta, de
execucao simples que deverao ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto. Devera ser
providenciada a escavacdo das cavas destinadas a execucdo das sapatas para estruturacao
do alambrado, considerando a situagédo de cada elemento. Ver a orientacdo do fabricante antes

da execucéo.

e Para execucgdo das instalagfes elétricas: Devera ser providenciada a escavagado das

valas/cavas destinadas a colocagéo dos eletrodutos e das caixas de passagem que deverdo
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ser colocadas para possibilitar a distribuicdo dos cabos e fios do PC para medicao trifasica a
ser instalado na lateral do terreno até o quadro principal de distribuicdo de energia a ser

instalado na lateral esquerda da quadra, no caso das instalacfes elétricas.

e A contratada devera solicitar toda parte de ligacdo junto a concessionaria de energia.

Observagéo:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizagéo do terreno.

2.2.2.2 - REATERRO DE VALA/CAVA

O reaterro das valas/cavas devera ser feito com material proveniente das escavacoes,

escolhendo-se material sem detritos vegetais.

Observagdes:

e Os trabalhos de reaterro deverao ser executados com cuidados especiais, devendo o
material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado em camadas de no maximo
20 cm de espessura, a fim de se evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das
camadas aterradas;

¢ O material excedente, proveniente da escavacado das valas/cavas, devera ser utilizado

na regularizacao de eventuais desniveis do terreno.

2.2.3.ESTRUTURAS

2.2.3.1 CONCRETO DOSADO
O enchimento das valas, ap6s a colocacao dos eletrodutos, para seu “encamisamento” e a
execucao das sapatas de suporte do alambrado deverédo ser executados com concreto dosado
para uma resisténcia caracteristica a compressao de no minimo 15MPa, preparado em

betoneira.
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2.2.4. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E
FERRAGENS

2.2.4.1 GRADIL NYLOFOR 3D EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO

Deveréa ser executado o gradil Nylofor 3D, na cor verde, de cerca galvanizado enrijecido e
revestido em poliéster por processo de pintura eletrostatica com montantes a cada 2,50m e
sera instalado nos fundos da quadra com comprimento total de 7,00m, sendo 3,50m de cada
lado; na frente da quadra com comprimento total de 7,00m, sendo 3,50m de cada lado; na
lateral direita da quadra com comprimento de 35,80m e na lateral esquerda da quadra com

comprimento de 35,80m, com altura de 2,00m.

Observagéo:

A instalacdo das ferragens deverd ser realizada com particular cuidado: os rebaixos,
encaixes ou outros entalhes feitos nas portas para fixagdo das fechaduras deverdo ter a
forma das ferragens, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensfes das
mesmas. A localizagcdo das pecas deverd ser medida com precisdo evitando-se

discrepéancias de posicdo ou diferenca de nivel perceptivel a vista.

2.24.2. FECHADURA DE SOBREPOR

Devera ser instalada 4,00 fechaduras de sobrepor, com cilindro, em latdo,
acabamento cromado, nos portdes da lateral esquerda e lateral direita.

2.2.4.3. DOBRADICAS EM LATAO

Devera ser instalada 8,00 dobradicas em latdo, 3" x 2 1/2", e= 1,9 a 2mm, com anel,

cromado, tampa bola, com parafusos, nos portdes da lateral esquerda e lateral direita.
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2.2.5. APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS/EQUIPAMENTOS

Conforme indicagBes do projeto arquitetdnico devera (&o) ser instalado (a/os/as):

e Uma bomba autoaspirante, para agua limpa, de lcv, para ser instalada no poco
artesiano e elevar agua para as caixas d’agua existentes;

¢ Um poste de concreto, com secao circular, com 7,00m de comprimento e carga
nominal horizontal no topo de 100kg, para ser instalado o PC;

¢ Ver orientacdo junto a concessionaria de energia antes da execugao.

2.2.6. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.2.6.1. INSTALAGCOES ELETRICAS

Deveréo ser executadas de acordo com as normas da Concessionaria de Energia Elétrica

local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados em projeto.

Deverd ser instalada, uma entrada de servi¢co (PC), padrdo ENEL, para medicao trifasica,
com transformador, com medidor, com carga instalada de até 50kW, constando de poste de
concreto completo com 7 metros de altura, cabine em alvenaria, com porta, caixa para
instalagdo do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais
materiais necessarios e um outro poste com as mesmas dimensdes a ser instalado na lateral

direita da quadra proximo ao portédo de acesso.

A bitola do condutor de entrada (16mm2), o condutor de aterramento, a haste de terra e a
caixa de inspegdo do aterramento, deverdo ser padronizados conforme as normas da
concessionaria. A entrada da rede na edificacdo devera ser subterranea, através de eletrodutos
rigidos de 2”. Duas caixas de alvenaria em tijolos macicos, com dimensdes de
0,60x0,60x0,40m, com fundo e tampa de concreto armado, deverd ser enterrada na lateral
direita da quadra a fim de permitir a passagem dos cabos e as derivagbes, funcionando
também como ponto de acesso para inspe¢do/manutencdo das instalacées. E entendimento
gue a parte de ligacdo até o PC devera ser de responsabilidade da concessionéria, devendo

esse item so6 ser executado mediante recusa da concessionaria.
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Observacao:

¢ As instalacdes deverdo ser entregues testadas.

2.2.6.2. INSTALACOES HIDRAULICAS

2.2.6.2.1. ABRIGO PARA BOMBAS - Em local indicado no projeto, devera ser construido
um abrigo, nas dimensfes de 1,20x0,60X0,80m, em alvenaria de tijolos furados de
10x20x20cm, em paredes de meia vez, com fundo de concreto e tampa de concreto armado,
porta de 100x60cm em chapa de ferro n°16 e cadeado de 30mm.

2.2.6.2.2. AGUA — Sera proveniente de um poco artesiano a ser perfurado em local
indicado no projeto, sendo dai direcionada as caixas d’agua existentes sobre os vestiarios. a
agua sera direcionada aos dois reservatdrios superiores. Através do sistema de recalque
previsto, a agua serd bombeada do pogo para os reservatérios superiores, por meio de um
comando automéatico que acionara e desligara a bomba conforme a variagdo do nivel de agua

nos reservatorios superiores.

Observacéo:

+ Deverdo ser utilizados tubos de PVC, de 25mm, para possibilitar a ligacdo da bomba

até os reservatorios superiores de agua;

2.2.7. PINTURA

A casa de bomba devera receber pintura nas paredes externas, inclusive a tampa. Devera
ser feito o preparo da superficie nova, com revestimento liso, lixamento, limpeza, uma deméao
de selador acrilico, uma demé&o de massa corrida ou acrilica e novo lixamento para remog¢éo do

p6 residual.
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2.2.7.1. TINTA LATEX STANDARD

Devera ser aplicada duas demdos com tinta latex standard nas paredes do abrigo de
bomba, inclusive na tampa. Deverdo ser aplicadas tantas demaos quantas forem necessérias
para um acabamento perfeito, no minimo duas, sendo observado rigorosamente o intervalo
entre as aplicacBes subsequentes de tinta, conforme indicagéo do produto. A cor sera definida
pelo fiscal da obra no inicio da obra.

2.2.8. ENTREGA DA OBRA

Apbs o término de todos os servigos especificados no projeto devera ser providenciada a
desmobilizagdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza
completa da edificacdo e das areas externas. Serd de responsabilidade da empresa
contratada a retirada de toda sobra de material. Os servicos de limpeza geral deverdo ser
executados com todo cuidado a fim de ndo danificar os elementos da construgdo. A limpeza
fina de um compartimento s6 devera ser executada apds a conclusao de todos o0s servicos a
serem efetuados neste, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente devera ser trancado
com chave, impossibilitando, desta forma, o acesso ao local. Ao ser declarado o término da
obra pela empresa contratada, deverd ser realizada uma rigorosa verificagdo pela
fiscalizacdo da prefeitura, quanto ao funcionamento e condi¢des dos diversos elementos que

compdem a obra, cabendo a empresa contratada refazer ou recuperar os defeitos ou as

imperfei¢cdes verificadas.

2.2.9. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servigos e obras executados pela empresa contratada, apos o recebimento
de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, sera
efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas sucessivas: recebimento
provisorio e recebimento definitivo. O recebimento provisério sera efetuado apés a concluséao
dos servicos e solicitacdo oficial da empresa contratada, mediante vistoria realizada pela
fiscalizagdo da prefeitura. Apos a vistoria, através de comunicagao oficial, serdo indicadas as
correcbes e complementacbes consideradas necessarias para que se dé o recebimento
definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes. ApOs a conclusao das
correcbes e complementacdes e solicitagdo oficial da empresa contratada, mediante nova

vistoria realizada pela fiscalizag&o da prefeitura, seré realizado o recebimento definitivo.
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Figura 1 — Gradil Nylofor Revestido.




