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ANEXO - ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A. POSTES DE FIBRA

Prefeitura Municipal de Saquarema

Postes em material composito tipo PRFV - Poliéster Reforgcado com Fibra de Vidro;
Postes Conicos Lisos pintados em tinta PU na cor cinza;
Caracteristicas de Tamanho e Resisténcia conforme tabela abaixo:
Atender a norma ASTM D4923-01 na fabricacéo;
Comprimento de engastamento: e = 0,1L + 0,6m;

Flecha maxima de 10% do comprimento util do poste (comprimento total descontado

do engastamento), quando aplicada carga igual a resisténcia nominal;
e Flecha residual inferior a 1% do comprimento Util do poste (comprimento total

descontado do engastamento).

e Bloqueador U.V;

e GARANTIA: 1 ano para defeitos de fabricagao.

O desenho ao abaixo é de um poste padria:
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Altura Altura Carga
Descricdo Util de Total L | Nominal | Quantidade
Trabalho (m) (m) daN

Poste em PRFV inteiro. Engastado 6 7 100 13
Poste em PRFV inteiro. Engastado 9 10,5 150 6
Poste em PRFV seccionado em duas 15 17 600 18
partes Engastado

Poste em PRFV seccionado em duas 20 225 650 1
partes Engastado
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B. LUMINARIAS COM LED
Luminarias para vias publicas com uso de LED, com as seguintes caracteristicas:

e GARANTIA: 5 anos para defeitos de fabricagdo e manutengdo das caracteristicas
luminotécnicas.

e TAXA DE DEPRECIAGAO: menor ou igual a 20% em até 10 anos.

o INDICE DE RERODUGCAO DE CORES — minimo 72%.

o TEMPERATURA DE COR -4.000 K a 4.500 K.

e FATOR DE POTENCIA — minimo 0,95.

e ALIMENTAGAO ELETRICA — 220V.

e DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS — que proteja a luminaria como um
todo, incluindo a tomada de ANSI (eq. de Telegestdo) e trabalhe cortando a
alimentacéo da luminaria quando ocorrer a quebra do circuito de protecéo.

e MONTAGEM - que possua capacidade de angulagdo de montagem entre - 5 graus a
15 graus.
e GRAU DE PROTECAO MINIMO - IP66.

e OTICA - que atue de acordo com os requisitos pré-definidos

OUTRAS CARACTERISTICAS EXIGIDAS:

« CORPO
A luminaria devera ter corpo confeccionado em liga de aluminio injetado a alta pressédo ou em

aluminio extrudado fixado a uma estrutura com resisténcia mecanica adequada a sua finalidade.

A abertura do alojamento dos equipamentos auxiliares da luminaria devera propiciar facil acesso
aos mesmos bem como ao seu corpo Optico visando garantir seguranga e agilidade das
operacées de manutengdo, quer na substituicdo dos LEDs e/ou de equipamentos auxiliares

(“driver”, fonte de alimentagao, transformadores, foto sensor, etc.).

As dobradicas, caso existam, deverdo ser de aluminio, inseridas no préprio corpo durante o

processo de fabricagéo. O pino das dobradigas devera ser de ago inoxidavel ou outro material a

ser analisado.

Todas as partes méveis do corpo deveréo estar interligadas por um cabo de aterramento de uso

exclusivo com codificagdo de cores prevista pela ABNT.

e FECHO
A abertura da luminaria deve ser feita através de parafusos imperdiveis ou fecho automatico

garantindo o grau de protegéo do corpo 6ptico e do compartimento de equipamentos auxiliares.

Modelos diferentes de fechos deverado ser analisados previamente.
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* DISPOSITIVO OPTICO - DIRECIONADOR E CONTROLADOR DA LUZ
Podera ser constituido de lente e/ou espelhos e/ou refletores.

As lentes devem ser constituidas de material adequado aos fins épticos e n&o poderdo absorver
mais do que 12% da quantidade de luz emitida pelo LED, devendo ser resistentes as radiacées

ultravioletas e infravermelhas presentes no meio ambiente.

Os espelhos poderdo ser em metal polido com acabamento adequado para fins épticos com alto
indice de reflexdo, ou em polimero resistente as radiagdes UV e IR, com superficie refletora
metalizada a vacuo. Outros tipos de diépticos e espelhos ndo mencionados nesta descricio

deverao ser previamente submetidos a andlise.

* VISOR/LENTES OPTICAS
Devera ser em vidro ou em polimero, com transparéncia minima de 90%, resistente ao impacto
(resisténcia minima ao impacto de IK09), e possuir o mais alto grau de protegéo a temperatura,

UV e IR incidente no municipio.

« VEDAGAO

Todas as juntas deverdo ser de borracha de silicone, antichama, resistentes ao calor e ao
envelhecimento (com integridade minima de cinco anos). Nao deverao apresentar emendas e
deveréo ficar integralmente encaixadas em espacgo proprio. Caso haja emendas, as mesmas
deverdo ser permanentes e ndo apresentar ressaltos ou aberturas. A luminaria devera possuir

grau de protecao minimo de IP 66.

« CONEXOES

As conexdes mecénicas poderdo ser através de contato mecéanico aparafusado ou contato
mecanico sob press&o, ambos inoxidaveis. As conexdes elétricas deverdo garantir excelente
contato elétrico, possuir dispositivo para evitar formagéo de arco voltaico, e apresentar robustez
mecanica adequada a operagdo de engate e desengate, capacidade adequada a corrente de
regime permanente e isolamento apropriado a tenséo de trabalho. Estas conexdes deverao ser
imunes a vibracdo e a oxidagdo, a UV e IV, garantindo a perfeita ligagéo elétrica entre os
elementos envolvidos. O isolamento minimo da conex&o devera ser de 750 V. Caso haja barra
de conexao Unica, a mesma devera possuir corpo robusto em poliéster ou nylon, resistente a UV
e IV, contendo contatos elétricos com capacidade e isolamentos adequados a corrente de regime

permanente.

« VENTILAGAO
O volume interno do seu corpo devera permitir a perfeita irradiagéo do calor gerado, fazendo uso
de materiais bons condutores de calor, garantindo que a temperatura maxima de trabalho dos

drivers, leds e fonte de alimentagdo ndo ultrapasse seu limite maximo estabelecido pelo
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fabricante e atenda a temperatura de operacdo minima de 75°C. N&o ser&o aceitas partes moéveis

para auxiliar na ventilagéo da luminaria.

* FIACAO
Os condutores internos que interligam os circuitos serdo obrigatoriamente em cabo singelo

flexivel para 1KV/105°C (para PVC), encordoamento classe 4/5 ou outro tipo a ser analisado.

Seréo aceitos cabos com isolamento a base de silicone.

* FIXAGAO
As luminarias dever&o ser facilmente instaladas em bracos com diametro variavel entre 33mm e

60mm.

* ACABAMENTO

A pintura devera ser eletrostatica em poliéster em pd devera ser resistente as intempéries e
corrosao, aplicada externamente, com camada minima de 70 micrometros, polimerizada, na cor
Branca. A protegéo do corpo de aluminio contra corrosdo se dara através da sua anodizagéo.
Caso sejam empregadas pecas galvanizadas, as mesmas deverdo possuir o mesmo tipo de
pintura e tom do corpo da luminaria e a qualidade das mesmas sera verificada de acordo com a
NBR 7400 (ensaio de PREECE com 6 imersdes). Nao serdo aceitas pegas que apresentem

manchas, arranhdes, bolhas ou outras imperfeicdes decorrentes de sua inadequada fabricagéao.

Todas as arruelas, porcas, abragadeiras e parafusos serdo em ago inox. Todas as roscas devem
ter uma profundidade de, no minimo, uma vez e meia o didmetro nominal do parafuso a ser

usado.
Metalico — o corpo devera ser em aluminio anodizado com selagem quimica.

* ATERRAMENTO
O aterramento devera ser feito em um dos parafusos de fixagéo do chassi a carcaca da luminaria.
Todas as ligagdes de aterramento devem convergir para este ponto, de forma que o chassi n&o

seja usado como barra de aterramento ou condutor do circuito.

« DISPOSITIVO DE FIXAGAO DO DRIVER/FONTE DE ALIMENTAGAO
O dispositivo tem por finalidade fixar driver e fonte de alimentagdo sob presséo ou aparafusado
no chassi localizado no interior da luminaria. Devera ser confeccionado para ser resistente aos

esforcos mecanicos oriundos do encaixe/retirada dos equipamentos mencionados, bem como a

corroséo.

* DRIVER
Devera ser uma fonte de corrente constante, estabilizada, com temperatura de trabalho entre -

25°C a 85°C, tens&o de alimentacéo de 12 ou 24 Vcc, possuir protegéo eletronica contra curto-
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circuito, falta de fase, sobrecarga e sobreaquecimento e transiente de tenso (DPS, varistor,
etc.). Deve ser protegido contra umidade, corrosdo, radio interferéncia (EN55015), harménicos
(EN61000-3-2), seguranca (EN61347-2-2), imunidade (EN61547/61047), e atender aos indices

de performance da IEC 62384, atendendo as normas de seguranca, operacéo e compatibilidade

eletromagnética. Projetado para aplicagdes em instalagdes em ambientes abrigados e ao tempo.
O Driver devera ser dimerizavel, trabalhando com variacdo de 0 a 10.
O Driver devera possuir marcagéo conforme ABNT IEC 61347-2-13 e 16026.

* ACIONAMENTO E CONTROLE LOCAL
As luminarias devem contemplar o uso de rele fotoeletrénico individual ou controlador individual

de Telegestéo, devendo, portanto, possuir tomada padrdo ANSI 7 pinos.

1 8.129 70 49
2 13.200 115 12
3 16.200 150 63

4 20.000 200 15
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C. PROJETORES com LED

Projetores para uso externo equipados com LED de alta eficiéncia com compartimento para
driver, protetor contra surto incorporado na carcaga de aluminio injetado com dissipador de calor

também incorporado na mesma.

e GARANTIA: 5 anos para defeitos de fabricagdo e manutencdo das caracteristicas

fotométricas.

e Avida util dos LED’s devera ser de 50.000 horas, considerando 20% de depreciagéo

a 50% da vida util (Este item devera ser comprovado por laudo de ensaio técnico
LM80)

e Todas as juntas deverado ser de borracha de silicone, antichama, resistentes ao calor
e ao envelhecimento (com integridade minima de cinco anos). N&o dever&o
apresentar emendas e deveréo ficar integralmente encaixadas em espacgo proprio.
Caso haja emendas, as mesmas deverao ser permanentes e ndo apresentar ressaltos
ou aberturas. O projetor devera possuir grau de protegcdo minimo de IP 66 no

compartimento 6ptico e de IP 54 no compartimento de equipamentos auxiliares.

e A lente devera ser em vidro ou em polimero, com transparéncia minima de 90%,
resistente ao impacto (resisténcia minima ao impacto de IKO6 e possuir o mais alto

grau de protegéo a temperatura, UV e IR incidente no municipio).

1 45000 ) 400 ﬁéchado 52
2 45.000 400 Médio 27
3 84.000 800 Fechado 41
4 100.800 960 Fechado 6

*1 - Fluxo luminoso efetivo apés refrator.
*2 - Abertura de facho simétrico
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D. SOLUCAO DE TELEGESTAO

Para 156 (cento e cinquenta e seis) projetores, 19 (dezenove) luminarias e 15 (quinze)
comandos, num total de 190 pontos de controle associados aos postes de iluminacdo da Orla.
Prevé-se a instalagéo de solugédo de controle de iluminagdo publica remota centralizada, de

telemetria, voltada a avaliagdo de novo conceito de gestdo da rede de iluminagéo publica.

Para realizar esta avaliagdo do novo processo de Monitoramento e o Controle do Parque de
lluminag&o Publica, devera ser utilizada a solugdo tecnolégica da Telegestdo. Esse sistema
devera ser formado por um conjunto de “hardware” e “software”, capaz de monitorar e medir,
ponto a ponto, as grandezas elétricas da Rede de lluminagéo e seus componentes, além de
dimerizar os pontos luminosos e permitir a integragdo com o software de Gestéo de Servigos

Centralizado utilizado pela Prefeitura.

O Sistema proposto ndo devera estar associado a produtos de um fornecedor especifico de
luminarias, podendo assim monitorar um parque de diferentes produtos de iluminagdo dos mais

diversos fabricantes.

O Sistema de Telegestéo devera proporcionar maior controle operacional, manutencao eficiente

na rede de iluminagéo publica além de potencial redugéo no consumo de energia.

A arquitetura do sistema em questéo devera ser projetada para atender a esses objetivos, sendo

escalavel, compativel com hardware de diferentes fabricantes de luminarias e propicio a

evolugéo.

A solucdo de Telegestdo proposta devera estar preparada para compartilhar a rede de
comunicagao com a telemetria de servicos que compdem o modelo de Cidade Digital, tais como
o monitoramento de nivel de aguas pluviais, acionamento e desligamento de relés secos que
podem entre outros realizar o acionamento de sirenes, fazer o controle de chafarizes, bombas
hidraulicas e sinais de estagdes meteoroldgicas, sinais para controle semaférico, sinais para

painéis veiculares fixos e méveis, dentre outros.

A implantagdo da solugdo de Telegestdo contempla trés diferentes camadas que a compdem:
e Uma camada de software principal, que implementa a central da telemetria dos
equipamentos de iluminagao, a partir do que se executa a gestao centralizada;
e Uma camada de hardware para a distribuigéo de sinal de telecomunicag&o aos
equipamentos monitorados e para a integragéo com a central de comando;
¢ Uma camada de hardware para a captura de informacdes elétricas, telemetria, em cada

elemento monitorado.
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Objetiva-se com este sistema de monitoramento remoto, as seguintes capacidades:

e Identificar falhas de elementos elétricos dos grupos a serem controlados, tal como:
variagdo de tensdo fora dos padrées especificados, variagdo de carga fora dos
parémetros especificados,

e Capacidade de acionamento e desligamento do grupo de equipamentos a serem
controlados;

e Capacidade de dimerizagdo do grupo de equipamentos a serem controlados;

e Capacidade de leitura de consumo elétrico de cada grupo;

o Identificar possivel furto de cabo da rede subterranea;

Visando a garantia de qualidade da solugdo de telegestdo a ser aplicada, sera exigido que apds

a execugao do servico, a mesma seja homologada por érgédo competente.

Arquitetura do Sistema:

Office Data centre
User interface Server room
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* CONTROLADOR INDIVIDUAL
A solucdo de monitoramento remoto (telegestdo ou telecontrole) das unidades de iluminagéo

publica devera prever que o controlador individual seja capaz de transmitir dados da unidade

controlada, via radio, para as estacdes base (controladores de segmento), por faixa de frequéncia
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liberada pela Anatel e que ndo represente custo de contratagdo junto a Anatel ou junto a

terceiros, para seu uso.

O sistema devera permitir controles de acionamento e de dimerizagdo programada de luminarias,
além de monitorar, coletar e armazenar dados operacionais e de grandezas elétricas (tens3o,
corrente, fator de poténcia e poténcia), emitir alarmes e outras funcionalidades que permitam a

supervisdo remota das unidades de iluminacéo.

O controlador individual devera atuar diretamente no driver (equipamento auxiliar) de luminaria
LED, por meio de protocolo de comunicagéo digital ou analégico, em 110 e 220Volts, além de

coletar os dados de grandezas elétricas para o monitoramento de cada luminaria.

Para integragdo do sistema e composi¢éo da rede de comunicacéo, os controladores individuais
deverdo poder comunicar-se por radio frequéncia com outros controladores individuais das

luminarias préximas e diretamente com a estagéo base (controlador de segmento).

Os controladores individuais deverdo poder identificar e se comunicar a mais de uma estacédo
base, que estiverem com suas células de radiofrequéncia cobrindo a posicdo geografica do

controlador individual.

Estes produtos deverao ser certificados e liberados pela ANATEL, comprovadas através de selo

proprio nos respectivos equipamentos de comunicacéo.

* CONTROLADOR DE SEGMENTO
Equipamento que se responsabilizara pelas transferéncias de dados com o sistema central de
monitoramento remoto (telegestdo ou telecontrole), comunicagéo via modem 3G/ 4G/ GSM ou

GPRS além de também permitir conexao por fibra 6tica ou porta Ethemet.

A solugédo proposta devera ter capacidade de formar mais de uma célula de radiofrequéncia a
partir do uso de mais de uma estacédo base, conseguindo formar células com superposicao que

determinem redundancia de até 50% da cobertura dos pontos com controladores individuais.

O controlador de segmento deve poder ser configurado de forma a poder ser a alternativa de
comunicacgdo para controladores individuais que percam a comunicagdo com a estacéo base

primariamente determinada para sua comunicagao.

« SISTEMA DE TELEGESTAO CENTRAL
O sistema de telecontrole devera conter o posicionamento georeferenciado, codificagéo de cada

luminaria, e permitir consultas através de mapas e/ou diretamente no banco de dados.
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Todas as medi¢bes dos parametros operacionais deverdo compor uma base de dados histérica,

individualizada para cada controlador e respectivos elementos da rede de iluminacéo.

A licenga de uso do sistema de Telegestao e os requisitos de software necessarios para sua
implantag&o, devem ser previstos como parte do fornecimento, bem como os servidores de

hardware onde seréo instalados e configurados.

O sistema de Telegestdo devera possibilitar a integracdo de dados com outros sistemas por

exportacao de arquivos texto ou CSV.
Deve ser acompanhado de manual operacional;

Deve possibilitar o controle em tempo real, efetuar programacées, identificar os defeitos nas
unidades de iluminagéo publica de forma automatica, emitir relatérios de itens demandantes de
reparos para intervencdo "in loco", identificar pontualmente cada uma das necessidades,
exibindo relatérios que auxiliem a administragdo municipal e o mantenedor na tomada de

decisoes.

Os custos com mensalidades relativos a transmissdo de dados através de sistema de

concessionaria de telecomunicacgdes ficardo a cargo do Municipio.

A quantidade de linhas de comunicagdo contratadas com estas concessionarias de
telecomunicagdes esta associada ao numero de estagdes base necessarias para administrar o

total de controladores individuais do projeto e a area desejada para sua implantacao.

Neste sentido, cada controlador de segmento devera poder gerar uma célula de radiofrequéncia
para se comunicar e controlar os controladores individuais, com um raio minimo de 2.500m (dois

mil e quinhentos metros) em regido urbana e 4.000m (quatro mil metros) em regido rural.

Cada controlador de segmento devera também poder se comunicar e controlar pelo menos 5.000

(cinco mil) controladores individuais simultaneamente.

A instalacdo do sistema de telemetria deve ocorrer em ambiente datacenter que permita a
disponibilidade ininterrupta de acesso aos dados e ao sistema de telegestdo, em regime de 24
X 7. O acesso ao sistema deve ser por meio Web-Browser (Internet Explorer e google Chrome
ou Firefox), com implementagéo de controle de acesso definido pela prefeitura. O datacenter

deve possuir firewall para evitar danos ao ambiente de dados da telemetria.

A informacdes coletadas e operagdes comandadas devem ser atualizados em tempo real com

retardo n&o superior a 5 minutos.

Segue abaixo, dentro das premissas previstas para a solugéo, informadas acima, o detalhamento

da especificacéo a ser considerada para a proposta orgcamentaria do projeto:
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Médulo controlador de segmento Unid. 2
Maédulo controlador individual Unid. 156
Implantagéo do Software de Unid 1
Monitoramento Central ;

Hospedagem em servidor de Datacenter Ano 5

E. PRANCHA DECORATIVA

Moldada em chapa de aluminio de 5mm com as seguintes dimensdes:

530 m

Devera ser identificada com pintura em 7 diferentes cores, uma para cada prancha.
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530 m

1,20mm
Deverao possuir acessorios para fixagdo em postes de fibra, conforme demonstrado

abaixo:
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20m
18 m
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SUPORTE PARA PROJETORES A SER FIXADO EM POSTES DE FIBRA DE 15m
O suporte esta destinado a fixagéo de projetores de lluminagdo Publica, que estaréo
dispostos por linhas da estrutura, sendo um total de 3 linhas com até 9 projetores fixados

a estrutura.

Abaixo as dimensdes previstas dos projetores:

Desenho técnico (mm)

£34
W

O peso previsto de um projetor € de 36Kg.

Segue o desenho e dimensdes previstos para o Suporte:

e Suporte para 9 projetores para poste com h = 20m, especificado em desenho na
planta detalhe tipico em AutoCad “DETALHE A”.

e Suporte para 6 projetores tera dois niveis, para poste com h = 17m, como
demonstrado em desenho na planta detalhe tipico em AutoCad “DETALHE B”.

e Suporte de 7 até 9 projetores tera trés niveis, para poste com h = 17m, como
demonstrado em desenho na planta detalhe tipico em AutoCad, “DETALHE C”.
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