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LEGENDA:
TRANSFORMADOR EXISTETNE DE 150 KVA
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\a tg(!\j/\\NAR\A LED DE 20.000 LOMENS EM BRAGCO DE 1m @ 48mm, FIXADA NOS SUPERPOSTES (VER NOTAS 2
COM REDE SUBTERRANIA COM CABO DE

REDE DE DUTOS KANAFLEX EM ESPIRAL FLEXIVEL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3 @ 48 mm

—— 3X16MM PROJETADA (VER NOTAS 7, 8 E 15)

.j% COMANDO EM GRUPO CRJ —45A (COMANDO SO PARA OS SUPERPOSTES).
COM TRANCA ANTI-FURTO PADRAO RIOLUZ,

CAIXA HAND—HOLE EM CONCRETO PRE—MOLDADO (60x60x70) c¢m, COM TAMPAO DE FERRO NODULAR

G PROJETADA
CAIXA HAND—HOLE EM CONCRETO PRE-MOLDADO (30x30x40) cm, COM TAMPAO DE FERRO NODULAR,

@ PROJETADA

POSTE DE CONCRETO RETO EXISTENTE

COM TRANCA ANTI-FURTO PADRAO RIOLUZ,

6 m, PROJETADO (VER NOTAS 1,3,10 E 14)

POSTE DE FIBRA CONICO CONTINUO, h
LED E LUMINARIA LED, PROJETADO

17 m, COM SUPORTE DE 6 A 9 PROJETORES DE

SUPERPOSTE DE FIBRA CONICO CONTINUO, h
(VER NOTAS 1,3,10,14 E 16).
PROJETORES LED 45.000 LOMENS — NB, PROJETADO (VER NOTAS 2,4,5,6,8,9,11, 16)

(PR64, PR65 E PRE6).
PROJETOR LED 45.000 LOMENS — SMB, PROJETADO (VER NOTAS 2,4,5,6,8,9,11, 16).

PROJETOR LED 84.000 LOMENS — NB, PROJETADO (VER NOTAS 2,4,5,6,8,9,11, 16)

(PR70, PR71 E PR72).
E COM A MESMA SEGAO DE REDE DE IP SUBTERRANEA, PROJETADA

SUBIDA DE CABO EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 2
(VER NOTAS 13)
HASTE DE TERRA EM ACO CARBONO SAE 1010/1020, @ 5/8 " x 3,00 m, COOPERWELD, PROJETADA (VER NOTAS 04)

REDE BAIXA TENSAO AEREA EXISTENTE DE 13,8 KV

NOTAS:
01 — A AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA A EXECUCAO DESTE PROJETO TERA DE SER FEITA EM FORNECEDORES

HOMOLOGADOS E SEGUIR AS ESPECIFICACOES DA RIOLUZ, BEM COMO A EXECUGAO DOS SERVICOS SEGUIRA O

MANUAL DE IMPLANTAGAO DE I.P.

02 — TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS NESTE PROJETO SERAO TESTADOS NAS FABRICAS POR INSPETORES
CREDENCIADOS PELA RIOLUZ, SO PODENDO SER INSTALADOS APOS EMISSAO DE LAUDO SATISFATORIO PELA D.T.P. E
TODA DESPESA DE LOCOMOGAO PARA ESTES SERVICOS SERA CUSTEADA PELAS FABRICAS E/OU EMPREITEIRAS

DEVENDO A INSPECAO SER AGENDADA PREVIAMENTE NA PREFEITURA, PELOS TELEFONES: xxxx—xxxx OU xxxx—xxXX.
03 — A POSTEAGAO DEVERA SER MARCADA "IN LOCO” COM A PRESENCA DO ENGENHEIRO FISCAL DA PREFEITURA.

CONTACTAR GERENCIA DE PROJETOS ESPECIAIS PELO TELEFONE: xxxx—xxxX.
04 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ATERRADAS,

05 — 0S EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS E/OU PROJETORES SERAO INTERLIGADOS NA BT DA ENEL S.E.S.A., PONTO
A PONTO E/OU ATRAVES DE EXTENSAO DE REDE NOS POSTES INDICADOS PELA NOTA, OBSERVANDO-SE O EQUILIBRIO

DE FASES.
06 — PARA INTERLIGAGAO DOS EQUIPAMENTOS DAS LUMINARIAS E/OU PROJETORES A REDE DE IP AEREA DEVERA SER

UTILIZADO CABO DE COBRE, CLASSE 4, ISOLAMENTO EM PVC, 750 V, 70 ° C, 1 x (3 x SEGAO 2.5 mm2) 0OU

(3 x SECAO 4.0 mm2) E CAPA DE PVC, ENVOLVENDO TODOS OS SEUS CONDUTORES.
07 — AS EMENDAS E DERIVACOES DE CABOS DEVERAO SER EFETUADAS COM CONECTOR TIPO AUTO—PERFURANTE, COM

PARAFUSO TORQUIMETRICO METALICO EM REDE AEREA E SUBTERRANEA. PARA REDES EM INSTALAGAO SUBTERRANEA,
EM CABO DE COBRE 750 V, CLASSE 4, PVC 70 °; NAS SECOES EM QUE NAO EXISTIR CONECTOR ESPECIFICADO,
DEVERA SER UTILIZADO CONECTOR SPLIT—BOLT, ISOLADOS COM MUFLAS DE RESINA EPOXI OU SILICONE.

08 — OS CONDUTORES FASE SERAO IDENTIFICADOS POR COR OU NUMERAGAO INSCRITA NO ISOLAMENTO DO

CONDUTOR E TAMBEM PELA UTILIZAGAO DE ANILHAS.
09 — 0S NUMEROS POSICIONADOS JUNTOS AOS PROJETORES E LUMINARIAS INDICAM O QUANTITATIVOS DE PROJETORES

E LUMINARIAS POR SUPORTE OU NUCLEO E BRAGO, QUE ESTAO COM AS INICIAIS "PRXX” OU "LXX

10— O CENTRO DOS POSTES DEVERA DISTAR 0.50 m DA EXTREMIDADE MAIS PROXIMA DA PISTA(MEIO—FIO).
11— O MATERIAL RETIRADO SERA DE RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR ATE QUE SEJA DEVOLVIDO A PREFEITURA.
12— TODO O MATERIAL RETIRADO DEVERA SER ENCAMINHADO AOS ALMOXARIFADOS DA PREFEITURA SENDO PREVIAMENTE

AGENDADO.
13— SUBIDA DE CABO EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ¢ 2 " E COM A MESMA SECAO DE REDE DE IP

SUBTERRANEA.
14— TODOS OS POSTES QUE SERAO INSTALADOS DEVERAO SER DE FIBRA CONICO CONTINO, NAS H=06,09,17 E 20M.
15— O SUPORTE PARA POSTE COM ALTURA h 20m, CONSULTAR DETALHE "A”.

= 17m, CONSULTAR OS DETALHES "B” E "C”.

16— OS SUPORTES PARA O POSTE COM ALTURA h
17— REDE DE DUTOS KANAFLEX EM ESPIRAL FLEXIVEL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 3 @ 48 mm, COM REDE

SUBTERRANIA COM CABO DE 3X16MM, COM PROFUNDIDADE DE VALE COM NO MINIMO 30 cm.
18— REDE DE BAIXA TENSAO (ENEL) AEREA EXISTENTE 13,8 KV CABO 3#1/0.

A REVISAO GERAL MAR/2018 DGV
0 EMISSAO ORIGINAL NOVI2017 DGV
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