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DETALHE DO POSTE DE ILUMINAGCAD VIARIA
COM SUPORTE PARA 0OS PROJETORES (SEM
ESCALAY

VER DETALHE DE FIXACAD DO POSTE

1,20 m
DETALHE DO POSTE DE ILUMINACZD VIARIA

COM SUPORTE PARA OS PROJETORES (SEM
ESCALAD

VER DETALHE DE FIXACAD DO POSTE

NIVEL DO SOLO%

»=30CM
CORD. DE COBRE NU

! -ﬁ\ / HPSMm?

CONECTOR GTDU

HASTE DE TERRA

ACO COBREADD - 95/8"

2,40 m

N OTAS:

1 — PARA INTERLIGACAO DAS LUMINARIAS A REDE SUBTERRANIA PRINCIPAL DEVE SER
UTILIZADO CABO DE COBRE MULTIPLO TIPO FLEXIVEL, HEPR, SECAO # 3x2,5mm?2, ISOLACAO 1KV,
CONECTADOS POR  PARAFUSOS FENDIDOS NAS CAIXAS DE PASSAGENS DOS POSTES DE IP.
2 — TODOS 0OS CABOS, CONECTORES E FERRAGENS DEVERAO SER PADRONIZADOS PELA  ABNT.
3 — OS PONTOS DE CONEXAO COM A REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DA CONCESSIONARIA
SERAO EM 220VCA, 3F+N — 60 Hz. OS LOCAIS PROPOSTOS PODERAO SOFRER MODIFICACOES.
4 — FOI CONSIDERADO NESTE PROJETO A NORMA DE ILUMINACAO NBR — 5101
5 — 0S ESPACAMENTOS ENTRE POSTES DEVERAOQ SER DE ACORDO COM O PROJETO.
EVENTUAIS MODIFICACOES DEVERAO SER AJUSTADAS EM CAMPO,
NA ETAPA DE MARCACAO DAS REDES E RESPECTIVAS CAVAS.
6 — O PRIMEIRO E O ULTIMO POSTE DE CADA CIRCUITO DEVERA SER RIGIDAMENTE ATERRADO.
DEMAIS PONTOS DE ATERRAMENTO DEVERAO SER DE ACORDO COM O PROJETO.
/ — AS CARGAS DEVEM SER DIVIDIDAS ENTRE AS TRES FASES, DE FORMA QUE 0OS CIRCUITOS
FIQUEM COM AS CORRENTES BEM EQUILIBRADAS ENTRE SI ( FASES R—=S / S—T / T—-R).

8 — REDES DE DISTRIBUICAO AEREA MT/BT: ATENCAO PARA A PRESENCA DE TRAVES—
SIAS DE REDES DE ENERGIA ELETRICA AO LONGO DA INSTALACAO DA NOVA REDE DE IP.

9 — 0S POSTES DE ILUMINACAO DO EIXO DO PROJETO TERAO ALTURA LIVRE DE 6,0m E 9m, C/ SU-—
PORTES DUPLOS E SIMPLES DE 1,50m, INSTALADOS NO TORPO DOS POSTES CFE PROJETO.

10 — 0OS QUADROS DE COMANDO EM GRUPO DAS IP SERAO AFIXADOS NA JUNGCAO DOS POSTES
DE CONCRETO (PADRAO) COM AS CINTAS GALVANIZADAS., ATRAS DA SAPATA DO SUPORTE.
11 — EM CASO DE IMPEDIMENTO LOCAL DE IMPLANTACAO DE POSTES OU REDES, POR
RAZOES DE INTERFERENCIAS OU OBSTACULOS (ARVORES, SEMAFOROS E OUTROS)
PROCURAR O LOCAL MAIS PROXIMO PARA REMANEJAMENTOS DA INSTALACAO.

12 — TRAVESSIAS DE REDE MT ENEL: OBRIGATORIO A APT DA TAREFA COM A ST DA APF.
13 — A LIGAGAO DOS 15 CIRCUITOS DE BT NA REDE PUBLICA DEVERA SER CONFORME INDICAGAO

PROPOSTA DO PROJETO. EM CASO DE IMPEDIMENTO NO LOCAL REPOSICIONAR CONFORME
ENTENDIMENTO TECNICO COM A FISCALIZACAO APF E A CONCESSIONARIA LOCAL.

14— AS LUMINARIAS LED DO PROJETO SAO DE 68, 114, 152 E 200 WATTS
0SS PROJETORES LED SAO DE 400, 800 E 960 WATTS, COM INSTALACAO NOS SUPORTES

POSTE C
POSTE DE FIBRA ENGASTADO . 17 M 2,0
DE 17.0m, 20m — LIVRE 225 M| 25
TRECHO A SER MUITO BEM COMPACTADO LOCAL DE ENGASTE
ACABAMENTO C/ 20cm
DE CONCRETO

ENCHIMENTO C/ AREIA ENCHARCADA

/ % T g “1;‘",:,& /

C

BEM COMPACTADA
ANEL DE CONCRETO ARMADO INT. 1,00

EXPESSURA MINIMA 0,08m

PEDRA BRITADA PLACA 0,98 £ 0,10

PEDRA DE MAO

50 CM

EM SOLO PANTANOSOS OU ATERRADOS
(SEM ESCALAD

DETALHE DA SEQUENCIA DE  ISOLACGES
DE EMENDAS EM CABOS DE ENERGIA 1 kv

g

CABO 1 kv

=0 FITA MASTIC
> FITA ISOL. ALTA FUSaU
> FITA ISOL, PLASTICA

CONDUTUR

.

CABD ISOLACAD 1T kv

FEMENDA C/
CONECTUOR UBS.: PARA CRIAR BUA ADERENCIA
£ VEDACaO DAS FITAS ISOLANTES
NAS EMENDAS GERAIS DE CABOS
12 > FITA MASTIC RASPAR BEM A CAPA NA REGIAD
° 5y FITA ISOL. ALTA FUSzp DA EXECUCAD DAS ISOLACBES
= 0 FITA ISOL. PLASTICA

REVISAO GERAL

A MAR/2018 DGWV
0 EMISSAO ORIGINAL NOV/2017 DGV
REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.

APROVADO

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TiTULO MODERNIZACAO DA PRAIA DA VILA
PLANTA BAIXA - INSTALACAO ELETRICA
LOCAL  AVENIDA OCEANICA, PARTES 01 E 02, PRAIA DE ITAUNA ARQ. ELETRONICO
1° DISTRITO - SAQUAREMA - RJ DE-117.17-ARQ-104=A.DWG
PROJETO N°

DE-117.17-ARQ-104

ESCALA DATA PRANCHA
RESPONSAVEL - CAU/CREA 1/2000 | NOVEMBRO/2017 02/02
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