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OBSERVACOES

| - A tubulacdo de gas sera executada com tubos de
cobre Elumagés classe | com solda capllar, conforme a
ABNT-NBR 13.206:2010 -Tubo de cobre leve, médio

. e pesado, sem costura, para conducdo de fluidos —

LEGENDA o . . N

— Requisitos - Fabricacdo ELUMA.

2 - As conexées sao de cobre e bronze, sua juncao com

] . Ponto para Fogao 5 | (h = 0.50 em) 05 tubos sera feita através de solda capilar.

b

ESCRITORIO RESPONSAVEL:
3 - As conexdes de cobre sdo produzidas conforme a
—_ bulagao de Gas ABNT-NBR | 1 720:2010 - Conexbes para unido de

i N tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar
@ - Botydo GLF - GLP-13kq Requisitos - Fabricante ELUMA.
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Toda a tubulacdo devera ser totalmente aparente, ndo
podendo passar no interior de caixas de passagem ou
de mspecio.
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vula independente no ponto de utili-
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zacao.

G - As tubulagdes aparentes deverdo ser pintadas na cor 1mmﬂm_l_lc m>
amarelo-sequranca.
O botyjzo de gés sera instalado em um compartimento m>°=>mm—<—>

ventilado com saida para o exterior.
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& - A manguerra utilizada deveréd estar em conformidade SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

com a norma NBR 14 177:2008 -Tubo flexivel metalico

para instalagdes de gas combustivel de baixa pressao.
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