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OBRA: Reforma / acréscimo de salas na C. M. E. Menaldo Carlos de Magalh3es
LOCAL: Estrada da Caixa D’agua, 385, Bacaxa — Saquarema - Rj
DATA: Dezembro/2018

ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

1- CONSIDERAGOES

O presente memorial de especificagcdes tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e
fixar as condicdes técnicas a serem obedecidas na execucdo da obra de ampliacdo do C. M. E.
Menaldo Carlos de Magalhdes, no bairro de Bacaxa, fixando, portanto, os parametros
minimos a serem atendidos para materiais, servicos e equipamentos.

Os elementos basicos de desenho e as especificacbes ora fornecidas sdo suficientes para
gue a empresa contratada elabore o planejamento completo da obra com a adocdo de
processos construtivos usuais.

1.1- NORMAS

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras especificas
para cada caso.

1.2- DUVIDAS

Em caso de duvidas a empresa contratada devera procurar o Engenheiro ou Arquiteto
responsdvel pela fiscalizacdo da obra, devendo todas as duvidas serem sanadas antes da
execugao dos servigos.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificagdes prevalecerdo as informacdes
das especificacoes.

1.3 - QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
executivos a serem elaborados pela empresa contratada, com o orcamento fornecido e com
as prescricdes contidas no presente memorial, obedecendo-se as normas da ABNT e as
legislacOes vigentes e pertinentes.

A aplicacdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdo da
prefeitura, ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior a especificada.
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2- ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A prefeitura municipal de Saquarema ficara encarregada do preparo e do terreno no qual
sera realizada a construcdo e execucdo da obra de ampliacdo de nove salas, dois banheiros e
um patio descoberto no C. M. E. Menaldo Carlos de Magalhdes. A fim de regularizar os
desniveis do terreno, cortes e aterros sendo feita a compensagao de volumes
(aproveitamento dos cortes para realizacdo dos aterros), possibilitando a implantacdo da
ampliacao, que se desenvolvera em um nivel. A prefeitura ird entregar a empresa contratada
o terreno dentro das condicdes estabelecidas para que possa ser executada a obra conforme
projeto arquitetonico de ampliacao.

A empresa contratada devera recolher Anotagdao ou Registro de Responsabilidade Técnica
(ART OU RRT) junto ao CREA-RJ / CAU-RJ, referente a responsabilidade pela execu¢do da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas relativas
a mao de obra e materiais necessarios a execucdo da obra. Os trabalhos deverdo ser
executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados
deverdo ser de boa qualidade.

Serd de competéncia da empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquindrio e
aparelhamento adequado a execucdo dos servicos estabelecidos em contrato que deverao ser
executados com caracteristicas de protecdo ao trabalho e de prevencdo de acidentes de
acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto,
imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC).

A empresa contratada sé poderd iniciar a obra apds a entrega dos projetos executivos a
fiscalizacdo da prefeitura e posterior emissdo do inicio de obra, estando antes autorizada
apenas a realizar a montagem do canteiro de obras (colocacdo de tapume, construcdo de
barracdo de obras e sanitario para uso do pessoal da obra, execucdo de instalagdes
provisorias de agua, esgotamento sanitario e energia elétrica e colocacdo de placa de
identificacdo da obra).

Caberd a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra conforme legislacdo
vigente, permanentemente disponivel para langamento de ocorréncias no local ou no servico,
devendo ser relatadas as condicdes meteoroldgicas, consultas a fiscalizagdo da prefeitura,
servicos executados diariamente, datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o
cronograma, dentre outras informacdes. Os diarios deverdo ficar a disposi¢cdo da fiscalizagao
da prefeitura para eventuais consultas, sendo uma de suas vias anexada as medi¢des que
serdo entregues a fiscalizagdo da prefeitura para que sejam analisadas, sendo,
posteriormente, liberado o valor a ser recebido pela empresa contratada, relativo aos
servigos executados no periodo.
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Antes da entrega da obra todas as instalacGes e sistemas deverdo ser testados quanto ao
seu perfeito funcionamento.

2.2 — DESCRICAO DO PROJETO

O ensino é um direito do estudante que possibilita o acesso a oportunidades que somente
uma educacao de qualidade pode proporcionar tendo em vista a alta competitividade que o
jovem enfrenta no mercado de trabalho.

A ampliacdo desse equipamento publico ja existente, € uma obra de grande interesse social
gue visa criar espacos adequados para atender a uma demanda local de jovens e criancgas que
necessitam de espaco para aprendizagem adequada com espacos de uso comum e interagao
social.

Visando incentivar e fomentar o ensino e a educacdo para a populacdo em geral e
principalmente para o publico jovem, a ampliagao do C. M. E. Menaldo Carlos de Magalhaes
trara oportunidade educacional para as criangas e jovens do municipio buscando gerar mais
180 vagas distribuidas em nove salas de aula.

Na elaboracdo do projeto buscou-se criar espacos amplos, seguros e apropriados as
atividades a serem desenvolvidas, promovendo o conforto de alunos e publico em geral,
agradaveis aos professores e demais funcionarios administrativos, visando principalmente o
bem estar das criangas e jovens para o seu pleno desenvolvimento fisico, motor, emocional,
intelectual, moral e social. Foi adotado o conceito de funcionalidade e modernizacdao dos
ambientes, tendo sido observado o dimensionamento minimo de compartimentos, visando o
bom desempenho das fungdes a serem exercidas, além de terem sido considerados aspectos
de iluminacdo e ventilagdo naturais para oferecer condi¢cbes adequadas de conforto
ambiental. Buscou-se ainda a valorizacdo das dreas comuns e de fluxo de pessoas, criando-se
um patio descoberto para area de Atividades Externas, possibilitard a execugdo de atividades
ao ar livre e incentivando o convivio entre criancgas, jovens e profissionais, e varandas cobertas
gue integram a area ja construida ao local onde sera a nova ampliacdo.

A utilizacdo de materiais de boa qualidade, duraveis e compativeis com as necessidades de
salas de aula de uma obra publica com uso, utilizacdo e visitacdo de moradores, criancas,
jovens, professores... prevé que, principalmente nas areas de alto trafego de pessoas como
varandas, sacadas, e salas de atividades, se tenha um baixo indice de reparos.

Para atender ao programa e criar uma edificacdo multiuso, que possibilita integracdo e ao
mesmo tempo realizacdo de atividades distintas em um mesmo local, foi proposta uma
setorizacdo em bloco, definida visando atender adequadamente as funcdes para as quais a
edificacdo se destina. A estrutura basica da reforma/ ampliacdo do C. M. E. Menaldo Carlos
de Magalhdes compreendera:

Bloco I: VARANDA QUE INTERLIGA A AREA JA EXISTENTE COM A AREA A SER
CONSTRUIDA — Varanda ampla e arejada de acesso nos fundos da edificacdo sustentada por
uma sequéncia de pilares ao longo do perimetro ,com cobertura em telhado colonial; que da
acesso a nova aréa de construgao da bloco de salas. O bloco é composto por oito salas de aula
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para ensino e aprendizagem dos estudantes visando possibilitar aulas, pequenas atividades
coletivas, palestras e atividades diversas, sendo composta por area a ser ocupada com uma
mesa balcdo e cadeira para o professor realizar a aula, um quadro de lousa branco fixado na
parede com caneta e apagador, carteiras de sala de aula modelo padrdo, um arcondicionado,
um aparelho de TV, 6 pontos de iluminacdo artificial tipo spot embutido no forro de pvc. As
varandas criadas também dd acesso a area do patio descoberto, amplo espaco descoberto,
destinado a area de Atividades Externas de convivio e integracdo dos alunos e professores. O
patio é revestido com intertravado, pois por se tratar de uma area descoberta, o seu piso foi
pensado para melhor absorcdo da agua da chuva. As varandas também da acesso a dois
banheiros (uma feminino e um masculino) criados para melhor atender as necessidas da area
a ser ampliada, esses sanitdrios sdo compostos por trés vasos sanitarios, trés lavatdrios e um
chuveiro.

O projeto prevé um acréscimo a edificagdo com drea total contruida de 508,79m? de
construcdo, distribuidos em um bloco térreo, sendo a area de salas de aula com 310,90m?, a
area de varanda com 177,89m?, a éarea de banheiros com 20,00m?, e a area de patio
descoberto com 180,36m?, obedecendo os principais afastamentos minimos, o bloco a ser
construido é refente e anexado a construcdo ja existente.

O acréscimo do C. M. E. Menaldo Carlos de Magalhdes sera composto por dois blocos
solido seguindo o mesmo gabarito e tipologia arquiteténica do restante edificado, o acréscimo
contard com um acesso sendo ele através da varanda a ser construida pensada para
possibilitar o acesso as futuras salas de aula.

Devido as caracteristicas do entorno no qual serd construido o acréscimo das salas, a
implantagdao do projeto precisou ser pensada com base na topografia e construgdes
existentes, em solo regular e sem muitas variacdes de niveis. Sendo assim, a edificacdo foi
projetada em apenas um nivel, ev sera implantada apds nivelamento e regularizagao de toda
superficie a ser acrescentada onde tocara o solo completamente.

2.3 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada deverd proceder a execucdo dos servicos obedecendo as etapas
conforme descri¢do a seguir.

2.3.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.3.1.1 - REGULARIZACAO DE TERRENO — O preparo do terreno ficard a cargo da prefeitura
municipal, fara a regularizacdo do mesmo por meio de retroescavadeiras / carregadeiras que
fardo as escavacOes necessdrias e deposicoes de material de aterro com finalizagdo por
trabalho manual, conforme necessidade, a fim de atingir os niveis determinados no projeto
para implantacdo dos diversos elementos construtivos pela contratada.

2.3.1.2 — MARCAGCAO DE OBRA - A locagdo da obra deverd ser feita manualmente,
obedecendo-se rigorosamente as dimensdes, alinhamentos, afastamentos, angulos e outras
indicacGes previstas no projeto de arquitetura. O lancamento das medidas devera ser feito
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sobre gabaritos, nivelados e executados com pontaletes e sarrafos firmemente travados e
pregados com auxilio de equipamentos topograficos inclusive nivelador.

2.3.1.3 — PROJETOS EXECUTIVOS - A empresa contratada caberd a responsabilidade pela
elaboracdo do calculo estrutural, dos projetos de instalacdes hidrossanitdrias, de drenagem de
aguas pluviais e de elétrica, com detalhes elucidativos para a perfeita conducao dos servicos e
pelas solucdes técnicas necessarias a execucdo da obra conforme o projeto basico fornecido,
além da elaboragdao do projeto as built, devendo ser contratados servigos especializados de
engenheiro, arquiteto e desenhistas para esse fim.

Os projetos deverdo apresentar quantitativos de materiais a fim de serem comparados
com os dados fornecidos no projeto bdsico/planilha orgamentaria. Eventuais divergéncias
deverdo ser questionadas na ocasido da entrega dos projetos para analise.

O inicio da obra estara condicionado a aprovacdo dos projetos executivos pela Secretaria
de Obras e Urbanismo, que tera, apos o recebimento do material, um prazo de 5 dias corridos
para andlise do mesmo, emitindo, caso tudo esteja de acordo, a autorizacdo para que a
empresa contratada inicie a execuc¢ao dos servicos de acordo com os projetos que deverao
ser apresentados.

2.3.2 - CANTEIRO DE OBRA

2.3.2.1 - TAPUME - Considerando que existe hoje uma edificagdo existente, o uso de tapume
de vedagao na frente, na lateral esquerda e direita da drea a ser acrescida sera necessario
com o objetivo de complementar o isolamento do canteiro de obras, proporcionando
seguranca a obra, devendo ser executado com telhas trapezoidais de aluminio, inclusive
engradamento de madeira

23.2.2 - INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO — A empresa contratada deverd executar, as suas
expensas, as redes provisdrias de energia elétrica, dgua e esgotamento sanitario para
viabilizar a execucdo da obra.

2.3.2.3 — ALUGUEL DE CONTAINER - Na area livre do terreno, na lateral direita do mesmo,
voltado os fundos do terreno, fora dos limites da edificacdo, devera ser instalado um
container, alugado pelo tempo previsto de execu¢do da obra, para funcionamento do
escritério da obra e de depdsito, medindo 2,0 de largura, 6,20 de comprimento e altura de
2,50m, destinado a guarda de materiais pereciveis, ferramentas e area de trabalho, em local
estratégico, de facil acesso aos operarios da obra.

2.3.2.4 — SANITARIO PARA PESSOAL DE OBRA — Nas proximidades do barracdo deverd ser
construido um sanitario com vaso e chuveiro destinado ao uso dos funcionarios da obra, com
3,00m?, executado com chapas de madeira compensada, inclusive instalacdes, aparelhos
hidro sanitarios, esquadrias e ferragens.
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2.3.2.5 — PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA — Deverido ser confeccionadas e afixadas em
pontos estratégicos da obra, em local visivel, placas que contenham as seguintes
identificacGes: tipo de obra, autor do projeto, responsavel técnico pela execucdo da obra e
outros tipos de informacdes complementares que sejam necessarias, em cumprimento as
exigéncias legais do CREA / CAU-RJ e dos Orgdos Fiscalizadores da Prefeitura. Os servicos
subempreitados deverdo ter placas préprias seguindo as mesmas recomendacgfes descritas
acima.

2.3.3 - MOVIMENTO DE TERRA

2.3.3.1 - ESCAVAGAO MANUAL

® Para fundages: A resisténcia do terreno permite o uso de fundagdes do tipo direta, de
execucdo simples que deverdo ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto estrutural.
Deverd ser providenciada a escavacdo das cavas destinadas a execuc¢do das sapatas, das
cintas, dos blocos e dos fustes para estruturacdo da edificacdo, da calcada, considerando a
situacdo de cada elemento.

® Para o deslocamento do sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais - Deverd ser
providenciada a escavacdo das valas para o reassentamento dos tubos que compdem o
sistema de drenagem das daguas pluviais captadas nas calhas dos telhados da edificacdo
conforme o indicado em projeto.

* Para execucao das instalagOes elétricas e telefonicas — Deverd ser providenciada a
escavacdo das valas/cavas destinadas a colocacdo dos eletrodutos e conduites e das caixas de
passagem que deverdo ser colocadas para possibilitar a distribuicdo dos cabos e fios do PC
para medicdo trifasica a ser instalado na frente do terreno até o quadro principal de
distribuicdo de energia a ser instalado na recep¢do, no caso das instalagdes elétricas e do
muro frontal a caixa de distribuicdo a ser instalada na fachada frontal da edificagcdo, no caso
da instalacdo telefénica.

Observagdo:
O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizagdo do terreno.

2.3.3.2 — ATERRO - A fim de preencher os espacos formados entre as cintas da edificacdo e
finalizagao da terraplanagem esta previsto aterro com material de 12 categoria mecanizado
com retoescavadeira, compactado manualmente em camadas de 20cm.

2.3.3.3 — REATERRO DE VALA/CAVA - O reaterro das valas/cavas devera ser feito por
comptactagdo manual, com material proveniente das escavagdes, escolhendo-se material sem
detritos vegetais.

Observagoes:
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° Os trabalhos de reaterro deverao ser executados com cuidados especiais, devendo o
material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado para se evitar posteriores
trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;

] O material excedente, proveniente da escavacdo das valas/cavas, devera ser utilizado
na regularizagdo dos desniveis do terreno.

2.3.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.4.1 - ALUGUEL DE ANDAIME - Devera ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares
a fim de possibilitar a execucdo de servicos diversos ao longo de todo o periodo de obras.
Devera ser utilizada madeira de 12 para confeccdo de plataformas para os andaimes, devendo
ser realizadas montagens e desmontagens para as movimentagdes necessarias.

2.3.4.2 - MAO-DE-OBRA

e Servente — Deverd ser contratada mao-de-obra de serventes para operacdo do
soquete vibratdrio a ser utilizado no alinhamento da superficie das lajotas de concreto,
intertravadas.

e Engenheiro ou arquiteto e desenhista — A empresa contratada caberd a
responsabilidade pela elaboracdo do calculo estrutural, dos projetos de instalacoes
hidrossanitarias, elétricas, telefénicas, de légica, de drenagem de aguas pluviais, etc. com
detalhes elucidativos para a perfeita condugdao dos servigos e pelas solugdes técnicas
necessarias a execug¢do da obra conforme o projeto bdsico fornecido, além da elaboracdo do
projeto as built, devendo ser contratados servicos especializados de engenheiro ou arquiteto
e de desenhistas para esse fim.

2.3.5 — BASES E PAVIMENTOS

2.3.5.1 — LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS - A area do patio descoberto devera ser
pavimentada com lajotas de concreto, intertravadas, retangulares, medindo 20x10cm, com
espessura de 6cm, assentados sobre colchdo de pd-de-pedra, areia ou material equivalente
com as juntas tomadas com argamassa de cimento e areia, no tra¢o 1:4 e/ou com pedrisco e
asfalto.

Observagao: Devera ser utilizado soquete vibratério de 78Kg para alinhamento da superficie
das lajotas.

2.3.6 — ESTRUTURAS

2.3.6.1 — CONCRETO MAGRO - Deverd ser executado com concreto dosado, inclusive
materiais, transporte, preparo com betoneira, lancamento e adensamento, um lastro com
espessura de 5 cm no fundo de todas as valas/cavas, sob as sapatas, blocos, cintas, Caixa de
Inspecao, Caixa de Gordura, fossa, filtro, cisterna, encamisamento de tubos e eletrodutos.
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2.3.6.2 — CONCRETO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 30MPA — O capeamento da laje
de piso das lajes pré-moldadas do tipo pré-laje, as sapatas, fustes das sapatas, cintas de
fundacao, pilares e vigas, blocos de amarracdo para pisos da area de atividades.

Observagao: Sera também em Concreto de FCK30 MPA a Casca Cilindrica Retangular que
comp0e a Cobertura da Edificagdo.

2.3.6.3.1 ESPACAMENTO DAS ARMADURAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - COBRIMENTO
NOMINAL

E fungdo da Classe Agressividade Ambiental: para Laje 35 milimetros, Viga/Pilar 40 milimetros
com FCK30 MPA, obra de Agressividade Forte em Ambiente de Marinha. Pode-se considerar
um microclima com uma classe de agressividade mais branda para ambientes internos secos
(salas, dormitdrios, banheiros, cozinhas e dareas de servico de conjuntos comerciais ou
ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

2.3.6.3 — VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO ARMADO - As paredes da nova
edificacdo, a serem executadas em alvenaria de tijolos ceramicos furados deverdo receber
como reforgos, vergas de concreto armado sobre os vaos das portas e contravergas sob as
janelas.

2.3.6.4 — CONCRETO ARMADO - Em relacdo as fundacgdes, a op¢ao por fundacdo direta com
sapatas foi a mais adequada ao tipo de solo e em funcdo das cargas da edificacdo. Sdo 53
sapatas quadradas de 70, 80 e 90 cm de largura importando em 19,72 m? de concreto com
FCK 30MPA. As alturas dos fustes (elemento intermédio entre a sapata e a base da cinta de
fundacdo) serdo funcdo do nivel das cintas de fundacdo. As Cintas de fundacdo serdo em
secdo de 10 por 30 cm importando 10,30 m*® de concreto; os Pilares do 12 Pavimento
distribuidos em 53 unidades quadrados de 30 e 40 cm de altura, 10 redondos com 10 cm de
didmetro importando em 6,63 m® de concreto; outras 25 unidades no 22 Pavimento; 7 pilares
da Torre das Caixas D’agua os complementos dos pilares da cobertura em curva em 11
unidades. As vigas tipo normais e invertidas variam de 30 a 40 cm de altura por 12 cm de
altura comporao os apoios das lajes do 12 pavimento, 22 pavimento, Torre da Caixa D’agua e
apoio da Cobertura Curva. Os Blocos de apoio das cintas de fundac¢do do piso da area de
atividades e da sala multiuso, as cintas de apoio, a cisterna, a casa de bombas, piscina, as
rampas de acesso da area de atividades- da sala multiuso e a de acesso a praia executados em
concreto armado. A cobertura em Curva e a escada de acesso ao 22 pavimento serdo em
concreto armado em ago CA 50 e FCK 30 MPA. As lajes das Marquises no bloco dos Fundos
contiguo a drea externa descoberta serdo macicas impermeabilizadas e em concreto FCK 30
MPA.

Observagoes:

] A realizacdo dos servicos deverd obedecer rigorosamente ao projeto estrutural onde
estardo definidas a quantidade e bitola das barras de aco corridas e dos espacadores,
inclusive o espacamento entre eles;

° As operagdes de colocacdo de armaduras e de concretagem dos elementos de
fundacdo e estrutura deverdo ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de
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conformidade com as normas técnicas especificas. Os furos e aberturas nos elementos
estruturais para passagem das tubulacdes devem ser verificados e ndo devem ultrapassar
os limites estabelecidos na NBR 6118, bem como seu efeito na resisténcia e deformacgdo do
elemento estrutural. As formas deverao apresentar perfeita estanqueidade para evitar o
vazamento da argamassa, devendo ser molhadas antes do lancamento do concreto para
ndo absorverem a dgua do concreto;

° No escoramento das formas deverdo ser empregados caibros ou pontaletes de
madeira convenientemente espacados para apoiar as pecas de modo que ndo forme
flechas e garanta a estabilidade das formas, sendo o didmetro minimo de 10 cm para
escoras de eucalipto.

2.3.6.5 — LAJE — As lajes serdo pré-moldadas do tipo laje trelicada, painéis de 12 centimetros
de largura e 4 centimetros de altura e painéis com 12 centimetros de largura e 6 centimetros
de altura. com complemento de concreto FCK 30, capeamento de 9 cm de espessura,
sobrecarga de 2,5 a 3,5 Kn/m?. Serdo montadas sobre todos os compartimentos da edificacdo.

2.3.7 - ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.3.7.1 — ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (10x20x30cm) — Conforme indicacdo
do projeto arquitetbénico, as paredes da edificacdo deverdao ser executadas em alvenaria de
tijolos ceramicos, de meia vez. Deverdo ser respeitados o alinhamento, as espessuras e os
vaos representados no projeto. Os tijolos deverdo ser assentados de forma a apresentar
parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A espessura das juntas deverd
ser de no maximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em
linhas horizontais continuas e verticais descontinuas. As paredes, quando indicado, deverdo
receber como reforgos vergas sobre os vdos das portas e sobre e sob os vdos das janelas e
vigas de amarracdo no respaldo da laje. Tanto as vergas quanto as vigas deverdo ser
executadas em concreto armado.

2.3.7.2 — PAREDES DIVISORIAS EM PLACAS DE GRANITO — As paredes divisérias dos boxes
dos banheiros Feminino e Masculino destinado aos usudrios do C. M. E. Menaldo Carlos de
Magalhdes deverdo ser em granito em dois milimetros apoiados no piso e nas paredes, polido
nas duas faces.

2.3.8 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS.

2.3.8.1 - EMBOCO COM CHAPISCO - Este tipo de revestimento devera ser aplicado:

° Com acabamento sarrafeado, aspero, nas partes das fachadas que serao revestidas
em placas cimenticias moldadas in loco;

o Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes do banheiro para
receberem revestimento final em pastilhas ceramicas esmaltadas de 10x10cm;
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° Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna e externa das paredes da

edificacdo, seus compartimentos e nos tetos das salas de aula, (com exce¢do de onde
estiver previsto revestimento em ceramica e dos tetos em laje treligada ou com previsao
de rebaixo em gesso); nas vigas aparentes.

2.3.8.2 — PISO DE GRANILITE — Na area da varanda e salas de aula, devera ser fornecido e
instalado piso de granilite, do tipo de alta durabilidade pré moldado , em placas de 0,50x0,50
na cor cinza com espessura de 15 mm, sobre contrapiso em argamassa de 6 cm de espessura.

2.3.8.3 — CONTRAPISO COM 4 cm — As superficies de todos os compartimentos da edificacdo,
bem como, salas de aula e varanda deverdo ser preparadas para receber os pisos definitivos
com camada de concreto magro com 4cm de espessura (contrapiso), no traco 1:4, sendo,
posteriormente, sendo feito revestimento final em granilite. As superficies das calhas de
captacdo de aguas dos telhados da edificacdo, lajes em balanco deverdo receber este mesmo
tipo de base sob e sobre a manta a ser colocada para impermeabilizacdo dos pisos.

Observagao:

A superficie dos contrapisos, para aplicacdo dos pisos em granilite ou cimentados deverd
apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou
materiais estranhos. Os pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura
completa do contrapiso (7 dias), pois, a execucdo do revestimento final em condicdes
desfavoraveis de umidade poderd comprometer a qualidade dos pisos acabados.

2.3.8.4 — SOLEIRA EM GRANITO CINZA - Na parte inferior dos vaos das portas e demais
esquadrias fixas no piso voltadas para a drea externa a edificacdo, no caso: das portas das
salas de aula e banheiro. Deverdo ser assentadas soleiras em granito com espessura de 3cm,
com dois polimentos, com largura de 15 cm, assentados em argamassa de cimento, saibro e
areia, no trago 1:2:2, rejuntados com cimento branco e corante.

2.3.8.5 — PISO, RODAPE E SOLEIRA DE MARMORITE — Todos os compartimentos da edificacdo
deverdo receber piso de granilite, com espessura de 8mm, com excecdo da Area descoberta,
com rodapés com 10cm de altura e 2cm de espessura e soleiras do mesmo material (com
excecdo dos compartimentos para os quais o projeto indica a colocacdo de soleiras de granito
sob os vdos das portas voltadas para a area externa da edificacdo), fundidos no local, devendo
ser colocadas juntas plasticas de 17x3mm, demarcando cada m? do piso. A execuc¢do do piso
compreendera lastro, com 4cm de espessura média de argamassa de cimento e areia grossa,
no traco 1:4 (contrapiso); camada de granilite com 1cm de espessura, feita com grama n? 1 de
marmore branco nacional e cimento, sendo a superficie estucada apds a fundicdo, com trés
polimentos mecanicos. O piso de granilite sera executado na varanda, salas de aula e
banheiros.

Observagao: Deverdo ser utilizadas cores e paginacdo a serem especificadas pela fiscalizagao
da prefeitura.
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2.3.8.6 — CERAMICAS 10x10cm — As paredes internas de todos os sanitarios deverdo ser
revestidas em pastilha ceramica 10x10cm, de boa qualidade, até a altura do teto.

Observagao: Deverdo ser utilizadas cores e paginacdo a serem especificadas pela fiscalizagao
da prefeitura.

2.3.9 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

2.3.9.1 — PORTAS, ADUELAS E ALIZARES — As portas dos compartimentos da edificacdo,
voltadas para as areas internas, deverdo ser em madeira de lei macica lisa, com 3,5cm de
espessura, considerando aduelas e alisares em madeira de lei, totalizando onze unidades,
conforme dimensdes indicadas no projeto, devendo-se obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento das pecas que deverdo ser instaladas por meio de elementos apropriados,
rigidamente fixados a alvenaria por processo adequado, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto, nos seguintes tamanhos e modelos:

e De abrir, lisa, com uma folha de 0,80m: Banheiros, sala de aula 12, sala de aula 13, sala de
aula 14, sala de aula 15, sala de aula 16, sala de aula 17, sala de aula 18.

e De correr, lisa medindo 2,40, em duas folhas de 1,20m: Sala de leitura.
e De abrir, em aluminio com uma folha de 0,80 x 1,80: Para boxes de banheiro acessivel.
e De abrir, em aluminio com uma folha de 0,60 x 1,80: Para boxes de banheiro.

e 2.3.9.2 — CAIXILHO FIXO EM MADEIRA PARA JANELAS EM VIDRO E BANDEIRAS -

® Para vinte janelas de correr de aluminio branco com vidro de, 2,40x1.20m, a ser
complementada com bandeira alta fixa em caixilho de madeira macica com painel de
venezianas de madeira macica: Salas de aula e sala de leitura;

® Para seis janelas de correr de aluminio branco com vidro de, 2,40x0,60m, a ser
complementada com bandeira alta fixa em caixilho de madeira macica com painel de
venezianas de madeira macica: Salas de aula;

® Para duas janelas maxi-ar de aluminio branco com vidro de, 2,40x0,60, a ser
complementada com bandeira alta fixa em caixilho de madeira macica com painel de
venezianas de madeira macica: banheiros;

2.3.9.3 — PORTA DE ALUMINIO DE UMA FOLHA, DE ABRIR — As portas para os boxes dos
banheiros da edificacdo, feminino e masculino, em uma folha de abrir cada, deverao ser de
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aluminio anodizado na cor branca, com miolo em lambri com guarni¢cdo, fixadas com
parafusos nas paredes e divisdrias em granito, sendo necessarias duas portas medindo
0,80x1,80m para os boxes e seis portas medindo 0,60x1,80 para os demais.

2.3.9.4 — CAIXILHO FIXO EM MADEIRA COM PAINEL LISO PARA BANDEIRAS — As bandeiras
com miolo liso a serem instaladas sobre portas da edificacdo deverdo ser realizadas com
painel de 3cm de espessura, encaixadas nas laterais de caixilho de madeira de lei tipo
macaranduba, conforme dimensdes indicadas no projeto, para os seguintes modelos:

Observagao:

Os trabalhos de serralheria deverdo ser realizados com precisdo de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos desenhos e detalhes empregando-se materiais de boa qualidade e
sem defeitos de fabricacdo ou falhas de laminacao.

2.3.9.5 — VIDROS - Os vidros a serem instalados nas janelas e visores de todos os
compartimentos e nas portas de acesso ao exterior da edificagao deverao ser adequados ao
fim a que se destinam, de boa qualidade, incolores/transparentes, de superficie plana, sendo:

. VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6mm — nas bandeiras fixas sobre janelas de todos
os compartimentos, e nas das janelas dos banheiros e salas de aula.

Observagao:

Antes da colocacdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo que as
superficies fiquem isentas de umidade, éleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Os vidros a serem instalados nas janelas dos banheiros e sanitarios deverdo receber
pelicula fosca ou banho de areia (jateamento).

As portas e janelas com folhas deslizantes em vidro temperado, que deverao ser instaladas
em caixilho de madeira, deverdo ter os perfiis “u”/canaleta de aluminio, de abas iguais, 1/2",
encaixados nos entalhes dos caixilhos para fixagdao e funcionamento das folhas em vidro.

2.3.9.6 — ESPELHO DE CRISTAL — Na parede onde estiverem localizados os lavatdrios de todos
os banheiros e sanitarios deverdo ser instalados espelhos de cristal, com 4mm de espessura,
com moldura de madeira, nas dimensdes 0,60x1,00m, devendo ser instalados com uma
inclinacdo de 10° para permitir uma boa visibilidade ao cadeirante.

2.3.9.7 — FERRAGENS - A instalacdo das ferragens deverd ser realizada com particular
cuidado: os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das
fechaduras, dobradicas e perfis deverdo ter a forma das ferragens, sem rebarbas,
correspondendo exatamente as dimensdes das mesmas. A localizacdo das pecas devera ser
medida com precisao evitando-se discrepancias de posi¢ao ou diferenga de nivel perceptivel a
vista.
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2.3.9.8 — PORTAS EM MADEIRA DE UMA FOLHA, DE ABRIR — Os onze conjuntos de ferragens
destinados as dez portas de 0,80m a serem assentadas nas salas e banheiros da edificacdo,
deverdo ser compostos por fechadura de cilindro de latdo cromado, maganeta tipo alavanca,
de latdo, zamak ou ac¢o zincado, acabamento cromado; espelho de latdo fundido ou laminado,
forma retangular ou semieliptica, acabamento cromado; 3 dobradicas 4”x3” de a¢o laminado,
com parafuso, pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento cromado.

2.3.9.9 — PORTAS EM MADEIRA DE DUAS FOLHAS, DE CORRER — um conjunto de ferragens
destinados a porta de correr, com duas folhas, a serem assentadas na sala de leitura deverdo
ser compostos por fechadura de cilindro de latdo cromado, maganeta tipo alavanca, de latdo,
zamak ou aco zincado, acabamento cromado; espelho de latdo fundido ou laminado, forma
retangular ou semieliptica, acabamento cromado ou roseta circular; 3 dobradicas 4”x3” de
aco laminado, com parafuso, pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento cromado; com fecho de
seguranca, tipo batom, em latdo, zamac ou ac¢o zincado, cromado.

2.2.9.10 — PORTAS DE ALUMINIO PARA BOXES DE SANITARIOS - Os oito conjuntos de
ferragens destinados as portas dos boxes banheiros feminino e masculino deverdo ser
compostos por fecho de sobrepor tipo “livre — ocupado”, retangular, em zamak ou latdo;
acabamento cromado; duas dobradicas de ferro galvanizado de 3 1/2”x 3” com anel, tampa
bola e parafusos.

2.3.9.11 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO MAXIM AR - Os conjuntos de ferragens
destinados as janelas com folhas de abertura tipo maxim ar, a serem instaladas em caixilho de
madeira nas esquadrias do Banheiro, deverdo ser compostas por dobradicas superiores em
aluminio com pinos de fixagdo em latdo e acabamento bronze, e haste em aluminio com
acessorios de fixagdo inferiores com acabamento bronze.

2.3.9.12 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM FOLHAS DESLIZANTE — Os conjuntos de
ferragens destinados as janelas com folhas deslizantes em vidro temperado, a serem
instaladas em caixilho de madeira nas esquadrias das salas de aula e sala de leitura, deverdo
ser compostos trilhos em “U”, em aluminio abaulado para roldanas; roldanas concavas duplas
em chapa de ago com rolamento interno blindado em aco e nylon; perfil “u” em canaleta de
aluminio para porta, tamanho 3/4”, com acabamento bronze, sem fechadura.

2.3.9.13 — PUXADORES TIPO ALCA — Na porta dos boxes dos sanitario dos banheiros e do box
do sanitario, deverdo ser assentados dois puxadores, tipo alca, em tubo de aco inoxidavel de
1.1/4”, com 30cm, sendo um no lado interno do compartimento e outro do lado externo para
facilitar a utilizacdo de tais sanitarios/banheiro por pessoas com necessidades especificas.
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2.3.10 - APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS.

2.2.10.1 — APARELHOS/EQUIPAMENTOS - Conforme indicacbes do projeto arquitetdnico
deverd (3o) ser instalada (os/as) na edificagdo que serd construida: um aparelho de ar
condicionado e uma TV em casa sala de aula, incluindo a sala de leitura a fim de proporcionar
conforto térmico através refrigeracao do ar.:

° Seis lavatérios de louca branca, sem ladrdao, com medidas em torno de 50x50 cm,
fornecidas com rabicho em PVC e ferragens em metal cromado: sifdo 1680 de 1” x 1.1/4”,
torneira de pressdo 1193 de %" e valvula de escoamento 1600, a serem instalados nos
banheiros masculino e feminino.

° Quatro vasos sanitarios de louga branca, com caixa acoplada, medidas em torno de
35x65x35 cm, inclusive assento pldstico, bolsa de ligacdo, rabicho em PVC e acessérios de
fixacdo, a ser instalado nos banheiros masculinos e femininos;

. Dois vasos sanitarios de louca branca, para pessoas com necessidades especificas,
inclusive assento especial, bolsa de ligagdo e acessorios de fixagdo, a serem instalados nos
Banheiros ,masculino e feminino.

° Seis valvulas de descarga de 1.1/2”, sistema hidromecanico, corpo em latdo, botdo
em metal cromado, de embutir e quatro tubos de ligacdo, em metal cromado, a serem
instalados nos banheiros masculino e feminino.

° Quatro saboneteiras, em pldstico ABS para sabonete liquido, a serem instaladas no
nos banheiros masculino e feminino, duas em cada banheiro. Porta-toalhas de papel, em
plastico ABS, a serem instaladas nos banheiros masculino e feminino. Seis portas- papel
higiénico, em plastico ABS, respectivamente; trés em cada banheiro. Dois chuveiros
elétricos, em plastico, de 110/220 v, a ser instalado um para cada banheiro - masculino e
feminino.

° Seis torneiras hospitalares acionadas por alavanca, tipo parede, de 1/2” x 28 cm, em
metal cromado, a serem instaladas: nos lavatérios dos dois banheiros- masculino feminino.
. Dois ralos sifonados de PVC rigido, com saida de 75 mm, grelha redonda e porta-
grelha, a ser instalado nos banheiros masculino e feminino. Ralos Secos serdo utilizados
dois: na area de chuveiros dos banheiros. Dois registros de gaveta de 1”, 22 serem
instalados nos banheiros masculino e feminino.

2.2.11 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.2.11.1 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — As instalacdes a serem feitas para a edificacdo
deverdo atender as normas brasileiras, através das disposicdes da NBR 5626 e 8160- Projeto
de instalacGes dgua fria e Projeto de instalacGes de esgoto sanitdrio respectivamente.

2.2.11.2 — AGUAS PLUVIAIS — A parte inicial do sistema de captacdo e drenagem de aguas
pluviais serd composta por calhas de PVC, largura de 10 cm, a serem construidas na cobertura
da edificacdo na parte do bloco a ser acrescentado.

Observagoes:
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° A Fossa Séptica e o Filtro serdo cilindricos nas medidas de 150x200 cm, o Sumidouro
250x240 cm também cilindrico, executado em anéis de concreto pré-moldado. As cinco
caixas para captagao de aguas pluviais deverao ser quadradas em blocos de concreto nas
medidas 60x60cm;

. As cinco para instalacdes de esgoto deverdo ser de anéis pré-moldado de concreto
com 60 cm de diametro.

. As trés caixas de inspecdo para aguas servidas em anéis pré-moldados de concreto
com 60 cm de diametro. Deverdo ser utilizados tubos de 40 mm para possibilitar o
esgotamento das aguas servidas provenientes do bebedouro a ser instalado na Area de
Alimentacdo com caimento de 2%;

° Devera ser utilizada brita n2 3 até a altura de 50 cm no interior do filtro anaerébio e
dos quatro sumidouros para esgoto, a fim de formar o leito filtrante;

° Os tubos deverao ser de PVC, embutidos nas alvenarias ou no solo, ndo podendo ser
curvados sob qualquer hipdtese, principalmente através de aquecimento. Para isso,
deverdo ser utilizadas conexdes apropriadas;

. O caimento das tubulagcbes de conducdo de esgoto e de aguas pluviais devera ser no
minimo 1%;

. As cavas abertas no solo para assentamento das tubula¢des sé poderdo ser fechadas
apos a verificacdo das condi¢cdes das juntas, tubos, protecio dos mesmos, niveis e
declividades;

° Para facilidade de desmontagem das tubula¢des deverdo ser colocados unides ou
flanges nos locais convenientes;

° As juntas rosqueadas deverao ser vedadas com fita de teflon;

] As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo proprio e de acordo com as
recomendacdes do fabricante, tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetracao
de cola no interior dos tubos;

. Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para
montante, isto €, no sentido contrario ao escoamento;

° Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das
canaliza¢Ges deverdo ser vedadas com PLUGS ou CAPS, ndo se admitindo o uso de papel ou
buchas de madeira;

° Todas as tubulacdes de distribuicdo de dgua deverdo, antes do fechamento dos
rasgos na alvenaria com capas de argamassa, ser submetidas a teste de pressdo para
averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento das instalagdes;

° Para protecao das tubulagGes de conducdo de despejos sanitarios e de aguas pluviais
devera ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura
de trés cm.

2.2.11.3 — INSTALAGOES ELETRICAS — Deverdo ser executadas de acordo com as normas da
Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados em
projeto.

Fica a cargo da contratada a instalacdo de uma entrada de servico (PC), padrdo ENEL, para
medicdo trifasica, com medidor, com carga instalada de 35 a 50kW, constando de poste de
concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalacdo do medidor, caixa
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de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessarios. O
fornecimento de energia para a obra ficara a cargo da mesma até que seja dado o aceite de
obra pela contratante, a partir do qual deverda ser transferida para a prefeitura a
responsabilidade pelos gastos com energia perante a Concessiondria de Energia Elétrica local
(ENEL).

A bitola dos condutores dos ramais de ligacao e entrada, o quadro de medicdo, o condutor
de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspecdo do aterramento, deverdo ser
padronizados conforme as normas da concessionadria. A entrada da rede na edificagdo devera
ser subterranea, através de eletrodutos rigidos de 2”. Uma caixa de alvenaria em tijolos
macicos, com dimensdes de 0,40x0,40x0,45m, com fundo e tampa de concreto, devera ser
enterrada na darea livre externa na frente da edificagdo a fim de permitir a passagem dos
cabos e as derivagdes, funcionando também como ponto de acesso para
inspecdo/manutencdo das instalagdes. Para protecdo dos eletrodutos que possibilitardo a
execucdo das instalagdes subterraneas devera ser feito seu “encamisamento” com argamassa
de concreto simples, com espessura de 3cm.

A distribui¢ao dos oitenta e cinco pontos de tomadas da 10A nos diversos compartimentos
da edificacdo deverd ser feita conforme projeto especifico, sendo: quatro tomadas baixa e
cinco tomadas altas para uso de ventiladores e TV em cada sala de aula e na sala de leitura.

A distribuicdo dos noventa e um pontos de luz por todos os compartimentos/pela area
externa da edificacdo devera ser feita conforme a planta de elétrica, obedecendo-se os dados
especificados no projeto. Em atendimento a instalacdo desses pontos esta prevista a
instalacdo de onze luminarias tipo arandela de fixar na parede de 18 W.

Foi prevista ainda a instalagdao de nove pontos de antena para TV, a ser instalada nas salas
de aula e na sala de leitura, utilizando-se cabos coaxiais RG-59 e tomadas coaxiais, de embutir.

Observagoes:

] As descidas aos interruptores deverdo ser feitas através de eletrodutos de PVC de
segdo circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, bastante
flexiveis e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

U Os interruptores deverao ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos por
espelhos de PVC. A linha adotada deverd ser a comercial, de boa qualidade;

U Os dois chuveiros, um previsto para ser instalado no Banheiro dos funcionarios e um
no banheiro PCD deverdo ser instalados na tensdo 220V, utilizando-se cabos de 6mm?;

] O circuito de distribuicdo de energia devera estar protegido através de disjuntores
apropriados;

° As instalagdes deverao ser entregues testadas.

2.2.11.4 — INSTALAGAO DE PONTOS DE LOGICA — Deverdo ser deixados eletrodutos e
tomadas do tipo RJ-45, 8 fios, categoria 5e, para futura instalacdo nove pontos de internet,
sendo eles distribuidos uma em cada sala de aula e um na sala de leitura.
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2.2.11.5 — PRE-INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO — Deverd ser preparada a
alimentacdo elétrica, em 220V, para a futura instalacdo de dez aparelhos de ar-condicionado,
tipo split, cada um deles com um condensador e um evaporador.

Observagao:

Deverdo ser utilizados tubos de 25 mm para possibilitar a drenagem da agua proveniente
da evaporadora dos aparelhos de ar-condicionado. A tubulacdo devera ser direcionada para o
ralo sifonado mais préximo.

2.2.12 — COBERTURA - A cobertura da edificacdo de acréscimo devera ser feita em telhas
ceramica com espessura de 10 milimetros e inclinacdo de 40%, Exceto a cobertura do
anfiteatro, que sera de ago e policarbonato. Formam-se em quatorze panos de telhados,
sendo sete panos destinados a cobertura da varanda, sendo destinadas a cobertura da
ampliacao as seguintes dimensdes de panos: pano horizontal maior 4,85 por 19,90 e seu pano
oposto 2,70 por 11,55; pano da lateral esquerda 4,85 por 14,54 e seu pano oposto 2,70 por
11,55; pano da lateral direita 4,85 por 19,10 e seu pano oposto 2,70 por 11,55; pano
destinado a uma sala no lado esquerdo do terreno 5,25 por 6,80 e seu pano oposto também
nas dimensdes de 5,25 por 6,80. Destinado para a cobertura das varandas as seguintes
dimensdes de panos: pano menor na lateral esquerda 1,90 por 11,85; pano maior da varanda
1,90 por 26,45; pano lateral direita 1,90 por 7,25; pano a frente do maior pano 1,90 por 2,40;
pano paralelo a latel direita 1,90 por 7,25; pano oposto ao paralelo 1,90 por 2,40. Em cada
uma dessas coberturas deverdao ser fixadas calhas destinadas a receberem as daguas
provenientes das chuvas. As calhas deverdao ser de PVC, observando-se rigorosamente a
declividade de 1%; as dguas serdo eliminadas por meio de dez tubos de queda diametro de
100 milimetros e dez ralos hemisféricos tipo abacaxi, que as escoardo até o nivel do solo.

Onde tiver duas aguas opostas, a cobertura devera ser feita, simultaneamente, em ambos
os lados, para que haja coincidéncia dos trapézios na cumeeira. Para fixar as telhas, os
parafusos deverdo ser aplicados no canal inferior da telha, utilizando-se quatro parafusos por
telha, em cada uma das tercas de apoio. Nos arremates da cobertura com as paredes deverao
ser utilizados rufos de aluminio de 0,8x500 mm, sendo fixados sobre as telhas utilizando-se
parafusos com rosca soberba. Os acabamentos sobre a cumeeira deverdo ser executados com
telhas tipo cumeeira de aluminio, com espessura de 0,8mm e 0,30m de aba para cada lado,
fixadas por parafusos auto  perfurantes. Todo o processo deverd ser executado
cuidadosamente de forma a se obter perfeita uniformidade dos panos do telhado, do
alinhamento e da sobreposicdo das telhas. Atencdo especial deverda ser dada a execucdo dos
furos dos parafusos nas telhas, para que ndo ocorra a infiltracdo de agua das chuvas,
prejudicando a vedacdo da cobertura.

2.2.13 - IMPERMEABILIZACAO - Os rebaixos de piso dos banheiros receberdo pintura
impermeabilizante asfaltica ou argamassa impermeabilizante de eficacia comprovada
existente no mercado especializado.
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2.2.14 - PINTURA - Toda a edificacdo devera receber pintura nas paredes tanto externas
guanto internas, com exce¢do dos locais onde houver indicacdo de revestimento especifico
(placas cimenticias ou ceramicas 10x10cm), nos tetos em gesso e laje batida (com exceg¢do dos
tetos em pré-laje aparente), nas vigas e pilares aparentes, no muro de fechamento do
terreno, no abrigo de gas em todos os caixilhos de janelas e portas em vidro e em todas as
portas, aduelas e alizares de madeira.

2.2.14.1 — PINTURA COM TINTA ACRILICA — Devera ser aplicada em todas as superficies
internas que receberdo revestimento em embogo com acabamento desempenado, liso, ou
seja, nos tetos (excluindo-se apenas as areas cuja cobertura for em pré-laje aparente), nas
vigas e pilares aparentes, nas paredes internas de todos os compartimentos da edificacdo
(excluindo-se apenas as areas molhadas que serdo revestidas em ceramicas e terdo pintura
diferenciada).

2.2.14.2 — PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA — Dever3d ser aplicada em todas as
superficies externas que receberdao revestimento em embogo com acabamento
desempenado, liso, ou seja, nas fachadas da edificacdo (excluindo-se apenas as areas que
serdo revestidas em placas cimenticias), além de nas faces interna, externa e superior do
muro de fechamento da lateral direita do terreno.

2.2.14.3 — PINTURA EPOXI — Devera ser aplicada em todas as superficies internas das areas
molhadas, que receberdo revestimento em emboco com acabamento desempenado, liso, ou
seja, nas paredes internas, com excecao das areas que receberdo ceramica 10x10cm, a saber:
Banheiros masculino e feminino.

2.2.14.4 — PINTURA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO - Devera ser
aplicada sobre a porta de madeira maciga, sua bandeira em painel fixo, e aduelas que sera
assentada nas salas de aulas do acréscimo. Deverdo ser aplicadas tantas demaos, quantas
forem necessarias para um acabamento perfeito, no minimo de duas, sendo feito preparo
prévio com uma demao de verniz isolante incolor, uma demao de fundo sintético nivelador,
uma demdo de massa para madeira, além dos lixamentos necessarios e da remocdo do pdé
gerado. Deverd ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demaos subsequentes de
tinta, conforme indicacdo do fabricante do produto. A cor a ser utilizada devera ser o amarelo.

2.2.14.5 — PINTURA SOBRE MADEIRA COM VERNIZ POLIURETANO ACETINADO - Dever3d ser
aplicada sobre as portas de madeira macica, aduelas, alizares, caixilhos para bandeiras, portas
e janelas em vidro, e painéis em venezianas de madeira, que serdo assentados nos diversos os
compartimentos da edificacdo. Deverdo ser aplicadas tantas demados, quantas forem
necessarias para um acabamento perfeito, no minimo de trés, sendo feito preparo prévio com
os lixamentos necessarios, da remocdo do pd gerado e secagem total da superficie. Devera ser
rigorosamente observado o intervalo entre trés demaos subsequentes de verniz, conforme
indicagao do fabricante do produto. A cor a ser utilizada devera ser a incolor e 0 acabamento
devera ser acetinado.
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Observagdo:

O acabamento deverd ser de alta classe. Antes da aplicagdo em tantas demaos quantas
forem necessdrias para a obtencdao de um acabamento perfeito, no minimo de trés, da tinta
acrilica de classificagdo premium ou standart (NBR15079), fosco aveludada, em revestimento
liso, devera ser feito um preparo prévio das superficies, com uma demao de selador acrilico,
duas demdos de massa acrilica, uma demao de massa corrida e lixamentos necessarios.
Deverao ser utilizadas as cores padrao para as edificacdes municipais, conforme orientacdo da
fiscalizacao da prefeitura.

2.2.15 — VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS — Deverdo ser alugados veiculos e
magquinario, inclusive motoristas e operadores para a execuc¢ao de servicos especificos, a
serem executados no preparo do terreno, sendo:

2.2.15.1 — RETROESCAVADEIRA/CARREGADEIRA — A fim de realizar os servicos de
terraplanagem necessarios para implantagao dos diversos elementos construtivos.

2.2.15.2 — SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG — Para alinhamento da superficie das lajotas de
,concreto, intertravadas, a serem assentadas em areas livres do terreno, nos locais indicados
no projeto.

2.2.16 — ENTREGA DA OBRA - Apds o término de todos os servicos especificados no projeto
devera ser providenciada a desmobilizacdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os
detritos e realizando-se a limpeza completa da edificacdo e das areas externas. Sera de
responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra de material. Os servicos de
limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de ndo se danificar os
elementos da construcdo. A limpeza fina de um compartimento sé devera ser executada apds
a conclusdo de todos os servicos a serem efetuados neste, sendo que apds o término da
limpeza, o ambiente devera ser trancado com chave, desta forma, impossibilitando o acesso
ao local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa contratada, devera ser realizada
uma rigorosa verificagdo pela fiscalizagdo da prefeitura, quanto ao funcionamento e
condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo a empresa contratada
refazer ou recuperar os defeitos ou as imperfeicoes verificadas.

2.2.17 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servicos e obras executados pela
empresa contratada, apds o recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e
nos demais documentos contratuais, sera efetivado pela Secretaria de Obras e Urbanismo em
duas etapas sucessivas: recebimento provisorio e recebimento definitivo. O recebimento
provisorio sera efetuado apds a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da empresa
contratada, mediante vistoria realizada pela fiscalizacdo da prefeitura. Apds a vistoria,
através de comunicacdo oficial, serdo indicadas as correcdes e complementacbes
consideradas necessarias para que se dé o recebimento definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execucao dos ajustes. Apds a conclusdo das correcbes e complementacdes e
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solicitacdo oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagao

da prefeitura, sera realizado o recebimento definitivo.




