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CALCULADO;

6. DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE LOCAL O FILTRO PODE SER DE AREIA OU MANTA GEOTEXTIL.

DIMENSOES EM CENTIMETRO. EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;
OS DRENOS PODERAO SER EXECUTADOS COM TUBOS DE CONCRETO POROSOS OU COM TUBOS DE
DRENO CORRUGADOS PEAD;
DE ACORDO COM O PROJETO PODERAO SER ADOTADOS TUBOS COM DIAMETROS MAIORES;

AS FORMAS UTILIZADAS NA CONSTRUGAO DOS DRENOS DPS03 E DPS04 SERAO RETIRADAS E TERAO
REAPROVEITAMENTO
NOS DRENOS DPS01 E DPS02 PODERAO SER UTILIZADOS TUBOS CERAMICOS POROSOS E TUBOS DE
CONCRETO OU TUBOS DE DRENO CORRUGADOS PEAD COM O DIAMETRO INDICADO PARA O INFLUXO

EMISSAO INICIAL

11/01/19

FLAVIO DANILO DANILO

REV.

DESCRICAO

DATA

EXEC. VERIF. APROV.

APROVADO

PREFEITURA

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

PREFEITO

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TiTULO

PROJETO BASICO DE DRENAGEM

DETALHE: DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDO PARA CORTES EM SOLO

LOCAL

BAIRRO VILATUR (ESTRADA DOS CAJUEIROS E OUTROS)

ARQ. ELETRONICO
JV.DET-D-07

RESP. TECNICO PROJETO

ESCALA
SEM ESCALA

DATA

JAN/2019 01/01

PRANCHA



AutoCAD SHX Text
Material de Proteção

AutoCAD SHX Text
DPS03

AutoCAD SHX Text
DPS05

AutoCAD SHX Text
Manta geotextil não tecida

AutoCAD SHX Text
DPS06

AutoCAD SHX Text
Manta geotextil

AutoCAD SHX Text
DPS01

AutoCAD SHX Text
DPS02

AutoCAD SHX Text
Selo de Argila 

AutoCAD SHX Text
Material Filtrante

AutoCAD SHX Text
Tubo de PVC Perfurado (   15 cm )

AutoCAD SHX Text
Material Filtrante

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Material Drenante

AutoCAD SHX Text
Tubo de PVC Perfurado (   15 cm )

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Selo de Argila 

AutoCAD SHX Text
Material Filtrante

AutoCAD SHX Text
Tubo de Concreto ou Pead Corrugado

AutoCAD SHX Text
Material de Proteção

AutoCAD SHX Text
DPS04

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
Material Filtrante

AutoCAD SHX Text
Tubo de Concreto ou Pead Corrugado

AutoCAD SHX Text
Selo de Argila 

AutoCAD SHX Text
Material Drenante

AutoCAD SHX Text
DPS07

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Tubo de Concreto ou Pead Corrugado

AutoCAD SHX Text
Material Drenante

AutoCAD SHX Text
Manta geotextil

AutoCAD SHX Text
Selo de Argila 

AutoCAD SHX Text
DPS08

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Tubo de Concreto ou Pead Corrugado

AutoCAD SHX Text
Material Drenante

AutoCAD SHX Text
Manta geotextil

AutoCAD SHX Text
Saída de concreto

AutoCAD SHX Text
Escavação (eventual)

AutoCAD SHX Text
Saída d`água  da sarjeta

AutoCAD SHX Text
Sarjeta

AutoCAD SHX Text
Dreno longitudinal profundo

AutoCAD SHX Text
Acostamento

AutoCAD SHX Text
Raio = 5 m

AutoCAD SHX Text
CORTE B - B

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
BSD02

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
CORTE A - A'

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
BSD01

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
90°

AutoCAD SHX Text
120°

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1,5

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
1,7

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Número de linhas de furos: 4 

AutoCAD SHX Text
Número de furos por linha: 12 

AutoCAD SHX Text
Diâmetro do furo: 3/8" 

AutoCAD SHX Text
Diâmetro do furo (mín.): 0,9 mm 

AutoCAD SHX Text
DETALHES DOS TUBOS DE CONCRETO PERFURADOS

AutoCAD SHX Text
DETALHES DOS TUBOS DE DRENO CORRUGADOS PEAD

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1. DIMENSÕES EM CENTIMETRO. EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA; DIMENSÕES EM CENTIMETRO. EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA; 2. OS DRENOS PODERÃO SER EXECUTADOS COM TUBOS DE CONCRETO POROSOS OU COM TUBOS DE OS DRENOS PODERÃO SER EXECUTADOS COM TUBOS DE CONCRETO POROSOS OU COM TUBOS DE DRENO CORRUGADOS PEAD; 3. DE ACORDO COM O PROJETO PODERÃO SER ADOTADOS TUBOS COM DIÂMETROS MAIORES; DE ACORDO COM O PROJETO PODERÃO SER ADOTADOS TUBOS COM DIÂMETROS MAIORES; 4. AS FÔRMAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DOS DRENOS DPS03 E DPS04 SERÃO RETIRADAS E TERÃO AS FÔRMAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DOS DRENOS DPS03 E DPS04 SERÃO RETIRADAS E TERÃO REAPROVEITAMENTO 5. NOS DRENOS DPS01 E DPS02 PODERÃO SER UTILIZADOS TUBOS CERÂMICOS POROSOS E TUBOS DE NOS DRENOS DPS01 E DPS02 PODERÃO SER UTILIZADOS TUBOS CERÂMICOS POROSOS E TUBOS DE CONCRETO OU TUBOS DE DRENO CORRUGADOS PEAD COM O DIÂMETRO INDICADO PARA O INFLUXO CALCULADO; 6. DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE LOCAL O FILTRO PODE SER DE AREIA OU MANTA GEOTÊXTIL.DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE LOCAL O FILTRO PODE SER DE AREIA OU MANTA GEOTÊXTIL.

AutoCAD SHX Text
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS (DLP)

AutoCAD SHX Text
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS P/ CORTES EM SOLO (DPS)


	Sheets and Views
	F01


