
R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PERCENTUAL

1 CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS 1.167.589,88 10,51%

2 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 5.389.636,21 48,50%

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 536.565,31 4,83%

4 PAISAGISMO 299.106,97 2,69%

5 MOBILIÁRIO URBANO 2.770.499,60 24,93%

7 QUIOSQUES 948.840,33 8,54%

11.112.238,30 100,00%

NOTA 1: BASE SINAPI COMPLEMENTAÇÃO SCO-RIO

NOTA 3: PREÇOS UNITÁRIOS DESONERADOS, CONFORME LEI 12.844 DE 2.013

NOTA 2: BDI (26.41%), CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU, INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ
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R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 200,00 9,73 1.946,00

SUBTOTAL 1.946,00

2

2.1
SCO-RIO 

AD19.15.0050

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, 

composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto 

com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, 

WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e 

tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 

instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 

aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel 

mensal.(desonerado)

UN.MÊS 10,00 505,62 5.056,20

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto

por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com

isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5

chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao

interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e

peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro.

Aluguel mensal.(desonerado)

UN.MÊS 10,00 492,98 4.929,80

2.3 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO

DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
UN 1,00 5.337,69 5.337,69

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado 

(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, 

considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas 

vezes.(desonerado)

M2 132,00 35,65 4.705,80

2.5 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA 

DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 2.185,20 30,81 67.326,01

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT),

para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
UN 1,00 1.623,39 1.623,39

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) UN 1,00 1.421,39 1.421,39

2.8 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 51,20 564,88 28.921,85

2.9 SINAPI 84126
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE

VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
M2 96,00 51,57 4.950,72

2.10 SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 1.821,00 3,71 6.755,91

SUBTOTAL 131.028,76

3

3.1
SCO-RIO 

SE24.10.0100

Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao 

espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e 

descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico), passeios, pracas, arborizacao, 

iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario urbano e 

equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive 

as aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

HÁ 3,01 124.981,39 376.193,98

3.2
SCO-RIO 

SE19.10.0450

Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as 

especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao 

acidentada, vegetacao rala e edificacao media, com area de ate 4 ha (escala 

1:500).(desonerado)

HÁ 3,01 4.492,66 13.522,90

SUBTOTAL 389.716,88

4

PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

ORÇAMENTO ANALÍTICO

1. Canteiro de Obras e Serviços Técnicos

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

ADMINISTRAÇÃO
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UR 100,00 6.448,98 644.898,24

SUBTOTAL 644.898,24

1.167.589,88 TOTAL GERAL
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R2 - 09.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1
1.1 SINAPI 85422 M2 200,00

Extensão Largura Total

10,00 20,00 200,00

2

2.1
SCO-RIO 

AD19.15.0050
UN.MÊS 10,00

Meses Quantidade Total

10,00 1,00 10,00

2.2
SCO-RIO 

AD19.15.0150
UN.MÊS 10,00

Meses Quantidade Total

10,00 1,00 10,00

2.3 SINAPI 93214 UN 1,00

2.4
SCO-RIO 

AD19.05.0450
M2 132,00

Perímetro Altura Total

60,00 2,20 132,00

2.5 SINAPI 85424 M2 2.185,20

Perímetro Altura Total

1.821,00 1,20 2.185,20

2.6
SCO-RIO 

AD19.20.0050
UN 1,00

2.7
SCO-RIO 

AD19.20.0100
UN 1,00

2.8 SINAPI 74209/1 M2 51,20

8Y 5Y Quant. Placas Total

3,20 2,00 8,00 51,20

 

2.9 SINAPI 84126 M2 96,00

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado 

naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 

basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, 

distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso 

aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA

Para cercamento da obra

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 

EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

Para abastecimento e esgotamento do canteiro de obras

Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 

obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado)

Para alimentação do canteiro de obras

Localizadas nas extremidades e na esquina da via

Estimado para proteção da valas da ligação de água dos quiosques

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA 

CHAPA EM CADA APLICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

Para instalação do canteiro de obras

Para cercamento do canteiro

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Canteiro de Obras e Serviços Técnicos

CANTEIRO DE OBRAS

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de 

madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de 

(0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar 

condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das 

instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive 

carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aco galvanizado (esp.: 0,50mm), 

inclusive duas demaos de pintura esmalte sintetico, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 

vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes.(desonerado)
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Extensão Largura Quantidade Total

6,00 2,00 8,00 96,00

 

2.10 SINAPI 74221/1 M 1.821,00
Localizada na via por toda extensão da intervenção

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3

3.1
SCO-RIO 

SE24.10.0100
HÁ 3,01

3.1
SCO-RIO 

SE19.10.0450
HÁ 3,01

4
4.1 UR 100,00

B.D.I. Total 

26,41% R$ 644.898,24

90777

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 22,00 10,00 1,00 78,43 R$ 138.036,80

90780

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 22,00 10,00 1,00 43,91 R$ 77.281,60

90766

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 22,00 10,00 2,00 25,65 R$ 90.288,00

88326

Horas Dias Meses Quantidade Preço Unitário Subtotal

8,00 30,00 10,00 4,00 21,31 R$ 204.576,00

Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, 

devendo contemplar: sistema viario (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico), 

passeios, pracas, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario 

urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da contratante, inclusive as aprovacoes 

pertinentes e coordenacao dos projetos complementares.(desonerado)

Área de intervenção

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Somatório Mão de Obra

R$ 510.182,40

Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia nao acidentada, vegetacao rala e edificacao media, com 

area de ate 4 ha (escala 1:500).(desonerado)

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO 
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R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 1.556,00 51,93 80.803,08

1.2 SINAPI 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 11.398,00 9,73 110.902,54

1.3 SINAPI 78742
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 29.863,75 0,47 14.035,96

SUBTOTAL 205.741,58

2

2.1 SINAPI 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 7.824,55 3,06 23.943,12

2.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF03/2016
M3 992,50 96,36 95.637,30

2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 794,00 58,42 46.385,48

SUBTOTAL 165.965,90

3

3.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6

M3
M3 11.281,68 4,97 56.069,94

3.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM 155.687,18 0,97 151.016,56

3.3 SINAPI 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE

20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 980,00 2,00 1.960,00

SUBTOTAL 209.046,50

4

4.1
SCO-RIO 

SC04.05.0300

Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de

servico.(desonerado)
M2 14.364,00 8,20 117.784,80

4.2 SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4.326,60 17,81 77.056,74

4.3
SCO-RIO 

SC04.05.1300

Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de 

concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)
M2 1.871,20 22,29 41.709,04

4.4
SCO-RIO 

SC04.05.0250

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive

afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)
M 3.112,00 18,04 56.140,48

4.5 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 138,00 17,42 2.403,96

SUBTOTAL 295.095,02

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a 

compactacao.(desonerado)
M3 3.375,22 90,43 305.221,14

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, 

medida apos compressao.(desonerado)
M3 2.250,15 106,48 239.595,97

5.3 SINAPI 92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 

DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 8.113,00 78,31 635.329,03

5.4 SINAPI 92407
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 x 11 

CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 11.892,00 79,64 947.078,88

5.5 SINAPI 92407
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COLORIDO 

DE 22 x 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 1.357,00 79,64 108.071,48

5.6 SINAPI 93682
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.115,00 76,97 85.821,55

ORÇAMENTO ANALÍTICO

2. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TRANSPORTES

BASES E PAVIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

ITEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO

SERVIÇOS PRELIMINARES

,

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.7 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 6.224,00 31,87 198.358,88

5.8 SINAPI 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 24,50 1.065,60 26.107,20

5.9 SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 490,00 7,65 3.748,50
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UNIT + BDI TOTAL
ITEM

CUSTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

5.11
SCO-RIO 

BP09.10.0600

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho 

sintetico, com acabamento de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, 

juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone, lona plastica de 

polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada 

mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de 

madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do 

terreno.(desonerado)

M2 3.285,00 111,88 367.525,80

5.12
SCO-RIO 

RV14.95.0100

Piso de sinalizacao porcelanato linha ARQTEC Go ou Stop, Eliane ou similar, na cor 

Amarela, com pecas de 25 x 25cm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
M2 963,14 623,82 600.825,99

5.13
SCO-RIO DR 

29.15.0103

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de 

concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de 

meia vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de 

cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a 

mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido 

de 135Kg e Boca de Lobo de ferro fundido de 80Kg, exclusive escavacao e 

reaterro.(desonerado)

und 32,00 1.300,91 41.629,12

SUBTOTAL 3.559.313,54

6

6.1 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 586,76 391,48 229.704,80

6.2 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 586,76 41,26 24.209,71

6.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 6.323,58 67,90 429.371,08

6.4 SINAPI 73994/1
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 10X10CM
KG 16.715,95 9,00 150.443,55

SUBTOTAL 833.729,14

7

7.1
SCO-RIO 

ST74.15.0050

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, 

em cores, com micro-esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do 

material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

M2 377,48 227,37 85.827,62

7.2
SCO-RIO 

ST64.05.0500

Poste tipo G9, simples, de 2" de diametro, altura de 4500mm, conforme especificacao da

CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
UN 36,00 365,17 13.146,12

7.3
SCO-RIO 

ST64.15.0050

Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2", inclusive abertura de furo, 

fundacao e recomposicao do piso.(desonerado)
UN 36,00 57,36 2.064,96

7.4
SCO-RIO 

ST69.05.0100

Placa de sinalizacao de aluminio com fundo pintado, simbolos e tarjas em pelicula refletiva 

com esferas inclusas tipo I-A da NBR14644, inclusive elementos de fixacao, conforme 

especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)

M2 34,56 529,64 18.304,35

7.5
SCO-RIO 

ST69.15.0050

Instalacao e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes 

RIOLUZ.(desonerado)
UN 36,00 38,93 1.401,48

SUBTOTAL 120.744,53

5.389.636,21  TOTAL GERAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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R2 - 09.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1 SINAPI 99059 M 1.556,00

1.2 SINAPI 85422 M2 11.398,00

Local Área Total

Calçadas 8.113,00 8.113,00

Ciclovia 3.285,00 3.285,00

1.3 SINAPI 78742 M2 29.863,75

2

2.1 SINAPI 83338 M3 7.824,55

Local Área Esp. Pavimento Esp. Brita Esp. Pó pedra Total

Vias 11.892,00 0,10 0,15 0,10 4.162,20

Quiosques 1.115,00 0,10 0,15 0,10 390,25

Cruzamentos 1.357,00 0,08 0,15 0,10 447,81

Calçadas 8.113,00 0,08 0,15 0,10 2.677,29

Asfalto 490,00 0,05 0,15 0,10 147,00

2.2 SINAPI 93358 M3 992,50

2.3 SINAPI 96995 M3 794,00

3

3.1 SINAPI 72898 M3 11.281,68

Área Espessura Total

11.398,00 0,10 1.139,80

Escavação mec. Total

7.824,55 7.824,55

Paralelpípedo Espessura Total

14.364,00 0,12 1.723,68

Intertravado Espessura Total

4.326,60 0,06 259,59

Piso cimentado Espessura Total

1.871,20 0,10 187,12

Meio fio Largura Altura Total

3.112,00 0,15 0,30 140,04

Asfalto Espessura Total

138,00 0,05 6,90

3.2 SINAPI 93590 M3XKM 155.687,18

Carga/descarga Distância Total

11.281,68 13,80 155.687,18

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 

Área da intervenção

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

Para implantação de piso intertravado 

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Extensão da intervenção

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

2. Pisos e Pavimentações

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO PLANTA BAIXA E CORTES R_05, PRANCHA 1 A 5

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 

30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Para raspagem do terreno
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.3 SINAPI 93177 TXKM 980,00

Área Espessura Peso específico Distância Total

490,00 0,05 2,00 20,00 980,00

4

4.1
SCO-RIO 

SC04.05.0300
M2 14.364,00

4.2 SINAPI 97635 M2 4.326,60

Local Extensão Largura Total

Lado casas 721,10 2,00 1442,20

Lado praia 721,10 4,00 2884,40

4.3
SCO-RIO 

SC04.05.1300
M2 1.871,20

Local Extensão Largura Total

Lado casas 935,60 2,00 1871,20

4.4
SCO-RIO 

SC04.05.0250
M2 3.112,00

Extensão Lados Total

1556,00 2,00 3112,00

4.5 SINAPI 92970 M2 138,00

5

5.1
SCO-RIO 

BP04.05.0050
M3 3.375,22

Área Esp. Brita Subtotal

8.113,00 0,15 1.216,95

11.892,00 0,15 1.783,80

1.357,00 0,15 203,55

1.115,00 0,15 167,25

Área Esp. Brita Subtotal

24,50 0,15 3,67

5.2
SCO-RIO 

BP04.05.0103
M3 2.250,15

Área Esp. Pó pedra Subtotal

8.113,00 0,10 811,30

11.892,00 0,10 1.189,20

1.357,00 0,10 135,70

1.115,00 0,10 111,50

Área Esp. Pó pedra Subtotal

24,50 0,10 2,45

5.3 SINAPI 92395 M2 8.113,00

5.4 SINAPI 92407 M2 11.892,00

5.5 SINAPI 93682 M2 1.357,00

5.5 SINAPI 93682 M2 1.115,00

Extensão x 2 lados

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado)

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 x 11 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015

Sob piso intertravado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

Conforme projeto, para calçada

Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos 

compressao.(desonerado)

Sob piso intertravado

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES COLORIDO DE 22 x 11 CM, 

ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

BASES E PAVIMENTOS

Conforme projeto, para vias(3.798,00m²) e estacionamento(8.094,00m²)

Conforme projeto, para cruzamentos

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA 

ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Conforme projeto

Sob pavimentação asfáltica

Sob pavimentação asfáltica

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

Conforme projeto, para quiosques

Arrancamento de paralelepipedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)

Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro 

de servico.(desonerado)

Idem área de vias e cruzamentos

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA 

PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Entre R. A. de Oliveira e R. P. Alfredo Coutinho

Demolicao manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive 

afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado)

Entre R. A. de Oliveira e R. Dr. João Vasconcelos
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5.6 SINAPI 94263 M 6.224,00

5.7 SINAPI 95995 M3 24,50

Área Esp. Brita Subtotal

490,00 0,05 24,50

5.8 SINAPI 96401 M2 490,00

5.9 SINAPI 94997 M2

5.10
SCO-RIO 

BP09.10.0600
M2 3.285,00

5.11
SCO-RIO 

RV14.95.0100
M2 963,14

Local Extensão Largura Total

1808,34 0,25 452,08

2044,24 0,25 511,06

5.12
SCO-RIO DR 

29.15.0103
und 32,00

6

6.1 SINAPI 94966 M3 586,76

Área Intertravado Área de rampas Altura Total

2.472,00 284,75 0,15 413,51

161,25

6.2 SINAPI 92874 M3 586,76

6.3 SINAPI 96536 M2 6.323,58

Vol. Concreto Taxa (m2xm3) Total

586,76 8,00 4.694,08

1.569,50

6.4 SINAPI 73994/1 KG 16.715,95

Área Intertravado Área de rampas Kg/m2 Total

3.285,00 284,75 2,20 7.853,45

8.062,50

7

7.1
SCO-RIO 

ST74.15.0050
M2 377,48

Extensão Largura Quantidade Total

3,00 0,30 231,00 207,90

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para 

camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas 

pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

Idem concreto estrutural

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

Piso de sinalizacao porcelanato linha ARQTEC Go ou Stop, Eliane ou similar, na cor Amarela, com pecas de 25 x 

25cm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

Calçada lado praia

Calçada lado casas

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016

Simbolos em laminado elastoplastico, com 1,5mm de espessura e com medidas diversas, em cores, com micro-

esferas de vidro. Em projetos que utilizem entre 150 e 500m2 do material. Fornecimento e aplicacao.(desonerado)

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, com acabamento 

de superficie desempenado e camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante 

de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra compactada 

mecanicamente, cura umida com manta geotextil e protecao com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica, para 

execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

Conforme projeto, para ciclovia

Para traffic calming

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM

Para faixa de travessia de pedestres

Para traffic calming

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONTENÇÃO INTERTRAVADO "DECKS"

CONTENÇÃO INTERTRAVADO "DECKS"

Conforme projeto, para calçadas

Conforme projeto

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

Conforme projeto

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

Área a asfaltar

CONTENÇÃO INTERTRAVADO "DECKS"
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Área Quantidade Total

1,04 38,00 39,52

Área Quantidade Total

16,50 7,00 115,50

Área Quantidade Total

2,08 7,00 14,56

7.2
SCO-RIO 

ST64.05.0500
UN 36,00

Extensão Dist. entre placas Placas Total

1.556,00 50,00 31,12 36,00

7.3
SCO-RIO 

ST64.15.0050
UN 36,00

7.4
SCO-RIO 

ST69.05.0100
M2 34,56

Extensão Altura Quantidade Total

1,20 0,80 36,00 34,56

7.5
SCO-RIO 

ST69.15.0050
UN 36,00

Poste tipo G9, simples, de 2" de diametro, altura de 4500mm, conforme especificacao da CET-RIO. 

Fornecimento.(desonerado)

Para sinalização viária, estimado 1 placa a cada 50m

Para setas de direcionamento do tráfego

Para conjunto de 2 vagas PNE

Para silalização PARE

Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2", inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do 

piso.(desonerado)

Idem postes

Para sinalização viária

Instalacao e retirada de placas em postes simples, CET-RIO ou postes RIOLUZ.(desonerado)

Idem postes

Placa de sinalizacao de aluminio com fundo pintado, simbolos e tarjas em pelicula refletiva com esferas inclusas tipo I-

A da NBR14644, inclusive elementos de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado)
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R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 

POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 817,86 7,31 5.978,55

1.2 SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 812,95 19,21 15.616,76

SUBTOTAL 21.595,31

2

2.1 SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6

M3
M3 4,91 4,97 24,40

2.2 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3XKM 67,75 0,97 65,71

SUBTOTAL 90,11

3

3.1
SCO-RIO 

IT24.08.0056

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. 

Fornecimento e instalacao.(desonerado)
M 38,80 5,98 232,02

3.2
SCO-RIO 

IT24.10.0062

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, 

diametro de 50mm (2" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 

emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M 999,10 10,16 10.150,85

3.3
SCO-RIO 

IT24.10.0065

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, 

diametro de 75mm (3" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 

emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

M 666,00 9,94 6.620,04

3.4 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6.815,60 3,73 25.422,18

3.5
SCO-RIO 

IT24.32.0059

Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, 

corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e 

instalacao.(desonerado)

M 5.111,70 5,75 29.392,27

3.6
SCO-RIO 

IT24.32.0062

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e 

enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
M 3.407,80 6,46 22.014,38

3.7
SINAPI 

74131/6

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 

PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 820,08 820,08

3.8
SINAPI 

74130/6

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 30,00 430,51 12.915,30

3.9
SINAPI 

74130/4

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 114,61 229,22

3.10
INF. SBC 

061101
SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA UN 8,00 517,45 4.139,60

3.11
SCO-RIO 

IT24.20.0103

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar 

de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com 

placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria.(desonerado)

UN 12,00 317,72 3.812,64

SUBTOTAL 115.748,58

4

4.1 COTAÇÃO 5

Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 8m, com fixação por base flangeada, 

fabricada em chapa de aço carbono, segmento único, diâmetro de 60mm no topo e 

148mm na base, inclusive chumbador tipo "J" diâmetro 3/4" x 500mm em aço carbono. 

Fornecimento

UN 68,00 1.453,66 98.848,88

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MOVIMENTO DE TERRA

,

TRANSPORTES

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

INSTALAÇÕES
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UNIT + BDI TOTAL

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

4.2
SCO-RIO 

IP04.25.0200

Poste de aco, reto, de 7m ate 12m, com engastamento da parte inferior da coluna 

diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)
UN 68,00 302,26 20.553,68

4.3
SCO-RIO 

IP04.35.0150

Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco 

provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes de aco reto de 7m a 11m, exclusive 

o poste e chumbadores.(desonerado)

UN 68,00 164,54 11.188,72

4.4
SCO-RIO 

IP04.50.0556

Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, 

interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 

7400 da ABNT, com 2,50m de projecao horizontal, diametro externo de 60,3mm, 

conforme desenho A4-1229-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 17. 

Fornecimento.(desonerado)

UN 68,00 294,16 20.002,88

4.5
SCO-RIO 

IP04.55.0150

Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, de 1,5m ate 2,50m de projecao horizontal, em 

poste reto de aco ou concreto, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive 

fornecimento do braco.(desonerado)

UN 68,00 195,13 13.268,84

4.6
SCO-RIO 

IP19.05.0050
Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado) UN 70,00 35,09 2.456,30

4.7
SCO-RIO 

IP19.05.0056
Aterramento de tampao, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) UN 70,00 81,81 5.726,70

4.8
SCO-RIO 

IP19.05.0103

Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. 

Fornecimento.(desonerado)
UN 12,00 37,54 450,48

4.9
SCO-RIO 

IP19.05.0106

Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. 

Colocacao.(desonerado)
UN 12,00 7,00 84,00

4.10
SCO-RIO 

IP24.10.0025

Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes 

(0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 2,00 95,25 190,50

4.11
SCO-RIO 

IP24.10.0153

Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes 

(0,60x0,60)m; inclusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e 

assentamento.(desonerado)

UN 68,00 230,06 15.644,08

4.12
SCO-RIO 

IP24.20.0100

Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido 

por PVC na articulacao, dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e 

instalacao de conectores para aterramento, com inscricao RIOLUZ discreta, em alto 

relevo, conforme desenho RIOLUZ/A4-1200-PD, especificacao em RIOLUZ no 10. 

Fornecimento.(desonerado)

UN 70,00 589,14 41.239,80

4.13
SCO-RIO 

IP34.15.0200
Comando em grupo CRJ-05/220V(140A). Fornecimento.(desonerado) UN 1,00 6.076,31 6.076,31

4.14
SCO-RIO 

IP34.20.0203

Colocacao de equipamentos de comando de circuito, padrao RIOLUZ, com fornecimento 

de ferragens de fixacao; exclusive o fornecimento do comando.(desonerado)
UN 1,00 289,56 289,56

4.15
SCO-RIO 

IP44.05.0050
Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) UN 68,00 11,84 805,12

4.16
SCO-RIO 

IP44.05.0275

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 

105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. 

Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, 

devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que 

couber. Fornecimento.(desonerado)

UN 68,00 35,62 2.422,16

4.17
SCO-RIO 

IP44.10.0050

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de 

acordo com o padrao da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)
UN 68,00 21,82 1.483,76

4.18 COTAÇÃO 1

LUMINÁRIA DECORATIVA LED, POTÊNCIA NOMINAL 110W, FLUXO LUMINOSO 

EFETIVO DE 12.000 Im, 4 MÓDULOS, 48 LEDs, TCC 4.000K, IRC 70, IP66 ÓTICA E 

IP44 ALOJAMENTO, MONTAGEM EM TOPO DE POSTE Ø 60MM, SEM BASE PARA 

RELÉ, NÃO DIMERIZÁVEL, TENSÃO NOMINAL 220V, PROTETOR DE SURTOS 10kV, 

COR CINZA MUNSELL N6,5, MODELO LYRA V1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 68,00 2.032,23 138.191,64

4.19
SCO-RIO 

IP49.20.0078

Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 

galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, 

conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 128mm, bracos com 

diametro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD 

e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

UN 68,00 201,02 13.669,36

4.20 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 12,00 150,61 1.807,32

4.21
SCO-RIO 

IP59.20.0356
Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) UN 52,00 21,00 1.092,00

4.22
SCO-RIO 

IP59.20.0506
Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) UN 26,00 139,97 3.639,22

SUBTOTAL 399.131,31

536.565,31     TOTAL GERAL
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R2 - 09.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1 SINAPI 90106 M3 817,86

Ø Extensão Largura Profundidade Total

1" 38,80 0,60 0,80 18,62

2" 999,10 0,60 0,80 479,56

3" 666,00 0,60 0,80 319,68

1.2 SINAPI 93379 M3 812,95

Ø Escavação Vol. Tubos Total

1" 18,62 0,01 18,61

2" 479,56 1,96 477,60

3" 319,68 2,94 316,74

2
2.1 SINAPI 72898 M3 4,91

Escavação Reaterro Total

817,86 812,95 4,91

2.2 SINAPI 93590 M3XKM 67,75

Carga/descarga Distância Total

4,91 13,80 67,75

3

3.1
SCO-RIO 

IT24.08.0056
M 38,80

3.2
SCO-RIO 

IT24.10.0062
M 999,10

3.3
SCO-RIO 

IT24.10.0065
M 666,00

3.4 SINAPI 91926 M 6.815,60

3.5
SCO-RIO 

IT24.32.0059
M 5.111,70

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 

30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2" ), com 

arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em 

eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3" ), com 

arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado)

Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e 

instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Para colocação dos dutos

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES

Conforme projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM  

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

3. Iluminação Pública

MEMÓRIA DE CÁLCULO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MOVIMENTO DE TERRA

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO, PRANCHA 13

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

Para colocação dos dutos
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3.6
SCO-RIO 

IT24.32.0062
M 3.407,80

3.7 SINAPI 74131/6 UN 1,00

3.8 SINAPI 74130/6 UN 30,00

3.9 SINAPI 74130/4 UN 2,00

3.10 INF. SBC 061101 UN 8,00

3.11
SCO-RIO 

IT24.20.0103
UN 12,00

4

4.1 COTAÇÃO 5 UN 68,00

4.2
SCO-RIO 

IP04.25.0200
UN 68,00

4.3
SCO-RIO 

IP04.35.0150
UN 68,00

4.4
SCO-RIO 

IP04.50.0556
UN 68,00

4.5
SCO-RIO 

IP04.55.0150
UN 68,00

4.6
SCO-RIO 

IP19.05.0050
UN 70,00

4.7
SCO-RIO 

IP19.05.0056
UN 70,00

4.8
SCO-RIO 

IP19.05.0103
UN 12,00

4.9
SCO-RIO 

IP19.05.0106
UN 12,00

4.10
SCO-RIO 

IP24.10.0025
UN 2,00

4.11
SCO-RIO 

IP24.10.0153
UN 68,00

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. Fornecimento.(desonerado)

Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. Colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m; inclusive 

escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por 

imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 2,50m de projecao horizontal, 

diametro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1229-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 17. 

Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, 

caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, 

inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado)

Conforme projeto, para arandelas

Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive 

escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto

Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 8m, com fixação por base flangeada, fabricada em chapa de aço 

carbono, segmento único, diâmetro de 60mm no topo e 148mm na base. Fornecimento

Poste de aco, reto, de 7m ate 12m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive 

fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, de 1,5m ate 2,50m de projecao horizontal, em poste reto de aco ou concreto, 

com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do braco.(desonerado)

Conforme projeto

Fundacao simples de concreto pre-moldado, padrao RIOLUZ, com chumbadores de aco provido de arruelas e 

porcas, para fixacao de postes de aco reto de 7m a 11m, exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)

Conforme projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

Conforme projeto

SUPRESSOR DE SURTOS PARA REDE ELETRICA

Conforme projeto Conforme projeto

Conforme projeto

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

Conforme projeto

Conforme projeto

Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado)

Aterramento de tampao, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado)

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em 

bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.12
SCO-RIO 

IP24.20.0100
UN 70,00

Tampao de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aco inoxidavel, revestido por PVC na articulacao, 

dotado de furacao para fixacao do aro de anel de concreto e instalacao de conectores para aterramento, com 

inscricao RIOLUZ discreta, em alto relevo, conforme desenho RIOLUZ/A4-1200-PD, especificacao em RIOLUZ no 

10. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4.13
SCO-RIO 

IP34.15.0200
UN 1,00

4.14
SCO-RIO 

IP34.20.0203
UN 1,00

4.15
SCO-RIO 

IP44.05.0050
UN 68,00

4.16
SCO-RIO 

IP44.05.0275
UN 68,00

4.17
SCO-RIO 

IP44.10.0050
UN 68,00

4.18 COTAÇÃO 1 UN 68,00

4.19
SCO-RIO 

IP49.20.0078
UN 68,00

4.20 SINAPI 97607 UN 12,00

4.21
SCO-RIO 

IP59.20.0356
UN 52,00

4.22
SCO-RIO 

IP59.20.0506
UN 26,00

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2017

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

Comando em grupo CRJ-05/220V(140A). Fornecimento.(desonerado)

Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e 

externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno 

de 128mm, bracos com diametro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e 

especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto

Colocacao de equipamentos de comando de circuito, padrao RIOLUZ, com fornecimento de ferragens de fixacao; 

exclusive o fornecimento do comando.(desonerado)

Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ; 

exclusive fornecimento do rele e base.(desonerado)

LUMINÁRIA DECORATIVA LED, POTÊNCIA NOMINAL 110W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO DE 12.000 Im, 4 

MÓDULOS, 48 LEDs, TCC 4.000K, IRC 70, IP66 ÓTICA E IP44 ALOJAMENTO, MONTAGEM EM TOPO DE POSTE 

Ø 60MM, SEM BASE PARA RELÉ, NÃO DIMERIZÁVEL, TENSÃO NOMINAL 220V, PROTETOR DE SURTOS 

10kV, COR CINZA MUNSELL N6,5, MODELO LYRA V1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da 

carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; 

pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que 

couber. Fornecimento.(desonerado)

Conforme projeto

Conforme projeto

Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado)

Conforme projeto

Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado)
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R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

BP19.10.0053

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive

escavacao e reaterro.(desonerado)
M 896,00 43,11 38.626,56

SUBTOTAL 38.626,56

2

2.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152

Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana 

(Baba-de-Boi / Geriva); Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis 

(Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea (Palmeira Real) ou similar. 

Fornecimento.(desonerado)

UN 280,00 288,20 80.696,00

2.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 179,20 12,17 2.180,86

2.3
SCO-RIO 

PJ09.05.0201

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, 

inclusive transporte, abertura de cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de 

madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material excedente, exclusive o 

fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

UN 280,00 185,49 51.937,20

2.4
SCO-RIO 

PJ14.05.0150

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em 

concreto, engastado no solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e 

colocacao.(desonerado)

UN 280,00 84,93 23.780,40

2.5
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) M3 53,76 203,20 10.924,03

2.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0454

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 

agua.(desonerado)
UN 10.080,00 0,93 9.374,40

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0451

Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da 

agua.(desonerado)
M2 8.064,00 0,25 2.016,00

2.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0550

Manutencao e recomposicao de areas ajardinadas, corte de folhas e ramos secos, retirada 

de parasitas, limpeza e replantio de arbustos.(desonerado)
M2 8.064,00 1,33 10.725,12

2.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0850
Retirada de galhos secos e de parasitas em arvores.(desonerado) UN 840,00 81,96 68.846,40

SUBTOTAL 260.480,41

299.106,97  TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

BASE E PAVIMENTOS

CUSTO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
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R2 - 09.02.2019

ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1
SCO-RIO 

BP19.10.0053
M 896,00

Perímetro Quantidade Total

3,20 280,00 896,00

2

2.1
SCO-RIO 

PJ09.60.0152
UN 280,00

2.2 SINAPI 98504 M2 179,20

Área Quantidade Total

0,64 280,00 179,20

2.3
SCO-RIO 

PJ09.05.0201
UN 280,00

2.4
SCO-RIO 

PJ14.05.0150
UN 280,00

2.5
SCO-RIO 

PJ19.05.0200
M3 53,76

Área grama Espessura Total

179,20 0,30 53,76

2.6
SCO-RIO 

PJ19.05.0454
UN 10.080,00

Árvores e palm. Irrigação / mês Meses Total

280,00 12,00 3,00 10.080,00

2.7
SCO-RIO 

PJ19.05.0451
M2 8.064,00

Área grama Irrigação / mês Meses Total

179,20 15,00 3,00 8.064,00

2.8
SCO-RIO 

PJ19.05.0550
M2 8.064,00

Área grama Manut. / mês Meses Total

179,20 15,00 3,00 8.064,00

2.9
SCO-RIO 

PJ19.05.0850
UN 840,00

Árvores e palm. Manut. / mês Meses Total

280,00 1,00 3,00 840,00

Manutencao e recomposicao de areas ajardinadas, corte de folhas e ramos secos, retirada de parasitas, limpeza e 

replantio de arbustos.(desonerado)

Retirada de galhos secos e de parasitas em arvores.(desonerado)

Irrigacao de gramado e/ou canteiros com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Plantio de arvore de 2,50m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, abertura de 

cova de (80 x 80 x 80)cm, terra estrumada, estaca de madeira (tutor), amarrio com fitilho e retirada do material 

excedente, exclusive o fornecimento da arvore, tento, demolicao e recomposicao de passeio.(desonerado)

Arvores + palmeiras

Arvores + palmeiras

Irrigacao de arvore e/ou palmeira com Caminhao Pipa, inclusive fornecimento da agua.(desonerado)

Para golas de árvore

Protetor de arvore em ferro de 3/8", circular com diametro de 30cm, altura de 2m, base em concreto, engastado no 

solo de 50cm, inclusive pintura a oleo. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Conforme projeto

PARQUES E JARDINS

Especies vegetais com altura de (6,00 a 7,00)m Tipo Palmeira Syagrus Romanzoffiana (Baba-de-Boi / Geriva); 

Aiphanes Caryotifolia (Palmeira "Spine"); Livistonia Chinensis (Leque da China / Falsa Latania); Roystonea Oleracea 

(Palmeira Real) ou similar. Fornecimento.(desonerado)

BASES E PAVIMENTOS

Para golas de árvore

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

PROJETO BÁSICO PLANTA BAIXA E CORTES R_05, PRANCHA 1 A 5

Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldados no local, inclusive escavacao e 

reaterro.(desonerado)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

4. Paisagismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UNIT + BDI TOTAL

1

1.1
SCO-RIO 

ES09.99.0250

Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, com intervalos de 2,5cm

e apoiadas em travessas de madeirea serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em

toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com Pentox ou similar, altura util media

de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.(desonerado)

M2 917,00 1.772,09 1.625.006,53

1.2
SCO-RIO 

ES04.30.0140

Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em modulos de 1,88m com montantes em

chapa de aco USI-SAC 350, chumbado no concreto atraves de chumbadores de aco

inoxidavel, interligados por dois tubos horizontais superiores com diametro de 2 1/2" e

dois tubos horizontais inferiores com diametro de 1" em aco galvanizado, inclusive

pintura. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

M2 374,00 715,90 267.746,60

SUBTOTAL 1.892.753,13

2

2.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0054

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de 

espessura, sobre apoios do mesmo material, com secao de (15 x 30)cm, inclusive 

lixamento, pintura com verniz acrilico, escavacao e reaterro.(desonerado)

M 391,16 360,01 140.821,51

2.2
SCO-RIO 

PJ24.20.0600

Bicicletario em chapa galvanizada no 14 e tubos galvanizados (externa e internamente) 

de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", com 6 vagas, conforme projeto SMAC. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)

UN 4,00 2.382,72 9.530,88

2.3 COTAÇÃO 3

ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX POLIDO, INCLUSIVE PAINEL 

INFORMATIVO, CÓD.-1400, FORNECEDOR SD CVAM OU SIMILAR. FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO

UN 4,00 32.359,78 129.439,12

2.4 COTAÇÃO 4 BALIZADOR LUMDEC TPD-5002/10 TOCHA LED PINT COR ALUMINIO UN 246,00 1.498,59 368.653,14

2.5
COMPOSIÇÃO 

1
PÉRGULA EM MADEIRA CONFORME PROJETO UN 6,00 6.666,23 39.997,38

2.6 COTAÇÃO 5
LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA JATOBÁ, COM TAMPA, MEDIDAS 36x36x92CM. 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
UN 156,00 1.213,49 189.304,44

SUBTOTAL 877.746,47

2.770.499,60  

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

ORÇAMENTO ANALÍTICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

TOTAL GERAL

PARQUES E JARDINS

CUSTO
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT

ESQUADRIAS
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ITEM CÓDIGO UNID. QUANT.

1.

1

1.1
SCO-RIO 

ES09.99.0250
M2 917,00

1.2
SCO-RIO 

ES04.30.0140
M 374,00

2

2.1
SCO-RIO 

PJ24.05.0054
M 391,16

Extensão Total

314,55 314,55

Extensão Total

76,61 76,61

2.2
SCO-RIO 

PJ24.26.0600
UN 4,00

2.3 COTAÇÃO 3 UN 4,00

2.4 COTAÇÃO 4 UN 246,00

2.5 COMPOSIÇÃO 1 UN 6,00

2.6 COTAÇÃO 5 UN 156,00

Conforme projeto, implantada 2 unidades a cada 20m

PÉRGULA EM MADEIRA CONFORME PROJETO

Conforme projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme projeto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PARQUES E JARDINS

PROJETOS DE REFERÊNCIA:

Bicicletario em chapa galvanizada no 14 e tubos galvanizados (externa e internamente) de 1 1/2" e espessura de 

parede de 1/8", com 6 vagas, conforme projeto SMAC. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Conforme projeto, entre deck's

Conforme projeto, nos deck's

ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX POLIDO, INCLUSIVE PAINEL INFORMATIVO, CÓD.-1400, 

FORNECEDOR SD CVAM OU SIMILAR. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BALIZADOR LUMDEC TPD-5002/10 TOCHA LED PINT COR ALUMINIO

Conforme projeto

LIXEIRA EM AÇO E MADEIRA JATOBÁ, COM TAMPA, MEDIDAS 36x36x92CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Conforme projeto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Banco continuo em concreto armado, aparente, assento com 50cm de largura e 15cm de espessura, sobre apoios do 

mesmo material, com secao de (15 x 30)cm, inclusive lixamento, pintura com verniz acrilico, escavacao e 

reaterro.(desonerado)

PROJETO BÁSICO PLANTA BAIXA E CORTES R_05, PRANCHA 1 A 5

ESQUADRIAS
Deck em madeira aparelhada, formado por pecas de (2x10)cm, com intervalos de 2,5cm e apoiadas em travessas de 

madeirea serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de madeira com 25cm de diametro, tratado com 

Pentox ou similar, altura util media de 1,50m, enterrado 1m de profundidade.(desonerado)

Conforme projeto

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

5. Mobiliário Urbano

Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em modulos de 1,88m com montantes em chapa de aco USI-SAC 350, 

chumbado no concreto atraves de chumbadores de aco inoxidavel, interligados por dois tubos horizontais superiores 

com diametro de 2 1/2" e dois tubos horizontais inferiores com diametro de 1" em aco galvanizado, inclusive pintura. 

Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Conforme projeto
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UNIT + BDI TOTAL

1

1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 153,60 51,93 7.976,44

SUBTOTAL 7.976,44

2

2.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF03/2016
M3 209,48 76,23 15.968,66

2.2 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 116,90 46,22 5.403,11

SUBTOTAL 21.371,77

3

3.2
SCO-RIO 

CO04.10.0050

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de 

largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo 

tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a 

obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens 

CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 

CO 05.15.0100).(desonerado)

M2XMÊS 195,84 6,32 1.237,70

3.1
SCO-RIO 

CO04.05.0500

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da

madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentacao (vide item CO

05.15.0300).(desonerado)

M2 61,20 2,52 154,22

3.3
SCO-RIO 

CO04.15.0050
Montagem e desmontagem de andaime tubular.(desonerado) M2 57,60 13,99 805,82

SUBTOTAL 2.197,74

4

4.1 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 22,40 24,85 556,64

4.2 SINAPI 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 71,20 38,71 2.756,15

4.3 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 10,36 314,00 3.253,04

4.4
SCO-RIO 

ET04.60.0200

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a 

commpressao de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo 

o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area 

moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-

de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem 

conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. 

A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

M3 33,27 1.929,81 64.204,77

4.5 SINAPI 74141/2

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 

MATERIAIS E MAO DE OBRA

M2 183,60 104,81 19.243,11

4.6
SCO-RIO 

CI04.15.0050

Caibro em madeira serrada, de (3,75cm x 7,5cm / 1 1/2" x 3"). Fornecimento e 

colocacao.(desonerado)
M 341,76 13,60 4.647,93

4.7 SINAPI 20205
RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1.281,28 2,50 3.203,20

4.8 SINAPI 6193
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 42,40 10,14 429,93

4.9
SCO-RIO 

CI04.10.0150

Terca em serrada de (7,5cm x 15cm / 3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)
M 466,40 34,91 16.282,02

4.10 SINAPI 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016
UN 128,00 5,45 697,60

SUBTOTAL 115.274,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

6. Quiosques - 8 Unidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT
CUSTO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

,

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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5

5.1 SINAPI 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 489,59 91,14 44.621,23

SUBTOTAL 44.621,23

6

6.1
SCO-RIO 

RV09.05.0100

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5, com 1,50cm de espessura, 

inclusive chapisco.(desonerado)
M2 1.278,54 35,90 45.899,58

6.2 SINAPI 87299
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014
M3 12,55 496,74 6.234,08

6.3 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 28,00 113,44 3.176,32

6.4 SINAPI 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 155,36 117,20 18.208,19

6.5
SCO-RIO 

RV09.10.0050

Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie 

chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, 

com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento 

branco.(desonerado)

M2 289,54 118,24 34.235,20

6.6 SINAPI 87242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 80,71 206,33 16.652,89

6.7 INF. SBC 61827 PLACA LISA CIMENTICIA 3,10 x 1,20m (3,72m2) 8mm M2 454,77 117,56 53.462,76

SUBTOTAL 177.869,02

7

7.1 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

M2 76,00 503,74 38.284,24

7.2 SINAPI 91334

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UN 32,00 1.127,03 36.064,96

7.3 COMPOSIÇÃO 2

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

80X1,05CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 8,00 533,62 4.268,96

7.4
SCO-RIO 

ES09.99.0300

Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado 

melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado)
M2 49,44 1.850,77 91.502,06

7.5 SINAPI 74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6M
M2 6,24 408,53 2.549,22

SUBTOTAL 172.669,44

8

8.1

8.1.1 SINAPI 83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,00 288,48 2.307,84

8.1.2 SINAPI 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 

100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00 152,53 1.220,24

8.1.3 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 24,00 13,30 319,20

8.1.4 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 16,00 14,02 224,32

8.1.5 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 8,00 15,22 121,76

8.1.6 SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 120,00 156,50 18.780,00

8.1.7 SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 48,00 187,31 8.990,88

8.1.8 SINAPI 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 24,00 189,71 4.553,04

8.1.9 INF. SBC 062401 PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO UN 8,00 186,94 1.495,52

8.2

8.2.1 SINAPI 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16,00 85,78 1.372,48

INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS
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8.2.2 SINAPI 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 24,00 69,78 1.674,72

8.2.3 SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UN 32,00 82,23 2.631,36

8.2.4 SINAPI 89352
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 16,00 37,21 595,36

8.2.5 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, MSOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL 

OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 136,00 46,10 6.269,60

8.2.6 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

UN 120,00 45,35 5.442,00

8.2.7 SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2016

UN 40,00 26,29 1.051,60

8.2.8 SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 64,00 151,31 9.683,84

8.2.9 SINAPI 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 8,00 89,09 712,72

8.2.10 SINAPI 73796/2 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 73,45 587,60

8.3

8.3.1 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
UN 8,00 82,64 661,12

8.3.2 SINAPI 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 8,00 110,92 887,36

8.3.3 SINAPI 98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 6,00 2.117,85 12.707,10

8.3.4 SINAPI 98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 6,00 6.268,67 37.612,02

8.3.5 SINAPI 98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

UN 6,00 9.022,74 54.136,44

8.3.6 SINAPI 73873/1 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO M3 4,52 115,43 521,74

8.3.7 SINAPI 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL UN 16,00 13,53 216,48

8.3.8 SINAPI 73882/1 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 33,44 40,13 1.341,94

8.3.9 SINAPI 83624
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E 

ANTAMENTO
M 33,44 183,21 6.126,54

8.3.10
SCO-RIO 

IT19.05.0900

Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 3". Fornecimento e 

instalacao.(desonerado)
UN 16,00 45,44 727,04

8.3.11 SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,00 61,32 1.962,24

8.3.12 SINAPI 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 40,00 87,45 3.498,00

8.3.13 SINAPI 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 48,00 38,11 1.829,28

8.3.14 SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 120,00 65,52 7.862,40

SUBTOTAL 198.123,78

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
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9

9.1 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 77,60 37,29 2.893,70

9.2 SINAPI 94230

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 33,60 91,24 3.065,66

9.3 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 90,72 17,82 1.616,63

9.4 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 90,72 49,03 4.448,00

9.5 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 82,22 91,23 7.500,93

9.6
SCO-RIO 

CI04.10.0150

Terca em serrada de (7,5cm x 15cm / 3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. 

Fornecimento e colocacao.(desonerado)
M 780,32 34,91 27.240,97

9.7
SCO-RIO 

CI04.10.0200

Terca em madeira serrada, de (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9"), para estrutura de telhados e 

coberturas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)
M 124,00 54,44 6.750,56

SUBTOTAL 53.516,45

10

10.1 SINAPI 55960
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 

INCOLOR
M2 1.107,28 6,86 7.595,94

10.2 SINAPI 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 1.107,28 24,97 27.648,78

10.3
SCO-RIO 

PT04.30.0300

Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo 

aparente, para interior.(desonerado)
M2 16,00 17,61 281,76

10.4 SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 155,36 31,10 4.831,69

10.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 155,36 17,29 2.686,17

10.6 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 148,82 3,06 455,38

10.7 SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 148,82 16,96 2.523,98

10.8 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 164,82 15,08 2.485,48

SUBTOTAL 48.509,18

11

11.1 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 16,00 842,18 13.474,88

11.2
SCO-RIO 

AP04.07.0100

Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 

Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)
UN 16,00 580,15 9.282,40

11.3 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 16,00 58,93 942,88

11.4 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016
UN 16,00 46,81 748,96

11.5
SCO-RIO 

AP04.10.0131

Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive 

fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)
UN 28,80 98,19 2.827,87

11.6
SCO-RIO 

AP49.05.0500

Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, 

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. 

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

M 17,92 261,86 4.692,53

11.7
SCO-RIO 

AP49.05.0503

Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com 

abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, 

sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

M 9,60 360,46 3.460,41

11.8
SCO-RIO 

AP04.07.0800

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, 

referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal 

referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

UN 16,00 576,85 9.229,60

11.9 SINAPI 86935
Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e 

sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação
UN 16,00 251,88 4.030,08

11.10 SINAPI 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e 

instalação
UN 16,00 110,69 1.771,04

11.11 COMPOSIÇÃO 3 Chuveiro com válvula de vazão constante, antivandalismo - fornecimento e colocação UN 16,00 744,02 11.904,32

11.12 SINAPI 88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 16,00 910,06 14.560,96

PINTURAS

APARELHOS

COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES
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11.13 COTAÇÃO 2 Tanque de polietileno de 2.500l UN 8,00 1.761,45 14.091,60

11.14 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 16,00 150,61 2.409,76

11.15 COTAÇÃO 3
LUMINÁRIA SLIM LED, QUADRADA DE SOBREPOR, DE 18W, COR BRANCA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 40,00 30,21 1.208,40

11.16 SINAPI 97593
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
UN 32,00 96,98 3.103,36

11.17 SINAPI 83648 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 8,00 1.020,08 8.160,64

11.18 SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 16,00 38,86 621,76

11.19
SCO-RIO 

IP44.05.0050
Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado) UN 16,00 11,84 189,44

SUBTOTAL 106.710,89

948.840,33    TOTAL GERAL
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1

1.1

Cód.: SINAPI 99059 Total: 153,60 m

m

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

Total: 153,60 m²

2

2.1 Escavação manual de valas

Cód.: SINAPI 93358 Total: 209,48 m³

0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m

0,60 x 0,60 x 0,30

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 0,35 x 36 = 15,24 m³

0,20 x 0,30 x 0,20m x 4 e 0,25 x 0,25 x 0,20 x 2

Dimensões conforme tamanho das sapatas: 0,60 x 0,60 x 0,20

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 0,20 x 12 = 2,90 m³

0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

m

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

Extensão Largura Altura

158,64 x 0,45 x 0,35 = 24,98 m³

0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

Extensão Largura Altura m³

6,04 x 0,48 x 0,30 = 0,86

6,04 x 0,48 x 0,30 = 0,86

0,60 x 0,50 x 0,60m

0,60 x 0,50 x 0,60

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,00 x 0,65 x 8 = 5,72 m³

QUIOSQUE 03

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - QUIOSQUE 01 (1), QUIOSQUE 02 (1) E QUIOSQUE 03 (1)

Dimensões:

QUIOSQUE 05 - Transversais

QUIOSQUE 06 - Transversais

QUIOSQUE 07 - Transversais

QUIOSQUE 08 - Transversais

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUES 02 E 03 (6,04m/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 02

QUIOSQUE 05 - Longitudinais

QUIOSQUE 06 - Longitudinais

QUIOSQUE 07 - Longitudinais

QUIOSQUE 08 - Longitudinais

QUIOSQUE 01 - Transversais

QUIOSQUE 04 - Transversais

SAPATAS - QUIOSQUES 01, 04, 05, 06, 07 E 08 (6 SAPATAS/QUIOSQUE)

Dimensões das sapatas:

FUSTES - QUIOSQUE 02 E 03 (6 FUSTES/QUIOSQUE)

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUES 01, 04, 05, 06, 07 E 08 (26,44m/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 01 - Longitudinais

QUIOSQUE 04 - Longitudinais

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM ITAÚNA

MOVIMENTO DE TERRA

Área do QUIOSQUE 04

Área do QUIOSQUE 05

Área do QUIOSQUE 06

Área do QUIOSQUE 07

Área do QUIOSQUE 08

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

Área do QUIOSQUE 01

Área do QUIOSQUE 02

Área do QUIOSQUE 03
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ø H

1,80 x 1,51

Pi R² H Quant.

3,14 x 1,32 x 1,56 x 8 = 51,82 m³

0,60 x 0,60 x 0,60

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 0,60 x 8 = 5,80 m³

ø H

0,60 x 0,90

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,30 x 0,95 x 8 = 7,21 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,72 x 1,55 x 6 = 21,09 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,72 x 2,05 x 6 = 27,90 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,72 x 1,50 x 6 = 20,41 m³

sem fundo

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

11,00 x 0,020 x 0,020

Comprimento Largura Altura

88,00 x 0,32 x 0,17 = 4,78 m³

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

6,00 x 0,025 x 0,025

Comprimento Largura Altura

48,00 x 0,33 x 0,18 = 2,73 m³

QUIOSQUE 06 - 25mm

QUIOSQUE 07 - 25mm

QUIOSQUE 08 - 25mm

Total Tubos de 25mm:

Total Tubos de 20mm:

QUIOSQUE 01 - 25mm

QUIOSQUE 02 - 25mm

QUIOSQUE 03 - 25mm

QUIOSQUE 04 - 25mm

QUIOSQUE 05 - 25mm

QUIOSQUE 03 - 20mm

QUIOSQUE 04 - 20mm

QUIOSQUE 05 - 20mm

QUIOSQUE 06 - 20mm

QUIOSQUE 07 - 20mm

QUIOSQUE 08 - 20mm

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de sumidouro

TUBOS

QUIOSQUE 01 - 20mm

QUIOSQUE 02 - 20mm

Caixa de areia (0,60x0,60x0,60m) - 8 QUIOSQUES

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - 8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

DIVERSOS

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - 8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura
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4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

4,00 x 0,040 x 0,040

Comprimento Largura Altura

32,00 x 0,34 x 0,19 = 2,06 m³

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

5,00 x 0,050 x 0,050

Comprimento Largura Altura

40,00 x 0,35 x 0,20 = 2,80 m³

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

3,00 x 0,075 x 0,075

Comprimento Largura Altura

24,00 x 0,38 x 0,23 = 2,02 m³

11,00 x 0,10 x 0,10

11,00 x 0,10 x 0,10

16,00 x 0,10 x 0,10

11,00 x 0,10 x 0,10

11,00 x 0,10 x 0,10

16,00 x 0,10 x 0,10

11,00 x 0,10 x 0,10

16,00 x 0,10 x 0,10

Comprimento Largura Altura

103,00 x 0,40 x 0,25 = 10,30 m³

Total: 209,48 m³

2.2 Reaterro manual apiloado com soquete

Cód.: SINAPI 96995 Total: 116,90 m³

m³

209,48

m³

Concreto para camadas preparatórias: 10,36

Volume de concreto das sapatas: 2,98

Volume de concreto dos fustes: 0,29

Volume de concreto das cintas (parte enterrada): 7,77

Volume real do abrigo de bomba: 1,44

Volume real do tanque, CA, CG, fossa, filtro e sumidouros: 68,37

Tubos: 1,37

m³

0,60 x 0,50 x 0,60m 1,44

Comprimento Largura Altura Quant.

0,60 x 0,50 x 0,60 x 8 = 1,44 m³

m³

68,37

ø H

1,80 x 1,51

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,81 x 1,51 x 8 = 30,72 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

Caixa de areia (0,60x0,60x0,60m) - 8 QUIOSQUES

Escavação manual:

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - 8 QUIOSQUES

Dimensões:

DIVERSOS

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - 8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

QUIOSQUE 04 - 100mm

QUIOSQUE 07 - 100mm

QUIOSQUE 08 - 100mm

Total Tubos de 100mm:

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto das sapatas, fustes e cintas + 

volume real do tanque, caixa de areia, CG, fossa, filtro, sumidouros e tubos de água e esgoto)

Total Tubos de 75mm:

QUIOSQUE 01 - 100mm

QUIOSQUE 02 - 100mm

QUIOSQUE 03 - 100mm

QUIOSQUE 04 - 100mm

QUIOSQUE 05 - 100mm

QUIOSQUE 03 - 75mm

QUIOSQUE 04 - 75mm

QUIOSQUE 05 - 75mm

QUIOSQUE 06 - 75mm

QUIOSQUE 07 - 75mm

QUIOSQUE 08 - 75mm

QUIOSQUE 06 - 50mm

QUIOSQUE 07 - 50mm

QUIOSQUE 08 - 50mm

Total Tubos de 50mm:

QUIOSQUE 01 - 75mm

QUIOSQUE 02 - 75mm

Total Tubos de 40mm:

QUIOSQUE 01 - 50mm

QUIOSQUE 02 - 50mm

QUIOSQUE 03 - 50mm

QUIOSQUE 04 - 50mm

QUIOSQUE 05 - 50mm

QUIOSQUE 03 - 40mm

QUIOSQUE 04 - 40mm

QUIOSQUE 05 - 40mm

QUIOSQUE 06 - 40mm

QUIOSQUE 07 - 40mm

QUIOSQUE 08 - 40mm

QUIOSQUE 01 - 40mm

QUIOSQUE 02 - 40mm
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0,60 x 0,60 x 0,60 x 8 = 1,72 m³

ø H

0,60 x 0,90

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,09 x 0,90 x 8 = 2,03 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 1,50 x 6 = 10,17 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 2,00 x 6 = 13,56 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 1,50 x 6 = 10,17 m³

sem fundo

m³

Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais 1,37

Comprimento Largura Altura m³

88,00 x 0,020 x 0,020 = 0,03

48,00 x 0,025 x 0,025 = 0,03

32,00 x 0,040 x 0,040 = 0,05

40,00 x 0,050 x 0,050 = 0,10

24,00 x 0,075 x 0,075 = 0,13

103,00 x 0,100 x 0,100 = 1,03

Total: 116,90 m³

3

3.1

Cód.: SCO-RIO Total: 195,84 m²xmês

Meses Maior Fachada Altura Máxima - 1,50 Quantidade

2 x 5,10 x 2,40 x 8,00

3.2

Cód.: SCO-RIO Total: 61,20 m²

Maior Fachada Largura Quantidade

5,10 x 1,50 x 8,00

3.3 Montagem e desmontagem de andaime tubular.(desonerado)

Cód.: SCO-RIO Total: 57,60 m²

Meses Largura Altura Quantidade

2 x 1,50 x 2,40 x 8,00

4

4.1 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão

Cód.: SINAPI 93184 Total: 22,40 m

Extensão Acréscimo Quantidade

PM2 0,70 x 0,10 x 8,00

 8 QUIOSQUES

Depósito 0,70 m x 2,10 m

CO04.15.0050

QUIOSQUES

ESTRUTURAS

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao 

vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 

15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes 

(vide item CO 05.15.0100).(desonerado)

CO04.10.0050

QUIOSQUES

Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro 

suporte.(desonerado)

CO04.05.0500

QUIOSQUES

40mm

50mm

75mm

100mm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de sumidouro

TUBOS

20mm

25mm

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - 8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8
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PM1 0,90 x 0,10 8,00

PM1 0,90 x 0,10 8,00

WC Masculino 0,90 m x 2,10 m

WC Feminino 0,90 m x 2,10 m
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4.2 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento

Cód.: SINAPI 93195 Total: 71,20 m

Extensão Acréscimo Quantidade

JM1 2,75 x 0,10 x 8,00

JM1 1,85 x 0,10 8,00

JM2 4,00 x 0,10 8,00

Obs. 1: Descontado a largura da PM3 em JM1

Obs. 2: Não foi considerada vergas para as janelas, pois as mesmas deverão ser assentadas abaixo das vigas.

4.3 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l

Cód.: SINAPI 94962 Total: 10,36 m³

0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m

0,60 x 0,60 x 0,30

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 0,05 x 36 = 2,17 m³

0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

m

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

Extensão Largura Altura

158,64 x 0,45 x 0,05 = 3,56 m³

0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

Extensão Largura Altura m³

6,04 x 0,48 x 0,05 = 0,14

6,04 x 0,48 x 0,05 = 0,14

0,60 x 0,50 x 0,60m

0,60 x 0,50 x 0,60

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,00 x 0,05 x 8 = 0,44 m³

ø H

1,80 x 1,51

Pi R² H Quant.

3,14 x 1,32 x 0,05 x 8 = 1,66 m³

ø H

0,60 x 0,90

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,30 x 0,05 x 8 = 0,37 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,72 x 0,05 x 6 = 0,68 m³

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

Caixa de Gordura Dupla (diâm. 0,60/H= 0,90m) - 8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

Fossa (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

QUIOSQUE 02

QUIOSQUE 03

ABRIGO DE BOMBA ENTERRADO - 8 QUIOSQUES

Dimensões:

DIVERSOS

Tanque de Polietileno de 2.500l (diâm. 1,80/H= 1,51m) - 8 QUIOSQUES

QUIOSQUE 04 - Transversais

QUIOSQUE 05 - Transversais

QUIOSQUE 06 - Transversais

QUIOSQUE 07 - Transversais

QUIOSQUE 08 - Transversais

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUE 01 (6,04m), QUIOSQUE 02 (6,04m) E QUIOSQUE 03 (6,04m)

QUIOSQUE 04 - Longitudinais

QUIOSQUE 05 - Longitudinais

QUIOSQUE 06 - Longitudinais

QUIOSQUE 07 - Longitudinais

QUIOSQUE 08 - Longitudinais

QUIOSQUE 01 - Transversais

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/cintas/abrigo/tanque/CG/fossa/filtro/sumidouro e Encamisamento de tubos

SAPATAS - QUIOSQUE 01, 04, 05, 06, 07 E 08 (6 SAPATAS/QUIOSQUE)

Dimensões das sapatas:

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUE 01 (26,44m), QUIOSQUE 02 (26,44m) E QUIOSQUE 03 (26,44m)

QUIOSQUE 01 - Longitudinais

 8 QUIOSQUES

Quiosque

2,75 m x 1,00 m

1,85 m x 1,00 m

4,00 m x 1,00 m
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ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,72 x 0,05 x 6 = 0,68 m³

Comprimento Largura Altura m³

88,00 x 0,020 x 0,03 = 0,05

48,00 x 0,025 x 0,03 = 0,03

32,00 x 0,040 x 0,03 = 0,03

40,00 x 0,050 x 0,03 = 0,06

24,00 x 0,075 x 0,03 = 0,05

103,00 x 0,100 x 0,03 = 0,30

Obs.: Os fundos das cavas destinadas a caixa de areia e aos sumidouros não deverão ser concretados.

Total: 10,36 m³

4.4

Cód.: SCO-RIO Total: 33,27 m³

m³ Quant.

0,083 x 36 = 2,98 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,20 x 0,30 x 0,20 x 12 = 0,14 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,25 x 0,25 x 0,20 x 12 = 0,15 m³

0,15 x 0,30m - totalmente enterradas

m

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

5,10 1,82 1,82 5,10 13,84

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

4,20 4,20 4,20 12,60

Extensão Largura Altura

158,64 x 0,15 x 0,30 = 7,13 m³

0,18 x 0,30m - semi-enterradas: 0,05m aérea e 0,25m enterrada

Extensão Largura Altura m³

6,04 x 0,18 x 0,30 = 0,32

6,04 x 0,18 x 0,30 = 0,32

Comprimento Largura Altura Quant.

0,20 x 0,30 x 2,28 x 32 = 4,37 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,25 x 0,25 x 2,28 x 16 = 2,28 m³

QUIOSQUE 03

PILARES TIPO 01 - 8 QUIOSQUES (4 UNID/QUIOSQUE)

PILARES TIPO 02 - 8 QUIOSQUES (2 UNID/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 05 - Transversais

QUIOSQUE 06 - Transversais

QUIOSQUE 07 - Transversais

QUIOSQUE 08 - Transversais

CINTA TIPO 02 - QUIOSQUES 02 E 03 (6,04m/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 02

QUIOSQUE 05 - Longitudinais

QUIOSQUE 06 - Longitudinais

QUIOSQUE 07 - Longitudinais

QUIOSQUE 08 - Longitudinais

QUIOSQUE 01 - Transversais

QUIOSQUE 04 - Transversais

(0,60 x 0,60 x 0,15/0,15m)

FUSTES - QUIOSQUE 02 E 03 (6 FUSTES/QUIOSQUE)

FUSTES - QUIOSQUE 02 E 03 (6 FUSTES/QUIOSQUE)

CINTAS TIPO 01 - QUIOSQUES 01, 04, 05, 06, 07 E 08 (26,44m/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 01 - Longitudinais

QUIOSQUE 04 - Longitudinais

75mm

100mm

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a commpressao de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de 

concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item 

ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o 

item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 

20m3.(desonerado)

ET04.60.0200

SAPATAS - QUIOSQUES 01, 04, 05, 06, 07 E 08 (6 SAPATAS/QUIOSQUE)

Volume de uma sapata:

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

TUBOS

20mm

25mm

40mm

50mm

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8
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m

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

5,10 5,10 10,20

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

4,10 4,10 4,10 12,30

Extensão Largura Altura

180,00 x 0,20 x 0,40 = 14,40 m³

Comprimento Largura Espessura Quant. m³

0,60 x 0,50 x 0,10 x 8 = 0,24

0,60 x 0,50 x 0,10 x 8 = 0,24

Perímetro Altura Espessura Quant. m³

2,20 x 0,40 x 0,10 x 8 = 0,70

Total: 33,27 m³

4.5

Cód.: SINAPI Total: 183,60 m²

Comprimento Largura m²

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

5,10 x 4,50 = 22,95

Total: 183,60 m³

4.6 Caibro em madeira serrada, de (3,75cm x 7,5cm / 1 1/2" x 3"). Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Cód.: SCO-RIO Total: 341,76 m

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

QUIOSQUE 07

QUIOSQUE 04

Peças de Madeira

QUIOSQUE 05

Peças de Madeira

QUIOSQUE 06

Peças de Madeira

QUIOSQUE 01

Peças de Madeira

QUIOSQUE 02

Peças de Madeira

QUIOSQUE 03

Peças de Madeira

QUIOSQUE 05

QUIOSQUE 06

QUIOSQUE 07

QUIOSQUE 08

CI04.15.0050

PAINEL COM CHUVEIRO

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA 

ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA

74141/2

QUIOSQUE 01

QUIOSQUE 02

QUIOSQUE 03

QUIOSQUE 04

QUIOSQUE 07 - Transversais

QUIOSQUE 08 - Transversais

ABRIGO DE BOMBA - 8 QUIOSQUES (1UNID/QUIOSQUE)

Piso

Tampa

Paredes

QUIOSQUE 01 - Transversais

QUIOSQUE 02 - Transversais

QUIOSQUE 03 - Transversais

QUIOSQUE 04 - Transversais

QUIOSQUE 05 - Transversais

QUIOSQUE 06 - Transversais

QUIOSQUE 03 - Longitudinais

QUIOSQUE 04 - Longitudinais

QUIOSQUE 05 - Longitudinais

QUIOSQUE 06 - Longitudinais

QUIOSQUE 07 - Longitudinais

QUIOSQUE 08 - Longitudinais

VIGAS - 8 QUIOSQUES (22,50m/QUIOSQUE)

QUIOSQUE 01 - Longitudinais

QUIOSQUE 02 - Longitudinais

Página 37 de 68



Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Altura Quantidade m

2,67 x 16 = 42,72

Total: 341,76 m

4.7 RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Cód.: SINAPI Total: 1281,28 m

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Comprimento Quantidade/Painel N° de Painéis m

0,91 x 44 x 4 = 160,16

Total: 1281,28 m

4.8 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Cód.: SINAPI Total: 42,40 m

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

QUIOSQUE 04

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 05

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 01

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 02

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 03

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 07

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 08

Ripas de Madeira

6193

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 04

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 05

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 06

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 01

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 02

Ripas de Madeira

QUIOSQUE 03

Ripas de Madeira

Peças de Madeira

QUIOSQUE 08

Peças de Madeira

20205

PAINEL COM CHUVEIRO
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Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

QUIOSQUE 06

Fechamento do Chuveiro
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Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Altura Quantidade m

2,65 x 2 = 5,30

Total: 42,40 m

4.9

Cód.: SCO-RIO Total: 466,40 m

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Altura Quantidade m

2,65 x 22 = 58,30

Total: 466,40 m

4.10 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016

Cód.: SINAPI Total: 128,00 un

un

16,00

un

16,00

un

16,00

un

16,00

un

16,00

QUIOSQUE 04

Peças de Madeira em Balanço

QUIOSQUE 05

Peças de Madeira em Balanço

QUIOSQUE 06

QUIOSQUE 01

Peças de Madeira em Balanço

QUIOSQUE 02

Peças de Madeira em Balanço

QUIOSQUE 03

Peças de Madeira em Balanço

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 07

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 08

Pilares em Madeira (3"x6")

95541

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 04

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 05

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 06

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 01

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 02

Pilares em Madeira (3"x6")

QUIOSQUE 03

QUIOSQUE 07

Fechamento do Chuveiro

QUIOSQUE 08

Fechamento do Chuveiro

Terca em serrada de (7,5cm x 15cm / 3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

CI04.10.0150
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un

16,00

un

16,00

un

16,00

Total: 128,00 un

5

5.1

Cód.: SINAPI 89168 Total: 489,59 m²

m

4,10 4,10 8,20

2,10 2,10 4,20

Extensão Altura Quantidade m²

12,40 x 2,28 x 8,00 = 226,17

m

4,10 4,10

3,00 3,00 6,00

Extensão Altura Quantidade m²

10,10 x 1,04 x 8,00 = 84,03

m

1,82 1,82 3,64

Extensão Altura Quantidade m²

3,64 x 2,58 x 8,00 = 75,12

m

4,50 4,50 9,00

1,85 1,85 3,70

Extensão Altura Quantidade m²

12,70 x 1,20 x 8,00 = 121,92

m

4,50 4,50

2,85 2,85 5,70

Extensão Altura Quantidade m²

10,20 x 0,38 x 8,00 = 31,00

Largura Altura Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 16 = 30,24

0,70 x 2,10 x 8 = 11,76

0,80 x 1,04 x 8 = 6,65

Total de alvenaria Vãos

538,24 - 48,65 = 489,59 m²

6

6.1

Cód.: SCO-RIO Total: 1.278,54 m²

m²

979,18 Área de Alvenaria x 2 Lados

144,00 Extensão x Altura x 2 Lados

155,36 Área Interna de Laje

Total: 1.278,54 m²

RV09.05.0100

 8QUIOSQUES

Paredes

Vigas

Tetos

PM1

PM2

PM3

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado)

Transversais:

PLATIBANDA

 Longitudinais:

Transversais:

Desconto de Vãos

8 QUIOSQUES

 Longitudinais:

Transversais:

PAREDES INTERNAS ENTRE WCS E DEPÓSITO

Transversais:

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

 Longitudinais:

Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação pública 

8 QUIOSQUES

PAREDES EXTERNAS DOS WCS E DEPÓSITO

 Longitudinais:

Transversais:

PAREDES EXTERNAS DO QUIOSQUE

QUIOSQUE 07

Peças de Madeira em Balanço

QUIOSQUE 08

Peças de Madeira em Balanço

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

Peças de Madeira em Balanço
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6.2

Cód.: SINAPI 87299 Total: 12,55 m³

m² Espessura Quantidade m²

12,14 x 0,07 x 8,00 = 6,79

Área Lateral Comprimento Quantidade m³

0,17 x 4,24 x 8,00 = 5,76

Total: 12,55 m³

6.3

Cód.: SINAPI Total: 28,00 m

Largura Embutir Quantidade m

PM2 0,70 + 0,05 x 8,00 = 6,00

PM1 0,90 + 0,05 x 8,00 = 7,60

PM1 0,90 + 0,05 x 8,00 = 7,60

PM3 0,80 + 0,05 x 8,00 = 6,80

Total: 28,00 m

6.4

Cód.: SINAPI 84191 Total: 155,36 m²

Área Quantidade m²

1,80 x 8,00 = 14,40

2,75 x 8,00 = 22,00

2,73 x 8,00 = 21,84

12,14 x 8,00 = 97,12

Obs: Já está incluído no item 2cm de contrapiso.

Total: 155,36 m²

6.5

Cód.: SCO-RIO Total: 289,54 m²

Extensão Altura Quantidade m²

6,67 x 2,28 x 8,00 = 121,66

6,67 x 2,28 x 8,00 = 121,66

Interno 9,99 x 1,04 x 8,00 = 83,11

Largura Altura Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 16 = 30,24

0,80 x 1,04 x 8 = 6,65

Total de azulejos Vãos

326,43 - 36,89 = 289,54 m²

6.6

Cód.: SINAPI Total: 80,71 m²

Extensão Altura Quantidade m²

Externo 10,50 x 1,04 x 8 = 87,36

Largura Altura Quantidade m²

0,80 x 1,04 x 8 = 6,65

Total de azulejos Vãos

87,36 - 6,65 = 80,71 m²

8 QUIOSQUES

Quiosque

Desconto de Vãos

8 QUIOSQUES

PM3

Desconto de Vãos

8 QUIOSQUES

PM1

PM3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

87242

Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro 

no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado)

RV09.10.0050

8 QUIOSQUES

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

98689

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

8 QUIOSQUES

Quiosque

Área dos Reservatórios

Com inclinação, em direção a calha. Inclusive 2cm 

acima da Impermeabilização

Obs.: O nível dos WCs e Depósito deverá ser de 3cm, sendo 1cm de granilite e 2cm de contrapiso (inclusos no item de granilite). O nível do Quiosque deverá ser de 10cm, sendo 1cm de 

granilite e 9cm de contrapiso (7cm inclusos nesse item + 2cm inclusos no item de granilite). 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual
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6.7

Cód.: INF. SBC 61827 Total: 454,77 m²

Extensão Altura Quantidade m²

4,50 x 2,48 x 8 = 89,28 Parede Interna

9,99 x 0,30 x 8 = 23,97 Vigas Apar. Int., sobre janelas

4,50 x 3,90 x 8 = 140,40 Lat. Dir.: Entrada Banh. Dep.

2,10 x 3,90 x 8 = 65,52

3,00 x 0,82 x 8 = 19,68

2,10 x 3,90 x 8 = 65,52

3,00 x 0,82 x 8 = 19,68

4,50 x 0,82 x 8 = 29,52 Lateral Esquerda

4,50 x 1,20 x 8 = 43,20 Lat. Esq.: Parede Torre Reserv.

Largura Altura Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 16 = 30,24

0,70 x 2,10 x 8 = 11,76

Total de placas Vãos

496,77 - 42,00 = 454,77 m²

7

7.1

Cód.: SINAPI Total: 76,00 m²

Largura Altura Quant. m²

JM1 2,75 x 1,00 x 16 = 44,00

JM2 4,00 x 1,00 x 8 = 32,00

Total: 76,00 m²

7.2

Cód.: SINAPI 91334 Total: 32,00 un

Portas Quant. un

PM1 1,00 x 16 = 16,00

PM1 1,00 x 8 = 8,00

PM2 1,00 x 8 = 8,00

Total: 24,00 un

7.3

Cód.: Total: 8,00 un

Portas Quant. un

PM3 1,00 x 8 = 8,00

Total: 8,00 un

7.4

Cód.: SCO-RIO Total: 49,44 m²

Largura Altura Quant. m²

10,30 x 0,30 x 8 = 24,72

10,30 x 0,30 x 8 = 24,72

Total: 49,44 m²

7.5

Cód.: SINAPI 74125/1 Total: 6,24 m²

Largura Altura Quant. m²

0,65 x 0,60 x 8 = 3,12

0,65 x 0,60 x 8 = 3,12

WC Masculino

WC Feminino

Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento 

e instalacao.(desonerado)

ES09.99.0300

8 QUIOSQUES

Quiosque

Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira

8 QUIOSQUES

WC Feminino

Depósito

PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X1,05CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSIÇÃO 2

8 QUIOSQUES

Quiosque

94569

8 QUIOSQUES

Quiosque

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 

E INSTALAÇÃO DO BATEN

8 QUIOSQUES

WC Masculino

8 QUIOSQUES

PM1

PM2

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, 

PADRONIZADA. AF_07/2016

8 QUIOSQUES

Quiosque

Fachadas

Frente

Fundos

Desconto de Vãos

PLACA LISA CIMENTICIA 3,10 x 1,20m (3,72m2) 8mm
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Total: 6,24 m²

8
8.1

8.1.1

Cód.: SINAPI 83463 Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

8.1.2

Cód.: SINAPI Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

8.1.3

Cód.: SINAPI 93653 Total: 24,00 un

un

24,00

Total: 24,00 un

8.1.4

Cód.: SINAPI 93654 Total: 16,00 un

un

16,00

Total: 16,00 un

8.1.5

Cód.: SINAPI 93655 Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

8.1.6

Cód.: SINAPI 93128 Total: 120,00 un

un

8,00 Painel Slim

8,00 Painel Slim

8,00 Painel Slim

16,00 Painel Slim

16,00 Arandelas

32,00 Spots de LED

32,00 Balizador de LED

Total: 120,00 un

8.1.7

. SINAPI 93141 Total: 48,00 un

un

48,00 3 Médias, 2 Altas para Ventilador e 1 Alta para TV/quiosque

Total: 48,00 un

Quiosque

WC Feminino

Quiosque

Fachadas

Área de Banho

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

8 QUIOSQUES

8 QUIOSQUES

A ser instalado no quadro do Depósito

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

8 QUIOSQUES

A serem instalados no quadro do Depósito

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES

A serem instalados no quadro do Depósito

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação

A ser instalado no Depósito

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24

74130/5

8 QUIOSQUES

A ser instalado no quadro do Depósito

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 

trifásico e neutro - fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES
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8.1.8

Cód.: SINAPI 93143 Total: 24,00 un

un

24,00 3 médias

Total: 24,00 un

8.1.9

Cód.: INF. SBC Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

8.2

8.2.1

Cód.: SINAPI 94495 Total: 16,00 un

un

16,00

Total: 16,00 un

8.2.2

Cód.: SINAPI 94494 Total: 24,00 un

un

24,00

Total: 24,00 un

8.2.3

Cód.: SINAPI 89987 Total: 32,00 un

un

8,00

16,00

8,00

Total: 32,00 un

8.2.4

Cód.: SINAPI 89352 Total: 16,00 un

un

16,00

Total: 16,00 un

8.2.5

Cód.: SINAPI 91784 Total: 136,00 m

m

48,00

40,00

32,00

8,00

8,00

Total: 136,00 m

8 QUIOSQUES

Alimentação

Recalque

Coluna de alimentação

Extravasor

Limpeza

WC Feminino

Quiosque

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água

8 QUIOSQUES

Reservatórios

Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 20 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação,– fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES

Reservatórios

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água

8 QUIOSQUES

WC Masculino

8 QUIOSQUES

Quiosque

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação,– fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES

Reservatório

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

8 QUIOSQUES

Quiosque

PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIACAO

062401

Página 47 de 68



8.2.6

Cód.: SINAPI 91785 Total: 120,00 m

m

8,00

80,00

32,00

Total: 120,00 m

8.2.7

Cód.: SINAPI 91786 Total: 40,00 m

m

8,00

32,00

Total: 40,00 m

8.2.8

Cód.: SINAPI 89957 Total: 64,00 un

un

8,00

8,00

un 

8,00

8,00

16,00

un

16,00

Total: 64,00 un

8.2.9

Cód.: SINAPI 85195 Total: 8,00 un

8,00 un

8.2.10

Cód.: SINAPI 73796/2 Total: 8,00 un

8,00 un

8.3

8.3.1

Cód.: SINAPI 98102 Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

8.3.2

Cód.: SINAPI 72285 Total: 8,00 un

un

8,00

Total: 8,00 un

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO

8 QUIOSQUES

Para o sistema de esgotamento sanitário e águas pluviais

8 QUIOSQUES

CAIXA D'ÁGUA

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

8 QUIOSQUES

Para receber despejos da pia

CHUVEIROS

Área de Banho

Chave de boia automática, fornecimento e colocação

8 QUIOSQUES

CAIXA D'ÁGUA

Válvula de pé com crivo ø 25mm (1") - fornecimento e instalação

WC Masculino

WC Feminino

BANCADA DE PIA

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

8 QUIOSQUES

Distribuição

Coluna de distribuição

Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento 

8 QUIOSQUES

VASO SANITÁRIO PCD

Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, água fria, dn 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

8 QUIOSQUES

Vaso Comunicante

Distribuição

Coluna de distribuição

Serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm, inclusive conexões, cortes e fixações
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8.3.3

Cód.: SINAPI 98053 Total: 6,00 un

6,00 un

8.3.4

Cód.: SINAPI 98.073 Total: 6,00 un

6,00 un

8.3.5

Cód.: SINAPI 98080 Total: 6,00 un

6,00 un

8.3.6

Cód.: SINAPI 73873/1 Total: 4,52 m³

Para os filtros e sumidouros:

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,50 x 6 = 3,39 m³

ø H

1,20 x 1,50

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,50 x 2 = 1,13 m³

Total: 4,52 m³

8.3.7

Cód.: SINAPI 89709 Total: 16,00 un

un

8,00

8,00

Total: 16,00 un

8.3.8

Cód.: SINAPI 73882/1 Total: 33,44 m

Extensão Quantidade m

4,18 x 8,00 = 33,44

Total: 33,44 m

8.3.9

Cód.: SINAPI 83624 Total: 33,44 m

Extensão Quantidade m

4,18 x 8,00 = 33,44

Total: 33,44 m

8.3.10 Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 3". Fornecimento e instalacao.(desonerado)

Cód.: SCO-RIO IT19.05.0900 Total: 16,00 un

un

16,00

Área de Banho

8 QUIOSQUES

Cobertura - Calhas

WC Feminino

Calha em concreto simples, em meia cana, diâmetro 200 mm

8 QUIOSQUES

Área de Banho

Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento

8 QUIOSQUES

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Sumidouro (diâm. 1,20/H= 1,50m) - QUIOSQUE 03 (2)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de sumidouro

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

8 QUIOSQUES

WC Masculino

QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

Leito filtrante - colocacao e apiloamento de terra no filtro

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m) - QUIOSQUE 03 (1)

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 

L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

QUIOSQUES 1, 4, 5, 6, 7 E 8

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME 

ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018
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Total: 16,00 un

8.3.11

Cód.: SINAPI 91792 Total: 32,00 m

Extensão Quantidade m

4,00 x 8,00 = 32,00

Total: 32,00 m

8.3.12

Cód.: SINAPI 91793 Total: 40,00 m

Extensão Quantidade m

5,00 x 8,00 = 40,00

Total: 40,00 m

8.3.13

Cód.: SINAPI 91794 Total: 48,00 m

Extensão Quantidade m

2,00 x 8,00 = 16,00

1,00 x 8,00 = 8,00

3,00 x 8,00 = 24,00

Total: 48,00 m

8.3.14

Cód.: SINAPI 91795 Total: 120,00 m

Extensão Quantidade m

3,00 x 8,00 = 24,00

1,00 x 8,00 = 8,00

4,00 x 8,00 = 32,00

1,00 x 8,00 = 8,00

6,00 x 8,00 = 48,00

Total: 120,00 m

9

9.1

Cód.: SINAPI 94231 Total: 77,60 m

Quantidade m

2,75 2,75 4,20 x 8,00 = 77,60

Total: 77,60 m

9.2

Cód.: SINAPI 94230 Total: 33,60 m

Extensão Quantidade m

4,20 x 8,00 = 33,60

Total: 33,60 m

9.3

Cód.: SINAPI 92543 Total: 90,72 m²

Comprimento Largura Quantidade m²

4,20 x 2,70 x 8,00 = 90,72

Total: 90,72 m²

Telhado Quiosque

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

8 QUIOSQUES

Telhado Quiosque

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical

8 QUIOSQUES

Extensão

Telhado Quiosque

Calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, 

incluso transporte vertical

8 QUIOSQUES

Coluna de Água Pluvial até a Caixa de Areia

Ralo do Chuveiro até a Caixa de Areia

Esgoto primário - dos ralos sifonados à CI

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

Ligação entre CG e CI

Coluna de ventilação

Serviço de instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexões e cortes, fixações

8 QUIOSQUES

Coluna de Água Pluvial

Ligação entre ralos da cobertura

Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexões, cortes e fixações 

8 QUIOSQUES

Esgoto secundário - da pia à caixa de gordura

Serviço de instalação de  tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações.

8 QUIOSQUES

Ligação entre coluna de ventilação e CI

Serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações 

8 QUIOSQUES

Esgoto secundário - dos lavatórios aos ralos sifonados
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9.4

Cód.: SINAPI 94213 Total: 90,72 m²

Comprimento Largura Quantidade m²

4,20 x 2,70 x 8,00 = 90,72

Total: 90,72 m²

9.5

Cód.: SINAPI 98546 Total: 82,22 m²

Comprimento Largura Quantidade m²

4,24 x 1,85 x 8,00 = 62,75

Perímetro Altura m²

12,17 x 0,20 x 8,00 = 19,47

Total: 82,22 m²

9.6

Cód.: SCO-RIO Total: 780,32 m

Comprimento Quantidade m

5,86 x 24 = 140,64

0,88 x 16 = 14,08

7,75 x 32 = 248,00

1,60 x 128 = 204,80

1,35 x 128 = 172,80

Total: 780,32 m

9.7

Cód.: SCO-RIO Total: 124,00 m

Comprimento Quantidade m

7,75 x 16 = 124,00

Total: 124,00 m

10

10.1

Cód.: SINAPI 55960 Total: 1.107,28 m²

339,12

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

PM3

QUIOSQUE 03

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

PM2

PM3

QUIOSQUE 02

Balcão de Madeira

PM1

PM2

Imunização de madeiramento utilizando cupinicida incolor

BALCÃO, PORTAS E JANELAS

QUIOSQUE 01

Balcão de Madeira

PM1

CI04.10.0200

COBERTURA

8 QUIOSQUES

Pergolado em Madeira (3"x9")

PINTURAS

CI04.10.0150

COBERTURA

8 QUIOSQUES

Viga de Sustentação (3"x6")

Pergolado de Madeira (3"x6")

Terca em madeira serrada, de (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9"), para estrutura de telhados e coberturas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Telhado Quiosque

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

8 QUIOSQUES

Laje - Área dos Reservatórios

Parede - Área dos Reservatórios

Terca em serrada de (7,5cm x 15cm / 3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. Fornecimento e colocacao.(desonerado)

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento

8 QUIOSQUES
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Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

360,16

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 03

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 04

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 02

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

PM3

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 01

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

PM2

PM3

QUIOSQUE 08

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 07

Balcão de Madeira

PM1

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 06

Balcão de Madeira

QUIOSQUE 04

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 05
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Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 06

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 04

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 05

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 03

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

COBERTURA

QUIOSQUE 01

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 02

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 08

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 07

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 06

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

QUIOSQUE 05

Pilares de Madeira (3" x 6")
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5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Total: 1107,28 m²

10.2

Cód.: SINAPI 79466 Total: 1.107,28 m²

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

QUIOSQUE 06

Balcão de Madeira

PM3

QUIOSQUE 05

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

PM2

PM3

QUIOSQUE 04

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 03

Balcão de Madeira

PM1

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 02

Balcão de Madeira

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

Pintura com verniz poliuretano fosco, 2 demãos

BALCÃO, PORTAS E JANELAS

QUIOSQUE 01

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 07

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 08

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")
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Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Comprimento Largura Lados m²

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Balcão, inclusive parte basculável

10,30 x 0,30 x 2,00 = 6,18 Acima da Janela

Largura Altura Índice Quantidade m²

0,90 x 2,10 x 5,00 x 2 = 18,90

0,70 x 2,10 x 5,00 x 1 = 7,35

0,80 x 1,05 x 4,50 x 1 = 3,78

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 07

Pilares de Madeira (3" x 6")

QUIOSQUE 05

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 06

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 04

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 03

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

QUIOSQUE 02

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")

PM1

PM2

PM3

PAINEL COM CHUVEIRO

QUIOSQUE 01

Pilares de Madeira (3" x 6")

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 08

Balcão de Madeira

PM1

PM2

PM3

QUIOSQUE 07
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Extensão Altura/Largura Quantidade m²

s/ painel 0,45 x 2,65 x 6 = 7,15 4 faces

c/ painel 0,38 x 2,65 x 16 = 15,90 3 faces

0,08 x 2,67 x 16 = 3,25 2 faces

0,11 x 0,91 x 176 = 17,61 4 faces

0,21 x 2,65 x 2 = 1,11 1 face

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Comprimento Extensão Quantidade m²

5,86 x 0,45 x 3 = 7,91 4 faces

0,68 x 0,45 x 2 = 0,61 4 faces

7,75 x 0,45 x 4 = 13,95 4 faces

1,30 x 0,45 x 16 = 9,36 4 faces

1,35 x 0,45 x 16 = 9,72 4 faces

7,75 x 0,61 x 2 = 9,45 4 faces

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 08

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 07

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 05

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 06

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 04

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 02

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 9")

QUIOSQUE 03

Ripas de Madeira (1,5 x 4cm)

Fechamento do Chuveiro (2,5 x 21cm)

COBERTURA

QUIOSQUE 01

Viga de Sustentação (3" x 6")

Pergolado de Madeira (3" x 6")

QUIOSQUE 08

Pilares de Madeira (3" x 6")

Peças de Madeira (3" x 1.1/2")
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Total: 1107,28 m²
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10.3 Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo aparente, para interior.(desonerado)

Cód.: SCO-RIO Total: 16,00 m²

Perímetro Altura Quantidade m²

1,00 x 1,00 x 16 = 16,00

Total: 16,00 m²

10.4

Cód.: SINAPI 88496 Total: 155,36 m²

Área Quantidade m²

1,80 x 8 = 14,40

2,75 x 8 = 22,00

2,73 x 8 = 21,84

12,14 x 8 = 97,12

Total: 155,36 m²

10.5

Cód.: SINAPI 88488 Total: 155,36 m²

Área Quantidade m²

1,80 x 8 = 14,40

2,75 x 8 = 22,00

2,73 x 8 = 21,84

12,14 x 8 = 97,12

Total: 155,36 m²

10.6

Cód.: SINAPI 88485 Total: 148,82 m²

Perímetro Altura Quantidade m²

5,66 x 2,58 x 8 = 116,82

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00

Total: 148,82 m²

10.7

Cód.: SINAPI 88497 Total: 148,82 m²

Perímetro Altura Quantidade m²

5,66 x 2,58 x 8 = 116,82

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00 Acima dos azulejos

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00 Acima dos azulejos

Total: 148,82 m²

10.8

Cód.: SINAPI 88489 Total: 164,82 m²

Perímetro Altura Quantidade m²

5,66 x 2,58 x 8 = 116,82

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00 Acima dos azulejos

6,67 x 0,30 x 8 = 16,00 Acima dos azulejos

Perímetro Altura Quantidade m²

1,00 x 1,00 x 16 = 16,00

Total: 164,82 m²

11

11.1

Cód.: SINAPI 95472 Total: 16,00 un

Quantidade Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00WC Feminino

Pilares de concreto do Quiosque

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação, fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES

WC Masculino

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos


8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

WC Feminino

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

WC Feminino

Quiosque

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

8 QUIOSQUES

Pilares de concreto do Quiosque

Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos

8 QUIOSQUES

Depósito

WC Masculino

PT04.30.0300
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11.2

Cód.: SCO-RIO Total: 16,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

Total: 16,00 un 

11.3

Cód.: SINAPI 95547 Total: 16,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00 bancada de pia

1,00 x 8 = 8,00 bancada de pia

Total: 16,00 un

11.4

Cód.: SINAPI 95544 Total: 16,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

Total: 16,00 un

11.5

Cód.: SCO-RIO Total: 28,80 m

Extensão Quant. m

0,60 x 24 = 14,40

0,60 x 24 = 14,40

Total: 28,80 m

11.6

Cód.: SCO-RIO Total: 17,92 m

Extensão Quant. m

2,24 x 8 = 17,92

Total: 17,92 m

11.7

Cód.: SCO-RIO Total: 9,60 m

Comprimento Largura Quant. m²

2,00 x 0,60 x 8 = 9,60

Total: 9,60 m²

11.8

Cód.: SCO-RIO Total: 16,00 un 

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

Total: 16,00 un 

WC Masculino

WC Feminino

AP49.05.0503

8 QUIOSQUES

Quiosque

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou 

similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)

AP04.07.0800

8 QUIOSQUES

WC Feminino

Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, 

sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

AP49.05.0500

8 QUIOSQUES

Quiosque

Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia 

vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

WC Masculino

WC Feminino

Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. 

Fornecimento.(desonerado)

AP04.10.0131

8 QUIOSQUES

WC Masculino

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação

8 QUIOSQUES

WC Masculino

WC Feminino

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação

8 QUIOSQUES

Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. 

Fornecimento.(desonerado)

AP04.07.0100

8 QUIOSQUES

WC Masculino

WC Feminino
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11.9 Cuba de embutir de aço inoxidável, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc, fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86935 Total: 16,00 un 

un Quantidade un 

2,00 x 8 = 16,00

Total: 16,00 un 

11.10 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 86909 Total: 16,00 un 

un Quantidade un 

Pia 2,00 x 8 = 16,00

Total: 16,00 un 

11.11 Chuveiro com válvula de vazão constante, antivandalismo - fornecimento e colocação

Cód.: Total: 16,00 un

un Quantidade un 

2,00 x 8 = 16,00

Total: 16,00 un

11.12 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

Cód.: SINAPI 88503 Total: 16,00 un

un Quantidade un 

2,00 x 8 = 16,00

Total: 16,00 un

11.13 Tanque de polietileno de 2.500l

Cód.: Total: 8,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

11.14 Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 97607 Total: 16,00 un

un Quantidade un 

2,00 x 8 = 16,00

Total: 2,00 un

11.15 Luminária painel slim LED, quadrada, de sobrepor, de 18w, cor branca - fornecimento e instalação

Cód.: Total: 40,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

2,00 x 8 = 16,00

Total: 40,00 un

11.16

Cód.: Total: 32,00 un

un Quantidade un 

4,00 x 8 = 32,00

Total: 32,00 un

8 QUIOSQUES

Fachadas

Depósito

WC Masculino

WC Feminino

Quiosque

Spot de LED, de sobrepor, de 9w, cor preta - fornecimento e instalação

COTAÇÃO

8 QUIOSQUES

Fachada

COTAÇÃO

8 QUIOSQUES

8 QUIOSQUES

Para distribuição de água

COTAÇÃO

8 QUIOSQUES

Para distribuição de água

8 QUIOSQUES

Quiosque

COMPOSIÇÃO 3

8 QUIOSQUES

Área de Banho

8 QUIOSQUES

Quiosque
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11.17 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP

Cód.: SINAPI 83648 Total: 8,00 un

8,00 un

11.18

Cód.: SINAPI 83399 Total: 16,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

Total: 16,00 un

11.19 Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.(desonerado)

Cód.: SCO-RIO Total: 16,00 un

un Quantidade un 

1,00 x 8 = 8,00

1,00 x 8 = 8,00

Total: 16,00 un

Balizadores e Arandelas

Spots

8 QUIOSQUES

Balizadores e Arandelas

Spots

IP44.05.0050

8 QUIOSQUES

Para elevação de água: da cisterna ao reservatório superior

Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação

8 QUIOSQUES

Página 64 de 68



R2 - 09.02.2019 Io=DEZEMBRO/2.018

UN

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,68     R$ 87,87 R$ 323,36

SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
M3 1,96     R$ 46,36 R$ 90,87

SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,19     R$ 459,91 R$ 87,38

SCO-RIO 

ET05.60.0200

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma 

resistencia carcteristica a commpressao de 25MPa, incluindo 

materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 

05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 

de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 

90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, 

dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem 

conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas 

formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e 

recomendada para quantidades inferiores a 20m3.

M3 1,53     R$ 1.609,93 R$ 2.463,19

SCO-RIO 

ET19.30.0050

Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, 

blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com 

aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive 

retirada.(desonerado)

M2 3,40     R$ 30,43 R$ 103,46

SINAPI 20205
RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 38,22   R$ 2,11 R$ 80,64

SCO-RIO 

MAT087350
MADEIRA SERRADA, SEÇÃO (7,5X22,5CM) M 29,40   R$ 28,86 R$ 848,48

SCO-RIO 

MAT086750
MADEIRA APARELHADA, SEÇÃO (7,5X15CM) M 25,50   R$ 31,20 R$ 795,60

SINAPI 55960
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA 

UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
M2 1,97     R$ 5,44 R$ 10,72

SINAPI 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 

FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 84,00   R$ 0,06 R$ 5,04

SINAPI 13294
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 

SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM
UN 136,00 R$ 0,80 R$ 108,80

SINAPI 6082
PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 

TRES DEMAOS
M2 1,97     R$ 18,53 R$ 36,50

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,00     R$ 25,27 R$ 126,35

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00   R$ 19,33 R$ 193,30

R$ 5.273,69Item composto com base na composição SINAPI 87264

LOCAL: Saquarema, RJ

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

COMPOSIÇÃO 1 - PÉRGULA EM MADEIRA CONFORME PROJETO

Página 65 de 68



UN

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

SINAPI 2432

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, 

COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 

PARAFUSOS

UN 2,00     R$ 32,51 R$ 65,02

SINAPI 4998
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA 

(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
M2 0,84     R$ 334,74 R$ 281,18

SINAPI 11055
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA 

FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 19,800 R$ 0,06 R$ 1,19

SINAPI 88261
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,145   R$ 25,21 R$ 54,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,073   R$ 19,27 R$ 20,68

R$ 422,15

UN

Codigo Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total

COTAÇÃO 1
Chuveiro com válvula de vazão constante, antivandalismo - 

fornecimento 
UN 1,000   R$ 576,45 R$ 576,45

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,134   R$ 18,95 R$ 2,54

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,401   R$ 23,97 R$ 9,61

R$ 588,60

NOTA: 1. COMPOSIÇÕES ELABORADAS COM SERVIÇOS E/OU INSUMOS SINAPI/SCO-RIO DESONERADOS 

Item composto com base na composição SINAPI 91299

COMPOSIÇÃO 2 - PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 

80X1,05CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

COMPOSIÇÃO 3 - Chuveiro com válvula de vazão constante, antivandalismo - fornecimento e colocação

Item composto com base na composição SINAPI 91299
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30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 TOTAL

116.758,99R$   116.758,99R$     116.758,99R$      116.758,99R$      116.758,99R$        116.758,99R$        116.758,99R$        116.758,99R$        116.758,99R$        116.758,99R$        1.167.589,88R$     

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

269.481,81R$   538.963,62R$     538.963,62R$      808.445,43R$      808.445,43R$        808.445,43R$        538.963,62R$        538.963,62R$        538.963,62R$        5.389.636,21R$     

5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

80.484,80R$          80.484,80R$          107.313,06R$        107.313,06R$        80.484,80R$          80.484,80R$          536.565,31R$        

15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

89.732,09R$          119.642,79R$        89.732,09R$          299.106,97R$        

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

554.099,92R$        831.149,88R$        831.149,88R$        554.099,92R$        2.770.499,60R$     

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

189.768,07R$      284.652,10R$        237.210,08R$        237.210,08R$        948.840,33R$        

20,00% 30,00% 25,00% 25,00% 100,00%

386.240,80R$   655.722,61R$     655.722,61R$      1.114.972,49R$   1.290.341,32R$     1.242.899,30R$     1.554.345,67R$     1.683.917,64R$     1.687.000,07R$     841.075,80R$        11.112.238,30R$   

3,48% 5,90% 5,90% 10,03% 11,61% 11,18% 13,99% 15,15% 15,18% 7,57% 100,00%

386.240,80R$   1.041.963,41R$  1.697.686,02R$   2.812.658,50R$   4.102.999,82R$     5.345.899,12R$     6.900.244,79R$     8.584.162,43R$     10.271.162,50R$   11.112.238,30R$   TOTAL ACUMULADO (R$)

TOTAL PARCIAL (R$)

PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)

6 QUIOSQUES

4 PAISAGISMO

5 MOBILIÁRIO URBANO

1
CANTEIRO DE OBRAS E 

SERVIÇOS TÉCNICOS

2
PISOS E 

PAVIMENTAÇÕES

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

LOCAL: Saquarema, RJ

ITEM DISCRIMINAÇÃO
DIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Io=DEZEMBRO/2.018
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6,50%

2,50%

0,65%

3,00%

4,50%

1,00%

3,00%

1,00%

1,00%

26,41%

OBS:

- A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB

2

Riscos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: Saquarema, RJ

OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA VILLA

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS

Administração Central

COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRA

Bonificação

BDI Conforme Acórdão TCU 2.622 de 2.013 para obras de infraestrutura e urbanização

Seguros / Garantia

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Despesas Financeiras

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos 

custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como 

benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de 

todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem 

mensuradas no seu conjunto.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo 

recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: 

instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos 

equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 

(secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com 

consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por 

estimativa.

(1 – E)

 C – Benefício/Lucro: 

BDI TOTAL

1

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 

9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%, 

sobre a receita operacional bruta.

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 

156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 3% sobre o valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 

2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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