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OBRA: Projeto Nova Orla — Praia da Vila

LOCAL: Av. Ministro Salgado Filho e ruas diversas — Centro e Gravata— 1° Distrito de
Saquarema - RJ Prefeitura Municipal de Saquarems
DATA: Dezembro/18 Processo _ 536414

Fis_419 Rubrica_o23
ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

1. O PROJETO:

O projeto Nova Orla tem por finalidade urbanizar partes da orla de Saquarema.

O objeto deste descritivo, a Orla da Praia de Saquarema sera contemplada com
intervengdes na Avenida Ministro Salgado Filho no trecho de aproximadamente
2.800,00m que se inicia na Rua Professor Alfredo Coutinho e termina na Rua Joso
Vasconcelos, sendo previstos os seguintes servicos:

. Urbanizagao da orla;

. Pavimentagio de passeios publicos;

. Pavimentacao de pistas de rolamento;

- Construgao de canteiros;

. Construcao de decks para instalagdo de academias populares e quiosques;

. Instalagao de bicicletarios:

. Instalagao de postes ornamentais, bancos e lixeiras em toda a area que sera
urbanizada.

S B W

2. CONSIDERACOES:

O presente memorial de especificagcées tem por finalidade estabelecer as
diretrizes gerais e fixar as condigdes técnicas a serem obedecidas na execucao da obra,
fixando, portanto, os parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Os elementos basicos de desenho e especificagdes ora fornecidos sio

suficientes para a proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adocgao
de processos construtivos usuais.
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Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo devem obedecer ao prescrito
pelas Normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras
especificas para cada caso.

2.2. DUVIDAS:

Em caso de duvidas os Proponentes deverao procurar o engenheiro responsavel
desta municipalidade devendo todas as duvidas ser sanadas antes da apresentacao das
propostas.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificacbes prevalecerao as
U informagdes das especificacses.

2.3. QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Todos os servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
0s projetos basicos fornecidos, com o orcamento e com as prescrices contidas no
presente memorial, obedecendo-se as normas da ABNT e as legislagoes vigentes e
pertinentes.

A aplicagdo dos materiais ser4 rigorosamente supervisionada pela fiscalizagao,
nao sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior & especificada.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS:

. 3.1. DISPOSICOES GERAIS:

Ficardo a cargo exclusivo da €mpresa contratada todas as providéncias e
despesas relativas a mao de obra e materiais necessarios a execucao da obra. Os
trabalhos deverdo ser executados por pessoal comprovadamente habilitado e os
materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade.

Sera de competéncia da empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinario e
aparelhamento adequado a execucao dos servigos contratados que deverdo ser
executados com caracteristicas de prote¢do ao trabalho e de prevencao de acidentes de
acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto,
imprescindivel a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva
(EPC).

A empresa devera recolher Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao
CREA-RJ / CAU-RJ, referente 3 responsabilidade pela execugao da obra.

22" K, S, Ramalfo
S 6 ol de Obvas Pibices

I 4. 958525-2
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3.2.  ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

3.2.1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

3.21.1. PREPARO MANUAL DE TERRENO - O orcamento prevé que sejam
realizados acertos e compactacdo manual do terreno, visando adequar a
topografia aos niveis de implantagio da construcio.

3.21.2. LIMPEZA DE TERRENO COM TRATOR DE ESTEIRA - A 4rea demarcada
para a reurbanizacdo devera ser limpa e liberada de lixo, escombros, galhos,
tocos, pedras, etc. para permitir a livre circulagdo de materiais e para receber
a marcacio da obra. Os servicos de limpeza deverdo ser executados por
tratores de esteira com lamina frontal que deverao retirar restos de raizes
envoltos em solo, troncos, solos organicos, entulhos e outros elementos que
possam impedir a implantacdo do projeto e os trabalhos da obra ou que
venham a causar problemas futuros apos o término dos servigos.

3.21.3. REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR - No preparo da area a
ser reurbanizada também devero ser utilizados tratores de pneus com
lamina frontal que fardo as escavacgdes e deposigdes de material de aterro,
Sempre que houver necessidade, a fim de atingir os niveis determinados no
projeto para implantacdo dos diversos elementos construtivos.

3.21.4. MARCACAO DE OBRA - A locagdo da obra devera ser feita manualmente,
obedecendo-se rigorosamente as dimensdes, alinhamentos, afastamentos,
angulos e outras indicagbes previstas no projeto de arquitetura. O langamento
das medidas devera ser feito sobre gabaritos, nivelados e executados com
pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados.

3.2.2. CANTEIRO DE OBRA

3.2.21. BARRACAO DE OBRA - A extensdo da orla que sera reurbanizada é de
aproximadamente 3.000,00m. Devera ser construido um barracio destinado
a guarda de materiais pereciveis e ferramentas a cada 1.000,00m, em trés
locais estratégicos, de facil acesso aos operérios da obra.

Mat.: 958525-2
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SANITARIO PARA PESSOAL DE OBRA - A cada 500,00m devera ser
disponibilizado um banheiro quimico destinado ao uso dos funcionarios da
obra, e no barracio principal sera disponibilizado um vestiario com vasos
sanitarios e chuveiros para uso dos funcionarios.

3.2.2.3. INSTALACAO E LIGAGAO DE AGUA — Deverio ser providenciadas as
instalagdes e ligages provisérias para abastecimento de 4gua em canteiro
de obras. A execugo devera seguir as normas definidas pela Concessionaria
local.

3.224. INSTALACAO E LIGAGAO DE ENERGIA ELETRICA — Deverdo ser
providenciadas as instalagbes e ligacdes provisérias de alimentacdo de
energia elétrica, em baixa tensio, executada desde o ponto de captacdo até
0s quiosques que serdo construidos. A execucdo devera seguir as normas
definidas pela Concessionaria local.

3.2.25. PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA — Deverao ser confeccionadas e
afixadas em pontos estratégicos da obra, em local visivel, placas que
contenham as seguintes identificacdes: tipo de obra, autor do projeto,
responsavel técnico pela execugdo da obra e outros tipos de informacgdes
complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias
legais do CREA/RJ e dos Orgaos Fiscalizadores da Prefeitura. Os servicos
subempreitados deverdo ter placas proprias seguindo as mesmas
recomendacdes descritas acima.

3.2.3. MOVIMENTO DE TERRA

3.2.3.1. ESCAVACAO MANUAL - A resisténcia do terreno permite o uso de
fundagdes do tipo direta, de execugéo simples, na estrutura dos quiosques
que serao construidos, que deverio ser locadas perfeitamente de acordo com
o projeto. Devera ser providenciada a escavacao das cavas e valas
destinadas a execucdo das sapatas e das cintas a serem construidas sob
todas as paredes tanto externas, quanto internas da construgdo. Devera ainda
ser providenciada escavacio das cavas destinadas as instalacdes das trés
caixas de inspe¢do, da caixa d'4gua e da fossa séptica, do filtro anaerdbio e
do sumidouro destinados a cada um dos quiosques, além das cavas
destinadas as caixas de passagem para possibilitar a execugio das
instalagoes elétricas dos postes ornamentais, das cavas para construgdo dos
blocos de sustentacdo dos postes ornamentais, das cavas para construcio
dos blocos de sustentagdo dos pilares em madeira dos decks gue serdo
construidos e das cavas para construcao das sapatas e fustres para
instalagdo dos equipamentos esportivos.

Sarah X, $. Ramalhio
m&m&%hﬁ:ﬂ

Mat.: 9585252
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uniformizagdo do terreno.

3.2.3.2. ATERRO COM MATERIAL DE 1 CATEGORIA — Esta previsto aterro com
saibro em toda a area interna delimitada pelas cintas de amarragdo da
construcao, além de material para correcdo de desniveis do terreno, com
alturas variadas, em atendimento aos niveis topograficos determinados no
projeto a fim de possibilitar a implantagéo das edificacdes e demais elementos
arquiteténicos.

3.2.3.3. REATERRO DE VALA/CAVA - O reaterro das valas/cavas devera ser feito
com material proveniente das escavacdes, escolhendo-se material sem
detritos vegetais.

Observagoes:

» Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidados especiais
devendo o material ser adequadamente molhado & energicamente apiloado para se
evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas:

. O material excedente, proveniente da escavagao das valas, devera ser
transportado em carrinhos, até um local proximo da rua para que, posteriormente, seja
providenciada sua remoc3o.

3.2.4. SERVICOS COMPLEMENTARES

3.241. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - Sera necessario realizar a
demolicdo das calgadas existentes a fim de que seja feita a nova
pavimentacdo em lajotas de concreto, intertravado.

3.24.2. ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS - Devera ser feito o
arrancamento dos paralelepipedos existentes a fim de ser refeita a
pavimentacdo com o material. dimensdes e tracado especificados no projeto.

3.2.4.3. PLATAFORMA DE PINHO - Deverdo ser utilizadas tabuas de pinho para
confeccdo de passarelas para os andaimes, devendo ser consideradas as
movimentacdes necessarias.
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ALUGUEL DE ANDAIME - Devers ser providenciado o aluguel de andaimes
tubulares a fim de possibilitar a execucio dos servicos de substituicdo das
luminarias dos superpostes existentes no trecho da Orla da Praia de
Saquarema que sera reurbanizado.

3.2.45. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME - Deverdo ser realizadas
montagens e desmontagens do conjunto de andaimes a fim de possibilitar a
realizagéo dos servigos previstos que necessitem do uso de andaimes.

3.2.4.6. BALIZADOR - Deverag ser instalados balizadores em aluminio pintado, para
uma lampada fluorescente eletrénica de 20W em todos os decks que serdo
construidos.

3.24.7. MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE Deverdo ser contratados
pedreiros e serventes de obra com a finalidade de executar servicos gerais
na obra, tais como eventuais demolicdes para adequacao dos elementos do
projeto ao terreno, instalagdes diversas, construgdo de caminhos, canteiros e
decks, etc., além da operagdo do soquete vibratorio para alinhamento da
superficie dos intertravados de concreto utilizados na pavimentacio dos
passeios publicos.

3.2.4.8. MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA — Deverdo ser contratados eletricistas
para efetuar a instalacdo dos postes ornamentais no trecho da Orla da Praia
de Saguarema que sera reurbanizado, além de complemento de servigos nos
demais locais da obra.

3.24.9. MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO E DESENHISTA - A
empreiteira cabera a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos
executivos de estrutura, hidraulica, esgotamento sanitario, drenagem de
aguas pluviais, elétrica, luminotécnica, telefonia, I6gica e paisagismo. com
detalhes elucidativos para a perfeita conducéo dos Servicos e pelas solugdes
técnicas necessarias a execugdo da obra conforme o projeto, além da
elaboragdo do projeto as built, devendo ser contratados Servicos
especializados de engenheiros ou arquitetos e desenhistas para esse fim.

3.2.4.10. MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO — Devero ser contratados marceneiros
para executarem os servigos de construcdo dos decks no trecho da Orla da
Praia de Saquarema que ser4 reurbanizado.

3.2.5. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

3.251. TUBO DE CONCRETO SIMPLES - Deverao ser utilizados tubos de concreto
simples classe PS-1 (NBR8890/3), inclusive acerto de fundo de vala para
servirem como formas para contencdo do concreto dos fustres.
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3.2.6.1. LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO - As 4reas projetadas para
passeio publico, vias e estacionamentos no trecho da Orla da Praia de
Saquarema que sera reurbanizado deverdo ser pavimentadas com lajotas de
concreto intertravado, conforme projeto.

3.2.6.2. MEIO-FIO DE CONCRETO - Para delimitagdo entre as areas destinadas ao
trafego de veiculos e as areas destinadas ao passeio publico, trecho da Orla
da Praia de Saquarema que sera reurbanizado devera ser utilizado meio-fio
de concreto usinado 15MPa, moldado no local, medindo 0,15m de base e
0,30m de altura.

3.2.6.3. CICLOVIAS - Serao construidas ciclovias entre a via principal e a calcada em
pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de
ferro vermelho sintético, com acabamento de superficie desempenado e
camurcado, espessura de 8cm, juntas serradas a cada 1.59m, preenchidas
com selante de silicone, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada
regularizadora de pé de pedra compactada mecanicamente, cura umida com
manta geotéxtil e protecdo com cumeeira de sarrafo de madeira e lona
plastica, para execucdo de pavimento de ciclovia.

3.2.7. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

3.2.7.1. PAISAGISMO - O projeto de paisagismo desenvolvido para as areas livres
no trecho da Orla da Praia de Saquarema que sera reurbanizado devera ser
atentamente observado para a construcao de canteiros e demais elementos
indicados nos desenhos, devendo ser feita a pavimentagdo dos passeios
publicos e o plantio de gramas em placas nos canteiros internos e no entorno
dos quiosques que serdo construidos. Sobre a laje das edificagbes, apés a
devida impermeabilizacdo, devera ser langada uma camada de 0.10m de
terra preta vegetal para possibilitar o plantio de arbustos.

3.2.7.2. CORDOES DE CONCRETO — No trecho da Orla da Praia de Saquarema que
sera reurbanizado, a area dos canteiros e a delimitagdo entre a 4drea da orla
€ a da areia da praia devera ser demarcada com a utilizaco de cordées de
concreto simples, com se¢do de 10 x 25cm, moldados no local.
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3.2.7.3. BANCOS - No trecho da Orla da Praia de Saquarema que sera reurbanizado
esta prevista a instalagdo de bancos de prancha d ’ﬁfﬁdﬁﬁnrwmﬁrem;
indicagao do projeto. Processo 53¢4 14
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3.27.4. LIXEIRAS - No trecho da Orla da Praia de Saquarema que sera

reurbanizado, ao longo dos passeios publicos deverao ser colocadas lixeiras
de aco galvanizado, nos locais indicados no projeto.

3.27.5. PERGULAS - Nos quiosques e nos locais onde ficardo os brinquedos, serdo
construidas pérgulas de madeira de lei, conforme projeto.

3.2.8. ESTRUTURAS

3.2.8.1. CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS - Devera ser executado
um lastro de concreto simples, com espessura de 5cm no fundo de todas as
valas/cavas.

3.2.8.2. CABO DE ACO - Nos decks que serdo construidos deverdo ser colocados
na frente e nas laterajs guarda-corpos confeccionados com montantes de
madeira, com altura de 1,10m e fechamento com cabos de ago, dispostos em
trés fiadas.

3.2.8.3. VERGAS DE CONCRETO ARMADO - As paredes dos quiosques a serem
executadas em alvenaria de tijolos ceramicos deverao receber como reforcos
vergas de concreto armado sobre os vios das portas.

3.2.8.4. CONCRETO ARMADO - As fundacgdes e toda a estrutura de sustentacdo dos
quiosques gue serdo construidos, deverZo ser executadas em concreto
armado.

Observagées:

. A realizagdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural onde estardo definidas a quantidade e bitola das barras de aco corridas e dos
espacadores, inclusive o espacamento entre eles:

. As operagdes de colocac&o de armaduras e de concretagem dos
elementos de fundacdo e estrutura deverdo ser realizadas dentro dos requisitos do
projeto e de conformidade com as normas técnicas especificas. As tubulagées que
porventura tenham que atravessar as cintas oy vigas deverao ser colocadas antes da
concretagem.

3.2.8.5. LAJE - As lajes a serem montadas sobre os compartimentos dos quiosques
que serd@o construidos deverdo ser do tipo pré-moldada, considerando o
fornecimento e a montagem do conjunto.

B
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3.2.9.1. ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (10x20x30cm) -
Conforme indicagao do projeto arquiteténico as paredes dos quiosques
deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos ceramicos, de meia vez.
Deverdo ser respeitados o alinhamento, as espessuras e os vaos
representados no projeto. Os tijolos deverdo ser assentados de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A
espessura das juntas devera ser de no maximo 1,5¢m, rebaixadas a ponta de
colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e
verticais descontinuas. As paredes deverio receber como reforcos vergas
sobre os vaos das portas e cintas de amarracao no respaldo da laje. Tanto as
vergas quanto as cintas deverdo ser executadas em concreto armado.

tipal e naguarema

3.2.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS

3.2.9.2. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO - Blocos de concreto de
20x20x40cm deverdo ser utilizados para construcéo de muretas de contencao
de terreno, ao longo da orla, sob os canteiros externos.

3.2.10. REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

3.2.10.1. CHAPISCO - Este tipo de revestimento devera ser aplicado na face externa
das paredes que serdo construidas nos quiosques.

3.2.10.2. EMBOCO COM CHAPISCO — Este tipo de revestimento devera ser aplicado
nas paredes e nos tetos dos compartimentos que serdo construidos nos
quiosques, com excegdo de onde for indicado revestimento em azulejos.

3.210.3. AZULEJOS -As paredes internas dos banheiros femininos e masculinos que
serdo construidos dever3o ser revestidas em azulejos de boa qualidade, até
o teto.

3.2.10.4. PISO CIMENTADO - Todos os compartimentos dos quiosques que serdo
construidos deverdo receber piso cimentado liso, conforme indicagdes do
projeto.

3.2.10.5. CONTRAPISO - Apos a compactacdo do solo aterrado, as superficies de
todos os compartimentos dos quiosques que serdo construidos deverao ser
preparadas para receber os pisos definitivos com camada de concreto magro
com 4cm de espessura (contrapiso).
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3.2.10.6. SOLEIRA - Deverao ser assentadas soleiras em granito E;Fet&cnusﬁﬁﬁé'f* —
3x13cm, com dois polimentos, na parte inferior dos vaos das portas de todos
08 compartimentos dos quiosques que serdo construidos.

3.2.10.7. PISO DO DECK - No trecho da Orla da Praia de Saguarema que sera
reurbanizado deverao ser construidos decks em piso de madeira de lei,
conforme projeto.

3.2.11. ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA

3.2.11.1. PORTAS, ADUELAS E ALIZARES - Todas as portas dos compartimentos

dos quiosgues que serdo construidos deverdo ser de madeira macica, sendo

confeccionadas nas dimensdes especificadas no projeto, devendo-se

. obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das pecas que deverio ser

instaladas por meio de elementos apropriados, rigidamente fixados a

alvenaria por processo adequado, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto.

3.2.11.2. FERRAGENS - A instalagdo das ferragens devera ser realizada conforme
normas da ABNT.

3.2.11.3. PORTAS - Os conjuntos de ferragens destinados as portas de 0,60m, de
0.70m e de 0,80m a serem instaladas nos quiosques, deverio ser compostos
por fechadura de cilindro de latdo cromado, macaneta tipo bola, de latao,
acabamento cromado.

3.2.12. APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS

3.2.12.1. CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA — Deverao ser construidas caixas

de passagem de 0,20x0,20x0,30m, a fim de permitir a execucdo das
. instalagdes elétricas dos postes ornamentais que deverdo ser instalados no
trecho da Orla da Praia de Saquarema que sera reurbanizado.

3.212.2. ABRIGO PARA HIDROMETRO - Deverio ser construidos abrigos para os
ramais prediais de agua que serdo instalados pela Concessionaria local de
abastecimento de agua (Aguas de Juturnaiba), a fim de possibilitar o
abastecimento das instalagdes dos pontos de dgua estabelecidos no projeto,
sendo um para cada médulo a ser construido,

3.2.12.3. ABRIGO PARA BOMBA - Nos locais indicados no projete deverao ser
construidos abrigos para as bombas de pressurizacdo que levardo agua até
0s pontos instalados nos quiosques. Serdo duas bombas, uma para cada
reservatorio.

3.2.12.4. Conforme indicagbes do projeto arquitetdnico devera (80) ser instalada
(os/as) nos quiosgues gue sero construidos:

» Lougas, metais e acessérios de primeira linha conforme normas da

ABNT. E’; E
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3.2.12.5. Para atender as necessidades dos quiosques que sarﬁq_;__onw%mré
ser utilizados reservatérios em polietileno, dois a serem’instalados na &
externa de cada quiosque, para abastecimento do mesmo. Destes
reservatorios um sera destinado para o abastecimento de toda hidraulica do
banheiro e dos chuveiros, sendo esta agua proveniente do pogo artesiano gue
sera executado em cada quiosque.

3.2.12.6. Em atendimento as instalacbes de pontos de luz distribuidos por todos os
compartimentos dos quiosques que serdo construidos esta prevista a
instalagdo luminarias de sobrepor, tipo calha.

3.212.7. Nas 4&reas que serdo urbanizadas, deverio ser instalados postes
ornamentais, todos dotados de relés fotoelétricos.

3.2.12.8. Deverdo ser instalados postes tipo balizadores, em aco inoxidavel, dotados
de relés fotoelétricos, nos decks que serdo construidos no trecho final da Orla
da Praia de Saquarema que sera reurbanizado.

3.2.12.9. As luminarias dos Superpostes existentes no trecho da Orla da Praia de
Saquarema que sera reurbanizado deverdo ser substituidas por novas
luminarias fechadas.

3.2.13.INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ELETRICAS E TELEFONICAS:

3.2.13.1. INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS - As instalagdes a serem feitas para
0s quiosques que ser3o construidos deverdo atender as normas brasileiras,
através das disposi¢des da NBR, normas de abastecimento de agua fria e do
. tratamento de dguas servidas.

3.2.13.1.1. AGUA - Sera proveniente de ramal instalado pela Concessionaria local
de abastecimento de aguas (Aguas de Juturnaiba) e de caminhao pipa,
considerando-se que o abastecimento por rede de Aagua tratada &
intermitente na regido. Sendo assim, esta prevista a instalagdo de dois
reservatorios de polietileno na 4rea externa de cada um dos quiosques
que serdo construidos, que devera ser totaimente enterrado. Do
reservatorio a agua, através de bomba de pressurizagio, sera distribuida
aos respectivos pontos definidos no projeto que devera ser atentamente
observado para a perfeita execucao de toda a instalagdo hidraulica.

3.2.13.1.2. ESGOTAMENTO SANITARIO — Em atendimento as normas sanitarias
municipais, os residuos sanitarios juntamente com as aguas servidas
provenientes dos ralos sifonados instalados nos banheiros a serem
construidos deverdo ser encaminhados a conjuntos de fossa séptica,
filtro anaerdbio e sumidouro, um conjunto a ser instalado na area externa
de cada um dos quiosques que serdo construidos, m locais indicados

([ Sl
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no projeto. No terreno, em locais apropriados, deverdo aind
instaladas caixas de inspecdo destinadas a permitir a execugdo das
instalacées e a inspegédo, limpeza e desobstrugio das tubulagdes de
esgoto antes de serem lancados na fossa ou sumidouro.

Observagoes:
. As fossas sépticas e os sumidouros deverao ser cilindricos, de camara
unica, medindo internamente 1.200 x 1.500mm, executados em concreto pré-moldado;
. Os filtros anaerdbios deverao ser cilindricos, de anéis de concreto pré-
moldado, medindo internamente 1.200 x 2.000mm:;

3.2.13.2. INSTALAGOES ELETRICAS - Deverio ser executadas de acordo
. com as normas da Concessionaria de Energia Elétrica local (AMPLA),
obedecendo-se os dados especificados em projeto. Esta prevista a
ligacao, distribuicéo e terminais, considerando os pontos de utilizacio
e destinacdo, inclusive a instalagdo de uma entrada de servico (PC),
padrao AMPLA, para medic&o bifasica, medidor, haste de aterramento
€ demais materiais necessarios.

Em cada um dos quiosques que serao construidos devera ser instalado um
quadro de distribuicdo de energia, com capacidade para até 6 disjuntores
automaticos. Destes quadros sairdo os diversos circuitos por fios plasticos no
interior de conduites. Os quadros deverdo ser instalados no atendimento de
cada um dos quiosques, em local de facil acesso, pratico e seguro, de modo
a tornar funcional o seu uso para manutengbes.

A distribuicdo dos pontos de tomadas em cada um dos guiosques que serdo
construidos devera ser feita conforme projeto especifico.

A distribuico dos pontos de luz devera ser feita conforme a planta de elétrica,
. obedecendo-se os dados especificados no projeto.

Observagées:

. As descidas aos interruptores deverao ser feitas através de eletrodutos
de PVC embutidos na alvenaria;

. Os interruptores deveréo ser de teclas, de embutir em caixas de PVC,
protegidos por espelhos de PVC. A linha adotada devera ser a comercial, de boa
qualidade;

. O circuito de distribuicao de energia devera estar protegido através de
disjuntores apropriados;

. As instalagdes deverdo ser entregues testadas.

3.2.13.3. INSTALACOES TELEFONICAS E DE LOGICA —Devers ser instalado
um ponto de telefone e um de logica, no atendimento de cada um dos

quiosques que serdo construidos. g "
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3.2.14. COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES Fis_34 Rubrica 7,

3.2.14.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES - A parte superior da laje
de cobertura dos quiosques que serdo construidos devera ser
preparada adequadamente para receber impermeabilizagdo com
manta asfaltica elastomérica. A regularizacao da base devera ser
executada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com
€spessura média de 4cm. Na protecao mecanica, considerar trago 1:5
€ espessura minima de 3cm.

3.2.15. PINTURA

superficie externa dos quiosques.

Apls preparo prévio das superficies, deverdo ser executados os seguintes
servigos de revestimento:

3.2.16.VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Deverdo ser alugados veiculos € maquinario, inclusive motoristas e operadores
Para a execugao de servicos especificos, a serem executados no trecho da Orla
da Praia de Saquarema que sera reurbanizado.

3.2.17.ENTREGA DA OBRA

gt |
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