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Este documento apresenta os critérios, parâmetros e dimensionamento do projeto básico para pavimentação e drenagem pluvial de ruas no bairro Barra Nova e Jaconé e Ponte Sobre o Rio Salgado.
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A concepção do projeto geométrico foi aproveitar ao máximo o leito carroçável existente minimizando o impacto nas propriedades lindeiras.

Com a pavimentação das vias Rua 19, Rua 77 e Rua 76, haverá fomento na circulação de veículos comerciais e ônibus, assim sendo, adotou-se a seguinte estrutura de pavimento: camada de sub-base formada por pó-de-pedra com 20 cm de espessura, camada de base de brita corrida com 20 cm de espessura, que será imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfáltico usinado a quente.

As demais vias por não demandar grande circulação de veículos comerciais e ônibus, adotou-se a seguinte estrutura de pavimento: camada de sub-base formada por pó-de-pedra com 15 cm de espessura, camada de base de brita corrida com 15 cm de espessura, que será imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfáltico usinado a quente.

O sistema de drenagem pluvial será formado por tubos com diâmetros variando de 0,40m a 1,50m, poços de visitas, caixas de ralos, ramais de ralo, boca, dissipadores e sistemas de infiltração.

A nova ponte terá 23 metros no seu vão central com largura de pista de 7,20 metros e calçadas 1,50 metros em ambos os lados, com total de 10,20 metros, entre os guarda-corpos.
		
Com a finalidade de se reduzir a altura das vigas, visando uma maior seção de vazão, optou-se pela utilização de 5 vigas principais. Foram consideradas para elaboração do projeto básico as seguintes considerações:
· Trem tipo classe 45;
· Infraestrutura em concreto fck 30MPa;
· Mesoestrutura em concreto fck 30MPa;
· Superestrutura em concreto fck 30MPa;

DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM PLUVIAL

A seguir são apresentados todos os elementos necessários para a elaboração do projeto, seguindo as diretrizes de “ROTEIRO P/ PROJETO DE GALERIAS DE ÁGUAS DE SEÇÃO CIRCULAR” de Ulysses M.A.Alcântara, podendo ser aplicável para quaisquer outras formas de seção.

	As bacias hidrográficas foram divididas com base no levantamento aerofotogramétrico, ortofotos, imagens do Google e observações de campo.

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA
A equação de chuva intensa que melhor representa a região foi obtida no programa Plúvio 2.1 desenvolvido pelo Grupo de Pesquisas Hídricos DEA – UFV apresentado abaixo:


Onde:
		i= intensidade pluviométrica, mm/h
		TR = tempo de recorrência, anos
		t = tempo de concentração, minutos


TEMPO DE RECORRÊNCIA
Por ser um projeto de microdrenagem, adotou-se 10 anos.

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO
Arbitrou-se 10 minutos como o tempo de concentração para os pontos mais a montante da rede. A partir daí calcula-se o tempo de percurso das águas no trecho da galeria e soma-se ao tempo inicial.


COEFICIENTE DE URBANIZAÇÃO (r)
Em função das características da ocupação do solo, determinou-se o coeficiente de urbanização de 0,70.

COEFICIENTE DE DEFLÚVIO OU DE ESCOAMENTO (CE)
Para determinação deste coeficiente que depende do tipo de recobrimento da bacia, da permeabilidade do terreno, do tempo de concentração e até da umidade do solo quando do início da precipitação, aplicou-se a formulação de Fantolli.


Onde:
		CE= coeficiente de deflúvio ou de escoamento, adimensional
		m = fator em função do coeficiente de urbanização, adimensional
		i = intensidade pluviométrica, mm/h
		t = tempo de concentração, minutos


COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO OU RETARDO (CD)
Serve para compensar o retardo que ocorre entre o início da chuva e o início da contribuição superficial para a seção considerada, utilizou-se a fórmula abaixo:


Onde:
		CD = coeficiente de distribuição ou retardo, adimensional
		At = área da bacia total contribuinte, ha


CÁLCULO DA VAZÃO MÁXIMA DE PROJETO
No cálculo da vazão aplicou-se a expressão geral modificada do Método Racional.

Onde:
		Q = vazão máxima de projeto, l/s
		CE = coeficiente de deflúvio ou de escoamento, adimensional
		CD = coeficiente de distribuição ou retardo, adimensional
		i = intensidade pluviométrica, mm/h
		A = área da bacia local contribuinte, ha


DIMENSIONAMENTO DA REDE
O dimensionamento hidráulico das seções de projeto foi estimado com base na fórmula de Manning:


Onde:
		Q = vazão, m³/s
		S = área molhada da seção transversal da canalização, m²
		Rh = raio hidráulico, m
		I = declividade longitudinal da canalização, m/m
		n = coeficiente de rugosidade, adimensional

As premissas básicas para o dimensionamento das galerias foram as indicadas a seguir:
· diâmetro mínimo de 0,40m para a rede principal;
· altura máxima de água limitada a 85% do diâmetro interno da galeria e 90% da altura quando seção retangular;
· espaçamento das caixas de ralo e poços de visita de, no máximo, 40 m;
· velocidade de escoamento entre 0,50 e 5,0 m/s;
· ramais de ralo com diâmetro igual a 0,40 m;

A seguir apresentamos as planilhas de dimensionamento.
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Relagdo de Ruas Extensdo |Largura|  Area
Bairro Jaconé

Rus 76 29500 700] 706500
[Avenida Canal 71.00] 600 42600
Rue 108 8400 700] 768800
Rus 15 52400 700] a368,00
Rus 51 3000 600 280,00
Rus 19 122400 700] 86800
Ruz 77 112400 700] 76800

Sublotal] 580200 26.465,00

Bairro Barra Nova

Rus Simego Dutra se700|  700] 256900
Rus Belamino da Conceigdo 2400|700 205800
Rus Santa Edwiges 28100  600] 168500
Rus Projetada | 6500| 400 27200
Rus Projetads | 7800| 600 268,00
Rua Projetada 11 a00| 700 280,00
Rua Projetada 11 5700 400 268,00
Rua Projetada i1 20600 700] 148200
Rus Carmen Regina s0700] 600] 180200
[Rus Dolivaes Antunes Pinheiro 47700 600| 286200
Rus Eurico Dutra a300| 600] 28300
Rus Tome Bandeira ass00| 600| 28900
Rus Sem Nome 4,00 400 16400
Rua dos Funcionsrios | 13300 600 798,00
Rus dos Funcionarios 1 10700 600 642,00
Rus dos Funcionrios 1 50100 600] 360500
Rus dos Funcionrios IV 19000 60| 114000
[Avenida Nossa senhora de Nazareth 101000 60|  G0s000
Rus Alcides Ferreira da silva 3100 400 924,00
Rus Maximinio Fidelis 18500 600] 10900

Sublotal] 537,00 3391500

TOTAL | 9.439,00 60.378,00
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