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LUMINÁRIA EMBUTIDA COM LÂMPADA

ELETRICA:

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/250V EM CAIXA PVC 2x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA

INTERRUPTOR BIPOLAR 3 SEÇÕES, 10A/250V EM CAIXA PVC 2x4" DE EMBUTIR EM ALVENARIA

TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4",POTÊNCIA DE 100W ONDE 

NÃO INDICADO.

TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4", POTÊNCIA DE 100W ONDE

NÃO INDICADO.

TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO 250V/20A EM CAIXA DE EMBUTIR 2x4",POTÊNCIA DE 100W ONDE 

NÃO INDICADO.

QUADRO ELÉTRICO PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS.

LUMINÁRIA  EMBUTIDA COM LÂMPADA 1x60W.

1x60W.

FITA DE LED FIXADA SOB AVANÇO DE LAJE

- COBERTURA:

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

- PISO:

DECK EM MADEIRA L=7,5 DAS PRANCHAS

1

2

1

LAJE EM CONCRETO.

1

PISO EM CIMENTO QUEIMADO H=2CM SOBRE LAJE DE CONCRETO  ASPERO DE 7 CM (Fck=15mpa) ASSENTADO

SOBRE CONCRETO MAGRO DE 3CM E ACOMODADA SOBRE SOLO COMPACTADO

- TETO:

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 9x19x39CM EMBOÇADO COM PREPARO ACABAMENTO EM CIMENTO

QUEIMADO ATÉ O TETO ACABADO .

FORRO EM LAMBRI EM MADEIRA.

2

2

- PAREDE:

1

LAJE EM CONCRETO.

ALVENARIA h=95cm (PARA BALCÃO) EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 9x19x39CM EMBOÇADO COM PREPARO

ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TÉ O TETO ACABADO .
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