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A.memorial descritivo

1. INTRODUGAO
1.1.- Localizagéo
A area a ser urbanizada esta localizada na rua da Lagoinha, Orla da Lagoinha — Lote 03 no municipio de
Saquarema —RJ.
O Projeto contempla uma area de 7731,77m?, com urbanizac¢do da via existente com pavimentacdo em
paralelepipedo, decks em madeira plastica, espaco com brinquedos infantis, mobilidrio urbano como
bancos e mesas.
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A seguir, o presente Memorial Descritivo fixa as condi¢cdes de execugdo dos servicos estabelecendo
definicbes e materiais de acabamentos previstos para a obra e os procedimentos entre a fiscalizacdo e
a empresa contratada. Ndo é objetivo deste memorial o estabelecimento de Normas ou Processos
Construtivos. Todos os servigos deverdo ser executados obedecendo-se as dimensdes e as
especificagdes constantes em projeto.

1.2.Critérios de Similaridade
As referéncias comerciais mencionadas no texto das especificagdes visam estabelecer o padrdo de
qualidade exigido pelo projeto.

1.3.Entulho

Todo o entulho proveniente da obra devera ser removido diariamente. A empresa contratada devera
prever o transporte horizontal e vertical. O hordrio de retirada de entulho ndo podera ser conflitante
com o expediente.

“E responsabilidade da empresa executora dos servicos a gestdo de residuos da construgdo civil, devendo ser
observado a Resolugdio no: 307, de 05 de Julho de 2002, do CONAMA — Conselho Nacional de Meio Ambiente.”

1.4.Cores

As cores serdo indicadas no projeto, as omissdes serdo informadas durante a obra pela FISCALIZACAO.
As cores indicadas em projeto ndo serdo alteradas, salvo modifica¢cdes da FISCALIZACAO ou em caso de
retirada de fabricac3o. Nesse ultimo caso, cabe & FISCALIZACAO definir durante a obra as novas cores a
serem utilizadas.

SERVICOS PRELIMINARES

2.1.Instalagdo da Obra
Caberd a empresa contratada a imediata demarcac¢do e fechamento da drea de intervencao, através de
tapume com pecgas de pinho de 32 e chapas de compensado resinadas de 6mm, assim como a
instalagdo do barracdo de obra em chapas compensadas plastificadas de 12mm. O tapume e o barracdo
nao serdo pintados. Deverdo ser instaladas ligagdes provisdrias de energia elétrica em baixa tensdo e
esgoto.

- |
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2.2.Plano Altimétrico

A empresa contratada fard o levantamento plano altimétrico de toda a area a ser reformada e
ampliada, visando a perfeita locacdo da obra, assim como os estudos referentes aos movimentos de
terra necessarios, ou nao, pela existéncia de taludes ou diferenca de niveis no terreno a ser implantada
a urbanizagao. Indicar também o desaglie existente.

2.3.Locacao da obra
A obra deverd ser locada obedecendo-se rigorosamente todas as coordenadas, cotas e elevacdes
fixadas em projeto.

2.4. Limpeza do Terreno
A limpeza do terreno serd executada em toda a drea a ser ocupada pela obra e pelas instalagGes
provisdrias necessarias a sua execugao.

MOVIMENTO DE TERRA

A empresa contratada, baseada na topografia e nos projetos, devera seguir os procedimentos
referentes as escavagdes das fundagoes, valas e demais movimentos de terra que forem necessarios,
salvo em de acordo com a FISCALIZACAO, se houver necessidade de alteragdo dos mesmos.

PROJETOS

4.1.Projeto Basico
O Projeto basico segue em anexo.

ALINHAMENTOS

5.1. Meio-fio

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no minimo
30,0 cm. O fundo das valas onde serdo assentados os meio-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento do meio-fio devera ser executado apds a regularizacdo da via publica;

Serd executado meio-fio em concreto pré-fabricado nivelado com o passeio, dimensées 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), rejuntado com argamassa de cimento e areia
trago 1:3.

5.2.Cintamento
Cintamento de bordo em concreto armado moldados no local com 15cm de base e 36cm de altura e
rejuntado com cimento e areia no trago de 1:3,5, o fck de projeto é 25 MPA.

5.3. Corddes em Concreto / Tentos
Corddes em concreto: Os corddes (Tentos) serdo em concreto simples moldados no local com 10cm de
base e 25cm de altura e rejuntado com cimento e areia no trago de 1:3,5, o fck de projeto é 15 MPA.

5.4.Vala de Drenagem

Estrutura em blocos de concreto, nas dimensdes em detalhe anexo, com caimento longitudinal de 1%,
interligada a rede coletora por manilhas subterraneas de concreto com 30cm de diametro e
fechamento com gradil de ferro 4" e espagamento de 7cm.
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6. PAVIMENTAGAO

6.1.Paralelepipedo para Via

Os paralelepipedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros tipos de rocha de resisténcia
equivalente, apresentando uma distribuicdo uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de
veios, falhas, materiais em desagregacdo ou arestas quebradas.

Devem ainda apresentar as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia @ compressdo simples: 1.000kg/cm?;

- Peso especifico aparente: 2.400kg/m3;

- Absorcdo de 4gua apds 48 horas de imersao: 0,5%, em peso.

Os paralelepipedos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma retangular.
A face superior ou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente plana e com as arestas
retilineas.

As faces laterais ndo poderdo apresentar convexidades ou saliéncias que induzam a juntas maiores que
1,5cm. O aparelhamento e a classificacdo por fiadas dos paralelepipedos devem ser de tal forma que no
assentamento, as juntas ndo excedam a 1,5cm na superficie.

As dimensdes dos paralelepipedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes limites:

- Comprimento: 17 a 23cm;

- Largura: 12 a 15cm;

- Altura: 11 a 14cm.

A areia para a base, deve ser de rio ou de depdsitos naturais, e constituida de particulas limpas, duras e
duraveis e isentas de matérias organicas.

A execucdo devera ser feita sobre a sub-base devidamente preparada, deve ser espalhada uma camada
de areia, com caracteristicas ja definidas anteriormente, numa espessura de dimensionamento
conforme o caso, e em seguida devem ser assentados os paralelepipedos com as faces de uso para
cima, obedecendo o abaulamento previsto no projeto.

Para garantir a boa execucdo do perfil transversal previsto devem ser locados longitudinalmente linhas
de referéncia, uma no eixo e duas nos tergos da plataforma com estacas fixas de 10 em 10m. As se¢des
transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referéncia e nas
sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias.

O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as fiadas devem ser
retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada devem ser alternadas com
relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepipedo
adjacente, dentro do tergco médio.

Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem encostadas, no minimo, um
ponto de contacto com cada pega circunvizinha, deve ser iniciada por meio do soquete manual, a
compactagao da calha numa faixa de 0,50m, cujos paralelepipedos devem ser rejuntados com
argamassa de cimento e areia traco 1:3. O avanco do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de
trabalho, atingir obrigatoriamente o mesmo avanco do revestimento assentado. Nas demais superficies
e apos a cura do rejuntamento anteriormente especificado, deve ser espalhada uma camada de areia
grossa e com ela serem preenchidas as juntas dos demais paralelepipedos.

Apds varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado por meio de rolo
compactador vibratério, progredindo de calha a calha sem atingi-las, sempre, transversalmente ao eixo
da pista, primeiro sem vibrar e depois usando a compactacao dinamica.

Depois de concluida a compactacdo, as juntas devem ser novamente cheias e o excesso de areia
retirado, podendo o calgamento ser entregue ao trafego.

No caso particular de aclives acentuados, ou seja, rampas com declividade longitudinal superior a 6%, o
rejuntamento da pista (descontada da calha) também deve ser executado com argamassa trago: 1:5,
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segundo os procedimentos tipicos aos rejuntes aqui especificados, ou seja, a areia deve ser misturada
com o cimento (mistura seca). Apds o espalhamento, rejuntamento e compactacdo (manual ou
mecanica), o rejunte deve ser umedecido, sem sofrer lavagem, para assim atingir as condicGes de
endurecimento e cura.

6.2. Blocos intertravados de concreto para pragas

Revestimento em blocos de concreto intertravados PAV BLOCO, linha PAV LINES especificacdo de cor e
paginacao conforme especificacdo em planta, 20X10cm e espessura 10 cm, sobre colchdo de pé de
pedra e=5cm nivelado. Apds o assentamento deverd ser compactado com equipamento vibratdrio para
gue o pavimento atinja a cota de projeto. Por fim rejuntar (salgar) com po de pedra. Os arremates junto
ao meio-fio ou corddes (tentos) deverdo ser também com os mesmos blocos cortados nas dimensdes
necessarias para o preenchimento. O subleito devera ser regularizado para adequa-lo a cota do projeto.

6.3.Piso Emborrachado para Playground
Sera executado base para o piso em bloco, devera ser feita camada de pé-de-pedra e areia
compactados com maquina seguindo rigorosamente as indica¢Ges do fabricante do piso.

O piso emborrachado devera atender a possibilidade de instalagcdo apenas sobre base compactada.
Antes da colacdo do piso emborrachado deverd ser previstos os locais para instalagdo de brinquedos
conforme orientacdo da fiscalizagdo e as sapatas de fixacdo deverdo ser executadas previamente a
compactagao do piso.

Deve se esperar apds a aplicagdo de 8 a 12 horas.

6.4.Deck em madeira
Deck em madeira aparelhada ipé, com assoalho de (20 x 2)cm.

6.1. Piso em Concregrama
Piso em blocos de concreto intertravado vazado tipo PISOGRAMA esp=80mm, dim=350x250mm e 58%
de drea gramada, sobre colchdo de pd de pedra e=5cm nivelado.

6.1. Faixa em elastoplastico para sinalizagdo horizontal
Setas para sinalizacdo de fluxo aplicadas na via sobre paralelepipedo em elastopldstico na cor branca
para. Conforme projeto

Para instalacdo certificar-se de que o pavimento que receberd o laminado esteja limpo e isento de
impurezas como: areia, terra, graxa, 6leo, etc., bem como ndo esteja imido ou molhado;

Utiliza-se escova de aco, para retirar a sujeira mais renitente;

Em seguida, com auxilio da vassoura de pelo, remove-se o excedente. Se houver a necessidade de
limpeza com 4gua: utilizar 4gua com pressdo e preservar o local protegido por 24 horas apds a limpeza.
Colocar dois pontos: A (origem) e B (extremidade);

Fixar a corda, com o auxilio do pé, no ponto A, esticando-a até B;

Levantar levemente a corda, e solta-la em seguida, fazendo assim com que fique marcada pelo pé de
giz uma linha que servird de guia a fixacao da faixa;

No caso de letras, nimeros ou simbolos coloca-los na posi¢cdo que ficardo fixados o solo (observar os
padrées de espacamento das letras conforme projeto);

Contornar os mesmos com pedra de giz, fazendo assim que fique marcado no pavimento.

Entendendo que FACE o lado do laminado que fica posicionado para cima, e de VERSO o lado que
recebera o ADESIVO e fara contato com o pavimento;
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Virar o material com o VERSO para cima, limpar com auxilio da vassoura de pelo, para remover o
excesso do pé industrial;

Aplicar no pavimento e no local pré-marcado, o ADESIVO com rolo de 13. (camada fina);

Em seguida, no VERSO do Laminado, aplicar novamente o ADESIVO com rolo de 13 (camada fina), e
aguardar = 3’ a 5’ para o adesivo dar liga ao tato, efetuar a aplicacdo do produto sobre o pavimento,
permitindo assim uma perfeita soldadura do Laminado no pavimento;

Pressionar com o auxilio de um rolo metalico de aproximadamente 25 Kg, toda a FACE do Laminado;
Liberar para o trafego imediatamente. Esse procedimento permitird que o Laminado acomode-se
perfeitamente ao pavimento, acompanhando todas as irregularidades que eventualmente se
apresentem (rachaduras, elevacdes, etc.), evitando manobras sobre o material aplicado por 36 horas.

6.2.Gola de Arvore
Dimensodes e formato: vide projeto. Especificacdes: Vide item 5 “Corddes em Concreto (Tentos)”

7. ILUMINACAO PUBLICA
A execucdo do Sistema de lluminacdo Publica devera obedecer as especificacdes de materiais e
procedimentos com base a:
NBR 5101: 2018 — lluminagdo publica — Procedimento
NBR 5410:2008 — InstalacGes elétricas de baixa tensdo

7.1. Instalagdo de postes

Os postes deverao ser aprumados em duas posi¢cdes ortogonais.

Quando o calculo da base a ser utilizada for executado pela firma empreiteira ou sob responsabilidade
desta, 0 mesmo deverd ser analisado e aprovado pela FISCALIZACAO.

Quando da concretagem das bases dos postes de ago ou de Poliester com flange, deverdao ser
extraidos 3 (trés) corpos de prova (no minimo) de cada carga de concreto, a critério da fiscalizagdo, os
guais deverdo ser analisados por 6rgao reconhecidamente oficial.

Deverd ser observado o tempo de cura do concreto, para permitir a colocagdo dos postes, e terd
resisténcia minima de FCK 16 MPa

7.2.Equipamento Proposto

Poste composto de Poliéster reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, sec¢do Unica, altura total de 4,50 m,
conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, didmetro no topo de 60 mm, com flange(sapata),
especificagdo EM- RIOLUZ No 101, com lumindria incorporada;

Lampada compacta de vapor metdlico ovoide 100w, base e27;

Lampada compacta de vapor metdlico ovoide 75W, base e27;

Lumindria aberta para iluminagdo publica, para lampada a vapor de mercurio ate 100w com brago em
tubo de aco galvanizado D=50mm

8. MOBILIARIO / EQUIPAMENTOS
8.1.Bancos Lineares
Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura e em concreto desempenado
com FCK 15MPA. Acabamento em cimento queimado sobre os assentos e nas laterais (espelhos).
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8.2.Guarda-Corpo Metdlico

Deverado ser instalados ao longo nos decks, serdo em tubo de agco inox com corrimao e montantes de
didmetro 2 1/2"
Tubos intermediarios com didmetro de 1/2", unidos por barra chata em aco inox com 2,5x1cm
conforme projeto anexo.

8.3.Lixeira
Lixeira (papeleira) 501 padrdao PREFEITURA DE SAQUAREMA.

8.4.Escorrega
Escorrega em aco inox OIKOTIE ou similar.

8.5.Balanco Duplo
Balanco duplo em acgo inox OIKOTIE ou similar.

8.6.Trepa Trepa
Trepa trepa tipo spaceball OIKOTIE ou similar.

8.7. Mesa para Jogos
Mesa para jogos, NEO-REX MQXPA ou similar em concreto armado com tabuleiro de xadrez em

pastilhas com quatro bancos de concreto.

PAISAGISMO

9.1. Mudas - Espécies Arbdreas
Ndo poderdo ser plantadas espécies diferentes daquelas estabelecidas sem consulta prévia aos técnicos
responsaveis pelo presente projeto. As mudas devem apresentar as seguintes caracteristicas:

9.1.1.Caracteristicas

Altura total para cada espécie indicada em planta, envasadas em jacas, latas, potes ou sacos plasticos
com capacidade minima de 20 kg (vinte quilogramas);

Devem estar sadias e vigorosas, bem como apresentar sistema radicular desenvolvido e equilibrado,
raiz mestra sem defeito, copa bem formada, boa estrutura lenhosa na regido do colo, ramos laterais
uniformemente distribuidos, folhas com formacgao e coloragdo normais, isen¢do de doencas e pragas,
e ndo serem estioladas.

9.1.2.Plantio

A abertura de golas de cada local de plantio deve obedecer as dimensdes assinaladas no PROJETO
BASICO.

As covas deverdo ter 80 centimetros de profundidade para arvores e 40cm para trepadeiras do
pergolado.

O material proveniente da abertura das covas podera ser reaproveitado, salvo seja observado isencdo
de entulhos ou excesso de compactacdo. Devera ser adicionado por cova um composto organico,
adubo humico, fosfato natural, cloreto de potassio e calcario dolomitico nas seguintes quantidades:
0,2 m3 de composto organico, 1 kg (um quilograma) de adubo hiimico, 150 g (cento e cinglienta
gramas) de fosfato natural, 50g (cinqlienta gramas) de cloreto de potdssio, 100 g (cem gramas) de
calcario dolomitico.
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Apds o plantio, fixagcdo e amarragdo do tutor em estaca de madeira com de 2 metros de altura a partir
do nivel do solo, com diametro entre 2 e 4 cm, fincada a distancia de 10 cm da regido basal da planta,
com engastamento no solo de 0,5 metros;

Imediatamente apds o plantio, deverd ser realizada irrigacdo das mudas, sendo mantida diariamente
durante os 10 primeiros dias.

9.2.Areas Gramadas

Devera ser feito em placas de grama amendoim (arachis repens) e placas de batatais (paspalum
notatum).

Inicia-se com a eliminacdo da vegetacao existente, feito através de capina manual ou mecanica. O solo
deverd ser descompactado e nivelado, para logo em seguida ser adicionado o corretivo, que é o
calcario dolomitico e um fertilizante fosfatado. O plantio deve ser feito o mais rapido possivel, com o
solo base ligeiramente Umido, colocando os tapetes bem juntos uns dos outros e logo apds irrigar
suavemente, para facilitar uma melhor aderéncia do solo do tapete, com a passagem de um rolo
compactador. Durante os primeiros 15 dias, o gramado devera ser irrigado diariamente de forma
generosa.
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