Quadro de Cargas (QDL-1 (Barrinha))
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DETALHES

Sem Escala

CAIXA INSPEGAO PVC 30x30cm | P  NIVELDO PISO
/ ACABADO
C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
ARTICULADA E REFORGADA

GRAMPO ESTANHADO
5/8" x 25mm

FUNDO COM BRITA N° |
PARA DRENAGEM

CABO DE COBRE NU
#4mm2

HASTE TERRA ALTA CAMADA
5/8"x 2,40m

V

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPECAO #30cm
E GRAMPO CABO / HASTE

TAMPA DE CONCRETO
ARMADO & cm

LIGACAO ENTRE CAIXAS
TUBO PEAD FLEXIVEL 75mm

NIVEL DO PISO
ACABADO

LIGACAO CAIXA - POSTE
TUBO PEAD FLEXIVEL ¢ 32mm
CABO # 4.0mm?

FUNDO COM BRITA N° |

PARA DRENAGEM

LIGACAO ENTRE CAIXAS
TUBO PEAD FLEXIVEL 75mm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO
40 x 40 CM

Circuito Descrigao Esquema| Método \Y lluminacéo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In'" |Segdo| Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. (V) 8 75 600 (VA) (W) (W) (W) (W) A) |[(mm2)| (A) | (A) (%) (%)
1 lluminag&o na parte alta da Praca F+F+T D 220V 19 1549 1425 | R+S 712 712 1.00 | 0.70 | 10.1 25| 29.0] 16.0 0.90 0.90
2 lluminacédo do Carramanchéo - Arandelas F+F+T D 220V 6 48 48 | R+T 24 241100 0.70| 0.3 25| 29.0| 16.0 0.05 0.05
3 lluminagdo da Parte Baixa da Praca F+F+T D 220V 19 1549 1425 | S+T 712 712 | 1.00 | 0.70 | 10.1 25| 29.0| 16.0 1.46 1.46
4 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+S 300 300 1.00 | 1.00| 2.7 25| 29.0| 16.0
5 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+T 300 300 | 1.00| 1.00| 27 25| 29.0| 16.0
6 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+T 300 300 | 1.00| 1.00| 27 25| 29.0| 16.0
TOTAL 6 38 3 4946 4698 |R+S+T 1636 1725 1336
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Quadro de Cargas (QDL-2 (Barrinha))
Circuito Descrigcao Esquema| Método \Y lluminacdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segédo | Ic Disj | dV parc | dV total
deinst. | (V) 75 (VA) W) (W) (W) W) (A) [ (mm2) | (A) | (A) (%) (%)
1 lluminagéo Estacionamento Superior F+F+T D 220V 15 1223 1125 | R+S 562 562 1.00 | 060 | 9.3 25| 29.0| 16.0 1.49 1.49
2 lluminagéo Estacionamento junto a rua principal F+F+T D 220V 11 897 825 | R+T 412 412 | 1.00 | 0.60| 6.8 25| 29.0| 16.0 0.83 0.83
3 lluminagédo Estacionamento Central F+F+T D 220V 14 1141 1050 | R+T 525 525 | 1.00 | 0.60| 8.6 25| 29.0| 16.0 0.95 0.95
4 lluminagdo Estacionamento Lado Externo F+F+T D 220V 16 1304 1200 | S+T 600 600 | 1.00 | 0.60| 9.9 25| 29.0| 16.0 1.52 1.52
5 lluminagdo Rua na parte alta F+F+T D 220V 5 408 375 | S+T 188 188 | 1.00 | 0.60 | 3.1 25| 29.0| 16.0 0.33 0.33
6 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+S 300 300 1.00 | 1.00 | 2.7 25| 29.0] 16.0
7 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | S+T 300 300 | 1.00 | 1.00| 2.7 25| 29.0] 16.0
8 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+S 300 300 1.00 | 1.00 | 2.7 25| 29.0] 16.0
TOTAL 61 3 6773 6375 |R+S+T 2100 2250 2025
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OBSERVACOES
| - Tubulagdo ndo cotada = 32mm
2 - Condutor nao cotado = 2.5 mm? ESCRITORIO RESPONSAVEL:
3 - Condutor TERRA - obrigatério cor verde Jorqe mario JaureqUI
4 - Utihzar cabos de cobre eletrolitico, @telier metropoalitano
Legenda 450/750 V e 0,6/1,0kV
Caixa de passagem 400x400x400 5 - A tubulagdo sera executada com eletrodu-
tos de PEAD Flexivel. -
0 EMISSAO INICIAL 04/05/2019 WAGNER DANILO DANILO
G - A tubulagao entre a caixa de passagem e -
Lumindria para lampada 75 W o poste terd didmetro de 32mm REV. DESCRICAO DATA EXEC. VERIF. APROV.
7 - Todos os pontos deverao atender a NBR APROVADO
Quadro de distribuicdo - embutir a |,50m do piso 5410 - 2(305 - Instalagbes Flétricas de
Baixa Tensdo
& - Todos os pontos elétricos e as lumina-
rias serao providos de aterramento con- SAQUARE IVIA
forme preconizado na NER 5410 - 2005
Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo TRABALHO E RESPEITO
SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TiTuLo URBANIZACAO ORLA DA BARRINHA - PLANTA GERAL - LOTE 2
ILUMINACAO PUBLICA
LOCAL  ORLA DA BARRINHA - RUA VIRGINIA MARINS PESSOA ARQ. ELETRONICO
SAQUAREMA DE-507.19-IP-001=0.DWG
PROJETO N*®
DE-507.19-1P-001
ESCALA DATA PRANCHA
JORGE JAUREGUI - CAU A1069-3 1/500 MAIO/2019 01




