Quadro de Cargas (QDL-1)
Circuito Descrigcao Esquema| Meétodo \ lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Segdo | Ic Disj | dV parc | dV total
de inst. (V) 75 100 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) |[(mm2)| (A) | A (%) (%)
1 lluminagdo Postes existentes F+F+T D 220V 10 1087 1000 | R+T 500 500 | 1.00 | 0.80| 6.2 25| 29.0| 16.0 291 2.91
2 Luminarias Postes 4,50m F+F+T D 220V 8 652 600 | S+T 300 300 | 1.00| 0.80| 3.7 25| 29.0] 16.0 0.67 0.67
3 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | S+T 300 300 | 1.00| 1.00| 2.7 25| 290 16.0
4 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+S 300 300 1.00 | 1.00| 2.7 25| 29.0] 16.0
5 Reserva F+F D 220V 1 600 600 | R+S 300 300 1.00 | 1.00| 2.7 25| 29.0] 16.0
TOTAL 8 10 3 3539 3400 |R+S+T 1100 1200 1100
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DETALHES
Sem Escala
" FCA 30em | N, NIVEL DO PISO
OBSERVACOES
GRAMPO ESTANHADO
5/8" x 25mm
FUNDO COM BRITAN® | | - Tubulagdo ndo cotada = 32mm
PARA DRENAGEM
2 - Condutor ndo cotado = 2.5 mm2
o 3 - Condutor TERRA - obrigatério cor verde
ASTE TERRA ALTA CAMADA 4 - Utihzar cabos de cobre eletrolitico,
5787 % 2,40m 450/750 V e 0,6/1,0kV
5 - A tubulacdo sera executada com eletrodu-
tos de PEAD Flexivel.
6 - A tubulacdo entre a caixa de passagem e
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPECAO #30cm o poste tera didmetro de 32mm
E GRAMPO CABO / HASTE
7 - Todos os pontos deverdo atender a NBR
5410 - 2005 - Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo
& -Todos os pontos elétricos € as lumina-
TAMPA DE CONCRETO rias serao providos de aterramento con-
Frneo e forme preconizado na NBR 5410 - 2005
/ LIGACAO ENTRE CAXAS Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo
TUBO PEAD FLEXIVEL 75mm
NIVEL DO PISO
ACABADO
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TTfuwocomErTAy | |X| Caixa de passagem 400x400x400
LIGAGAO ENTRE CAIXAS
TUBO PEAD FLEXIVEL 75mm
1@ Lumindria para lampada 75 W
o—= Lumindria tipo pétala para lampada 100 W
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO )
40 x 40 CM ESCRITORIO RESPONSAVEL: .
n Quadro de distribuigio - embutir a |,50m do piso Jorge mario jaurequl
@telier metropelitane
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