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Desenho

CLÁUDIA TAVARES

CREA MG 55.322/D

CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES

PROJETO DE SPDA

LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO

OBS.: As descidas são representadas no desenho da

cobertura, somente com a intenção de definir os

pontos de conexão, o telhado poderá ser conectado

às descida por meio da estrutura ou das próprias

telhas, essa conexão poderá ser feita através de

cabo, ou poderá simplesmente transpassar a

estrutura com o Re-bar, de forma que haja uma

conexão firme entre as mesmas.

Haverá uma malha com cabo de cobre nu na

platibanda exposta e esta malha deverá ser

conectada ao telhado.

TRANSPASSE > 20cm
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PG 7

ARAME TORCIDO

LAJE OU VIGA

VERGALHÃO DO BLOCO

VERGALHÃO > Ø3/8"

(INTERLIGAR UMA SIM, UMA NÃO)

FERRAGEM LONGITUDINAL DO PILAR

REF.: TEL-760

RE-BAR

ARMADO

PILAR DE CONCRETO

REF.: TEL-760

RE-BAR

FERRAGENS DO PILAR

ESTRIBO

DA LAJE

FERRAGENS
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REF.: TEL-5238

CLIPS PARA EMENDA

REF.: TEL-760

RE-BAR

LAJE OU VIGA

VERGALHÃO DO BLOCO

REF.: TEL-760

RE-BAR

AMARRAÇÃO PG 7

ARAME DE

VERGALHÃO > Ø3/8"

A conexão alternada deverá ser

feita em todos os ponto de

cruzamento de lajes e pilares.

do pilar

ferragem

estribo

da lage

ferragem

lage

RE-BAR

50mm²

LAJE

FERRAGEM POSITIVA

FERRAGEM NEGATIVA DA LAJE

ESTRIBO COM TODAS AS FERRAGENS

LOGITUDINAIS BEM AMARRADAS

ESTRIBO

PILAR

VERGALHÃO DE DESCIDA DO

PÁRA-RAIOS ø3/8" GALVANIZADO

A FOGO "RE-BAR" TEL-760

ESTRIBO COM TODAS AS FERRAGENS

LONGITUDINAIS BEM AMARRADAS

VER DETALHE "8"

LAJE

DA LAJE

VER DETALHE "7"

PÉ DIREITO GENÉRICO E AMARRAÇÕES

VER DETALHE "8"

D2

Detalhe 2

A conexão entre Re-Bar e a estrutura deverá ser feita de acordo com o detalhe 2, conectando os Re-bars com

clips e as ferragens com arame de ferro galvanizado, havendo assim continuidade em toda a estrutura.
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TRANSPASSE > 20cm

       RECOMENDADA

     É 300mm

         A LARGURA 

MÍNIMA É 500mm

A PROFUNDIDADE 

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm² TEL-5750

CABO DE COBRE NU 

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA

VER DETALHE D4

VER Ítem2

VER DETALHE D2

VER DETALHE D2

VER DETALHE D2

REBAR
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VIGA BALDRAME

REBAR

CONECTOR DE BRONZE

ESTANHADO, MINI-GAR

50(16)mm² - 3/8"

COBRE

AÇO CONSTRUTIVO

10mm

CONECTOR

BIMETÁLICO

REVESTIR COM

MASSA CALAFETADORA

(LIMPAR E LIXAR ANTES DA CONEXÃO)

AÇO DE CONSTRUCAO (10mm)

CABO DE COBRE NU 50mm²

REVESTIR COM

MASSA CALAFETADORA

COBRE

AÇO

REVESTIR COM

MASSA CALAFETADORA
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Detalhe 1:

O aterramento deverá ser feito com cordoalha contínua, e uma profundidade de 50cm.

A onexão entre Re-Bar e Cabo de Cobre Nu deverá ser feita com conector Bi-Metálico, conforme Ítem 2 do Detalhe.

O Cabo deverá percorrer o Perímetro conforme o Ítem3

DETALHE DE DERIVAÇÃO

DO CABO DA GAIOLA

CABO DE COBRE

NU 50mm² 

CABO DE  COBRE 35mm² TEL-5015

 EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT

CABO PROVENIENTE 

DA DERIVAÇÃO
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  35mm² TEL-5735

CABO DE COBRE NU

4,2 X 32mm TEL-5333

PARAFUSO FENDA INOX

PRESILHA PARA CABO DE

COBRE 35mm² TEL-744

BUCHA DE NYLON

N°6 TEL-5306
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BARRA GALVANIZADA A FOGO

3/8" 3,40m REF.:TEL-760

VEDAR O FURO COM 

SIKAFLEX REF.:TEL-5903

N°6 REF.:TEL-5306

BUCHA DE NYLON

PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX

4,2 X 32mm REF.:TEL-5333

REF.:TEL-583

CONECTOR MINI-GAR

TEL-5903

SIKAFLEX 

CABO DE COBRE

NU 35mm² REF.:TEL-5735

COBRE 35mm² REF.:TEL-744

PRESILHA P/ CABO DE 

D5D4

Detalhe 5

O Re-bar que irá até o telhado deverá ficar ligado à estrutura, se for metálica ou deverá chegar até a telha, sendo a telha metálica e

a estrutura do telhado de madeira.

Detalhe 4

Deverá correr um cabo de cobre Nu ao redor da Platibanda, fazendo assim o papel de captação e distribuição, para os casos onde

existe acesso de pessoas à platibanda, este cabo deverá correr a 30cm da borda, na parte lateral, fazendo também o papel de

captação e distribuição.

DE POTENCIAIS 160mm x 100mm 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 

2

EM PVC COM BARRAMENTO 

ESPESSURA 6mm, 4 TERMINAIS 

16mm E 1 TERMINAL PARA

TERMINAL DE PRESSÃO 

PARA CABO DE COBRE 

PLACA DE COBRE 155mm x 50mm 

x 6mm (INCLUSO NA CAIXA)

PARA CABO DE COBRE 

TERMINAL DE PRESSÃO 

50mm² (INCLUSOS NA CAIXA)

16mm² (INCLUSO NA CAIXA)

CABO DE COBRE 50mm² TEL-902

PARA EMBUTIR REF.:TEL-902

DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 

VERGALHÃO DO PÁRA-RAIOS Ø3/8" 

GALVANIZADO A FOGO "RE-BAR"  

TEL-760 OU FERRAGEM DO PILAR

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

TEL-901 (EMBUTIDA)

FITA PERFURADA

ARRAME RECOZIDO

AMARRAÇÃO COM 

ESTANHADA TEL-750

FERRAGENS DA LAJE

PAREDE ACABADA

DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

DETALHE DE INTERLIGAÇÃO

D6

Detalhe 6

A Caixa de equipontecialização deverá ser ligada a todas as estruturas metálicas existentes, em que não houver conexão, como antenas.

Para ligação da caixa de equipotencialização à estrutura do predío poderá ser ligado um cabo de cobre Nu diretamente ao rebar protuberante ou poderá ser ligado através de conector aterrinsert.

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Av. Novo Rio das Ostras, 469 - Rio das Ostras/ RJ - 28.893-410

e-mail: projetos@casalisengenharia.com.br - (22) 2764-5817

Casális Engenharia

GERENCIAMENTO DE OBRAS
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