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Detalhe 2

A conexdo entre Re-Bar e a estrutura devera ser feita de acordo com o detalhe 2, conectando os Re-bars com
clips e as ferragens com arame de ferro galvanizado, havendo assim continuidade em toda a estrutura.

A conexao alternada devera ser
feita em todos os ponto de
cruzamento de lajes e pilares.
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OBS.: As descidas sao representadas no desenho da
cobertura, somente com a intencdo de definir os
pontos de conexao, o telhado podera ser conectado
as descida por meio da estrutura ou das proprias
telhas, essa conexdo podera ser feita através de
cabo, ou podera simplesmente transpassar a
estrutura com o Re-bar, de forma que haja uma
conexao firme entre as mesmas.

Havera uma malha com cabo de cobre nu na
platibanda exposta e esta malha devera ser
conectada ao telhado.
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Detalhe 1 BIMETALICO o®
O aterramento devera ser feito com cordoalha continua, e uma profundidade de 50cm.
A onexdo entre Re-Bar e Cabo de Cobre Nu devera ser feita com conector Bi-Metalico, conforme item 2 do Detalhe.
O Cabo devera percorrer o Perimetro conforme o item3
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PARAFUSO FENDA EM ACO INOX A
BUCHA DE NYLON ¢ TEL-5903

N°6 TEL-5306
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EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA
CABO DE COBRE 35mm? TEL-5015
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NU 50mm?

DETALHE DE DERIVACAO

DO CABO DA GAIOLA
Detalhe 4
Devera correr um cabo de cobre Nu ao redor da Platibanda, fazendo assim o papel de captagéo e distribuicdo, para os casos onde

existe acesso de pessoas a platibanda, este cabo devera correr a 30cm da borda, na parte lateral, fazendo também o papel de
captacgéo e distribuigao.

Detalhe 5
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CONECTOR MINI-GAR
REF..TEL-583

& ////\ PRESILHA P/ CABO DE
COBRE 35mm? REF.:TEL-744

O Re-bar que ira até o telhado devera ficar ligado a estrutura, se for metalica ou devera chegar até a telha, sendo a telha metalica e
a estrutura do telhado de madeira.

DETALHE DE INTERLIGACAO
DA CAIXA DE EQUALIZACAO

Detalhe 6

A Caixa de equipontecializagdo devera ser ligada a todas as estruturas metalicas existentes, em que ndo houver conexao, como antenas.
Para ligacao da caixa de equipotencializagao a estrutura do predio podera ser ligado um cabo de cobre Nu diretamente ao rebar protuberante ou podera ser ligado através de conector aterrinsert.
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Revisao Data Conteudo

Desenho

Obs.:
- As medidas devem ser conferidas no local pelo construtor.
- Escala menor prevalece sobre escala maior.

- Paredes néo cotadas devem ser consideradas com espessura de 15cm.

- Todas as medidas sao consideradas no acabamento.
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