
Tabela de níveis

Nível PD abaixo

cm
s/acab cm

Pavimento

04-Cobertura 2    7.300  1.270

03-Fundo Cx dagua    6.030  2.230

02-Cobertura 1    3.800  3.800

01-Térreo    0.000  1.500

00-Fundacao   -1.500  0.000

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

PILAR QUE NASCE

PILAR COM MUDANÇA DE SEÇÃO

Detalhe em planta

Armadura em malha

distribuída na laje

tela soldada Q.92 (Ø 4.2 c/ 15)

Laje de de piso em concreto armado

h = 10 cm

Tela soldada Q.92 (Ø 4.2 c/ 15)

Solo compactado

transpasse entre malhas de 25 cm

Detalhe em corte

Viga Baldrame

Impermeabilizada

0,00

Lona plástica

Brita (5 cm)

Comprimento de transpasse - Tela Soldada

2 malhas

ø4.2

RELAÇÃO DO AÇO - LAJE DE PISO

Tipo
Consumo Área

(kg/m²) (m²)

Tela Q92

1,48

516

Consumo de  Aço

+10% (Kg)

840

RELAÇÃO DO VOLUME DE CONCRETO -

LAJE DE PISO

Tipo
Volume Área

(m³/m²) (m²)

0,1
516

Consumo de

concreto (m³)

51.6

Maciça

P11

(14/30)

Pilar

Maior direção (cm)

Menor direção (cm)

Número do pilar

V128 (14/50) e = +10

Viga

Número da viga

altura da viga (cm)

elevação da viga (cm)

largura da viga (cm)

Nível do pavimento
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L245

Laje

Número da laje

Espessura da laje (cm)

h=10

CF = 2cm

Contra Flecha da laje

LEGENDA

Pilares

Vigas

Lajes

LEGENDA DOS PILARES

ESCALA 1:50

PLANTA DE FÔRMAS DO PAVIMENTO TÉRREO - EL: 000

SEM ESCALA

DETALHE DA ARMADURA DA LAJE DE PISO - LP
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Vigas

Elemento Seção Elevação PP PERM ACID TOT

cm cm
tf/m tf/m tf/m tf/m

V101 30/40   0.30

14/40   0.14

30/40   0.30

V102 14/40   0.14

V103 14/40   0.14

V104 14/40   0.14

V105 14/40   0.14

V106 14/40   0.14

V107 14/40   0.14

V108 14/40   0.14

19/40   0.19

V109 14/40   0.14

V110 14/40   0.14

V111 14/40   0.14

V112 14/40   0.14

V113 14/40   0.14

V114 14/40   0.14

V115 14/40   0.14

V116 14/40   0.14

V117 14/40   0.14

V118 14/40   0.14

V119 14/40   0.14

V120 14/40   0.14

V121 14/40   0.14

V122 14/40   0.14

V123 14/40   0.14

V124 14/40   0.14

V125 19/40   0.19

V126 14/40   0.14

39/40   0.39

V127 14/40   0.14

V128 14/40   0.14

V129 14/40   0.14

V130 14/40   0.14

V131 14/40   0.14

V132 14/40   0.14

V133 14/40   0.14

V134 14/40   0.14

V135 14/40   0.14

V136 14/40   0.14

V137 14/40   0.14

V138 14/40   0.14

V139 14/40   0.14

V140 14/40   0.14

V141 14/40   0.14

V142 14/40   0.14

V143 14/40   0.14

V144 14/40   0.14

V145 14/40   0.14

V146 19/40   0.19

14/40   0.14

V147 14/40   0.14

V148 14/40   0.14

V149 14/40   0.14

V150 14/40   0.14

V151 14/40   0.14

V152 14/40   0.14

V153 14/40   0.14

V154 14/40   0.14

V155 14/40   0.14

V156 19/40   0.19
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14/40
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COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60 - T1=T2=T3=T4

AÇO

8.8 (x4) 6.0    5       60A

7.6 (x4) 20.8
10

     50A

Peso Total        60B = 6.0 kg

Peso Total        50A = 20.8 kg

Volume de concreto (C25) (x4):  0.32 m³ 

DETALHE TÍPICO DE ESTACAS A TRADO MANUAL (ESTACA BROCA)

CA = -2.00

HF=200

HF=200

HF=200

HF=200

NOTA:  O SOLO QUE IRÁ SUPORTAR AS LAJES DE PISO

DEVE SER DEVIDAMENTE COMPACTADO. AS LAJES DE

PISO DEVEM  SER REFORÇADAS COM A MALHA DE CAPA

DEVIDO A EQUIPAMENTOS PESADOS QUE SERÃO

INSTALADOS FUTURAMENTE.
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