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OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA
LOCAL: Rua Teresdpolis esquina com a est
DATA: FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAGOES T

1- CONSIDERACOES

O presente memorial de especificacoes t
as condigOes técnicas a serem obedecidas n
Saude em Jardim lpitangas fixando, porta
materiais, servigos e equipamentos.

Os elementos basicos de desenho e as e
empresa contratada elabore o planejame
construtivos usuais.

1.1- NORMAS

Todos os materiais e sua aplicagao ou ins
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técr

1.2- DUVIDAS

Em caso de duvidas a empresa cont
responsavel pela fiscalizagao da obra, deve
dos servigos.

Havendo discrepancia entre os desenho
especificagdes.

1.3 - QUALIDADE DOS SERVICOS E MATE

Todos os servicos deverdao ser executa

DE SAUDE JARDIM IPITANGAS

rada de praia seca - Jardim Ipitanﬁfééiﬁﬂgﬁﬁﬁmﬁal% S

em por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar
a execugdo da obra de construcdo da Unidade Basica de

specificagdes ora fornecidas sdo suficientes para que a
ento completo da obra com a adogdo de processos

stalacdo devem obedecer ao prescrito pelas Normas da
ricas) aplicdveis ou outras especificas para cada caso.

ratada devera procurar o Engenheiro ou Arquiteto
ndo todas as duvidas serem sanadas antes da execugdo

s e as especificacdes prevalecerdo as informacgdes das

RIAIS

dos rigorosamente em consonancia com os projetos

executivos a serem elaborados pela empresa contratada, com o orcamento fornecido e com as

prescricdes contidas no presente memoria
vigentes e pertinentes.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosame
sendo aceitos materiais cuja qualidade seja

, obedecendo-se as normas da ABNT e as legislacdes

onte supervisionada pela fiscalizagdo da prefeitura, ndo
inferior a especificada.

'ECNICAS DE MATERIAIS E SERTG0S 312 RUbfiCﬂif;@ |

nto, os parametros minimos a serem atendidos para

quarema
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2- ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 - DISPOSICOES GERAIS

A prefeitura municipal de Saquarema fic
realizada a construcdo obra nova da Unidade
os desniveis do terreno, cortes e aterros, s
dos cortes para realizacdo dos aterros)
desenvolvera em apenas um nivel. A prefeit
das condicOes estabelecidas para que possa
construcado.

A empresa contratada devera recolher A
OU RRT) junto ao CREA-RJ / CAU-RJ, referen

Processo: 4Zc6/19
Fls.: 37> Rubrica: @

ara encarregada do preparo e do terreno no qual ser3

> Basica de Saude de Jardim Ipitangas a fim de regularizar ||
2ndo feita a compensacdo de volumes (aproveitamento

possibilitando a implantagdo da edificacdo, que se|
ura ird entregar a empresa contratada o terreno dentro
ser executada a obra conforme projeto arquiteténico de

\notagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART
e a responsabilidade pela execugdo da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas relativas a mao

de obra e materiais necessdrios a execug¢do d
comprovadamente habilitado e os materiais

Serda de competéncia da empresa cor
aparelhamento adequado a execuc¢do dos
executados com caracteristicas de protegdo
as normas regulamentadoras do Ministério ¢
de equipamentos de protecdo individual (EP

A empresa contratada sé podera inici
fiscalizagdo da prefeitura e posterior emissa
realizar a montagem do canteiro de obras (c
sanitario para uso do pessoal da obra, exec
sanitario e energia elétrica e colocagdo de p

Cabera a empresa contratada a manute
| permanentemente disponivel para langame
relatadas as condi¢cdes meteoroldgicas, con
diariamente, datas de conclusdo de etapas d
informacgdes. Os didrios deverao ficar a di
consultas, sendo uma de suas vias anexac
prefeitura para que sejam analisadas, send
empresa contratada, relativo aos servigos e

Antes da entrega da obra todas as insta
perfeito funcionamento.

2.2 - ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA C

A empresa contratada devera proceder a
descricdo a seguir.

aobra. Os trabalhos deverdo ser executados por pessoal
a serem empregados deverao ser de boa qualidade.

itratada fornecer todo o ferramental, maquinario e
servigcos estabelecidos em contrato que deverdo ser
ao trabalho e de prevengao de acidentes de acordo com
lo Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a utilizagdo
1) e coletiva (EPC).

ar a obra apds a entrega dos projetos executivos a
o do inicio de obra, estando antes autorizada apenas a
olocacado de tapume, construcdo de barracdo de obras e
cucao de instalagdes provisérias de dgua, esgotamento
aca de identificacdo da obra).

ncao de um diario de obra conforme legislagao vigente,
nto de ocorréncias no local ou no servigo, devendo ser
sultas a fiscalizagdo da prefeitura, servicos executados
0s servicos de acordo com o cronograma, dentre outras
sposicdo da fiscalizacdo da prefeitura para eventuais
a as medicGes que serdo entregues a fiscalizagdao da
o0, posteriormente, liberado o valor a ser recebido pela
xecutados no periodo.

lacdes e sistemas deverdo ser testados quanto ao seu

)BRA

execucdo dos servicos obedecendo as etapas conforme

Prefeitura Munici)al de Saqugrema
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- O preparo do terreno ficard a cargo da prefeitura
1esmo por meio de retroescavadeiras/carregadeiras que |

2.3.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORAT

2.3.1.1 - REGULARIZAGCAO DE TERRENO -
municipal, que ira fazer a regularizagdo do
fardo as escavagbes necessdrias e deposica

manual, conforme necessidade, a fim de ati

dos diversos elementos construtivos pela cao

2.3.1.2 - MARCACAO DE OBRA - A locagdo
rigorosamente as dimensdes, alinhamentos
projeto de arquitetura. O langamento das

yes de material de aterro com finalizagdo por trabalho
ngir os niveis determinados no projeto para implantacdo
ntratada.

da obra devera ser feita manualmente, obedecendo-se | |
afastamentos, angulos e outras indica¢des previstas no
medidas deverd ser feito sobre gabaritos, nivelados e

executados com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados com auxilio de equipamentos

topograficos inclusive nivelador.

2.3.1.3 - PROJETOS EXECUTIVOS - A empres
do célculo estrutural, dos projetos de instal
de elétrica, com detalhes elucidativos para a
necessarias a execucao da obra conforme o
as built, devendo ser contratados servigos
para esse fim.

Os projetos deverdo apresentar quanti
dados fornecidos no projeto basico/plani
questionadas na ocasido da entrega dos pro

O inicio da obra estara condicionado 3
Obras e Urbanismo, que tera, apds o rece
analise do mesmo, emitindo, caso tudo ¢
contratada inicie a execugdo dos servicos de

| 2.3.2 - CANTEIRO DE OBRA

2.3.2.1 - TAPUME - Considerando que have
central do lote faz- se necessdrio o uso de t
lateral esquerda e direita, com o objetivo
proporcionando seguranga a obra, devend
inclusive engradamento de madeira.

2.3.2.2 -BARRACAO DE OBRA-Na drea liv
paredes e pisos de madeira de 3° e cobert
10,50, destinado a guarda de materiais pere
2.3.2.4-SANITARIO PARA PESSOAL DE OBR
um sanitdrio com vaso e chuveiro destinado
com chapas de madeira compensada, inclu
ferragens.

a contratada cabera a responsabilidade pela elaboragao
acOes hidrossanitarias, de drenagem de dguas pluviais e
perfeita conducdo dos servigos e pelas solugdes técnicas
projeto basico fornecido, além da elaboragdo do projeto
especializados de engenheiro, arquiteto e desenhistas

tativos de materiais a fim de serem comparados com os
ha orgamentaria. Eventuais divergéncias deverdo ser
jetos para analise.

aprovacdo dos projetos executivos pela Secretaria de
bimento do material, um prazo de 5 dias corridos para
ssteja de acordo, a autorizagdo para que a empresa
> acordo com os projetos que deverdo ser apresentados.

ra uma edificacdo a ser construida/implantada na parte
apume de vedag3o na parte frontal e posterior além de
de complementar o isolamento do canteiro de obras,
o ser executado com telhas trapezoidais de aluminio,

re do terreno deverd ser construido um barracdo com
ura de telhas onduladas de fibrocimento de 6mm, com
civeis, de facil acesso aos operarios da obra.

XA — Nas proximidades do barracdo deverd ser construido

a0 uso dos funcionarios da obra, com 3,00m?, executado
sive instalagdes, aparelhos hidro sanitérios, esquadrias e
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-~ 2.3.3 - MOVIMENTO DE TERRA

2.3.2.2 — INSTALACAO E LIGACAO PROVISO
E ESGOTAMENTO SANITARIO — A empresa
provisorias de energia elétrica, dgua e esgot

2.3.2.5 - PLACA DE IDENTIFICACAO DE OB
estratégicos da obra, em local visivel, placas
autor do projeto, responsavel técnico pe
complementares que sejam necessarias, ern
dos Orgios Fiscalizadores da Prefeitura. Os
seguindo as mesmas recomendagdes descri

2.3.3.1 - ESCAVAGCAO MANUAL

Para fundagdes: A resisténcia do terren
simples que deverdo ser locadas perfeitar
providenciada a escavagao das cavas destinz
fustes para estruturacgdo da edificagao, da c
conforme especificado em projeto.

e Para aconstrugdo dos reservatorios inf

cavas com profundidade suficiente que po
hidrossanitario de dois reservatérios sendo
10.368l e outro para armazenar dgua pluvia
e Para construgdo do sistema de elimina
cavas destinadas a colocagdo de anéis pré
sépticas, os quatro filtros anaerdbios, os g
caixas de gordura, e também a escavagdo d
sistema de eliminagdo de esgoto, destinadc
serdo feitas.
e Para construcdo do sistema de ca
providenciada a escavagdo das valas para ¢
drenagem das aguas pluviais captadas n:
especificado em projeto.

[ ]
das valas/cavas destinadas a colocagdo dos
deverdo ser colocadas para possibilitar a dis
ser instalado na frente do terreno até o qu
na recepcdo, no caso das instalagbes elétricz
na fachada frontal da edificagdo, no caso ¢
projeto.

¢do de esgoto: Deverd ser providenciada a escavagao de
‘moldados de concreto que formardo as quatro fossas

s a transportar e receber efluentes das instalagdes que

ptacio e drenagem de aguas pluviais- Devera ser
5 assentamento dos tubos que compordo o sistema de
ys calhas dos telhados da edificacdo, tudo conforme

Para execucdo das instalagdes elétricas e telefonicas— Devera ser providenciada a escavagdo

adro principal de distribuicdo de energia a ser instalado
3s e do muro frontal a caixa de distribui¢do a ser instalada

RIA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO DE AGUA
contratada devera executar, as s
amento sanitdrio para viabilizar a

Processo: 4266//9
Fls.: 31s Rubrica:@

RA — Deverao ser confeccionadas e afixadas em pontos
gue contenham as seguintes identificacdes: tipo de obra,
la execucdo da obra e outros tipos de informacgdes
1 cumprimento as exigéncias legais do CREA / CAU-RJ e
servicos sub empreitados deverdo ter placas prdprias
tas acima.

o permite o uso de fundagdes do tipo direta, de execugado
'ente de acordo com o projeto estrutural. Devera ser
ydas a execugdo das sapatas, das cintas, dos blocos e dos
alcada, considerando a situagdo de cada elemento, tudo

eriores de dgua: Devera ser providenciada escavagdo de
ssibilite a construgdo nos locais indicados por projeto
: um para armazenar agua tradada com capacidade de
com capacidade de 7.488l.

uatro sumidouros, as trés caixas de inspegao e quatro
as valas para assentamento dos tubos que comporéo o

eletrodutos e conduites e das caixas de passagem que
tribuicdo dos cabos e fios do PC para medigdo trifasica a

a instalagdo telefénica tudo conforme especificado em

B

aquarema
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Observagao:

2.3.3.3 -TERRAPLANAGEM- A fim de r
Implantacdo da edificacdo e a construgdo da

2.3.3.3 — ATERRO - A fim de preencher o
previsto aterro com material de 1° categoria

manual, com material proveniente das esca

Observagoes:
[ ]
adequadamente molhado e energicamente
por recalque das camadas aterradas;
O material excedente, proveniente d
regulariza¢do dos desniveis do terreno.

2.3.4 — SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.4.1 — ALUGUEL DE ANDAIME - Devera s
de possibilitar a execugdo de servigos dive
utilizada madeira de 12 para confecgao de
montagens e desmontagens para as movim

2.3.4.2 - MAO-DE-OBRA

vibratério a ser utilizado no alinhamento da

e Letra em ago escovado- deverd
40cm de altura, para serem afixadas ao té

edificacdo: Unidade Bésica de Saude Jardim

e
pela elaboragdo do célculo estrutural, d
telefonicas, de légica, de drenagem, de agu
conducdo dos servigos, e pelas solugdes téc
basico fornecido, além da elaboragdo d
especializados de engenheiro ou arquiteto,

O piso de todas as cavas/valas abertas deverd ser apiloado para uniformizagdo do terreno.

previstos cortes e aterros sendo feito a com
realizacdo dos aterros) devendo tal servigo s

2.3.3.3 — REATERRO DE VALA/CAVA - O reaterro das valas/cavas devera ser feito por compactacdo

Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidados especiais, devendo o material ser

Servente — Devera ser contratada m3o-de-obra de serventes para operagdo do soquete

Engenheiro ou arquiteto e desenhista— A empresa contratada cabera a responsabilidade

Pr
Fls.: 3¢ Rubrica:

egularizar os desniveis do terreno possibilitando a
rampa para acesso frontal ao edificio pelo usuario, estdo
pensacdo de volumes (aproveitamento dos cortes para
er executado por retroescavadeira carregadeira.

s espacos formados entre as cintas da edificacdo esta
, compactado manualmente em camadas de 30cm.

vacdes, escolhendo-se material sem detritos vegetais.

apiloado para se evitar posteriores trincas e desniveis

a escavacdo das valas/cavas, deverd ser utilizado na

er providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim
rsos ao longo de todo o periodo de obras. Devera ser
plataformas para os andaimes, devendo ser realizadas
entacBes necessarias.

superficie das lajotas de concreto, intertravadas.

o ser providenciadas letras em ago escovado, medindo
rmino da obra, na fachada frontal a fim de identificar a

Ipitangas.

os projetos de instalagdes hidrossanitarias, elétricas,
as pluviais etc. com detalhes elucidativos para a perfeita
nicas necessarias a execucdo da obra conforme o projeto
o0 projeto as built, devendo ser contratados servicos
e de desenhistas para esse fim.

Saquarem



MEMORIAL DESCRITI

N REV.

VO MD-103.17-DES-001 0

SETOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FOLHA:

10 de 26

TITULO:

CONSTRUGCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM

GESTAO

IPITANGAS

2017-2020

2.3.5 — GALERIAS DRENOS E CONEXOS

2.3.5 - TAMPAO - Dois tampdes de ferro fu

para servir, respectivamente, de visita a cist

2.3.5 — BASES E PAVIMENTOS

Processo: <266/77
Fls.. »\% Rubrica: g2

ndido, com 0,60 cm de didametro, deverao ser utilizados
erna de agua tratada e a cisterna de agua pluvial

2.3.5.1 —LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO- As areas destinadas a estacionamento deverao

ser pavimentadas com lajotas de concreto
colchdo de pd de pedra, areia ou material
cimento e areia no trago 1:4 e ou pedrisco
para o alinhamento da superficie lajotas.

2.3.5.1 -MEIO FIO DE CONCRETO- para deli
esquerda (esquina) do terreno destinada a
pré-moldados simples, medindo 0,15 de b
cimento e areia, no trago 1:3:5.

2.2.7 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.2.7.1 — PAISAGISMO - O projeto de paisa
devera ser atentamente observado para a
'nos desenhos, devendo ser feita a pavime
sendo: piso cimentado na calcada da parte g
no projeto de lajotas de concreto intertrava
proximo a drea de acesso frontal da UBS e ¢
livres na frente, e lateral esquerda devend
10cm de terra preta vegetal. Na area cobe
concreto aparente, medindo 1,50m de com
sobre apoios do mesmo material.

2.3.7 - ESTRUTURAS

2.2.8.1 - CONCRETO COM RESISTENCIA A
concreto dosado para uma resisténcia cz
(cimento/areia média/brital) inclusive matc
adensamento, um lastro com espessura de
valas/cavas.

intertravado, com espessura de 6cm assentados sobre
equivalente com as juntas tomadas por argamassa de
e asfalto. Devera ser utilizado o soquete vibratério 78 kl

mitacdo da calcada que serd construida na frente e lateral
passeio publico, deverdo ser assentados meios fios retos
ase com altura de 0,30 rejuntados com argamassa de

gismo desenvolvido para as areas externas da edificagdo
construcdo dos canteiros e demais elementos indicados
ntacdo dos espacos destinados a circulagdo de pessoas,
osterior e lateral esquerda da edificagdo, areas indicadas
das. Devera ser feito o plantio de arbustos nos canteiros
» plantio de gramas em placas, tipo Sdo Carlos, nas areas
o0 o solo ser preparado e aterrado com uma camada de
rta para atividades devera ser construido um banco de
primento por 45cm de largura, com 10 cm de espessura,

COMPRESSAO DE 15MPA — Deverd ser executado com
yracteristica a compressdo de 15Mpa traco 1:4,5:4,5
sriais, transporte, preparo com betoneira, langamento e
> 5 cm ou mais - se necessario - no fundo de todas as

Prefeturavunicipade-Saquarema
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2.2.8.2 — CONCRETO COM RESISTENCIA A C
estacas tipo Raiz, blocos de coroamento, fus

2.2.8.4 — CONCRETO ARMADO - As fund:
platibanda, das rampas da torre das caixas d
contencdo do aterro, do muro dos fechamentos do terreno, da calgcada interna e das cisternas
deverdo ser de concreto armado. Os mat

obedecer as normas da ABNT para resistén
sapatas isoladas de fundagdo, em seguida f
com o projeto executivo.

Observagoes:

1 A realizacdo dos servicos devera obedece

definidas a quantidade e bitola das bar
espacamento entre eles;

As operacdes de colocac¢do de armaduras e de concretagem dos elementos de fundagdo e estrutura
deverdo ser realizadas dentro dos requisitos

especificas. As tubulagdes que porventura

colocadas antes da concretagem. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de
manterem as posi¢des indicadas em projetc

As armaduras que ficarem expostas por mai
0 que as protegera da agdo atmosférica no
concreto. Antes do lancamento do concreto

As formas deverdo apresentar perfeita es
devendo ser molhadas antes do lancamentc

No escoramento das formas deverao s
convenientemente espacados, para apoiar
estabilidade das formas, sendo o diametro 1

2.3.7.6 — LAJE — As lajes serdo montadas so
de 80cm, com excecado do local onde, na cok
ser do tipo pré-moldada, beta 16, para sob
montagem do conjunto composto por Vi
capeamento com 4cm de espessura, com cc
2.3.7.6 — LPRE LAJE COM PAINEL TRELICAD
torre das caixas d’aguas devera ser em pair
armadura negativa, positiva adicional, inclu
concreto fck de 25mpa.

recarga de 3,5kn/m2, considerando o fornecimento e a
sotas, tijolos e armadura negativa, incluindo ainda o
yncreto fck de 20mpa e escoramento .

O — A laje a ser montada na area onde sera construida a
1éis trelicados, macica considerando o fornecimento da

nle: .
OMPRESSAO DE 25MPA — Devera ser E{iilzaao nas L

tes, cintas, e do acesso a edificacdo. Processo: 4255/

Fls.: 2vg  Rubricg
acOes indiretas e toda a estrutura de sustentacdo da
agua (inclusive laje e viga suporte da calha) do muro de

teriais empregados no preparo do concreto deverao
cia fck de 25MPa. Inicialmente deverdo ser executadas
ustes cintas pilares e vigas moldados in loco, de acordo

r rigorosamente ao projeto estrutural onde estarao
ras de aco corridas e dos espagadores, inclusive o

do projeto e de conformidade com as normas técnicas
tenham que atravessar as cintas ou vigas deverdo ser

v, quando do langamento e adensamento do concreto.
s de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento,
periodo entre a colocagdo da forma e o langamento do
a nata devera ser removida.

tanqueidade para evitar o vazamento da argamassa,
do concreto para ndo absorverem a dgua do concreto;
er empregados caibros ou pontaletes de madeira
as pecas de modo que ndo forme flechas e garanta a
minimo de 10cm para escoras de eucalipto.

bre todos os compartimentos da edificagdo com beirais
ertura sera construida a torre das caixas d’agua, devera

indo ainda o capeamento com 9cm de espessura, com

de Saquare
vy
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2.3.8 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.3.8.1 — ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMIC
projeto arquitetonico, as paredes da edifig
ceramicos, de meia vez. Deverdo ser re
representados no projeto. Os tijolos dever
perfeitamente nivelados, alinhados e aprum
1,5cm, rebaixadas a ponta de colher, fic
continuas e verticais descontinuas. As pare
vergas sobre os vaos das portas e sobre e sa
da laje. Tanto as vergas quanto as vigas deve

Processo: 4266/ ¢

Fls.: 314 Rubrica%

0OS FURADOS (10x20x30cm) — Conforme indicagao do
acdo deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos
speitados o alinhamento, as espessuras e os vaos
do ser assentados de forma a apresentar parametros
ados. A espessura das juntas devera ser de no maximo
ando regularmente colocadas em linhas horizontais
des, quando indicado, deverdo receber como reforcos
b os vaos das janelas e vigas de amarragao no respaldo
2rdo ser executadas em concreto armado.

2.2.9.2 — ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO — Blocos de concreto de 10x20x40cm deverao ser

utilizados para construgdo da mureta na fr
construcdo das calhas dos telhados da edific

ente do terreno e dos muros em suas laterais e para
acdo e da torre das caixas d’agua.

2.3.9 — REVESTIMENTOS DE PAREDES/ELEMENTOS ESTRUTURAIS, TETOS E PISOS.

2.2.10.1 - EMBOCO COM CHAPISCO - Este

Com acabamento sarrafeado, aspero
cerdmicas e nas faces externas da platib
revestimento final em ceramicas;

e Com acabamento desempenado, liso,

todos os compartimentos (com excegdo de
faces interna e externa das paredes da torre
faces interna, externa e superior dos muro
terreno; nas faces interna, externa e superio
sobre a qual serd instalado gradil de arame
das paredes e da cobertura dos abrigos par
revestimento final em pintura com tinta acr

e oucom previsdo de rebaixo em gesso);

2.2.10.2 - CERAMICAS 10x10cm — Tod
ceramica de 10x10cm, até a altura de 1
revestimento sendo aplicado, na altura de
faces externas da platibanda deverao ser r
assim como as faces externas das paredes d

Observacgao:

e Deverdo ser utilizadas cores e paginaga

tipo de revestimento devera ser aplicado:

nas partes das fachadas que serdo revestidas com

anda e da torre das caixas d’agua, para receberem

nas faces interna e externa das paredes e nos tetos de
onde estiver previsto revestimento em ceramicas); nas
das caixas d’agua; nos beirais, nas vigas aparentes, nas
s a serem construidos para fechamento das laterais do
r da mureta a ser construida na parte frontal do terreno,
de aco, revestido em PVC e nas faces interna e externa

a os botijdes de gés e para as bombas, para receberem

lica.

nos beirais em concreto, nas vigas aparentes.

as as fachadas da edificacdo deverdo ser revestidas em

,10m, sendo, na fachada frontal, o mesmo tipo de

2,95m, nas laterais da porta de acesso a edificagdo. As

evestidas com o mesmo material, na altura de 1,30m,
a torre das caixas d’agua, na altura de 3,30m.

o a serem especificadas pela fiscalizagdo da prefeitura.

uarema
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2.2.10.3 — CERAMICA 25X40cm - As
curativos, da sala de vacinas, da copa, da s

vl
paredes internas de todos o¢ Sanitarios \HaNSgistde
ala de expurgo deverdo ser revestidas em ceramica de

25x40cm, de boa qualidade, até o teto. No consultério, no consultério odontolégico devera ser
utilizado o mesmo tipo de revestimento numa extensdo de 0,50m, acima do lavatério; no DML,

numa extensao de 0,60m, acima do tanque;
da pia e no consultério odontolégico, numa

este mesmo material para revestimento d
instaladas na sala de curativos, na sala d

esterilizacdo, na sala de observagao, no con

2.2.10.4-PISO CIMENTADO —Apds ac
no entorno da edificagdo (inclusive sobre
compressores e as rampas para acesso de
liso, com 1,5cm de espessura feito com a
indicacdes do projeto.

2.2.10.5 — CONTRAPISO COM 2CM - A
sobre as cisternas deverdo ser preparadas pz
magro com 2cm de espessura (contrapiso),
aguas dos telhados da edificagdo e da torre d
deverdo receber este mesmo tipo de
impermeabilizagao dos pisos.

2.2.10.6 — CONTRAPISO COM 4CM - A
deverdo ser preparadas para receber os pis
de espessura (contrapiso), no traco 1:4, sen
marmorite.

2.2.10.7 — CONTRAPISO COM 8CM - O

e na sala de inalacdo, numa extensado de 2,00m, acima
extensdo de 2,70m, acima da pia, sendo ainda utilizado
as paredes de apoio das bancadas das pias a serem
e vacinas, na copa, na sala de expurgo, na sala de
sultério odontolégico e na sala de inalagao.

ompactagdo do solo aterrado, a calgada a ser construida
as cisternas), a area coberta, a area destinada aos
eiculos e de usudrios deverdo receber piso cimentado
rgamassa de cimento e areia, no trago 1:3, conforme

superficie da rampa de acesso para usudrios e da drea

ara receber os pisos definitivos com camada de concreto

no traco 1:4. As superficies das calhas de captagao de
as caixas d’agua, além do piso da torre das caixas d’agua
base sob e sobre a manta a ser colocada para

s superficies de todos os compartimentos da edificagdo
bs definitivos com camada de concreto magro com 4cm

do, posteriormente, sendo feito revestimento final em

solo da drea de calgada a ser construida no entorno da

edificacdo, da 4rea coberta, da drea destinada aos compressores e da cal¢ada destinada a passeio

publico deverd ser preparado para receber

8cm de espessura (contrapiso), no traco 1:4,

em piso cimentado.

Observacio:

A superficie dos contrapisos, para apl
apresentar-se perfeitamente nivelada, com

o piso cimentado com camada de concreto magro com

sendo, posteriormente, sendo feito revestimento final

cacdo dos pisos em marmorite ou cimentados devera
textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais

estranhos. Os pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura completa do contrapiso

(7 dias), pois, a execugao do revestimento
comprometer a qualidade dos pisos acabad

2.2.10.8 — PEITORIL — Na parte inferior
granito, com espessura de 2cm e largura
argamassa de cimento, saibro e areia, no tr

final em condicbes desfavoraveis de umidade podera

0sS.

dos vios das janelas deverdo ser colocados peitoris em

de 15 a 18cm, assentados com nata de cimento sobre
aco 1:3:3, rejuntados com cimento branco.

uarema
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2.3.9.4 — SOLEIRA EM GRANITO CINZA - Na| parte inferior dos vdos das portas e demais esquadrias

fixas no piso voltadas para a drea externa a edificacdo, no caso: das portas das salas de aula do
térreo, e das aberturas de vidos para a sacada no 2° pavimento. Deverdo ser assentadas soleiras em
granito com espessura de 3cm, com dois| polimentos, com largura de 15 cm, assentados em
argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2, rejuntados com cimento branco e corante.

2.3.9.5 — PISO, RODAPE E SOLEIRA DE MARMORITE - Todos os compartimentos da edificagdo
deverdo receber piso cimentado, com espessura de 8mm, com rodapés com 10cm de altura e 2cm
de espessura e soleiras do mesmo material (com exce¢do dos compartimentos para os quais 0
projeto indica a colocag3o de soleiras de granito sob os vaos das portas voltadas para a area externa
da edifica¢do), fundidos no local, devendo ser colocadas juntas plasticas de 17x3mm, demarcando
cada m? do piso. A execucdo do piso serd feita em areia e cimento em acabamento dspero assentado
sobre lastro, com 4cm de espessura média|de argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4
(contrapiso); camada de cimentado com lcm de espessura, sendo a superficie estucada apos a
fundicdo, com trés polimentos mecanicos.

Observacdo: Deverdo ser utilizadas cores e
prefeitura.

pagina¢do a serem especificadas pela fiscalizagdo da

2.3.10 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

2.2.11.2 — JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO- As janelas a serem colocadas no ADM
Farmacia, Despensa, Consultério odontolégico, Consultério ginecoldgico, Sala de curativo, Sala de
inalagdo, Sala de procedimentos, DML, Sala de vacinagdo, Sala de acolhimento, a fim de
proporcionar ventilagdo direta, e desse modo proporcionar um conforto térmico apropriado.

2.2.11.3 — JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO COM PLACAS- As janelas a serem colocadas no

Banheiro Feminino, No Banheiro Mascu

' ginecolégico e no Banheiro dos funcionarios,

ino, no Banheiro NE, No sanitdrio do consultério
a fim de proporcionar ventilagdo direta, e desse modo

proporcionar um conforto térmico apropriado.

2.2.11.4 — JANELA DE CORRER 2 FOLHAS AL

UMINIO- A porta a ser colocada na copa deverd ser de

aluminio anodizado na cor branca, de correr em duas folhas, tendo um contrapinazio dividindo a
esquadria em dois vazios para vidro.

2.2.11.5 — PORTA DE ALUMINIO DE DUAS FOLHAS, DE CORRER — A porta de acesso a edificacdo, a
ser colocada na recepgao, devera ser de aluermo anodizado na cor branca, em duas folhas de correr,
tendo um contrapinazio dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, sendo complementadas
nas laterais e parte superior por caixilhos de aluminio para vidro.

2.2.11.7 — TELA DE PROTECAO — Deverdo ser utilizadas telas tipo mosquiteiro, nas janelas do
sanitario PCD feminino, do sanitario PCD masculino, do Consultério , do Consultério com sanitdrio
(Ginecoldgico), do sanitario PCD, do DML, da Sala de curativos, da Sala de vacinas, da Administragao,

da Copa, do Banheiro dos funcionarios, da Sala de expurgo, do banheiro PCD, do consultorio |

ajuarema
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odontoldgico, da sala de inalagdo e nas part

com o objetivo de evitar a entrada de ins

compostos por caixilhos de aluminio ano
densidade, com malha tipo mosquiteiro, n
dever3do ser fixadas duas dobradicas de 2.1/

a fim de possibilitar sua movimentagao, po
em cada uma das telas colocado um puxa

abertura.

Observagao:
As molduras deverdo ser instaladas na part

2.2.11.8 — GUICHE EM ALUMINIO - Entre
passagem de materiais deverd ser coloc
1,00x1,00m.

2.2.11.9 - GRADIL REVESTIDO EM PVC—-A 1
altura de 0,60cm, devera receber como
eletrossoldado, galvanizado por imersdo a
que confere ao gradil resisténcia as inte
modulos, devera ser estruturada por colun
ponteiras e/ou tampas de acabamento. G

oy ool —_—dd
es com aberturas das portas da Qﬁa:déjf)épwgg X0
etos. Os quadros para suporte das telas deverdo ser
dizado na cor branca e telas em polietileno de alta
a cor branca. Em cada tela a ser colocada nas janelas
2”x1.3/8”, de latdo cromado, com pino e bolas de latdo,
ssibilitando a abertura/fechamento das janelas, sendo
dor tubular, em zamak cromado para possibilitar sua

e interna das esquadrias.

3 sala de expurgo e a sala de esterilizagao, no vao para
rado um guiché em aluminio, tipo guilhotina, com

nureta a ser construida na parte frontal do terreno, com
complemento um gradil fabricado em arame de aco
quente, revestido de PVC de alta aderéncia, tecnologia
mpéries, tornando-o bem mais durdvel. A grade, em
as com altura de 1,40m, de ferro galvanizado, inclusive
s portdes de 3,00x2,00m (para acesso de veiculos) e

1,80x2,00m (para acesso de usudrios) deverdo ser confeccionados do mesmo material, incluindo

fechaduras. O mesmo tipo de gradil devera s
com altura de 2,00m tendo um portdo de

er utilizado para delimitagdo da drea de estacionamento,
3,00x2,00m e para fechamento da area destinada aos

compressores, com 1,00m de altura tendo uma porta de 1,20x1,00m.

Observagao:

Os trabalhos de serralheria deverdo ser real
os respectivos desenhos e detalhes empre
fabricacdo ou falhas de laminagao.

2.2.11.10 - VIDROS — Os vidros a serem in
portas da recepgdo deverdo ser adequa
transparentes, de superficie plana, sendo:

VIDRO TRANSPARENTE COMUM DE 4mm
das janelas dos banheiros e sanitarios;

VIDRO TRANSPARENTE COMUM DE 6mm - na porta de acesso a edificagdo (recepgdo -inclusive nos

izados com precisdo de cortes e ajustes e de acordo com

sando-se materiais de boa qualidade e sem defeitos de

stalados nas janelas de todos os compartimentos e nas
dos ao fim a que se destinam, de boa qualidade,

— nas janelas de todos os compartimentos, com excegdo

caixilhos que a complementardo nas laterais e na parte superior).
VIDRO FANTASIA TIPO MARTELADO DE 4mm — nas janelas dos banheiros e sanitdrios.

quarema
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Observagao:

Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverdo ser limpos, de modo qu@msserfigidegi em

isentas de umidade, dleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

2.2.11.11 - ESPELHO DE CRISTAL — Na pare
banheiros e sanitarios deverao ser instala
moldura de madeira, nas dimensoes 0,60x1,
para permitir uma boa visibilidade ao cadeir

2.3.10.1 — PORTAS, ADUELAS E ALIZARES -

de onde estiverem localizados os lavatdrios de todos os
dos espelhos de cristal, com 4mm de espessura, com
00m, devendo ser instalados com uma inclinagdo de 10°
ante.

- As portas dos compartimentos da edificagdo, voltadas

para as areas internas, deverdo ser em madeira de lei macica lisa, com 3,5cm de espessura,

considerando aduelas e alisares em made

dimensdes indicadas no projeto, devendo-s

ra de lei, totalizando vinte e trés unidades, conforme
e obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das

pecas que deverdo ser instaladas por meio de elementos apropriados, rigidamente fixados a

alvenaria por processo adequado, de modo

2.3.10.16 — FERRAGENS — A instalagdo das f
rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos
e perfis deverdo ter a forma das ferragens, s

a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

erragens devera ser realizada com particular cuidado: os
has esquadrias para a fixagdo das fechaduras, dobradicas
em rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes

das mesmas. A localizacdo das pecas devera ser medida com precisdo evitando-se discrepancias de

posicdo ou diferenca de nivel perceptivel a

2.2.11.14.1 — PORTAS DE ABRIR DE MADEIR
de 0,90m a serem assentadas nos diversos
tabela, deverdo ser compostos por fechadu
latdo, acabamento cromado; espelho de¢
semieliptica, acabamento cromado; 3 dobrg
ferro, acabamento cromado.

2.2.11.14.1 — PORTAS DE ABRIR DE MAD
portas de 0,60m a serem assentadas nos
projeto e tabela, deverdo ser compostos po
bola, de lat3o, acabamento cromado; espe

ista.

A— Os nove conjuntos de ferragens destinados as portas
compartimentos da edificagdo, indicados em projeto e
ra de cilindro de latdo cromado, maganeta tipo bola, de
> |latdo fundido ou laminado, forma retangular ou
dicas 3”x3” de aco laminado, com pino (eixo) e bolas de

EIRA—- Os quatro conjuntos de ferragens destinados as
diversos compartimentos da edificagdo, indicados em
r fechadura de cilindro de latdo cromado, maganeta tipo
lho de latdo fundido ou laminado, forma retangular ou

semieliptica, acabamento cromado; 3 dobradigas 3”x3” de ago laminado, com pino (eixo) e bolas de

ferro, acabamento cromado.

2.2.11.14.1 - PORTAS DE ABRIR DE MADEI
de 0,80m a serem assentadas nos diversos
tabela, dever3o ser compostos por fechadu
latdo, acabamento cromado; espelho d
semieliptica, acabamento cromado; 3 dobr
ferro, acabamento cromado.

RA- Os dez conjuntos de ferragens destinados as portas
compartimentos da edificagdo, indicados em projeto e
ra de cilindro de latdo cromado, maganeta tipo bola, de

e latdo fundido ou laminado, forma retangular ou
adicas 3”x3” de ago laminado, com pino (eixo) e bolas de

Preieiiura Municipal de J

Fls: 523 Rubrica;) |
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2.2.11.14.1 - PORTAS DE ABRIR DE MA

ALUMINIO- O conjunto de ferragens destin
deverd ser composto por fechadura de cili
acabamento cromado; espelho de latdo fu
acabamento cromado; 3 dobradigas 3”x3”
acabamento cromado.

2.2.11.14.2 — PORTA DE QUATRO FOLHAS,
ferragem destinado a porta de correr de 2,
deverd ser composto por fechadura com chz
trilho em “U”, de ferro; 2 roldanas de ferro;
de canaleta de aluminio, tamanho 3/4” e 2 ¢

2.2.11.14.2 - PORTA DE UMA FOLHA DE MA
a porta de correr de 0,80m, com uma folha,
fechadura com chave bipartida, em latdo ac

roldanas de ferro; 2 guias de latdo, tamanhe
tamanho 3/4” e 2 conchas, com furo para ct

2.2.11.14.3 - PORTAS DE DUAS FOLHAS, DE
destinado a porta de abrir, com duas folha
deverd ser composto por fechadura de ¢
acabamento cromado; espelho retangular,
latdo, acabamento cromado e maganeta tipc
cromado.

2.2.11.15 — PUXADORES TIPO ALCA — Na
puxadores, tipo alga, em tubo de ago inoxid
compartimento e outro do lado externo p:
| pessoas com necessidades especificas.

2.2.11.16 — TRILHO DE ALUMINIO - A fim ¢
1,80%2,00m a ser instalado no muro fronta
na recepcdo deverdo ser utilizados, no

30x29mm. Os trilhos deverdo ser colocados
no portdo e na porta, fazendo seu movimen

2.3.11 — APARELHOS ELETRICOS, E HIDRAU
2.3.12.1.3 — ABRIGO PARA BOTIJOES DE G
um abrigo para dois botijoes de gas de 45
tijolos macigos, com area de 4,12m?, pareds
com espessura de 6 cm, ambas em concre
no tracol:4.

2.3.12.1.3 —APARELHOS/EQUIPAMENTOS-
ser instalada na edificagdo que sera constru

= | 2904 B L.
\DEIRA COM PUXADOR HORIZONTAL E CHAPA  DE
ado a porta de 0,90m a ser assentada no sanitario PCD
ndro de latdo cromado, macganeta tipo bola, de latdo,
ndido ou laminado, forma retangular ou semieliptica,
de aco laminado, com pino (eixo) e bolas de ferro,

DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO - O conjunto de
60m, com 4 folhas, a ser assentado no hall de entrada
ave bipartida, em latdo acabamento cromado; 2,00m de
2 guias de latdo, tamanho 3/4”, sem cantoneira; 2,00m
ronchas, com furo para chave, em latdo cromado.

DEIRA, DE CORRER - O conjunto de ferragens destinado
a ser assentada no prontudrio devera ser composto por
abamento cromado; 2,00m de trilho em “U”, de ferro; 2
5 3/4”, sem cantoneira; 2,00m de canaleta de aluminio,
1ave, em latdo cromado.

- ABRIR, VIDRO TEMPERADO - O conjunto de ferragem
5, com vidro temperado, a ser assentada na circulagdo,
ilindro ovalado para montantes estreitos, em latdo,
em latdo, acabamento cromado ou roseta circular, em
» alavanca, em latdo, zamak ou ago zincado, acabamento

porta do sanitario PCD, deverdo ser assentados dois
avel de 1.1/4”, com 30cm, sendo um no lado interno do
ara facilitar a utilizacdo de tais sanitdrios/banheiro por

le possibilitar o deslizamento do portdo de aluminio de
da edificagdo e da porta de 2,60x2,10m a ser instalada
sistema de roldanas, trilhos de aluminio, ocos, com
no piso, por eles deslizando as duas roldanas instaladas
to de abertura e fechamento.

LICOS E SANITARIOS

AS —Em local indicado no projeto deverd ser construido

kg, nas dimensdes de 3,75x1,10x1,50 em alvenaria de

»s de meia vez, piso com espessura de 10cm e cobertura
to armado, fck=15mpa, com acabamento de cimentado

Conforme indicacdes do projeto arquitetonico devera
ida:

f
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Sete lavatdrios de louga branca, com coluna

instalados no sanitario PCD, no Banheiro fem
dos funciondarios femininos, no Banheir

odontoldgico.
Cinco vasos sanitarios de louca branca
inclusive assento plastico, bolsa de ligaca
instalados no Banheiro feminino, Banhei
Banheiro dos funcionarios.

Um vaso sanitario de louga branca,
assento especial bolsa de ligagdo e acessoric
Uma valvula de descarga de 11/2" sist
cromado, de embutir e quatro tubos de liga
PCD.

Onze saboneteiras em plastico ABS, pa
no Sanitario feminino, no Sanitario masculi
Consultdrio com Sanitario, na Sala de curat
inalagao.

Nove porta toalhas de papel em plastic
ABS, para sabonete liquido a serem instaladz
no consultério no consultério com sanitario
banheiro dos funcionarios na sala de expu
consultorio.

Cinco porta papel higiénico em plasti
feminino, no Sanitario masculino, no Sanita
Um tanque de louga branca com colun
de fixacdo a serem instalados no DML.

Um tanque de louga branca com colun
de fixacdo a serem instalados no Expurgo.

Cinco duchinhas manuais com rabich
parafusos para fixagdo, a ser instalado r
masculino, no Sanitério PCD, no Banheiro, n
Duas torneiras para pia ou tanque, de
Expurgo.

Nove torneiras hospitalares acionadas
a serem instaladas na Sala de vacinas, na Cc
no Sanitario masculino, no Sanitario PCD,
inalacdo, na Sala de curativos, na Sala de pr
Duas torneiras de jardim de %"”x10cm,
da edificacdo, uma préxima a cisterna, e um
Uma chave de bdia automatica de m
reservatdrio superior destinado a armazena
Dezesseis ralos sifonados de PVC rigida
a ser instalado, respectivamente, no Sanita
no Banheiro, nos Sanitarios dos funciondric

\
[ ]

ocedimentos, no Consultdrio odontoldgico.

1a préoxima o consultério odontolégico.

suspensa, com medidas em torno de 45x5x35,5 a serem

inino, no Banheiro masculino, no SEréféitiraridiBdcibel e

o dos funcionarios masculinos,. e no .Consult'rio
Processo: 4.245/79

com caixa acoplada, medidas errﬁg_[rfgzg_e Zﬁaﬁﬁe@%

0, rabicho em PVC e acessdrios de fixacdao a sere
ro masculino, Banheiro do consultdrio ginecoldgico,

para pessoas com necessidades especificas, inclusive
»s de fixagdo a serem instalados no sanitario PCD.

ema hidromecanico, corpo em latdo, botdo em metal
cdo em metal cromado a serem instalados no sanitario

ra sabonete liquido a serem instaladas no sanitario PCD
no, nos Sanitdrios dos funcionarios, no Consultdrio, no
vos, na Sala de vacinas, na Sala de expurgo, na Sala de

o ABS a serem instaladas nove saboneteiras em plastico
3s no sanitario PCD feminino no sanitario PCD masculino
no sanitario PCD 1 sala de curativos sala de vacinas no
rgo na sala no banheiro PCD na sala de inalagdo e no

co ABS a ser instalado, respectivamente, no Sanitario
rio PCD, no Banheiro, nos Sanitarios dos funcionarios.
a e medidas em torno de 56x48cm, inclusive acessorios

3 e medidas em torno de 75x60cm, inclusive acessorios

o cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e
espectivamente, no Sanitdrio feminino, no Sanitario
os Sanitarios dos funcionarios.

1%”x18cm em metal cromado a ser instalado no DML e

yor alavanca tipo parede de %”x28cm em metal cromado
»pa, no CME, na sala de expurgo, no Sanitario feminino,
no Banheiro, nos Sanitérios dos funciondrios, na Sala

em metal cromado, a serem instaladas na area externa

ercdrio, unipolares, a ser instalada com comando do
r aguas pluviais.

com saida de 75mm grelha redonda e porta grelha, um
rio feminino, no Sanitario masculino, no Sanitario PCD,
s, no Consultdrio ginecoldgico, no Consultoério, no CME,

Saquarema
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Proce:

no expurgo, no DML, na Sala de curativos
e Dezesseis registros de gaveta, em
respectivamente, no Sanitdrio feminino, no
Sanitarios dos funcionarios, no Consultério
DML, na Sala de curativos, na Sala de v
odontoldgico e na Sala de inalagao.

e Trésregistros de gaveta, em bronze, co

e Sete bancas de ago inoxidavel, medid
a serem instaladas na sala de curativos, na
' inalacdo e no consultorio odontolégico.

[ ]
concreto, a serem instaladas na sala de ex
e Uma barra de apoio tubular, em ago i
para pessoas com necessidades especificas

Duas bombas hidraulicas centrifugas,
instalas nas proximidades das cisternas, na

indicado no projeto arquiteténico.

e Prateleiras de marmore branco classic

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,

2.2.13.1 - INSTALACOES HIDROSSANITARIA

e do tratamento de aguas servidas.

2.3.12.1.3 — AGUA- Serd proveniente d
abastecimento de dgua parte inicial do si

de em caso de insuficiéncia de agua da

inclusive valvula de escoamento e sifao, sob

0,70 de banca seca de aco inoxidave],

das pias e 2,70m de banca seca n, totalizand

Duas barras de apoio para pessoas com
1 %” de aco inoxidavel, com 80cm, devendo
Um bebedouro elétrico tipo pressdo, em aco inoxidédvel modelo de pé, adulto/crianga, com filtro
interno, capacidade 80I/h, com saida de esg

Um extintor de incéndio tipo dgua-pres
de 4 kg, inclusive suportes de parede e carga completa, a serem colocados na circulagdo, em local

atender as normas brasileiras, através das di

composta por calha (Aguas de Juturnaiba)
sera direcionada aos dois reservatorios suf
construida em concreto armado, totalment
também serd destinada ao armazenament

ao. S.: 3%

bronze, com diametro %”, um a ser instalado
Sanitario masculino, no Sanitario PCD, no Banheiro, nos
ginecoldgico, no Consultério, no CME, no expurgo, no
acinas, na Copa, na Sala de expurgo, no consultorio

m didametro 1.%” devendo ser instalados um na saida de

cada reservatdrio com capacidade para 2000 litros que serdo instalados na torre das caixas d’agua
para distribuicdo de dgua aos pontos determinados no projeto hidraulico.

as e localizacdo indicadas em projeto, com uma cuba,
re apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto
sala de vacinas, na copa, na sala se expurgo, na sala de

sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de
purgo, no consultério odontolégico para complemento
o ??? de banca.

hoxidavel, para lavatério de centro, medindo 63x51cm
devendo ser instalada no banheiro PCD.

necessidades formando um “L” especificas em tubo de
ser instalados no sanitario PCD.

oto até o ralo mais préximo, a ser instalado na recepgao
com motor elétrico e com poténcia de 1 CV a serem
barte externa da edificagdo, em abrigo apropriado:

surizada, com capacidade de 10l e um tipo pé quimico,

0, ou similar, com 30cm de largura e cm de espessura,

sobre consolo de ferro, dimensdes e localizacdes sendo claramente indicadas em projeto.

SANITARIAS E MECANICAS

, na Sala de vacinas, na Copa, na fala de ex&u[)go, no
consultério odontoldgico e na Sala de inalag F U "ca%

S — As instalacdes a serem feitas para a edificacdo deverao
sposicdes da NBR, normas de abastecimento de agua fria

e ramal a ser instalado pela concessionaria local de
stema de captacdo e drenagem de aguas pluviais sera
o ramal predial, ligado em distribuidor a cavalete, a agua
eriores e a cisterna com capacidade para 10.368l, a ser
e entrada, na lateral esquerda da edificagdo, tal cisterna
o de dgua potével proveniente de caminhdes pipa a fim
rede publica, complementar/garantir o abastecimento.
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Através do sistema de recalque previsto a a
reservatorios superiores, por meio de co

conforme variacdo do nivel da dgua nos rese
si, sendo instalados na torre das caixas d’agu

para alimentacdo nos pontos definidos no
d’agua, sendo dotados de torneiras de bdi
barrilete e distribuicdo, do tipo concentra
extravasor e limpeza, sendo dai distribu
atentamente observado para a perfeita exec
a construgdo também em concreto armado ¢
para 7.488l, destinada ao armazenamento
telhados da edifica¢do, dotada de extravaso
a agua, através de bomba, sera direcionada
2000 litros de dgua.

2.3.12.1.3 - ESGOTAMENTO SANITARIO -
residuos sanitdrios juntamente com as ag
instalados em diversos compartimentos
conjuntos de fossa séptica, filtro anaerdbi
edificagcdo, em locais indicados em projeto
instalados trés caixas de inspecdo, limpeza
fossa ou sumidouro. Para langamento dos
vacinas, da sala de curativos do consultdrio
terreno, em locais indicados no projeto de
meio de tubula¢do de 150mm, até o local fi

2.3.12.1.3 — AGUAS PLUVIAIS - A parte inic
sera composta por calhas de concreto, la
| edificacdo na parte frontal e posterior segu
projeto- devidamente impermeabilizadas e
de diametro.

Observacgoes:

A Fossa Séptica e o Filtro serdo cilindri
cm também cilindrico, executado em anéis
de aguas pluviais deverdo ser quadradas erJ
As cinco para instalagdes de esgoto de
de diametro.

As trés caixas de inspeg¢do para aguas s
de didmetro. Deverdo ser utilizados tubos
servidas provenientes do bebedouro a ser

Devera ser utilizada brita n2 3 até a altu
sumidouros para esgoto, a fim de formar o

cua serd bombeada do reservatério inferior para os dois
rvatorios superiores, que deverao ser interligados entre

projeto devera ter capacidade para adotar 2000 litros
a automatica, de mercurio, unipolares e de algas para
do, sob cada reservatoério,

ucdo de toda a instalagdo hidrdulica. Esta prevista ainda
> totalmente enterrada, de uma cisterna com capacidade
de aguas pluviais provenientes da captagdo feita nos
r para eliminacdo de excesso de agua. Deste reservatorio
30 reservatorio superior com capacidade para armazenar

Em adiantamento s normas sanitarias municipais os
1as servidas provenientes dos ralos sifonados, a serem
da edificacdo, deverdo ser encaminhados a quatro
0 e sumidouro a serem instalados a drea externa da
., No terreno em locais apropriados, deverdo ainda ser
e desobstrucdo das tubulagdes de esgoto langados na
5 despejos provenientes das pias da copa, da sala de
odontoldgico deverdo ser instaladas nas areas livres no
drenagem de dguas pluviais, sendo dai conduzidas, por
nal de desague.

al do sistema de captacdo e drenagem de dguas pluviais
rgura de 40 cm, a serem construidas na cobertura da
ndo o desenho da cobertura conforme especificado em
portando os ralos hemisféricos tipo Abacaxi de 100 mm

cos nas medidas de 150x200 cm, o Sumidouro 250x240
de concreto pré-moldado. As cinco caixas para captagao
n blocos de concreto nas medidas 60x60cm;

verdo ser de anéis pré-moldado de concreto com 60 cm

ervidas em anéis pré-moldados de concreto com 60 cm
de 40 mm para possibilitar o esgotamento das aguas
nstalado na Area de Espera com caimento de 2%;

ira de 50 cm no interior do filtro anaerdbio e dos quatro
leito filtrante;

mando automdtico que acionard e deligara a bomba|

a. Cada reservatorio destinado a reserva de agua potdvel| |

inclusive com ramais para|
ida aos pontos definidos no projeto, que deverd ser|

N
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e Ostubos deverdo ser de PVC, embutidas nas alvenarias ou no solo, ndo pgé%n%%%er

sob qualquer hipétese, principalmente através de aquecimento. Para isso, deverdo ser utilizadas

conexdes apropriadas;
[
1%;
[}
verificacdo das condi¢Ges das juntas, tubos,
[
locais convenientes;
[ ]
e As emendas dos tubos deverao ser
recomendacdes do fabricante, tomando-se
interior dos tubos;

Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser
no sentido contrario ao escoamento;
Durante a obra, até a montagem dos a

dever3o ser vedadas com PLUGS ou CAPS, 1

e Todas as tubulagBes de distribuicao d

alvenaria com capas de argamassa, ser sub
de vazamentos e o perfeito funcionamento
Para protecdo das tubula¢des de cond

ser feito seu “encamisamento” com argama

2.3.12.2 - INSTALACOES ELETRICAS — De
Concessionaria de Energia Elétrica local (EN

Fica a cargo da contratada a instalacdo
medicdo trifasica, com medidor, com carga i
completo, cabine em alvenaria, com porta, ¢
aterramento, haste de aterramento e demai
a obra ficara a cargo da mesma até que seja
deverd ser transferida para a prefeitura a
Concessionaria de Energia Elétrica local (EN

A bitola dos condutores dos ramais de |
aterramento, a haste de terra e a caixa d¢
conforme as normas da concessionaria. A
através de eletrodutos rigidos de 2”. Uma c
0,40%0,40x0,45m, com fundo e tampa de ¢
frente da edificacdo a fim de permitir a pas
como ponto de acesso para inspegao/mant
que possibilitardo a execugdo das instalagd
com argamassa de concreto simples, com e

Um quadro de distribui¢do de energia, d

disjuntores termomagnéticos monopolare
instalados na area de circulagdo de funcionz

O caimento das tubulagdes de conduga
As cavas abertas no solo para assentar
Para facilidade de desmontagem das tu

As juntas rosqueadas deverao ser vedac

o de esgoto e de dguas pluviais devera ser no minimo

nento das tubulacdes so poderdo ser fechadas apds a
protecdo dos mesmos, niveis e declividades;
bulacdes deverdo ser colocados unides ou flanges nos

das com fita de teflon;
feitas com adesivo préprio e de acordo com as
o devido cuidado para se evitar a penetragdo de cola no

assentes com as bolsas voltadas para montante, isto &,
barelhos, todas as extremidades livres das canalizagdes

jo se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira;
dgua deverdo, antes do fechamento dos rasgos na

Jnetndas a teste de pressdo para averiguar a inexisténcia

das instalagdes;
ucdo de despejos sanitdrios e de aguas pluviais deverd
ssa de concreto simples, com espessura de trés cm.

verdo ser executadas de acordo com as normas da
£L), obedecendo-se os dados especificados em projeto.

de uma entrada de servico (PC), padrdo ENEL, para
nstalada de 35 a 50Kw, constando de poste de concreto
aixa para instalacdo do medidor, caixa de concreto para
s materiais necessarios. O fornecimento de energia para
dado o aceite de obra pela contratante, a partir do qual
responsabilidade pelos gastos com energia perante a
EL).

gacdo e entrada, o quadro de medi¢do, o condutor de

> inspecdo do aterramento, deverdo ser padronizados
entrada da rede na edificacdo deverd ser subterranea,
sixa de alvenaria em tijolos macigos, com dimensdes de
oncreto, deverd ser enterrada na area livre externa na
sagem dos cabos e as derivagdes, funcionando também
itenc3o das instalagdes. Para protegdo dos eletrodutos
es subterraneas devera ser feito seu “encamisamento”
spessura de 3cm.

e embutir, em chapa metélica, com capacidade para 12

s, com barramento trifasico e neutro, deverdo ser

arios um local de facil acesso, pratico e seguro, de modo

N
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a tornar funcional o seu uso para manuteng

plasticos no interior de conduites.

A protecdo dos diversos circuitos contra s

disjuntores termomagnéticos monopolares
sistema de aterramento eficaz devera ser uti
nominal 63Ax415V, que desligard o circui

pessoas contra os efeitos do choque elétric

corrente).

A distribuicdo dos quarenta e quatro de tc

dos 28 pontos de tomada alta (Ar Condiciona
pontos de tomada alta (Ventilador), e um p
da edificagdo devera ser feita conforme pro

e exigéncias das normas de qualidade pertin

A distribuicdo oitenta pontos de luz p¢
edificacdo devera ser feita conforme a plant
projeto. Em atendimento a instalagdo desse
lumindrias em painel slim led de sobrepor t
para fixacdo, além de dezenove arandelas
ser utilizado para comando da iluminagdo
seja feito automaticamente quando houver
seu desligamento quando houver nivel de Iu

Foi prevista ainda a instalagdo de um pon
de elétrica. E imprescindivel que todas in
estabelecido previamente.

Observagoes:

As descidas aos interruptores deverdo ser
totalmente lisos internamente e corrugados
embutidos na alvenaria;

e Os interruptores deverdo ser de teclas,

de PVC. A linha adotada devera ser a come

e Os dois chuveiros, um previsto para

banheiro PCD dever3o ser instalados na ter

O circuito de distribuigdo de energia de
As instalagOes deverdo ser entregues te

2.3.12.2 — INSTALACOES TELEFONICAS EL

facilitar a passagem do cabo telefénico @
construida, enterrada, uma caixa com insta
blocos de concreto estrutural de 0.10x0.2
revestida com a mesma argamassa, com ta
de concreto simples com 5cm. Deverdo ser
na sala de estocagem um no consultério, u
na administragao.
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rcial, de boa qualidade;

verd estar protegido através de disjuntores apropriados;
>stadas.

0x0.40 assentados com argamassa de cimento e areia
mpa de concreto armado com 5cm de espessura e fundo

TUV
Oes. Deste quadro sairdo os diversos cwcuntos por fios
Fls.: 21 Rubrica;

obrecargas e curto-circuito, devera ser feita através de

apropriadamente dimensionados. A fim de tornar o
lizado um disjuntor tipo DR, classe AC, 4 polos, corrente
to onde estiver ocorrendo problema, protegendo as
o por contato direto ou indireto (causado por fuga de-

madas baixa, dos vinte e sete pontos de tomada média,
do), dos dois pontos de tomada alta (1,65m) dos quatro
onto de tomada para TV nos diversos compartimentos
eto especifico. E seguindo os devidos direcionamentos
entes.

or todos os compartimentos e pela drea externa da
a de elétrica, obedecendo-se os dados especificados no
s pontos esta prevista a instalagdo de cinquenta e duas
eto 18W, nove spots de led de 7w jardim com espeto
yara lampada de led 18W. Um relé fotoelétrico devera
externa, permitindo que o acendimento das lampadas
baixo nivel de luz natural (ao entardecer) e também o
z suficiente (ao amanhecer).

to de antena para TV, a ser instalada conforme projeto
stalagdes elétricas obedecam ao projeto de elétrica

feitas através de eletrodutos de PVC de segdo circular,
na parte externa, bastante flexiveis e de facil manuseio,

de embutir em caixas de PVC, protegidos por espelhos

ser instalado no Banheiro dos funcionarios e um no
s30 220V, utilizando-se cabos de 6mm?;

ETRICAS — Com a finalidade de permitir a entrada e
riundo da rede externa da concessiondria deverd ser
lagdes telefonicas tipo R1 medindo 0,60x0,35x0,50 em

instalados sete pontos de telefone: um na recepgao, um
m no consultério com sanitdrio um n sala de vacina um
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e A caixa subterranea devera ficar paralela ao alinhamento predial devendo estar afastada no
minimo 1,00m de outras caixas subterraneas ou de postes.

e Deverdo ser utilizados eletrodutos de P

VC rigido para a canalizagdo subterranea que seguira da

caixa de passagem n 02 para distribuicdo geral com dimensdes de 20x20x13,5cm a ser instalada na
recepgao devendo ser utilizado cabos telefénicos CCE, com didmetro de 0,65cm, para 4 pares e

tomadas do tipo RJ1 para cada um dos sete

pontos.

e 2.3.12.2-INSTALACOES DE PONTOS DE LOGICA- Dever3o ser deixados eletrodutos e tomadas

do tipo RJ 45 para futura instalagdo de on
estocagem uma na sala de vacina um na ad

ze pontos de internet: sendo dois na recep¢do um na
ministracao e dois na circulagao.

e 2.3.12.2 - PRE-INSTALACOES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO- Dever4 ser preparada a

alimentagao elétrica em 220V para a futura

split, cada um deles com um condensador €

e Nove de 9000 btus um no consultério
vacinas, um na administracdo, um na sala d

e Um de 12.000 na sala de estocagem:

e Um de 24.000 btus 9000 btus no consu

e Um de 30.000 btus na recepgao.
Observacgoes:

° Deverdo ser utilizados tubos de 2
da evaporadora dos aparelhos de ar co
ralo sifonado mais préoximo.

e 2.3.12.2 - INSTALAGOES DE GASES
O projeto preveé a instalagdo de um fogaa

instalagdo de treze aparelhos de ar condicionado, tipo
um evaporador, sendo:

com sanitario, um na sala de curativos, um na sala de
e observacao

tério odontologicos.

Dmm para possibilitar a drenagem da agua proveniente
ndicionado. A tubulagdo devera ser direcionada para o

na copa. A instalacdo compreenderd a montagem de

um sistema destinado a transportar o gds combustivel, garantindo seu encaminhamento do
botijdo, localizado em abrigo apropriado, até seu destino. O sistema serd composto por um botijdo

de 45kg de GLP, além da rede de distribu
registros conforme especificagdes de proj

¢do em tubos de ferro galvanizado de /2", conexdes e
eto. O abrigo a ser construido nos fundos da edificagdo

deverad ter capacidade para guardar dois botijoes de 45kg.

2.2.14 — COBERTURA — A cobertura da edificacdo deveré ser feita em um telhado de duas dguas,
sobre laje com beiral de 80cm e a cobertura da torre das caixas d’dgua a ser construida sobre a

Fls.. 3% Rubrica: %

uarema
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edificacdo, para servir de abrigo para os trés reservatérios superiores de dgua

r-

]

évera ser féita er

um telhado de apenas uma 4gua, conforme indicagdo do projeto arquiteténico. Em cada uma

dessas coberturas deverdo ser construidas
das chuvas, sendo eliminadas por meio de
nivel do solo. O madeiramento de sustenta
e 3"x4.1/2” e pontaletes para sustentacdo

Deverdo ser utilizadas telhas trapez
sobreposicdo lateral de uma onda e longit
hastes de aluminio 5/16”x250mm, com ros

calhas destinadas a receberem as dguas provenientes
tubulacdo apropriada que transportardo as dguas até o
¢ao dos telhados deverd ser constituido de pecas 3”x3”

da estrutura, tudo em macaranduba serrada.

oidais de aluminio, com espessura de 7mm, com
udinal de 0,20m, fixadas com parafusos apropriados ou

ca, respeitando-se o caimento especifico para esse tipo

de telha, conforme indica¢do do projeto. Deverdo ser obedecidas as recomendagdes do fabricante

quanto a inclinagdo minima para recobrim
execugdo dos cortes. A fim de proporcion
ventos, a colocagdo das chapas devera ser

ento das dreas, quanto a fixagdo das telhas e quanto a

ar seguranga quanto a danos causados pela acdo dos
feita a partir dos beirais, em faixas perpendiculares a

- estrutura de madeira do telhado, sendo o sentido da montagem contrdrio ao dos ventos

dominantes.

Onde tiver duas dguas opostas, a cobertura devera ser feita, simultaneamente, em ambos os

lados, para que haja coincidéncia dos tra
deverdo ser aplicados no canal inferior da t
uma das tergas de apoio. Nos arremates da

pézios na cumeeira. Para fixar as telhas, os parafusos

elha, utilizando-se quatro parafusos por telha, em cada
cobertura com as paredes dever3o ser utilizados rufos

de aluminio de 0,8x500mm, sendo fixados sobre as telhas utilizando-se parafusos com rosca

soberba. Os acabamentos sobre a cumeeir,
aluminio, com espessura de 0,8mm e 0
autoperfurantes. Todo o processo devera
perfeita uniformidade dos panos do telhadc
especial deverd ser dada a execugdo dos f

a deverdo ser executados com telhas tipo cumeeira de
30m de aba para cada lado, fixadas por parafusos
ser executado cuidadosamente de forma a se obter
, do alinhamento e da sobreposi¢cdo das telhas. Atencdo
uros dos parafusos nas telhas, para que ndo ocorra a

infiltragdo de dgua das chuvas, prejudicand

A fim de valorizar a entrada da edificaca
placas de policarbonato em cristal compac
mesmo tipo de cobertura foi projetado par
a montagem dos conjuntos ser feita por pr

2.3.14 - IMPERMEABILIZACAO —Opisoea
de aguas pluviais proveniente dos telhado
apoio dos reservatérios de dgua e casa de

de asfalto modificado com polimeros, com ¢
sobre primer asfaltico base agua ou base s
rebaixos de piso dos banheiros receber3

impermeabilizante de eficacia comprovada

2.2.16 — PINTURA - Toda a edificacao de

0 a vedagdo da cobertura.

o foi projetada uma cobertura em estrutura metalica e
to, sendo a estrutura sustentada por tirantes de aco. O
a a cobertura da area destinada a atividades, devendo
ofissionais especializados.

s paredes das calhas de concreto destinadas a captacdo
s da edificagdo; bem como da Cobertura de laje para
maquinas serao impermeabilizados com manta a base
2spessura de 4,00mm, aplicada com chama de macarico
olvente devendo as superficies estar regularizadas. Os
o pintura impermeabilizante asfaltica ou argamassa
existente no mercado especializado.

vera receber pintura nas paredes tanto externas quanto

internas, com excec¢do dos locais onde houver indicagdo de revestimento especifico (azulejos ou

)
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ceramicas 10x10cm), nos tetos, nas vigas e pilares aparentes, no muro de fechamento do terreno,

nos abrigos de gas e bombas e em todas as portas, aduelas e alizares de madeiPf0CesS0: 4225/

, Fls: 3z Rubrica,/
OM ESMALTE SINTETICO - Deveré ser aplicada sobre as

'es que serdo assentados em todos os compartimentos
ada na sala de estocagem. Dever3o ser aplicadas tantas
m acabamento perfeito, no minimo de duas, sendo feito
niz isolante incolor, uma dem3o de fundo sintético
eira, além dos lixamentos necessérios e da remocdo do
rvado o intervalo entre duas dem&os subsequentes de
produto. A cor a ser utilizada devera ser o branco.

4

2.2.16.1 - PINTURA SOBRE MADEIRA C
portas de madeira macica, aduelas e aliza
da edificacdo e sobre a bancada a ser colog
demados, quantas forem necessarias para u
preparo prévio com uma demdo de ver
nivelador, uma demdo de massa para mad
po gerado. Devera ser rigorosamente obse
tinta, conforme indicacdo do fabricante do

2.2.16.2 — PINTURA COM TINTA ACRIL

: ICA — Devera ser aplicada em todas as superficies que
receberdo revestimento em emboco com

acabamento desempenado, liso, ou seja, nos tetos, nas
vigas e pilares aparentes, nas paredes internas de todos os compartimentos e nas fachadas da
edificacdo (excluindo-se apenas as areas que ser3o revestidas em ceramicas), além de nas faces
interna, externa e superior da mureta de fechamento frontal do terreno, nas faces interna e
superior dos muros de fechamento das laterais do terreno e nas faces internas e externas das
paredes e da cobertura dos abrigos de gas e da bomba.

Observagao:

O acabamento devera ser de alta classe
necessarias para a obtengdo de um acaba
classificagao premium ou standart (NBR15(
feito um preparo prévio das superficies, «
massa acrilica, uma demao de massa corr
cores padrdo para as edificagdes municipai

2.2.17 — VEICULOS E EQUIPAMENTOS D
inclusive motoristas e operadores para a e»
preparo do terreno, sendo:

2.2.17.1 - RETROESCAVADEIRA/CAR

. Antes da aplicagdo em tantas demdos quantas forem
mento perfeito, no minimo de trés, da tinta acrilica de
79), fosco aveludada, em revestimento liso, deverd ser
om uma demado de selador acrilico, duas dem3os de
da e lixamentos necessarios. Deverdo ser utilizadas as
5, conforme orientagdo da fiscalizagcdo da prefeitura.

VERSOS — Deverao ser alugados veiculos e maquinario,
ecucao de servigos especificos, a serem executados no

REGADEIRA — A fim de realizar os servicos de

terraplanagem necessdrios para implantacdo dos diversos elementos construtivos.

2.2.17.2 — SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG — Para alinhamento da superficie das lajotas de

concreto, intertravadas, a serem assentad
projeto.

2.2.18 - ENTREGA DA OBRA — Apds o

devera ser providenciada a desmobilizagao
e realizando-se a limpeza completa da edif
da empresa contratada a retirada de toda s

as em areas livres do terreno, nos locais indicados no

término de todos os servigos especificados no projeto
do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos
icacdo e das areas externas. Serd de responsabilidade
obra de material. Os servigos de limpeza geral deverdo
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ser executados com todo cuidado a fim de

nao se danificar os elementos da construgdo. A limpeza

fina de um compartimento sé deveré ser executada apés a conclusdo de todos os servigos a serem

efetuados neste, sendo que apds o térming
desta forma, impossibilitando o acesso ao

da limpeza, o ambiente deverd ser trancado com chave,

local. Ao ser declarado o término da obra pela empresa

contratada, devera ser realizada uma rigorosa verificacdo pela fiscalizagdo da prefeitura, quanto ao

funcionamento e condicdes dos diversos
contratada refazer ou recuperar os defeito

2.2.19 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS —

elementos que compdem a obra, cabendo a empresa
s ou as imperfeicGes verificadas.

O aceite dos servigos e obras executados pela empresa

contratada, apds o recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais

documentos contratuais, seréd efetivado p
sucessivas: recebimento provisorio e rec

ela Secretaria de Obras e Urbanismo em duas etapas

ebimento definitivo. O recebimento provisério sera

efetuado apds a conclusdo dos servigos e solicitagio oficial da empresa contratada, mediante
| vistoria realizada pela fiscalizagdo da prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial,

serdo indicadas as corre¢des e complem
recebimento definitivo, bem como estab
conclusdao das corregbes e complement
mediante nova vistoria realizada pela fisc
definitivo.

entaces consideradas necessarias para que se dé o
elecido o prazo para a execugdo dos ajustes. Apds a
acdes e solicitacdo oficial da empresa contratada,

alizacdo da prefeitura, serd realizado o recebimento




