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1. INTRODUGCAO E OBJETIVO

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as
diretrizes e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a
execucao de servicos de pavimentacao e drenagem de diversas estradas da
Serra do Matogrosso, Tingui e Rio Mole, conforme projeto, no Municipio de
Saquarema — RJ.

Deverao ser colocadas placas de identificacdo de obra, do convénio e da
Construtora.

2. ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS

Deverad ser apresentado, orcamento conforme planilha, desenhos,
levantamento e detalhamento das estradas para a execucao dos servigos
propostos.

3. SINALIZACAO DE SEGURANCA

A empreiteira sera responsavel por acidentes e ou danos causados a
empregados ou terceiros, devido a falta de sinalizacdo ou cuidados na
execucao da obra.

A empreiteira devera obedecer as normas de seguranca regidas por leis.

4. PROTECAO AS OBRAS EXISTENTES

A empreiteira cuidar4 para que nao haja danos em outras instalacées
existentes, principalmente as de rede subterrdnea de agua, esgoto, gas e
telefones.

Quaisquer danos a estas instalacbes serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

5. LEIS, NORMAS E ESPECIFICACOES

Faz parte da presente especificacdo, independente de transcri¢ao:
As leis Federais, Estaduais e Municipais.
As Normas da ABNT

As normas e especificacdes de entidades interessadas que eventualmente
venham interferir com a obra, como Companhias de Forca e Luz,
Telefénicas, Departamentos de agua e esgoto, Gas, etc.
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6. FISCALIZACAO

Durante as obras, a CONTRATANTE manterd& um responsavel do
Departamento Técnico no acompanhamento da execu¢do e manutencao da
obra e que esclarecera as duvidas que por ventura forem surgindo, bem
como dar ao executor as informacoes e detalhes adicionais na realizac&o
dos trabalhos.

7. CONTROLE DE QUALIDADE

Todo material a ser aplicado na obra sera de primeira qualidade, submetido
a aprovacao pela CONTRATANTE, assim como 0s servigos executados.

Os materiais e servicos deverdo satisfazer as normas e especificacfes da
ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e especificacdes
constantes neste memorial.

8. CADERNETA DE OCORRENCIA

A empreiteira mantera na obra um diério de obras que serd o documento
oficial de todos os entendimentos entre a contratada e a CONTRATANTE.
As folhas do diario de obras deverdo ser numeradas sequencialmente,
deverdo conter pelo menos duas vias, sendo assinadas pelo Preposto da
empreiteira e pela Fiscalizacao.

9. REGISTRO DO CREA

A contratada providenciara em tempo habil o registro do contrato para a
execucao das obras no CREA - RJ, sob Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

10. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS

10.1 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALAS EM TERRA

Serdo iniciadas as escavacOes de valas para assentamento de tubulacdes
de concreto, a partir dos seguintes procedimentos:
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Inicialmente sera realizado, se necessario, limpeza de obstru¢des naturais,
porventura existentes nas areas;

A retirada desses materiais sera feita com o apoio de retroescavadeira e
caminhdes basculantes, que removerdo esses materiais até o bota-fora
localizado em area a ser aprovada pela CONTRATANTE;

Em seguida serdo realizadas as escavacfes das valas com o emprego de
retroescavadeiras e/ou escavadeiras hidraulicas e caminhdes basculantes
para transportar os materiais inserviveis dos trechos em que ndo houver
possibilidade de aproveitamento do material escavado para sua reutilizacao
como material de reaterro;

Se na cota de assentamento dos tubos for encontrado, em parte ou toda a
extensdo, terreno de rigidez variavel, a fim de serem evitados recalques
diferenciais, a escavacdo prosseguird até a profundidade a ser aprovada
pela CONTRATANTE, procedendo-se entdo a troca do solo impréprio;

Todo o material a ser retirado da obra e lancado em bota-fora sera
espalhado e nivelado convenientemente para que nao venha a causar danos
as areas e/ou obras circunvizinhas motivado por deslizamentos, erosao, etc.;

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota
indicada em projeto, serd feita a regularizacdo e limpeza do fundo de vala.
Essa operacédo sera executada com a vala seca.

Apiloamento de fundo de vala

Para a regularizacéo do terreno de fundo da vala serd utilizado maco de 30
kg para fazer o apiloamento do terreno. Deverd ser respeitada a declividade
minima para assentamento da rede de &aguas pluviais conforme normas
técnicas.

10.2 TUBULACAO

A medida que a regularizacdo dos apoios das calhas em concreto estiver
concluida, sera iniciado o assentamento das calhas com alinhamento e
nivelamento determinados pelas cotas de projeto.

Serdo utilizadas calhas em concreto simples, tipo meia cana, sempre
atendendo as normas da ABNT. As calhas deverdo ser assentadas
obedecendo o caimento natural do terreno, nas duas laterais das estradas,
obedecendo o especificado em projeto; conforme planilha orgamentéria.

O alinhamento das calhas sera verificado por intermédio de um prumo de
centro. Este alinhamento sera determinado pela concordancia do prumo do
centro com o centro de semicirculo.
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As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e deveréo
apresentar perfuragcbes a fim de resguarda-las de empenos, devido a
influéncia do tempo.

10.3 JUNTAS

As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso de calhas em
concreto armado, em profundidades compativeis a resisténcia mecanica dos
mesmos. Antes da execucdo das juntas de vedacdo com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, deve ser verificado se as extremidades das

calhas estdo perfeitamente limpas, observando-se que a ponta devera ficar

perfeitamente centrada em relagdo a bolsa.

11. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO

11.1 EXECUGAO DE BASE E SUB-BASE

A terraplenagem necessaria a pavimentacdo das vias fica restrita a
escavacao da caixa da pista de rolamento, na largura determinada para a via
e na profundidade necessaria a implantacdo da estrutura do pavimento, a
fim de se obter uma superficie com as caracteristicas definidas em projeto.

Serdo escavados 0,30 m para execucdo de base e sub-base, que sera
composta de 0,15 m de pé de pedra para a sub-base e 0,15 m de brita
corrida, para dar suporte a pavimentacao a ser executada.

A camada de sub-base deverda ser construida com p6 de pedra, e para efeito
de controle de compactacdo, se aceita a determinacdo do grau de
compactacao feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor
Intermediario, conforme NBR 7182, realizado a cada 100m alternando os
bordos.

A camada de base devera ser construida com material granular, devendo
ser compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de
espessura. O controle tecnolégico da compactacédo devera ser determinado
através do grau de compactagcdo efetuado com frasco (grande) de areia
exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada 100 m alternando
os bordos e, complementado, obrigatoriamente, por medidas
deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a
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pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada
de base for liberada pelo controle para a imprimacdo, esta devera ser
executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera
executado o servico de imprimacdo empregando asfalto diluido tipo CM-30,
podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e a textura da base
e do material betuminoso escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24
h. Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de
trafego.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle
eletrdbnico e mesa extensiva, 0 equipamento devera possuir comando
eletrbnico de nivelamento, capaz de orientar-se através de linha ou fio de
aco, sky de 1m a 6m e por péndulo, adaptavel automaticamente as
condi¢cBes da obra, capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min.,
regulavel sistema de deslocamento através de esteiras deslizantes com
sapatas de borracha para ndo marcar o revestimento asfaltico, possuir
capacidade de trabalho com mesa de espalhamento de pelo menos 3m, na
condicdo basica e de no minimo 7m com a mesa extensivel; sistema de
compactacdo através de temperes e vibradores e também possuir chapa
alisadora com sistema de aquecimento. E compactada com trem de
compactacdo adequado, para que se obtenha, no minimo, 97% de grau de
compactacao, em relacéo a densidade aparente do traco de mistura.

A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrdnico, através de cabos
colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de
10m em 10m, nas curvas. As demais faixas o sistema devera ser guiado por
sky e péndulo.

Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do
caminhdo na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da
acabadora.

A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com
temperaturas superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactacéo,
em funcéo da curva de viscosidade, deveréo ser recusadas.

A compactacdo deverd ser iniciada na maior temperatura possivel, de
preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

Serdo obedecidas as especificacdes do DER-RJ, de acordo com planilha
orcamentaria para os servicos de imprimacgéao e pintura de ligacao.

O pavimento asféltico sera executado em CBUQ com espessura de 5 cm.
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12. LIMPEZA

Apoés o término dos servicos, sera feita limpeza completa da obra, e seus
arredores, bem como providenciada a desmobilizacdo das instalacbes do
canteiro, devendo a obra ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservagao e apresentar perfeito funcionamento. A execucdo da limpeza
devera permitir o trdfego de veiculos apdés a conclusdo dos trabalhos,
observando-se as recomendacdes do fabricante quanto ao prazo minimo
para a liberacdo do trafego.

A Empreiteira sera a uUnica responsavel pela qualidade dos servicos de
limpeza final, bem como pela entrega de todos os materiais e elementos que
compdem a obra, em perfeito estado.

Todo o material excedente devera ser removido do terreno.

DECLARACOES FINAIS

Todas as despesas referentes a execucdo da obra, tais como encargos
sociais e trabalhistas, CREA, correrdo por conta da licitante vencedora.

A empreiteira devera, antes de iniciar a obra, apresentar as ART s de
execucao dos servicos a serem executados.

A Prefeitura Municipal de Saquarema exercera através de seus profissionais,
a fiscalizacao dos servicos, sendo que a mesma podera recusar qualquer
tipo que nao esteja compativel com este memorial, bem como determinar
aceitacao ou nao da qualidade do material empregado;

A execucéo dos servicos devera obedecer as prescricdes da ABNT e demais
normas vigentes;

Deveréao ser feitas medicdes de acordo com cronograma fisico-financeiro;

Os servicos constantes das medicdes deverdo ser acompanhados do
relatorio fotografico.

Eventuais casos de duvida quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo,
consultar a Fiscalizacéo de Obras da Prefeitura Municipal de Saquarema.

Para a execucdo dos servicos propostos deverdao ser cumpridos
rigorosamente todos os itens da planilha orcamentaria, parte integrante dos
documentos técnicos.




