
Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. A

inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%(1:12)

A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres,

em locais onde houver interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a

extenção da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calçada em largura inferior até

um limite mínimmo de 1,20 m largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se

o rebaixamento total de calçada na esquina.

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rabaixamento e a faixa livre

(rebaixamento A e B), deve ser feito o rebaixamento total de largura da calçada, com

largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%,

rebaixamento D.

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados

entre si.

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento,

de no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m (rebaixamento A)

As abas laterias dos rebaixamentos (rebaixamento A) devem ter projeção horizontal mínima

de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação. A inclinação máxima recomendada é

de 10%.

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas

laterais podem ser dispensadas. Neste caso, dever ser garantida faixa livre de no mínimo

1,20 m, sendo o recomendável 1,50m, conforme o rebaixamento B.
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Acomodação transversal de circulação

A acomodação transversal do acesso de veículos e seus espaços de circulação e estacionamento deve ser

feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos nos passeios,

conforme exemplo abaixo
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