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LISTA De MATERIAL

ITE DESCRICAO SUMARIA
1 ABRIGO PARA HIDRANTE EMBUTIDO 0,50X0,/0X0.25, EM ALVENARIA COM PORTA DE VIDRO 5 mm
2 | CONEXOES FERRO MALEAVEL CLASSE (150 psi), ROSCA BPS
3 | VALVULA ANGULAR 45%, BRONZE, ROSCA ENTRADA BSP 11 FIOS, SAIDA 5 FIOS
4 | ADAPTADOR STORZ, ROSCA FEMEA 5 FIOS
TUBO DE AQCO GALVANIZADO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE,
E DIN 2440, ROSCA BSP SEM COSTURA @ 3/47 A 47
6 REDUCAO STORZ GIRATORIA @ 2 1/27 X 1 1/27
/| SUPORTE PARA MANGUEIRA TIPO BASCULANTE, MODELO DUPLO
8 | CHAVE PARA CONEXOES STORZ
9 | 2 MANGUEIRAS DE NAYLON REVESTIDO COM BORRACHA,15,00 m x 1 1/27 COM
UNIAO ENGATE RAPIDO @ 1 1/2"NAS EXTREMIDADES; ESGUICHO REQUINTES DE @ 1/2
10 | ALVENARIA

HIDRANTE
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VAl A REDE DE HIDRANTES

1 — TAMPAO DE CALCADA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRICAO INCENDIO

2 — TUBO 0 2 1/27 DIN 2440
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S5 — VALV. GLOBO ANG. 45 CORPO DE BRONZE

4 — TAMPAO DE LATAO COM ENGATE RAPIDO

5 — CAIXA DE ALVENARIA 40X30X40

DIMENSOES DE A:
A CAMISA DE TRAVESSIA TERA

SEMPRE PROJECAO MINIMA DE 25mm
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NOTAS:

1 — AS ESCADAS SERAO DOTADAS OBRIGATORIAMENTE DE CORRIMAO;
2 — A EDIFICACAO  SERA ABASTECIDA POR CANALIZACAO DE GAS NATURAL;

3 — OS HIDRANTES DE RECALQUE SERAO DE USO EXCLUSIVO DO
CBMERJ, COM OS SEGUINTES ITENS: 01 (HUM) REGISTRO GLOBO
DE ¢ 2 1/27, PROVIDO DE ADAPTADOR E TAMPAO TIPO ENGATE
RAPIDO, ACONDICIONADOS EM UMA CAIXA DE ALVENARIA COM
DIMENSOES MINIMAS DE 0,30m x 0,40m x 0,40m (LAP);

4 — 0OS HIDRANTES SERAO DO TIPO SIMPLES COM ALTURA DE
INSTALACAO DOS REGISTROS COM O MAXIMO DE 1,20m ACIMA
DO PISO ACABADO;

5 — 0S ABRIGOS PARA AS MANGUEIRAS SERAO DAS SEGUINTES
DIMENSOES 0,70m x 0,50m x 0,25m (LAP), POSUINDO 2 (DOIS)
LANCES DE MANGUEIRA DE 15m DE COMPRIMENTO COM ¢40mm;

6 — NORMAS UTILIZADAS PARA HIDRANTES: NBR 13714 E COSCIP
CAP. VI art. 28.

/7 — O PISO DE CADA PAVIMENTO TERA DECLIVE DE 0,5%, A PARTIR DO POCO
DO ELEVADOR, CONFORME ART.57

8 — AS PAREDES DA CMI E CAIXA DOS ELEVADORES TERAO 0,15m
EM CONCRETO OU 0,25m EM ALVENARIA E DEVERAO SER INCOMBUSTIVEIS

9 — PORTAS QUE DAO ACESSO A ESCADA ENCLAUSURADA SAO

DO TIPO CORTA FOGO E TERAO AS SEGUINTES DIMENSOES
0,90m x 2,70m

10 — A EDIFICACAO SERA ABASTECIDA POR GAS CANALIZADO OU POR BATERIA
DE GAS. HAVERA COCCAO DE ALIMENTOS.
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