
1.1

1.1.1

Cód.: EMOP Total: 24,36 m²

24,36 m²

1.2

1.2.1

Cód.: SINAPI 98459 Total: 44,77 m²

Extensão Altura m²

2,85 x 2,20 = 6,27

1,50 x 2,20 = 3,30

5,30 x 2,20 = 11,66

10,70 x 2,20 = 23,54

Perímetro das paredes do acrescimo +1,50(offset)

Total: 44,77 m²

1.2.2

Cód.: EMOP 02.020.0002-A Total: 3,00 m²

Largura Altura Quantidade m²

a) Identificação de obra: 2,00 x 1,00 x 1 = 2,00

b) Responsável técnico: 1,00 x 1,00 x 1 = 1,00

Total: 3,00 m²

1.3

1.3.1

Cód.: SINAPI 93358 Total: 29,07 m³

Dimensões: 0,75 x 0,60 x 0,30

Comprimento Largura Altura Quant.

1,25 x 1,10 x 0,35 x 3 = 1,44 m³

Dimensões médias conforme tamanho das sapatas: 0,15 x 0,30 x 1,00

Comprimento Largura Altura Quant.

1,25 x 1,10 x 1,00 x 3 = 4,13 m³

m

Extensão Largura Altura

9,54 x 0,45 x 0,25 = 1,07 m³

m

Extensão Largura Altura

10,65 x 0,45 x 0,25 = 1,20 m³

Extensão Largura Altura

CINTA 79,46 x 0,42 x 0,22 = 7,34 m³

ø H

0,60 x 0,625

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,09 x 0,68 x 1 = 0,19 m³

ø H

0,40 x 0,60

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,04 x 0,65 x 1 = 0,08 m³

0,60 x 0,60 x 1,20

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 1,25 x 1 = 1,51 m³

0,15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20m enterrada

0,25 x 0,12 - semi-enterradas: 0,08m aérea e 0,17m enterrada

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente

Área Total do Acréscimo

Tapume com telha metálica

Lateral Esquerda

Frente

Lateral Direita

01.018.0001-A

Fundos

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,625m)

FUSTES

CINTAS 

Placa de identificação de obra pública tipo banner / plotter, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. Fornecimento e 

colocação

Escavação manual de valas

MOVIMENTO DE TERRA

10,65

SAPATAS

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de CI

CANTEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA PRAÇA DO BEM-ESTAR

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

9,54

Caixa de Gordura Simples (diâm. 0,40/H= 0,60m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

Calçada da Edificação

Longitudinal                  

C1-C2-C3
3,10 3,70 3,85

1,20 2,291,20 3,65
Transversal                  

C4 -C5-C6-C7-C8
1,20
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA PRAÇA DO BEM-ESTAR

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 2,05 x 1 = 2,32 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 2,05 x 1 = 2,32 m³

ø H

2,00 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 1,00 x 2,00 x 1 = 6,28 m³
sem fundo

6,55 x 0,050 x 0,050

Comprimento Largura Altura

6,55 x 0,35 x 0,20 = 0,46 m³

0,96 x 0,075 x 0,075

Comprimento Largura Altura

1,04 x 0,38 x 0,23 = 0,09 m³

6,48 x 0,100 x 0,100

Comprimento Largura Altura

5,31 x 0,40 x 0,30 = 0,64 m³

Total: 29,07 m³

1.3.2

Cód.: SINAPI 96995 Total: 11,94 m³

m³

29,07

m³

Concreto para camadas preparatórias: 2,70

Volume de concreto das sapatas/ blocos: 0,30

Volume de concreto das cintas: 0,91

Volume de concreto das cintas calçada: 2,38

Volume de concreto dos fustes: 0,14

Volume real da CI, CG, CA, fossa, filtro e sumidouro: 11,49

Tubos: 0,13

ø H

0,40 x 0,60

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,04 x 0,60 x 1 = 0,08 m³

ø H

0,60 x 0,625

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,09 x 0,63 x 1 = 0,18 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,60 x 0,60 x 1,20 x 1 = 0,43 m³

DIVERSOS

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

50mm

Volume da escavação manual - (volume de concreto para camadas preparatórias + volume de concreto das sapatas e blocos + volume de 

concreto das cintas + volume de concreto dos fustes + volume real de cisterna, caixas, CI, CG, fossas, filtros e sumidouros, eletrodutos e 

tubos de água e esgoto)

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00M)

Reaterro manual apiloado com soquete

Tubos

Sumidouro (diâm. 2,00/H= 2,00m)

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

100mm

Caixa de Gordura Simples (diâm. 0,40/H= 0,60m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de sumidouro

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,625m)

75mm

Escavação manual:

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de CI

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DA PRAÇA DO BEM-ESTAR

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 2,00 x 1 = 2,26 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 2,00 x 1 = 2,26 m³

ø H

2,00 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 1,00 x 2,00 x 1 = 6,28 m³
sem fundo

total: 11,49 m³

Comprimento Largura Altura m³

6,55 x 0,050 x 0,050 = 0,02

1,04 x 0,075 x 0,075 = 0,01

5,31 x 0,100 x 0,200 = 0,11

Total: 0,13 m³

Total: 11,94 m³

1.3.3

Cód.: SINAPI Total: 2,72 m³

m² Altura m³

2,04 x 0,04 = 0,08

1,86 x 0,04 = 0,07

3,91 x 0,04 = 0,16

4,60 x 0,04 = 0,18

4,62 x 0,04 = 0,18

m² Altura m³

50,92 x 0,04 = 2,04

Total: 2,72 m³

1.4

1.4.1

Cód.: EMOP Total: 261,14 m²xmês

Meses Maior Fachada Altura Máxima - 1,801,5

Total: 4 x 24,18 x 2,70 = 261,14 m²xmês

1.4.2

Cód.: EMOP Total: 36,27 m²

Maior Fachada Largura

Total: 24,18 x 1,50 = 36,27 m²

1.4.3

Cód.: EMOP Total: 16,20 m²

Meses Largura Altura

Total: 4 x 1,50 x 2,70 = 16,20 m²

1.4.4

Cód.: EMOP Total: 435,24 m²

Plataforma Vezes

Total: 36,27 x 12,00 = 435,24 m²

1.4.5

Cód.: SINAPI 97633 Total: 216,82 m²

m²

3,75

166,08

10,20

antigo 3,52

16,65

Para instalações externas: de esgoto e drenagem de águas pluviais

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.008.0008-B

Fossa (diâm.1,20/H= 2,0m)

Sumidouro (diâm. 2,0/H= 2,0m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

Cinta da Calçada

100mm

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)

05.008.0001-A

Cinta do Acréscimo

 Hall

50mm

DML

94319

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual,sem reaproveitamento

Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

75mm

05.005.0012-B

Plataforma madeira p/ andaime tubular aproveitamento 20 vezes

Tubos

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de sumidouro

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Área de Serv.

Copa

Banh. P.N.E.

Circulação

PISO

Movimentação de plataforma (vertical ou horizontal)

05.006.0001-B

Secretaria

Banh. P.N.E

Vest. Masculino

Área da Piscina
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16,65

10,20

m²

10,55

30,65

13,68

m²

63,22

1,89

m² Desconto

Total: 281,93 - 65,11 = 216,82 m²

1.4.6

Cód.: EMOP Total: 160,31 m²

m²

169,83 4cm

10,20 4cm

10,20 4cm

16,65 2cm

16,65 2cm

m²

63,22

m² Desconto

Total: 223,53 - 63,22 = 160,31 m²

1.4.7

Cód.: SINAPI Total: 16,00 un

un

1,00

1,00

1,00

8,00

1,00

2,00

2,00

Total: 16,00 un

1.4.8

Cód.: SINAPI 97645 Total: 0,36 m²

Altura Largura
J3 0,60 x 0,60 = 0,36 m²

1.4.9

Cód.: SINAPI 97644 Total: 12,69 m²

Largura Altura Quant. m²
Cabines 0,60 x 1,80 x 5 = 5,40 abrir 1 fl
Cabines 0,60 x 1,80 x 5 = 5,40 abrir 1 fl

0,90 x 2,10 x 1 = 1,89 abrir 1 fl

Total: 12,69 m²

1.4.10

Cód.: EMOP Total: 4,00 un

4,00 un

1.4.11

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.4.12

Cód.: SINAPI 97622 Total: 2,09 m³

Extensão Altura Espessura m³

3,58 x 2,26 x 0,15 = 1,21

2,50 x 0,62 x 0,15 = 0,23

0,80 x 2,10 x 0,15 = 0,25

3,00 x 0,15 = 0,45

0,60 x 0,60 x 0,15 = 0,05

m³ Desconto

Total: 2,15 - 0,05 = 2,09 m³

1.4.13

Cód.: SINAPI 97631 Total: 16,77 m²

PISO

Banheiro P.N.E

PAREDE

OBS. Reaproveitar a folha da porta da circulação do acréscimo (antigo banheiro P.N.E)

Reservatórios Superiores

Vão para porta

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento

Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento

Vest. Feminino

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento

Secretaria

Janela banh. P.N.E. (J3)

Vest. Feminino

Enfermaria

Piscina

Banh. P.N.E

Platibanda da Edificação

Coreto

Enfermaria

DESCONTO

Vest. Feminino

Secretaria

parede da porta

platibandas altas

05.001.0021-A

Piscina

PM2

Área da Piscina/Hall

platibandas mais baixas

DESCONTO

Enfermaria

Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento

97665

Vest. Masculino

Hall

Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento

Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l A 60000L, inclusive desinfecção conforme normas do INEA

05.001.0465-A

Reservatório Inferior

Vão para janela

---------------->

Vest. Masculino

Demolição a ponteiro, de base suporte, contrapiso, camada regularizadora ou de assentamento de tacos, cerâmicas e azulejos, com 

espessura até 4cm

Limpeza de caixa d’água ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfecção conforme normas do INEA

Área de Piscina

Entrada (área externa)

Vest. Feminino

05.001.0450-A

Eletrica do Acréscimo

Vest. Maculino

Circulação (antigo P.N.E)

Banheiro P.N.E

Vest. Masculino

DML

DESCONTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Extensão Altura m²

4,12 x 2,56 = 10,55 Parede

32,90 x 0,20 = 6,58 Piso

0,60 x 0,60 = 0,36      J3

m² Desconto

Total: 17,13 - 0,36 = 16,77 m²

1.4.14

Cód.: EMOP Total: 0,72 m³

Extensão Largura Altura

32,90 x 0,20 x 0,11 = 0,72 m³

1.4.15

Cód.: Total: 1,00 un

1,00 un 

1.4.16

Cód.: Total: 62,36 m²

62,36 m²

1.4.17

Cód.: EMOP Total: 10,00 un

un

3,00 vaso, lavatório e caixa de descarga 

3,00 chuveiros

4,00 três chuveiros e um caixa de descarga (solta) 

Total: 10,00 un

1.4.18

Cód.: EMOP Total: 3,00 un

Área Espessura m³

= 0,72

127,02 x 0,040 = 5,08

33,30 x 0,020 = 0,67

216,82 x 0,010 = 2,17

16,77 x 0,010 = 0,17

0,74 x 0,020 = 0,01

109,34 x 0,020 = 0,22 10% do total

= 2,09

m³ m³/un 

Total: 11,14 / 5,00 = 3,00 un

1.4.19

Cód.: SINAPI Total: 109,34 m²

Extensão Altura

58,20 x 0,90 = 52,38 m²

Extensão Altura m²

18,19 x 0,90 = 16,37

1,36 x 0,90 = 1,22

7,73 x 0,90 = 6,96

m²

16,44

11,24

Largura Altura m²

17,10 x 0,80 = 13,68

Largura Altura Revestimento Quantidade m²
P1 1,40 x 0,90 x 2 = 2,52
P2 0,80 x 0,90 x 5 = 3,60

PM1 0,80 x 0,90 x 1 = 0,72
PM2 0,90 x 0,90 x 1 = 0,81

1,00 x 0,90 x 1 = 0,90

0,50 x 0,80 x 1 = 0,40

m² Descontos

Total: 118,29 - 8,95 = 109,34 m²

1.4.20

Cód.: EMOP Total: 0,74 m²

Para colocação de cerâmica 10x10cm

Para colocação de cerâmica 10x10cm

Para colocação de cerâmica 10x10cm

Para colocação de cerâmica 10x10cm

COMP. 197/SINAPI - SAQ.

COMP. 198/SINAPI - SAQ.

Arrancamento de aparelhos sanitários

Retirada e reassentamento de vaso sanitário sifonado, inclusive materiais necessários

Arrancamento  e recomposição de rejuntamento de piso e/ou azulejo, inclusive materiais necessários

Dreno Piscina

05.001.0145-A

04.014.0095-A

Platibanda (Coreto)

Demolição de pisos de mármore, soleiras, peitoris e escadas com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive afastamento lateral

dentro do canteiro de serviço
05.001.0020-A

Banheiro P.N.E

DESCONTOS

Platibanda (Edificação)

84084

Porta casa do gás

Porta casa bombas d'água

Fachada (Edificação)

Área da Piscina / Hall

05.001.0086-A

Vestiário Masculino

Remoção de terra ou entulho, a pá, até a distância horizontal de 5,00m

Soleiras

Alvenaria de Blocos Furados

Para solucionar vazamento

Terra dreno piscina

Apicoamento manual de superficie de concreto

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e 

Cerâmicas 10x10 da platibanda

Argamassa Revestimento Cerâmico

Vestiário masculino

Vestiário feminino

Área Piscina / Hall

Apicoamento

Fachada

DESCONTO

Banheiro P.N.E

Dreno Piscina

Contrapiso (Hall, Área piscina, Secretaria, Enfermaria)

Contrapiso (Vestiários Masculino e Feminino)

Revestimentos Cerâmicos (pisos e paredes)
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Comprimento Largura m²
P2 0,80 x 0,15 = 0,12
P2 0,80 x 0,15 = 0,12
P2 0,80 x 0,15 = 0,12
P2 0,80 x 0,15 = 0,12
P2 0,80 x 0,15 = 0,12

PM2 0,90 x 0,15 = 0,14

Total: 0,74 m²

1.4.21

Cód.: SINAPI Total: 10,00 m²

10,00 m²

1.4.22

Cód.: SINAPI Total: 13,52 m²

10,00

3,52 (Colocar novo)

Total: 13,52 m²

1.4.23

Cód.: Total: 4,00 un

4,00 un

1.5

1.5.1

Cód.: SINAPI 94962 Total: 2,70 m³

0,75 x 0,60 x 0,30

Comprimento Largura Altura Quant.

1,25 x 1,10 x 0,05 x 3 = 0,21 m³

m

Extensão Largura Altura

9,54 x 0,45 x 0,05 = 0,21 m³

m

Extensão Largura Altura

10,65 x 0,45 x 0,05 = 0,24 m³

Extensão Largura Altura

Cinta 79,46 x 0,42 x 0,05 = 1,67 m³

ø H

0,40 x 0,60

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,04 x 0,05 x 1 = 0,01 m³

ø H

0,60 x 0,625

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,09 x 0,05 x 1 = 0,01 m³

0,60 x 0,60 x 1,20

Comprimento Largura Altura Quant.

1,10 x 1,10 x 0,05 x 1 = 0,06 m³

ø H

1,20 x 2,00

0,15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20m enterrada

COMP. 199/SINAPI - SAQ.

Recolocão de forros em regua de pvc e perfis, considerando reaproveitamento do material
72201

1,20

3,70
Longitudinal                   

C1-C2-C3

Caixa de inspeção (diâm. 0,60/H= 0,625m)

Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m)

SAPATAS  S1 - S2 - S3

Vestiários p/ instalação eletrica do acréscimo

CINTAS 

1,20

3,85

97640
Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento

10,65

Secretaria

Casa de Bombas Piscina

SOLEIRA

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l

9,54

Caixa de Gordura Simples (diâm. 0,40/H= 0,60m)

Circulação

Vestiário Masculino

Vestiário Feminino

ESTRUTURAS

Enfermaria

Reservatório Superior

Circulação (antigo banh. P.N.E)

2,29 3,65

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de caixa de gordura

1,20

3,10

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de CI

Dimensões das sapatas:

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/blocos/cintas/CI/CG/fossa/filtro/cisterna e encamisamento de tubos e 

eletrodutos

Transversal                      

C4 -C5-C6-C7-C8

CALÇADA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 

Forro vestiários p/ inst. Elétrica

Retirada e recolocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante, com reaproveitamento
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Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,05 x 1 = 0,06 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,05 x 1 = 0,06 m³

6,55 x 0,050 x 0,050

Comprimento Largura Altura Vala Tubo m³

6,55 x 0,11 x 0,11 = 0,08 - 0,01 = 0,07

1,04 x 0,075 x 0,075

Comprimento Largura Altura Vala Tubo m³

1,04 x 0,14 x 0,14 = 0,02 - 0,00 = 0,01

5,31 x 0,100 x 0,100

Comprimento Largura Altura Vala Tubo m³

5,31 x 0,16 x 0,16 = 0,14 - 0,04 = 0,09

Total: 2,70 m³

1.5.2

Cód.: SINAPI 93184 Total: 4,10 m

Transpasse m Quant. m
PM1 0,20 + 0,80 x 1 = 1,00
PM2 0,20 + 0,90 x 1 = 1,10
PM1 0,20 + 0,80 x 1 = 1,00
PM1 0,20 + 0,80 x 1 = 1,00

Total: 4,10 m

1.5.3

Cód.: SINAPI 93182 Total: 4,20 m

Transpasse m Quant. m

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 1,20 x 1 = 1,50

Total: 4,20 m

1.5.4

Cód.: SINAPI 93194 Total: 4,20 m

Transpasse m Quant. m

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 0,60 x 1 = 0,90

0,30 + 1,20 x 1 = 1,50

Total: 4,20 m

1.5.5

Cód.: SINAPI 95957 Total: 5,23 m³

m³ Quant.

0,10 x 3 = 0,30 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,15 x 0,30 x 1,00 x 3 = 0,14 m³

m

1,20 1,20 1,20 2,29 3,65 9,54

3,10 3,70 3,85 10,65

Extensão Largura Altura

20,19 x 0,15 x 0,30 = 0,91 m³

Para instalações externas: de esgoto, de hidráulica e de drenagem de águas pluviais

0,15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20m enterradaCINTAS 

DML

Fustes:

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento

Área de Serviço

Copa

Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão

FUSTES 

Área de serviço

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

(0,75 x 0,60 x 0,15/0,15m)

Banh. P.N.E

Transversais:

Copa

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão

Área de Serviço

TUBOS

EDIFICAÇÃO

Obs.: Foi considerado encamisamento com 3cm de espessura para tubos/eletrodutos até 150mm e 5cm para maiores de 150mm. O total é igual ao volume da vala 

(diâmetro do tubo/eletroduto + 0,06m ou 0,10m) menos o volume do tubo/eletroduto.

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

100mm

50mm

Banh. P.N.E

Banh. P.N.E

Copa

Longitudinais:

ENCAMISAMENTO DE TUBOS E ELETRODUTOS

DML

Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa

Volume de uma sapata:

75mm

Sapatas - 75 x60x30

DML
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Extensão Largura Altura

Cinta 79,46 x 0,12 x 0,25 = 2,38 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,15 x 0,30 x 2,26 x 3 = 0,31 m³

m

3,10 3,70 6,80

1,20 1,20 1,20 3,65 3,65 10,90

Extensão Largura Altura

17,70 x 0,15 x 0,30 = 0,80 m³

Comprimento Largura Altura Quant.

0,15 x 0,15 x 0,75 x 5 = 0,08 m³

m

4,32 4,32 8,64

3,94 1,51 5,45

Extensão Largura Altura

14,09 x 0,15 x 0,15 = 0,32 m³

Total: 5,23 m³

1.5.6

Cód.: EMOP Total: 30,17 m²

30,17 m² Inclusive Beiral

1.5.7

Cód.: SINAPI 85662 Total: 17,03 m²

m²

2,04

1,86

3,91

4,60

4,62

Total: 17,03 m²

1.6

1.6.1

Cód.: SINAPI 89168 Total: 62,38 m²

m

3,10 3,70 6,80

1,20 1,20 3,65 2,30 2,30 10,65

Extensão Altura m²

17,45 x 2,26 = 39,44

m

5,55 5,55

Extensão Altura m²

5,55 x 2,56 = 14,21

m

8,80 8,80

Extensão Altura m²

8,80 x 0,25 = 2,20

m

1,51 4,33 4,33 3,94 14,11

Extensão Altura m²

14,11 x 0,75 = 10,58

m²

= 3,00

0,12 x 0,25m - semi-enterradas: 0,08m aérea e 0,17m enterrada

Calha do acrescimo

PLATIBANDA (EDIFICAÇÃO PRINCIPAL)

 Longitudinais:

PAREDE  DA CALHA

Circulação

Para instalação eletrica do acréscimo

11.030.0060-A

Longitudinais:

Transversais:

Transversais:

Prédio Principal:

VIGAS - PLATIBANDA

Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5 KN/m² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento

de 4cm de espessura, com concreto fck=30MPa e escoramento

VIGAS 

PILARES 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

Laje

EDIFICAÇÃO

PAREDES TIPO 01

Transversais:

 Longitudinais:

PILARES 

 Longitudinais:

PAREDES TIPO 02

 PLATIBANDA

Área  Serviço

CONTRA PISO

Pilares:

Longitudinais:

CINTAS CALÇADA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 

Armacao em tela de aco soldada nervurada Q-92, aco CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm

Copa

Banheiro P.N.E

Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação pública 

DML
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Largura Altura Quantidade m²

0,60 x 0,60 x 3 = 1,08

1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

0,80 x 2,10 x 2 = 3,36

0,90 x 2,10 x 1 = 1,89

m² Desconto

Total: 69,43 - 7,05 = 62,38 m²

1.7

1.7.1

Cód.: Total: 151,08 m²

m²

2,04

2,10    Parte com forro

3,91

4,60

4,62   Parte com forro

Largura Altura m²

4,10 x 2,56 = 10,50   paredes novas

6,60 x 2,56 = 16,90   paredes novas

8,60 x 2,56 = 22,02

8,00 x 2,56 = 20,48

6,75 x 2,56 = 17,28   paredes novas

12,85 x 2,66 = 34,18   paredes novas

15,15 x 1,00 = 15,15

14,55 x 0,90 = 13,10

Largura Altura Quant. m²
JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36
PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68
PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68
JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36
PM2 0,90 x 2,10 x 1 = 1,89
JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36
PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68
JA2 1,20 x 0,60 x 1 = 0,72
PM1 0,80 x 2,10 x 2 = 3,36
PM2 0,90 x 2,10 x 1 = 1,89
JA1 0,60 x 0,60 x 3 = 1,08
JA2 1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

m² Desconto

Total: 166,86 - 15,78 = 151,08 m²

1.7.2

Cód.: SINAPI 87299 Total: 10,51 m³

m² Altura m³

2,04 x 0,04 = 0,08

3,22 x 0,04 = 0,13

3,91 x 0,04 = 0,16

4,60 x 0,04 = 0,18

6,57 x 0,04 = 0,26

3,75 x 0,04 = 0,15

99,53 x 0,04 = 3,98

10,20 x 0,04 = 0,41

10,20 x 0,04 = 0,41

4,84 x 0,02 = 0,10   Sobre Manta

4,84 x 0,02 = 0,10   Sobre Manta

1,65 x 0,02 = 0,03   Sobre Manta

1,65 x 0,02 = 0,03   Sobre Manta

9,95 x 0,02 = 0,20   Sobre Manta

9,95 x 0,02 = 0,20   Sobre Manta

2,21 x 0,02 = 0,04   Sobre Manta

2,21 x 0,02 = 0,04   Sobre Manta

10,23 x 0,02 = 0,20   Sobre Manta

10,23 x 0,02 = 0,20   Sobre Manta

16,65 x 0,04 = 0,67

16,65 x 0,03 = 0,50

60,64 x 0,04 = 2,43

Total: 10,51 m³

1.7.3

Cód.: Total: 1,45 m

Largura Embutir Quantidade
P1 1,40 + 0,05 x 1 = 1,45 m

COMP. 209/SINAPI - SAQ.

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:8 (cimento e areia lavada), com aditivo plastificante, espessura de 25 mm, inclusive chapisco em 

argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo e aplicação manual

Área da Piscina

SOLEIRA

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Banheiro P.N.E.

DML

Banheiro P.N.E

Entrada

JA2

Hall

PM2

Circulação

Copa

Banheiro P.N.E.

Circulação

Platibanda Interno

Calha Existente 05 

DESCONTOS

DESCONTOS

JA1

Platibanda Externo

COMP. 003/SINAPI - SAQ. 

Calha Existente 02 

PISO

Fachada

DML

Calha Existente04 

PAREDE

Laje impermeabilizada 

Secretaria

Circulação

Calha Existente 06 

Copa

Laje impermeabilizada 

A. Serviço

TETOS

A. Serviço

DML

Vest. Feminino

Calçada

Soleira/peitoril em granito, polido, tipo andorinha, l= *15* cm, e=  *2,0* cm

Calha Existente 01 

Copa

Calha Existente 03 

Enfermaria

Vest. Masculino

PM1

A. Serviço

Circulação

Copa

Banheiro P.N.E.

DML

Fachada

A. Serviço

Calha Acréscimo 
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1.7.4

Cód.: EMOP Total: 124,66 m²

Largura Altura m²

58,20 x 0,90 = 52,38

Largura Altura m²

18,19 x 0,90 = 16,37

1,36 x 0,90 = 1,22

7,73 x 0,90 = 6,96

Largura Altura m²

26,36 x 1,00 = 26,36   acréscimo + vestiários

16,64 x 1,00 = 16,64   frente (pastilhas laranja)

Largura Altura m²

17,10 x 0,80 = 13,68

Largura Altura Revestimento Quantidade m²
P1 1,40 x 0,90 x 2 = 2,52
P2 0,80 x 0,90 x 5 = 3,60

PM1 0,80 x 0,90 x 1 = 0,72
PM2 0,90 x 0,90 x 1 = 0,81

1,00 x 0,90 x 1 = 0,90

0,50 x 0,80 x 1 = 0,40

m²

Total: 133,61 - 8,95 = 124,66 m²

1.7.5

Cód.: SINAPI 73850/1 Total: 112,84 m

m

14,34

5,80

8,60

8,00

58,20

12,80

12,80

7,70

m
P2 0,80
P1 1,40
P2 0,80
P2 0,80
P2 0,80
P2 0,80

PM2 0,90
PM1 0,80
P2 0,80
P2 0,80

PM2 0,90
PM1 0,80
PM2 0,90
PM1 0,80
PM1 0,80
PM1 0,80
PM2 0,90
PM1 0,80

m

Total: 128,24 - 15,40 = 112,84 m

1.7.6

Cód.: Total: 8,20 m

m
P2 0,80
P2 0,80
P2 0,80

PM2 0,90
PM1 0,80
PM1 0,80
PM2 0,90
PM1 0,80
P2 0,80
P2 0,80

Total: 8,20 m

1.7.7

Cód.: SINAPI Total: 180,65 m²

Banheiro P.N.E

DML

DESCONTOS

SOLEIRA

Banheiro P.N.E

Área da Piscina

Área da Piscina

Copa

Circulação

RODAPÉ

DESCONTOS

A.Serviço

Descontos

Casa de Bomba da Piscina

Porta casa de bomba d'água

A. Serviço

Soleira pré-moldada em granilite, marmorite ou granitina, l = *15 cm

DML

84191

COMP. 004/SINAPI - SAQ. 

Secretaria

Área da Piscina

13.030.0255-A

Copa

Vest. Masculino

Enfermaria

Circulação

Secretaria

Enfermaria

Enfermaria

A. Piscina

Descontos

Circulação

DML

Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas

Vest. Feminino

Secretaria

A. da Piscina

Platibanda (Edificação)

Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada,placa 30x30cm, assente com argamassa colante, 

rejuntamento com argamassa industrializada, exclusive chapisco e emboço

Fachada (Edificação)

Rodapé em marmorite, altura 10cm

Copa

A. Serviço

Banheiro P.N.E

Platibanda (Coreto)

Porta casa do gás
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m²

6,57

2,04

4,60

3,91

166,08

3,75

10,20

10,20

16,65

16,65

3,22

m²

63,22

m²

Total: 243,87 - 63,22 = 180,65 m²

1.7.8

Cód.: SINAPI 83624 Total: 33,70 m

33,70 m

1.7.9

Cód.: SINAPI 87273 Total: 55,52 m²

Largura Altura m²

8,60 x 2,56 = 22,02

8,00 x 2,56 = 20,48

7,70 x 2,56 = 19,71

Largura Altura Quantidade m²

0,80 x 2,10 x 2 = 3,36

0,90 x 2,10 x 1 = 1,89

0,60 x 0,60 x 2 = 0,72

1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

m²

Total: 62,21 - 6,69 = 55,52 m²

1.7.10
Cód.: SINAPI 98679 Total: 60,64 m²

60,64 m²

1.7.11

Cód.: SINAPI 96116 Total: 3,52 m²

3,52 m²

1.7.12

Cód.: SINAPI Total: 7,70 m

7,70 m (Colocar novo)

1.8

1.8.1

Cód.: EMOP Total: 3,35 m²

Largura Altura m²
JA1 0,60 x 0,60 = 0,36
JA1 0,60 x 0,60 = 0,36
JA1 0,60 x 0,60 = 0,36
JA2 1,20 x 0,60 = 0,72
J2 2,50 x 0,62 = 1,55

Total: 3,35 m²

1.8.2

Cód.: EMOP Total: 6,73 m²

Largura Altura
PV1 3,06 x 2,20 = 6,73 m² 4 Folhas de 0,765x2,20m

1.8.3

Cód.: SINAPI Total: 33,16 m²

Largura Altura Quantidade m²

6,91 x 0,64 x 5 = 22,11   Bandeira fixa

3,06 x 0,64 x 1 = 1,96   Bandeira Fixa PV1

1,925 x 0,64 x 2 = 2,46   Bandeira Fixa JA4

JA4 1,925 x 1,72 x 2 = 6,62   Painel fixo

Total: 33,16 m²

Janela de alumínio anodizado branco, tipo maxim-ar, com um painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis série 28.  

Fornecimento e colocação

BF1

PM2

Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento

DML

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa

A. Serviço

Calçada (Edificação Principal)

Copa

PM1

85010

Coreto

Banheiro P.N.E

Caixilho fixo, de aluminio, para vidro

Vestiário Masculino

Secretaria

Banh. P.N.E

DML

PISO

Enfermaria

JA2

JA1

Vest. Masculno

Circulação

Vest. Feminino

Grelha

A. Serviço

Descontos

Circulação (Antigo Banh. P.N.E)

Copa

14.003.0149-A

Porta de alumínio anodizado ao branco, de correr, com 2 folhas, tendo um contrapinázio dividindo a esquadria em dois vazios para vidro, 

em perfís série 25, exclusive fechadura. Fornecimento e colocação

Piscina

Banh. P.N.E.

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que

5 m² na altura inteira das paredes

Área de Serviço

A. Piscina

Hall

ÁREA PISCINA

14.003.0211-A

Desconto de Vãos

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico)

DESCONTO

Copa

Circulação (antigo banh. P.N.E)

Descontos

Coreto

Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação

96121
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1.8.4

Cód.: EMOP Total: 60,12 m²

Largura Altura Quantidade
JA3 6,91 x 1,74 x 5 = 60,12 m²

1.8.5

Cód.: SINAPI Total: 100,01 m²

Largura Altura Quantidade m²
BF1 6,91 x 0,64 x 6 = 26,53
JA4 1,925 x 1,72 x 2 = 6,62
PV1 3,06 x 2,20 x 1 = 6,73
JA3 6,91 x 1,74 x 5 = 60,12

Total: 100,01 m²

1.8.6

Cód.: SINAPI Total: 1,44 m²

Largura Altura m²
JA1 0,60 x 0,60 = 0,36
JA1 0,60 x 0,60 = 0,36
JA2 1,20 x 0,60 = 0,72

Total: 1,44 m²

1.8.7

Cód.: EMOP Total: 1,91 m²

Largura Altura m²
J2 2,50 x 0,62 = 1,55

JA1 0,60 x 0,60 = 0,36

Total: 1,91 m²

1.8.8

Cód.: SINAPI Total: 2,00 un

PV1 2,00 un

1.8.9

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

PV1 1,00 un

1.8.10

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

PV1 1,00 un

1.8.11

Cód.: COMP. 005/SINAPI - SAQ. Total: 6,93 m²

Largura Altura m²
PM1 0,80 x 2,10 = 1,68 Abrir 1 FL

PM1 0,80 x 2,10 = 1,68 Abrir 1 FL

PM2 0,90 x 2,10 = 1,89 Abrir 1 FL

PM1 0,80 x 2,10 = 1,68 Abrir 1 FL

Total: 6,93 m²

1.8.12

Cód.: COMP. 006/SINAPI - SAQ. Total: 25,20 m

Largura Altura 2 lados m
PM1 0,80 + 2,10 x 2     x 5,00
PM1 0,80 + 2,10 x 2     x 5,00
PM2 0,90 + 2,10 x 2     x 5,10
PM1 0,80 + 2,10 x 2     x 5,00
PM2 0,90 + 2,10 x 2     x 5,10

Total: 25,20 m

1.8.13 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 91338 Total: 10,80 m²

Largura Altura Quant. m²

0,60 x 1,80 x 5 = 5,40 Abrir 1 FL

0,60 x 1,80 x 5 = 5,40 Abrir 1 FL

Total: 10,80 m²

1.8.14

Cód.: SINAPI 91306 Total: 4,00 un

un
PM1 1,00
PM1 1,00
PM1 1,00
PM2 1,00

Janela de alumínio anodizado  branco  de correr, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, em perfis série 28. Fornecimento e colocação

DML

14.007.0340-A

A folha será reaproveitada

Vest. Masculino

Contrafechadura de centro para porta de vidro temperado de 10mm. Fornecimento

Fechadura de centro para porta de vidro temperado de 10mm. Fornecimento

Circulação

72117

14.007.0338-A

Copa

Coreto

4 Folhas de 1,7275 x 1,74m

72120

Coreto

Banh. Masculino

Vidro jateado, com 4mm de espessura. Fornecimento e colocação

38168

Aduela de madeira de lei, de 15 x 3cm e alizares de madeira de lei, de 5 x 2cm, fornecimento e colocação

Banh. P.N.E

DML

Vidro liso comum transparente, espessura 4mm         

Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação

A. Serviço

Banh. P.N.E

A. Serviço

14.004.0048-A

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação

Vest. Feminino

DML

Copa

Porta de madeira de lei, maciça, com 3,5cm de espessura, exclusive ferragens, marco e alizar, inclusive colocação

Copa

A. Serviço

Banh. P.N.E

Copa

A. Serviço

DML

(inclusive trinco)

Banh. P.N.E

Coreto

Puxador tubular reto, duplo, em aluminio polido, diametro aprox.de 1", comprimento aprox. De 400 mm, para portas de madeira ou vidro                      

Coreto

14.003.0029-A

Coreto
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Total: 4,00 un

1.8.15

Cód.: COMP. 200/SINAPI - SAQ. Total: 1,00 un

PM1 1,00 un

1.9

1.9.1

Cód.: SINAPI 93128 Total: 7,00 un

un

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

Total: 7,00 un

1.9.2

Cód.: SINAPI 93141 Total: 6,00 un

un

4,00   Média - próximo à bancada e próximo ao interruptor

1,00   Próximo ao interruptor

1,00   Próximo ao interruptor

Total: 6,00 un

1.9.3

Cód.: SINAPI 91930 Total: 24,30 m

m

12,15 X 2 = 24,30 m

1.9.4

Cód.: EMOP 15.007.0400-A Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.5

Cód.: SINAPI 84402 Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A. Fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 93653 Total: 1,00 un

1,00 un Novo QD2

1.9.7

Cód.: SINAPI 93656 Total: 1,00 un

1,00 un Novo QD 1

1.9.8

Cód.: SINAPI 94793 Total: 1,00 un

1,00 un Para Sanitário

1.9.9

Cód.: SINAPI 89987 Total: 2,00 un

un

1,00

1,00 Para instalação da cuba da copa e do lavatório do P.N.E.

Total: 2,00 un

1.9.10

Cód.: SINAPI 89957 Total: 3,00 un

un

1,00

1,00

1,00

Total: 3,00 un

1.9.11 Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, dn 40 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Cód.: SINAPI 91787 Total: 5,82 m

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento 

em alvenaria

Retirada e colocação de fechadura de embutir em porta de alumínio

DML

Para ligações elétricas:

HIDRÁULICA

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4”, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fibrocimento. – Fornecimento e instalação. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

DML

Circulação

Quantidade

QD 1 ---> QD2

TORNEIRA

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação

Novo QD1

Copa

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e 

lâmpada)

ELÉTRICA

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A. Fornecimento e instalação

Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica. 

Fornecimento e instalação

A. Serviço

Banh. P.N.E

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

A. Serviço

Banh. P.N.E

Banh. P.N.E

Copa

A. Serviço

BANH. P.N.E.

Banh. P.N.E

Novo QD2

Para ligações elétricas:

Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, 

para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral.  Fornecimento e colocação

COPA

A. SERVIÇO
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m

4,10

1,72

Total: 5,82 m

1.9.12

Cód.: SINAPI 91785 Total: 7,13 m

m

0,66

1,12

0,26

0,22

0,13

0,12

0,65

1,89

2,08

Total: 7,13 m

1.9.13

Cód.: SINAPI 94496 Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.14
Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.15

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.16

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.17

Cód.: SINAPI 73873/2 Total: 1,13 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,50 x 1 = 0,57 m³

ø H

1,20 x 2,00

Pi R² H Quant.

3,14 x 0,36 x 0,50 x 1 = 0,57 m³

Total: 1,13 m³

1.9.18

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.19

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.20 Caixa de areia 60 x60 x120cm em alvenaria, fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 018/SINAPI - SAQ. Total: 1,00 un

1,00 un

1.9.21

Cód.: COMP. 017/SINAPI - SAQ. Total: 1,00 un

1,00 un

Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diâmetro interno, 625mm de altura total, 

exclusive tampão de ferro fundido e escavação. Fornecimento e colocação

Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, água fria, dn 25 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Para captação de águas pluviais

Fossa (diâm. 1,20/H= 2,00m)

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de fossa

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E  ÁGUAS PLUVIAIS

Coluna

15.002.0062-A

Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado. Fornecimento e colocação

15.002.0205-A

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 

fornecimento e instalação

15.002.0662-A

Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. Fornecimento e colocação

Caixa de gordura simples, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive 

tampa de concreto.  Fornecimento e colocação

Para captação de águas pluviais

Filtro (diâm. 1,20/H= 2,00m)

Distribuição  (acima da laje)

Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas

{[(pi x (R²)} x H] x quantidade de filtro

Leito filtrante - fornecimento e enchimento c/ brita nº 4

15.002.0623-A

Para sistema de esgotamento sanitário:

Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200 x 2000mm. Fornecimento e colocação

Para receber despejos da pia

15.002.0676-A

Para sistema de esgotamento sanitário:

Coluna

Acima da laje próx. Ao barrilete

Para sistema de esgotamento sanitário

Distribuição  (acima da laje)

Para sistema de esgotamento sanitário:
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1.9.22

Cód.: SINAPI 91793 Total: 9,33 m

m

3,36

0,67

1,59

0,25

0,50

0,18

2,78

Total: 9,33 m

1.9.23

Cód.: SINAPI 91794 Total: 0,96 m

0,96 m

1.9.24

Cód.: SINAPI 91795 Total: 4,28 m

m

1,53

1,71

0,57

0,47

Total: 4,28 m

1.9.25 Serviço de instalação de tubos de PVC água pluvial, dn 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios

Cód.: SINAPI 91790 Total: 5,08 m

m

2,22

2,86

Total: 5,08 m

1.9.26

Cód.: SINAPI 11712 Total: 2,00 un

un

1,00

1,00

Total: 2,00 un

1.9.27

Cód.: SINAPI 98115 Total: 1,00 un

1,00 un

Total: 1,00 un

1.9.28 Tampa de concreto armado, com 5cm de espessura, para caixa

Cód.: COMP. 168/SINAPI - SAQ. Total: 0,36 m²

Comprimento Largura 

0,60 x 0,60 = 0,36 m²

1.10

1.10.1

Cód.: SINAPI 92543 Total: 24,88 m²

24,88 m²

1.10.2

Cód.: SINAPI 92566 Total: 24,88 m²

24,88 m²

1.10.3

Cód.: SINAPI 94210 Total: 24,88 m²

24,88 m²

1.10.4

Cód.: EMOP Total: 4,60 m²

4,60 m²

1.10.5

Cód.: EMOP Total: 4,60 m²

4,60 m²

1.10.6

Cód.: SINAPI 98546 Total: 81,47 m²

Serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), 

inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios

Serviço de instalação de  tubo PVC, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações

Telhado do Acréscimo

Banheiro P.N.E

Estrutura de alumínio para clarabóia em chapa de policarbonato, exclusive esta. Fornecimento e colocação

Sistema de Águas Pluviais - Tubo de Queda

Área de Serviço

16.012.0005-A

 Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6m 

Telhado do Acréscimo

Caixa de Areia

Para caixa de inspeção

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical

Sistema de Águas Pluviais - Enterrado

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

Coluna de Ventilação

Serviço de instalação de tubo PVC, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexões e cortes, fixações

Caixa sifonada PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha quadrada branca (NBR 5688)  

Placa de policarbonato em cristal compacto, em placas de 2,44 x 1,22 x 0,006m. Fornecimento e colocação

Esgotamento Sanitário - Enterrado 

Telhado do Acréscimo

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 MM, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, 

com até 2 águas, incluso içamento

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm

14.005.0015-A

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, 

metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical

Cobertura entrada (área externa)

Cobertura entrada (área externa)

Distribuição  (acima da laje)

Distribuição - Enterrado
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m²

4,84

1,50

1,50

9,03

9,03

2,00

2,00

Extensão Altura m²

18,60 x 0,30 = 5,58

7,00 x 0,30 = 2,10

7,00 x 0,30 = 2,10

37,20 x 0,30 = 11,16

37,20 x 0,30 = 11,16

9,00 x 0,30 = 2,70

9,00 x 0,30 = 2,70

m²

10,23

Extensão Altura m²

12,80 x 0,30 = 3,84

Total: 81,47 m²

1.10.7

Cód.: SINAPI Total: 82,68 m²

Extensão Altura Sob e Sobre m²

7,00 x 0,30 x 2 = 4,20

7,00 x 0,30 x 2 = 4,20

37,20 x 0,30 x 2 = 22,32

37,20 x 0,30 x 2 = 22,32

9,00 x 0,30 x 2 = 5,40

9,00 x 0,30 x 2 = 5,40

Extensão Altura Sob e Sobre m²

18,60 x 0,30 x 2 = 11,16

Extensão Altura Sob e Sobre m²

12,80 x 0,30 x 2 = 7,68

Total: 82,68 m²

4.10.8

Cód.: SINAPI 87747 Total: 115,52 m²

m² Sob e Sobre m²

4,84 x 2 = 9,68   Sobre Manta

4,84 x 2 = 9,68   Sobre Manta

1,65 x 2 = 3,30   Sobre Manta

1,65 x 2 = 3,30   Sobre Manta

9,95 x 2 = 19,90   Sobre Manta

9,95 x 2 = 19,90   Sobre Manta

2,21 x 2 = 4,42   Sobre Manta

2,21 x 2 = 4,42   Sobre Manta

10,23 x 2 = 20,46   Sobre Manta

10,23 x 2 = 20,46   Sobre Manta

Total: 115,52 m²

1.10.9

Cód.: EMOP Total: 16,07 m

16,07 m

1.10.10

Cód.: EMOP Total: 118,09 m

m

16,68

60,68

15,2

15,39

10,14

Total: 118,09 m

1.11

1.11.1

Cód.: SINAPI 88488 Total: 129,17 m²

Sobre Manta

Sob e Sobre a Manta

Paredes - Existente

PLATIBANDA

16.005.0027-A

PINTURAS

Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm

98563

Caixa d'agua - Existente

Laje impermeabilizada 

Sob e Sobre a Manta

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos

Acréscimo

Existente

Cobertura do Acréscimo

Calha Existente04 

Rufo de alumínio de 0,8 x 500mm. Fornecimento e colocação

13.050.0055-A

Chapim ou espelho de mármore branco clássico, com 2 x 17cm, com 1 polimento, assente como em 13.045.0040

Paredes - Acréscimo

Pisos - Existente

Paredes - Existente

 Pisos - Acréscimo

CAIXA D'ÁGUA

CALHAS

Piso - Existente

Paredes - Existente

Paredes - Acréscimo

CAIXA D'ÁGUA

Laje

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm

CALHAS

Calha Existente 06 

Laje impermeabilizada 

PISOS - CALHAS

Calha Acréscimo 

Calha Existente 01 

Calha Existente 02 

Calha Existente 03 

Calha Existente 05 
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Obs.: Deverão ser utilizadas cores de acordo com o projeto / orientação da fiscalização da Prefeitura

m²

4,60

2,10   Parte com forro

3,91

2,04

4,52   Parte com forro

10,20

62,95

12,45   Parte com forro

12,45   Parte com forro

10,20

3,75

Total: 129,17 m²

1.11.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 

Cód.: SINAPI 88489 Total: 354,81 m²

Obs.: As cores utilizadas deverão ser de acordo com o projeto / fiscalização da Prefeitura.

Extensão Altura m²

35,33 x 2,66 = 93,98

40,33 x 2,94 = 118,57

Extensão x Altura = m²

58,20 x 1,66 = 96,61

14,04 x 2,56 = 35,94

5,80 x 2,56 = 14,85

12,80 x 2,60 = 33,28

12,80 x 2,60 = 33,28

m² Lados m²

3,53 x 2,00 = 7,06

Largura Altura Quant. M²

P2 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68

J1 2,00 x 1,20 x 1 = 2,40

P2 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68

Vão Balcão 1,30 x 1,00 x 1 = 1,30

J1 2,00 x 1,20 x 1 = 2,40

J1 2,00 x 1,20 x 8 = 19,20

P1 1,40 x 1,20 x 1 = 1,68

P2 0,80 x 1,20 x 5 = 4,80

PM1 0,80 x 1,20 x 1 = 0,96

PM2 0,90 x 1,20 x 1 = 1,08

PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68

JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36

PM1 0,80 x 2,10 x 2 = 3,36

PM2 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78

J2 Externo 3,50 x 0,62 x 1 = 2,17

J2 Externo 2,50 x 0,62 x 1 = 1,55

JA2  Externo 1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

JA1  Externo 0,60 x 0,60 x 3 = 1,08

J1  Externo 2,00 x 1,20 x 10 = 24,00

P1  Externo 1,40 x 1,20 x 1 = 1,68

m² Desconto

Total: 433,57 - 78,76 = 354,81 m²

1.11.3

Cód.: SINAPI 84679 Total: 22,68 m²

Largura Altura Quant. Índice m²
PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04

PM2 0,90 x 2,10 x 1 x 1,00 = 1,89
PM2 0,90 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,67

Total: 22,68 m²

1.11.4

Cód.: SINAPI 73739/1 Total: 51,66 m²

Largura Altura Quant. Índice m²
PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04Área de Serviço

Caixonete  Porta da Circulação

DML

Circulação

PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA

x = 1,201,20 1

Beiral

1,00

DML

Fachada

Área de Serviço

Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos

x 

Banh. P.N.E

Copa

PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA

Área de Serviço

TETOS

Porta Casa 

do Gás 

Copa

Banh. P.N.E

Secretaria

Pintura imunizante para madeira, duas demãos

DML

A. Piscina

DML

Circulação

 Área da Piscina

Secretaria

EMPENA

DESCONTOS

Enfermaria

Vest. Masculino

Vest. Feminino

Enfermaria

Área da Piscina

Circulação

DML

Hall

FACHADA

Enfermaria

Secretaria

ÁREA INTERNA
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PM1 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
PM2 0,90 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,67
PM2 0,90 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,67

P2 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
P2 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
P2 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
P2 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04
P2 0,80 x 2,10 x 1 x 3,00 = 5,04

Total: 51,66 m²

1.11.5

Cód.: SINAPI 79498/1 Total: 5,00 m²

Largura Altura Quant. Índice m²
Porta 0,50 x 0,80 x 1 x 2,00 = 0,80
Porta 1,00 x 2,10 x 1 x 2,00 = 4,20

Total: 5,00 m²

1.11.6

Cód.: SINAPI 88484 Total: 27,25 m²

m²

4,60

2,10   Parte com forro

3,91

2,04

4,62   Parte com forro

9,98   Acréscimo

Total: 27,25 m²

1.11.7

Cód.: SINAPI 88496 Total: 27,25 m²

m²

4,60

2,10   Parte com forro

3,91

2,04

4,62   Parte com forro

9,98   Acréscimo

Total: 27,25 m²

1.11.8 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Cód.: SINAPI 88485 Total: 73,99 m²

Extensão Altura m²

12,85 x 2,66 = 34,18

Extensão Altura m²

14,04 x 2,56 = 35,94

5,80 x 2,56 = 14,85

Extensão Altura m²

PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68

JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36

PM1 0,80 x 2,10 x 2 = 3,36

PM2 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78

JA2  Externo 1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

JA1  Externo 0,60 x 0,60 x 3 = 1,08

m² Desconto

Total: 84,97 - 10,98 = 73,99 m²

1.11.9

Cód.: SINAPI 96135 Total: 73,99 m²

Extensão Altura m²

12,85 x 2,66 = 34,18

Extensão x Altura = m²

14,04 x 2,56 = 35,94

5,80 x 2,56 = 14,85

m²

PM1 0,80 x 2,10 x 1 = 1,68

JA1 0,60 x 0,60 x 1 = 0,36

PM1 0,80 x 2,10 x 2 = 3,36

PM2 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78

DESCONTOS

Beiral

FACHADA DO ACRÉSCIMO

ÁREA INTERNA DO ACRÉSCIMO

Banh. P.N.E

Área de Serviço

DML

Circulação

Copa

Circulação

DESCONTOS

DML

Circulação

Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos 

FACHADA DO ACRÉSCIMO

DML

Casa do Gás

Banh. P.N.E

TETOS  DO ACRÉSCIMO

Casa de Bomba D'água

Casa de Bombas da Piscina

TETOS  DO ACRÉSCIMO

Circulação

Circulação

Vest. Feminino

Copa

Vest. Masculino

Beiral

Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos

Banh. P.N.E

Área de Serviço

Copa

ÁREA INTERNA DO ACRÉSCIMO

Circulação

DML

DML

Circulação

Fachada

Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão

Secretaria

Enfermaria

DML

Pintura a oleo brilhante sobre superficie metalica, uma demao incluso uma demao de fundo anticorrosivo
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JA2  Externo 1,20 x 0,60 x 1 = 0,72

JA1  Externo 0,60 x 0,60 x 3 = 1,08

m² Desconto

Total: 84,97 - 10,98 = 73,99 m²

12

1.12.1 Vaso sanitário sifonado para PCD sem furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação, fornecimento e instalação

Cód.: SINAPI 95472 Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.2

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.3

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.4

Cód.: SINAPI 95547 Total: 1,00 un

1,00 un Próximo ao Lavatório

1.12.5

Cód.: SINAPI 95544 Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.6 Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação

Cód.: Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.7 Barra de apoio reta, em aço inox polido, diâmetro mínimo 3 cm, incluso fixação

Cód.: Total: 1,20 m

m

0,60

0,60

Total: 1,20 m

1.12.8 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para PNE, medindo 45,5 x 35,5cm, inclusive sifão , válvula , rabicho e torneira

Cód.: Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.9

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.10

Cód.: SINAPI 86909 Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.11 Luminária painel slim LED, de sobrepor, de 18w, cor branca. Fornecimento e instalação

Cód.: COMP. 077/SINAPI - SAQ. Total: 15,00 un

un

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

Total: 15,00 un

1.12.12

Cód.: EMOP Total: 8,00 un

8,00 un

1.12.13
Cód.: SINAPI Total: 8,00 un

8,00 un

1.12.14

Próximo ao Vaso PCD

Fachada

Enfermaria

COMP. 021/SINAPI - SAQ.

Área da Pisicina

Luminária de embutir direcionável, para lâmpada de led, (exclusive esta), com arco de alumínio pintado em epóxi branco. Fornecimento e 

colocação

18.027.0440-A

Válvula de descarga de 1.1/4”, registro integrado, sistema hidromecânico (isenta de golpe de aríete), corpo em latão, canopla e botão em metal 

cromado, de embutir. FORNECIMENTO

COMP. 036/SINAPI - SAQ.

18.003.0005-A

Secretaria

Circulação

Vest. Feminino

Hall

Entrada (área externa)

Banh. P.N.E

18.016.0040-A

Banh. P.N.E

Copa

Copa

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

Área de Serviço

Área da Pisicina

Banh. P.N.E

DML

Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e 

verga de concreto, sem revestimento, inclusive colocação

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação

Assento especial para vaso sanitário para pessoas com necessidades específicas, inclusive colocação

18.005.0030-A

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto. Fornecimento e instalação

Banh. P.N.E

Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação

Banh. P.N.E

COMP. 024/SINAPI - SAQ.

Copa

Banh. P.N.E

Banh. P.N.E

Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, válvula de escoamento tipo americana, sifão 1.1/2” x 1.1/2”, exclusive torneira

Banh. P.N.E

Vest. Masculino

38194

Banh. P.N.E

Lâmpada LED 10W bivolt branca, formato tradicional (base E27)        
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REFORMA DA PRAÇA DO BEM-ESTAR

Cód.: EMOP Total: 0,84 m²

Compr. Largura m²

1,53 x 0,55 = 0,84

1.12.15

Cód.: EMOP Total: 2,08 m

2,08 m

1.12.16

Cód.: SINAPI 86919 Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.17

Cód.: EMOP Total: 4,00 un

un

2,00

2,00

Total: 4,00 un

1.12.18

Cód.: SINAPI 9535 Total: 6,00 un

un

3,00

3,00

Total: 6,00 un

1.12.19

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.20
Cód.: Total: 1,00 un

Largura Altura m²

0,60 x 0,20 = 0,12 = 1,00 un

Obs: granito tipo maracujá

1.12.21

Cód.: SINAPI 1030 Total: 1,00 un

1,00 un

1.12.22

Cód.: SINAPI 74125/1 Total: 0,54 m²

Largura Altura

0,60 x 0,90 = 0,54 m²

1.12.23

Cód.: EMOP Total: 1,00 un

1,00 un

Vest. Masculino

Frontispício de granito cinza andorinha, com seção de 5 x 3cm, inclusive rejuntamento. Fornecimento e colocação

18.082.0100-A

Copa

 Saia - Bancada Vestiário Feminino

COMP. 201/SINAPI - SAQ.

18.005.0015-A

Vest. Feminino

Vest. Feminino

Caixa de descarga de plástico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, não incluso cano, bolsa, engate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vest. Masculino

Peça de granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba/maracujá ou outros equivalentes da região                                                                                                                                                                                                                                                 

15.003.0365-A

Vest. Masculino

Copa

Área de Serviço

Copa

Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalação

Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado 

Banheiro P.N.E

Vest. Masculino

18.082.0050-A

Assento sanitário de plástico, tipo médio luxo. Fornecimento e colocação

Rabicho, em metal cromado, de 40cm, com saída de 1/2”. Fornecimento

18.013.0128-A

Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira

Assentamento de caixa de descarga elevada, externa (exclusive fornecimento do aparelho), inclusive materiais necessários
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