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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Instalação de galeria dupla no canal da Rua Fábio Lucio dos Santos 
LOCAL: Rua Fábio Lucio dos Santos, Saquarema - RJ

DATA: Agosto/2019

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS


1. OBJETO

Execução de Obras de infraestrutura para macrodrenagem na Rua Fabio Lucio dos Santos.

2. LOCALIZAÇÃO
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Rua Fábio Lucio dos Santos, Bairro Verde Vale, Saquarema – RJ

3. GENERALIDADES
3.1TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, são adotadas as seguintes definições:

-
CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de infraestrutura urbana.

-
CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e obras de infraestrutura urbana.

- 
FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

3.2 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados para implantação da infraestrutura urbana de macrodrenagem.

3.3 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores do projeto e da FISCALIZAÇÂO a CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra, esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e nas recomendações constante das presentes especificações.

3.4 FASE CONTRATUAL

A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüibilidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÂO efetue a análise dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos específicos:

- ARTs dos responsáveis técnicos pela obra, registrada no CREA do Estado do Rio de Janeiro;

- Ordem de serviço da secretaria autorizando o início dos trabalhos;

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos na Lei nº 8.666/1993:

- O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;

- A lentidão do seu cumprimento, levando a comprovação pela FISCALIZAÇÂO da impossibilidade da conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados;

- A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem previa comunicação a FISCALIZAÇÂO;

- O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÂO;

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do contrato, regularmente comprovado.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

. Advertência;

. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
3.5 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas normas da ABNT que tratam de Segurança e Saúde do Trabalho.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas normas, relativos à atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservação as instalações do canteiro de obras, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitório e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras equipamentos de proteção contra incêndio, medicamentos básicos e pessoais orientado para a prática dos primeiros socorros, na forma das disposições em vigor.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

Prestar todos e quaisquer socorros imediatos às vítimas;

Paralisar os serviços, local e nas ruas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstancias relacionadas com o acidente;

Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÂO ao local da ocorrência relatando o fato;

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediatamente posterior) será imediatamente comunicado da maneira mais detalhada possível à FISCALIZAÇÂO. De igual maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente sem ”lesão”.

Em caso de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÂO;

Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. A liberação do local poderá ser concedida, após a investigação, pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho.
4. RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas: Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo conforme explicitado no bojo contrato e em conformidade com a Lei nº 8.666/1993.

5. SEVIÇOS PRELIMINARES

5.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Todas as áreas de vivência devem estar de acordo com o disposto na NR 18 e demais legislações vigentes.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes necessários para execução de ligação provisória de água. Caso o logradouro adjacente a área do empreendimento for abastecido por rede distribuidora pública de água, a CONTRATADA deverá obedecer às prescrições e exigências da municipalidade. Os reservatórios serão dotados de tampa e terão capacidade dimensionada para atender, sem interrupções de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Os tubos e conexões para as instalações hidráulicas deverão ser em PVC. Deverá ser observado cuidado especial pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria e pavimentação da obra. O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão pipa.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes necessários para execução de ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras. Se o logradouro possuir coletor público, caberá a CONTRATADA a ligação provisória à rede de acordo com as exigências da municipalidade. Quando o logradouro não possuir coletor de esgotos, a CONTRATADA deverá instalar fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pelas normas e legislação vigentes. Em hipótese alguma se admitirá a ligação do efluente de fossa/sumidouro diretamente à galeria de águas pluviais.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes necessários para execução a ligação provisória de energia elétrica ao canteiro de obras. A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro de obras obedecerá, rigorosamente, às prescrições da concessionária local. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização. Os condutores aéreos serão fixados em postes com isoladores de porcelana. As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios desencapados. As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão protegidas por eletrodutos. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termo-magnético. Cada máquina e equipamento receberão proteção individual de acordo com a respectiva potência por disjuntor termo magnético, fixado próximo ao local de operação do equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

5.2 PLACA DE OBRA

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, assim como os demais responsáveis pela execução dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra com o respectivo agente financiador da obra, respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais.

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da placa de obra referente ao serviço ou obra que será executada. A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a intempéries. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização.

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações:

Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências;

Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A CONTRATADA deverá disponibilizar o seguinte quadro de pessoal para a administração da obra: Engenheiro, Apontador, Mestre de Obra e Vigia. A contratação dos profissionais deverá estar estritamente de acordo com a legislação trabalhista vigente.

7. SINALIZAÇÃO DE OBRA

A obra deverá estar devidamente sinalizada através da disponibilização de placas de sinalização de obras públicas, barragens de bloqueio em madeira, cercas protetoras de borda de vala ou obra com tela plástica na cor laranja ou amarela e fornecimento de chapas de aço carbono comum de 3/8”. A sinalização adequada da obra é de responsabilidade da CONTRATADA uma vez que deverão ser tomadas todas as medidas preventivas necessárias a diminuição da probabilidade de ocorrência de acidentes durante a execução do contrato.

8. DRENAGEM

8.1 LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM

A rede de drenagem foi lançada de maneira contínua, desde os pontos mais altos das bacias até os pontos baixos, de maneira a descarregar os fluxos nos talvegues existentes. Deverá constar de coletores principais, posicionados no córrego natural existente, tendo a captação do escoamento realizado por caixas de ralo e ramais transversais ligados a poços de visita quando necessário. 

8.2 ESCAVAÇÕES EM TERRA

A escavação mecanizada da área inclui escavação, carga e transporte de material e deverão obedecer às cotas de projeto a ser apresentada pela CONTRATADA, devendo, o material excedente das escavações, isenta de vegetação e material rochoso, ser disposto em local previamente estabelecido pela fiscalização para posterior utilização para reaterros das valas. O material excedente deverá ser carregado e transportado para área destinada a bota-fora, regularmente licenciada, apresentada pela FISCALIZAÇÂO. 

9. PAVIMENTAÇÃO

9.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LEITO:

O leito existente, fruto das áreas de instalações de redes, deverão ser regularizado, escavado e nivelado onde for necessário para acertar as cotas ajustando ao pavimento existente;

Depois de regularizado o leito deverá ser compactado;

Havendo pontos ou trechos com solo ruim, este deverá ser removido e substituído por material de 1º categoria e compactado. 

9.2 BASE

A base será executada com saibro, com espessura de 20 cm, sobre bidim instalado sobre a galeria. 

9.3 MEIO FIO EM CONCRETO 

As guias serão com peças de meio fio em concreto com fck não inferior a 25 MPa, nas dimensões 15x30cm assentadas sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia média e escorado em seu lado externo à pavimentação com material de boa qualidade.
9.4 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA

Todos os passeios deverão ser aterrados com material de 1ª categoria, conforme descrito na base até 10 cm abaixo da cota superior da guia, a fim de servir de escoramento para as peças de meio fio. Este aterro deverá ser compactado para a execução de pátio de concreto com espessura de 10 cm, em quadros de 1,50m x 1,50m com sarrafos de madeira incorporados.

10. OBSERVAÇÕES SOBRE MATERIAIS
Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado, sendo que para sua utilização deverá haver aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

O material, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional.

Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA, deverá ser estudado, sempre anteriormente, os locais para estocagem temporária próxima dos trechos autorizados.

É vedada a utilização de materiais, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam. Não será permitido o emprego de materiais usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

11. LIMPEZA DA OBRA
A CONTRATADA deverá retirar todos os entulhos de obra. A obra deve ser entregue completamente limpa, isenta de sujeira de qualquer natureza (lixo, detritos de obra, etc.).
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