ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

11 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.1.1 Projeto executivo de instalagdo elétrica para habitagdes/edificios até 500m2, apresentado em Autocad, inclusive as legalizagdes pertinentes

Cod.: EMOP 01.050.0119-A Total: 69,22|m?
[ Area dos Vestiarios, Banheiros, Depdsito, Bar e Varanda | 69,22 |m2

1.1.2 Regularizagéo de superficies em terra com motoniveladora

Cod.: SINAPI 79472 Total: 2.358,25|m?
[ Area do Terreno ] 2.358,25 |[m? Exceto area livre na lateral direita

1.1.3 Marcagdo de obra sem instrumento topograéfico, considerada a projecdo horizontal da area envolvente

Cod.: EMOP 01.018.0001-A Total: 1.365,22|m?

m2
[ Area dos Vestiarios, Banheiros, Dep6sito, Bar e Varanda | 69,22
Area do Campo | 1.296,00

Total: 1.365,22 |m?2

1.1.4 Pogo artesiano, profundidade até 50 metros, inclusive perfuragéo, instalacéo e andlise da agua

Cod.: EMOP 01.007.0080-A Total: 15,00|m
[_Proximo ao abrigo de bomba | 15,00 |m

12 CANTEIRO DE OBRA

Placa de identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressao digital, inclusive suportes de madeira e

121 colocagédo
céd.: EMOP 02.020.0002-A Total: m2
Largura Altura Quantidade m2
[ Identificacao de obra ] X [ 100 ] X [ 1 | =
[ Responsavel técnico | x |_100 | x| T
Total: 3,00 m?2
1.2.2 Tapume com telha metélica
Cod.: SINAPI 98459 Total: 162,80|m?2
Extenséo Altura
[ Para isolamento da area de construcdo dos Vestiarios | 74,00 X = 162,80 |m?
1.2.3 Execugdo de dep6sito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario
Cod.: SINAPI 93584 Total: 16,80{m?
Comprimento Largura
Total: x = 16,80 |m?
1.2.4 Execugdo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inslusive aparelhos sanitarios
céd.: SINAPI 93212 Total: m2
Comprimento Largura

Total: X SO o

1.2.5 Execugdo de reservatério elevado de dgua (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira
Ccéd.: SINAPI 93214 Total: un

Total: 1,00 un

1.2.6 Entradade servigo (pc), para medigéao trifasica, com transformador, 1 medidor, com carga de 35 a 50kw, poste, cabine, porta e caixas
Céd.: EMOP 15.011.0017-A Total: un

Total: 1,00 un

13 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1 Escavacédo manual de valas

Cod.: SINAPI 93358 Total: 143,04|m3
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| SAPATAS TIPO 01 (4) |
Dimensdes das sapatas: 0,70 X [ o080 ] «x [ o070 1]
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [0 ] x [_4 1 = 4,68 |m?

| FUSTES TIPO 01 (4) |

Dimensdes conforme tamanho das sapatas: 0,70 X [ o080 ] X [ 020 ]
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [o02 | x [ 4 ] = 125 |m?
| SAPATAS TIPO 02 (6) |
Dimensdes das sapatas: x [o7 ] x [_o70 ]
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [om | x [_6 | = 594 |ms3
| FUSTES TIPO 02 (6) |
Dimensdes conforme tamanho das sapatas: x |07 | x [ 02 |
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [o02 | x [_6 | = 158 |ms3
[ BLOCOS DA VARANDA (5) |
Dimensdes das sapatas: 0,50 X [ 050 | X [ 040 |
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [ 04 | x [_5 | = 2,25 [ms3
| FUSTES DA VARANDA (5) |
Dimensdes conforme tamanho das sapatas: 0,50 X | o050 | X [ 035 |
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [03 | x [_5 ] = 175 [ms3
| CINTAS TIPO 01 ]0,15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20 enterrada
m
Longitudinais: 14,85 0,95 0,95 1,80 1,27 14,85 34,67
e 3,00 1,15 3,00 3,00 3,00 1,15 3,00
Transversais: 3.00 3.00 3.00 26,30
Extenséo Largura Altura
60,97 X X | 025 | = [ 686 |ms?
| CINTAS TIPO 02 |0‘15 x 0,20m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,10 enterrada
m
Longitudinais: [ 170 [ 859 | | | | | [~ 1029 |
Transversais: 155 [ 470 ] | | | | T 625 |
Extensédo Largura Altura
16,54 X X | 015 | = [ 112 |ms
| CINTAS J0.15 x 0,25m - aéreas
m
Longitudinais: [ 4815 | 4815 | | | | | ] 9630 |
Transversais: 2685 | 2685 | | | | | | T———] 5370 |
Extensédo Largura Altura
150,00 X X [ 005 ] = [ 338 |ms
lastro
Dimensdes: 3,50 X 2,30 X 1,85
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Comprimento Largura Altura
x x [1%0 ] = [ 38126 |me
| Caixa para aguas pluviais (0,70x0,70x0,90m) |
0.70 x 0.70 x
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 1 = [L37 _]ms
| Caixa para aguas pluviais (1,20x1,20x1,10m) |
1,20 X 1,20 X 1,10
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ 1 | = [ 332 |ms
| Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m) |
0,30 X 0,30 X 0,40
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [u | = [ 28 |ms
| Caixa de Gordura Simples (diam. 0,40/H= 0,60m) |
] H
x
{[(pi x (R?®)} x H] x quantidade de caixa de gordura
Pi R2 H Quant.
x x x 1 | = [_100 |ms
| Caixa de inspegdo (diam. 0,60/H= 0,95m) |
2] H
x
{[(pi x (R®)} x H] x quantidade de CI
Pi R2 H Quant.
x x x 1 | = [201 ]ms
| Fossa (diam. 1,50/H= 2,00m) |
2] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de fossa
Pi R2 H Quant.
x x x [1 | = [ 1006 |me
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) |
2] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de filtro
Pi R2 H Quant.
x 1,56 x x [ 1 ] = [ 1006 |me
| Sumidouro (diadm. 2,00/H= 2,40m) |
2 H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de sumidouro
Pi R2 H Quant.
x x x [ 1 ] = [ 1696 [me
sem fundo

Calha meio-tubo circular de 300mm

70,00 X 0,30 X 0,20
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Comprimento Largura Altura
70,00 x X = 10,50 |m3

| TUBOS |
20mm 7,00 X 0,020 X 0,020
Comprimento Largura Altura
x x [o017 ] = [083 ][me
40mm x x
Comprimento Largura Altura
x x [o019 | = [116 [me
50mm X 0,050 X 0,050
Comprimento Largura Altura
12,00 X X L_020 | = [ 084 |mse
75mm 18,00 X 0,075 X 0,075
Comprimento Largura Altura
18,00 x x [ 028 | = [ 152 |md
100mm 18,00 X 0,100 X 0,100
Comprimento Largura Altura
18,00 x x [ 03 | = [ 216 |ms
150mm 27,00 X 0,150 X 0,150
Comprimento Largura Altura
27,00 X X L_03 | = [ 425 |ms®
| Eletroduto de 2" para entrada da rede elétrica |
Dimensdes: 200,00 X 0,055 X 0,055
Comprimento Largura Altura
200,00 X 0,355 X 0,205 | = [ 1456 |ms®

Total: 143,04 |m?3

1.3.2 Reaterro manual apiloado com soquete

Cod.: SINAPI 96995 Total: 85,29|m3

Volume da escavagdo manual - (volume de concreto para camadas preparatérias + volume de concreto das sapatas, blocos, fustes e
cintas + volume real da cisterna + volume real das CP, CG, ClI, fossa, filtro e sumidouro, eletrodutos e tubos de esgoto, de hidraulica
e de aguas pluviais)

m3
Escavagdo manual: 143,04
m3

Concreto para camadas preparatérias: 14,30

Volume de concreto das sapatas e dos blocos: 3,22

Volume de concreto dos fustes: 0,13

Volume de concreto das cintas: 2,08

Volume real da cisterna: 14,89

Volume real das CP, CG, Cl, fossa, filtro e sumidouro: 21,57

Tubos: 0,95

Eletrodutos: 0,61

mS
1= 1 S 14,89
Comprimento Largura Altura
Dimensdes: x x [ 18 | = [ 1489 [me
m3

[ owersos | 2L57
| Caixa para aguas pluviais (0,70x0,70x0,90m) |
Comprimento Largura Altura Quant.

x x x 1 = [oa_]ms
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Caixa para aguas pluviais (1,20x1,20x1,10m)

Comprimento Largura Altura Quant.
[ 120 | x [120 ] x [2120 | x [2 ] = [158 ][me
| Caixa de passagem (0,30x0,30x0,45m) |
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ ] = [040 ][me
| Caixa de Gordura Simples (diam. 0,40/H= 0,60m) |
] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de caixa de gordura
Pi R? H Quant.
312 ] x [ooa ] x [o80 ] «x T ] = [om; ]me
| Caixa de inspegdo (diam. 0,60/H= 0,95m) |
] H
x
{[(pi x (R?®)} x H] x quantidade de CI
Pi R2 H Quant.
31 1 x [0 ] x [oss ] x [t 1 = [oz_Jw
| Fossa (diam. 1,50/H= 2,00m) |
] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de fossa
Pi R2 H Quant.
x x x 1 | = [_3583 |ms
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) |
2] H
x
{[(pi x (R?®)} x H] x quantidade de filtro
Pi R2 H Quant.
x x x [1 | = [_3583 |ms
| Sumidouro (diam. 2,00/H= 2,40m) |
2] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de sumidouro
Pi R2 H Quant.
[ 314 | x [0 ] x [240 | x [ 2 ]| = [ 754 [me
sem fundo
| Calha meio-tubo circular de 300mm |
Comprimento Largura Altura
70,00 x x = 4,20 |m?
mS
| TUBOS |Para instalagdes externas: de esgoto e de hidraulica
Comprimento Largura Altura m3
20mm 7,00 X 0,020 X 0,020 = 0,003
40mm 18,00 X 0,040 X 0,040 = 0,029
50mm 12,00 X 0,050 X 0,050 = 0,030
75mm 18,00 X 0,075 X 0,075 = 0,101
100mm 18,00 X 0,100 X 0,100 = 0,180
150mm 27,00 X 0,150 X 0,150 = 0,608
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m3
| Eletroduto de 2" para entrada da rede elétrica |
Comprimento Largura Altura
Dimensées: 200,00 X 0,055 X [ 0,055 ] = [ 061 ms
Total: 8529 [ms3
14 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.4.1 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)
Cod.: EMOP 05.006.0001-B Total: 432,00 m2xmés

Meses 1/2 da Maior Fachada Altura Mé&xima - 1,50

[ cawo ] x [2a00 ] x [450 ] = [[48200  m=xmes

1.4.2 Plataforma de madeira para andaime tubular, aproveitamento 20 vezes

Cod.: EMOP 05.005.0012-B Total: 36,00{m?

1/2 da Maior Fachada Largura

Ccawo ] 24,00 x [aso ] = [[=8007me

1.4.3 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta
Cod.: EMOP 05.008.0001-A Total: 27,00{m?
Meses Largura Altura

CCcawo ] x [aso ] x [aso ] = 27,00 m-

1.4.4 Movimentac&o vertical ou horizontal de plataforma

Cod.: EMOP 05.008.0008-B Total: 360,00|m?

Plataforma Vezes

[ cawo ] 36,00 x [ 1000 | = [360,00 |m?

1.4.5 Placade acrilico para identificagcéo de salas, medindo 8 x 25cm, polida nas bordas, inclusive colocagdo

cod.:  EMOP 05.054.0001-A Total: [ 4,00]un
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
PCD 1,00
WC 1,00

Tot:  [AGTun

15 BASES E PAVIMENTOS |

Assentamento de guia (meio-fio), em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimens6es 100x15x13x30 cm, para vias urbanas,

151 fornecimento e colocagéo
Caod.: SINAPI 94273 Total: 118,06|m
|__Entre Passeio Piublico e Rua | 118,06 |m
152 Assentamento de guia (meio-fio), em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimens6es 100x15x13x30 cm, para vias
- urbanas, fornecimento e colocacéo
Caod.: SINAPI 94274 Total: 32,51|m
|__Entre Passeio Piblico e Rua | 3251 |m
153 Assentamento de guia (meio-fio), em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm, para urbanizagdo
- interna, fornecimento e colocacéo
Céod.: SINAPI 94275 Total: 98,24|m
|__Entreintertravados e grama__| 98,24 |m
1.5.4 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Céd.: SINAPI 92396 Total: 314,03|m?
[ Area Externa | 314,03 [m2
1.5.5 Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
C6d.:  SINAPI 93679 Total:  [_386,65|m?
[ Area Externa | 336,65 [m?
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L_16 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
Alambrado para campo de esporte, de 3,00 x 6,00m, com um montante a cada 3,00m, em tela galvanizada n® 12 e malha losango de 7,5cm,
1.6.1 fixada em tubos de ferro galvanizado de 2”, em cada médulo, estes chumbados em blocos de concreto, inclusive escavagéo, concreto dos
blocos, reaterro, transporte, carga e descarga, exclusive pintura
Caod.: COMP. 074/SINAPI - SAQ. Total: 520,80{m?
Comprimento Altura m?2
Lateral Direita 27,00 X 6,00 = 162,00
Lateral Esquerda 27,00 X 6,00 = 162,00
Fundo 48,00 X 2,05 = 98,40
Frente 48,00 X 2,05 = 98,40
Total: 520,80 |m?
Alambrado para campo de esporte, de 3,00 x 6,00m, com um montante a cada 3,00m, em rede de nylon para protegéo, fixada em tubos de
1.6.2 ferro galvanizado de 2”, em cada mdédulo, estes chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacéo, concreto dos blocos, reaterro,
transporte, carga e descarga, exclusive pintura
Cod.: COMP. 073/SINAPI - SAQ. Total: 379,20|m2
Comprimento Altura m?2
Fundo ] 48,00 x [395 1 = [_189,60 |
Frente | 48,00 x [ 395 ] = [ 189,60 |
Total: 379,20 |m?
1.6.3 Tubo ago galvanizado, dn 3", para pdrtico de sustentagdo de alambrado, fornecimento e instalacédo
Cod.: COMP. 075/SINAPI - SAQ. Total: 61,60|m
Para um portico | 03 [ 03 [ o3 [ o3 | 600 | 05 | = 7,70 _|m
Extensédo Quantidade
Total: X = 61,60 |m
1.6.4 Cabo de ago galvanizado, diametro 12,7 mm (1/2"), com alma de a¢o cabo independente 6 x 25 f
Cod.: COMP. 150/SINAPI - SAQ. Total: 150,00|m
Tirantes para sustentacdo da tela de cobertura do campo | 150,00 [m
1.6.5 Telade nylon para protegéo de cobertura de campo sintético, fornecimento e instalagéo
Cod.: COMP. 040/SINAPI - SAQ. Total: 1.296,00|m?
Comprimento Largura
Cobertura | 48,00 X | 27,00 | = | 1.296,00 |m>
1.6.6 Piso de grama sintética, com fios de 50mm, na cor verde, demarcagé&o de linhas na cor branca, fornecimento e colocacéo
Ccod.: SCO PJ 04.20.0105 Total: 1.296,00|m?
Comprimento Largura
Campo ] 48,00 X | 27,00 | = [ 1.296,00 |m>
Gradil nylofor 3D, executado em painel de aco galvanizado, soldado, malha retangular e fio de ago , fixado por fixadores de poliamida e
1.6.7 parafusos em ago inox , em poste de ago galvanizado , chumbados em base de concreto, revestidos em poliéster por processo de pintura
eletrostatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste). FORNECIMENTO e COLOCAGCAO
Cod.: EMOP 14.002.0200-A Total: 68,61|m?2
Comprimento Altura m2
Varanda 1,55 X 2,50 = 3,88 |varanda
6,00 X 2,50 = 15,00 |Proximo a cisterna, fundos edificagéo
Area Externa 11,55 X 2,50 = 28,88 Lateral Esquerda, inclusive portdo (PF1)
8,34 X 2,50 = 20,85 [Lateral Direita, inclusive portdo (PF1)
Total: 68,61 m2
1.6.8 Banco de madeira de magaranduba em ripas de 8 x 2,5cm, fixadas em estrutura de 7,5 x 4cm
céd.: EMOP 09.013.0010-A Tota: [ 500]m
m
Vestiario 1 |
Vestiario 2 |
Tota:  [B00Tm
1.6.9 Banco de concreto armado medindo 2,00x0,45x0,10m, com 0,40m de altura, apoiado em blocos de concreto, revestido com argamassa
céd.: EMOP 09.012.0003-A Total: [ 500]un
Entorno do campo | 5,00 |un
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1.6.10 Plantio de grama esmeralda em rolo
Cod.: SINAPI 85180 Total: 377,69 m?
[ Area Livre ] 377,69 |m>2
1.6.11 Aterro com terra preta vegetal, para execugao de gramados
cod.: EMOP 09.006.0030-A Total: [ 56,65|m?
m?2 Altura
[ Area Gramada ] x [o015 ] = [ 56,65 [m:
17 ESTRUTURAS
1.7.1 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de véo
Céd.: SINAPI 93184 Total: m
m Transpasse Quant. m
[ Deposito ] i ([ 0,80 | + [ o020 ) «x 1 =
I Bar | ewm (08 | + [02 )y x [ 1 | =
Total: 2,00 m

Obs.: N&o foram incluidas as vergas das portas dos Vestiarios, PCD e WC, pois serdo utilizadas as contravergas dos

1.7.2 Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de comprimento
Cod.: SINAPI 93194

cobogds para esse fim.

m Transpasse Quant.
[ wcC | coboge (080 ] + [025 ] «x 1]
De parede a parede
1.7.3 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo
Cod.: SINAPI 93182
m Transpasse Quant.
[ wcC ] coboge (080 | + [ 025 |) «x 1]
De parede a parede
1.7.4 Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento
Ccod.: SINAPI 93195
m Transpasse Quant.
Vestiario 1 Cobogd (| 3,60 + 023 |) «x 1
Cobogé  ( 3,48 + 0,20 ) X 1
Vestiario 2 Cobogd (| 3,60 + 023 1) x 1
Cobogé  ( 3,63 + 0,20 ) X 1
PCD Cobogé  ( 1,60 + 0,20 ) X 1
Bar JAL 3,04 + 0,03 ) X 1
m 1,54 + 004 ) x 1
Total: [2162 m
1.7.5 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de véo
Ccod.: SINAPI 93183
m Transpasse Quant.
Vestiario 1 Cobogd (| 3,60 + 023 |) x 1
Cobogé  ( 3,48 + 0,20 ) X 1
Vestiario 2 Cobogd (| 3,60 + 023 1) x 1
Cobogé  ( 3,63 + 0,20 ) X 1
PCD Cobogé (| 1,60 + 020 ) «x 1
Bar JAL ( 3,04 + 0,03 ) X 1
A2 ( 1,54 + 004 ) x 1

Total: 21,62 m

Total:

1,05

Total:

1,05

Total:

—l

m

—=

m

-l

3,83

De parede a parede

3,68

De parede a parede

3,83

De parede a parede

3,83

De parede a parede

1,80

De parede a parede

3,07

De parede a parede

1,58

Unir com verga da porta

Total:

21,62|m

3,83

De parede a parede

3,68

De parede a parede

3,83

De parede a parede

3,83

De parede a parede

1,80

De parede a parede

3,07

De parede a parede

1,58

Unir com verga da porta

1.7.6 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |

Cod.: SINAPI 94962

Total:

o

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/blocos/cintas/caixas/ClI/CG/fossalfiltro/cisterna e Encamisamento de

tubos e eletrodutos

| SAPATAS TIPO 01 (4) |

Dimensdes das sapatas: X [ o080 ] «x [ o070 ]
Comprimento Largura Altura Quant.
X x [o0s ] x 4
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SAPATAS TIPO 02 (6)

Dimensdes das sapatas: x [o70 ] x [o070 1]
Comprimento Largura Altura Quant.
X x [o005 ] x [_s6 = [040 ]ms
[ BLOCOS (5) ]
Dimensdes das sapatas: 0,50 x [o50 ] «x [ 040 1]
Comprimento Largura Altura Quant.
x x [0os ] x [5 1 = 025 ]ms
| CINTAS TIPO 01 ]0.15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20 enterrada
m
Longitudinais: 14,85 0,95 0,95 1,80 1,27 14,85 34,67
i 3,00 1,15 3,00 3,00 3,00 1,15 3,00
Transversais: 3.00 300 3.00 26,30
Extensao Largura Altura
60,97 X x 005 | = [ 137 |mse
| CINTAS TIPO 02 ]0.15 x 0,20m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,10 enterrada
m
Longitudinais: | 170 | 859 | | | | [ [T™——] 10,29 |
Transversais: 155 | 470 | | | | [ [T~ 625 |
Extensao Largura Altura
16,54 x x o005 | = [ 037 |me
| CINTAS Jo.15 x 0,25m - aéreas
m
Longitudinais: | 4815 | 4815 | | | | [ [ [ 9630 |
Transversais: | 26,85 | 2685 | | | | [ [~ 5370 |
Extensao Largura Altura
150,00 X x |_005 | = [_338 |ms
x 2,30 x 1,85
Comprimento Largura Altura
X X = 082 [m?
| Caixa para aguas pluviais (0,70x0,70x0,90m) |
0,70 x 0,70 X
Comprimento Largura Altura Quant.
X X x [ 1 ] = [o07 [me
| Caixa para aguas pluviais (1,20x1,20x1,10m) |
1,20 X 1,20 X 1,10
Comprimento Largura Altura Quant.
X X x [ 1 ] = [o14 |me
| Caixa de Gordura Simples (diam. 0,40/H= 0,60m) |
2] H
x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de caixa de gordura
Pi R2 H Quant.
x x x 1 ] = [o0 Jm°
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Caixa de inspegdo (diam. 0,60/H= 0,95m)

2 H

x
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI

Pi R? H Quant.
[ 314 | x [oe4 ] x [o05s ] x [t ] = [010 [ms
| Fossa (diam. 1,50/H= 2,00m) |

] H
x

{[(pi x (R®} x H] x quantidade de fossa

Pi R? H Quant.
[ 814 | x [18 ] x [005 | x [1 = [025 me
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) |

2] H
x

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de filtro

Pi R2 H Quant.
[ 314 | x [ 186 | x [ o005 | x |1 | = [ 02 [me
| Calha meio-tubo circular de 300mm |

70,00 X 0,30 X 0,20
Comprimento Largura Altura
70,00 X X = 2,10 _|m3

Obs.: Foi considerado encamisamento com 3cm de espessura para tubos/eletrodutos até 150mm e 5cm para maiores de 150mm. O total é
igual ao volume da vala (diametro do tubo/eletroduto + 0,06m ou 0,10m) menos o volume do tubo/eletroduto.

| TUBOS |
20mm 7,00 X 0,020 X 0,020
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
X x [o08 ] = [ooma | - 0,002 =
40mm 18,00 X 0,040 X 0,040
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
18,00 X x [o010 | = [ o018 | - 0,023 =
50mm 12,00 X 0,050 X 0,050
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
12,00 x x [o1 | = [ o015 | - 0,024 =
75mm 18,00 X 0,075 X 0,075
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
18,00 x x [o014 | = [ 03 ]| - 0,079 =
100mm 18,00 X 0,100 X 0,100
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
18,00 X x [ot6 ] = [oa6 ] - 0,141 =
150mm 27,00 X 0,150 X 0,150
Comprimento Largura Altura Vala Tubo
27,00 X X [ 025 ] = [ 169 ] - 0,477 =
| Eletroduto de 2" para entrada da rede elétrica |
Dimensdes: 200,00 X 0,060 X 0,060
Comprimento Largura Altura Vala Tubo
200,00 x x [o012 | = [ 28 ]| - =
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Obs.: Os fundos das cavas destinadas aos sumidouros ndo devem ser concretados.

Total: 14,30 |m3

1.7.7 Fornecimento/instalagdo lona plastica preta, para impermeabilizagédo, espessura 150 micras

CcOD.: SINAPI 68053 TOTAL: 69,22|m?2
[ Area da Construg&o ] 69,22 |m2
1.7.8 Armacéo em tela de aco soldada nervurada g-138, ago CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm
Cod.: COMP. 173/SINAPI - SAQ. Total: 97,81|kg
m?2 kg/m2 kg
Vestiario 1 10,85 X 2,20 = 23,87
Vestiario 2 10,85 X 2,20 = 23,87
PCD 3,24 X 2,20 = 7,13
Entrada do WC e PCD 2,16 X 2,20 = 4,75
WC 1,81 X 2,20 = 3,98
Depdsito 1,81 X 2,20 = 3,98
Bar 9,66 X 2,20 = 21,25
2,04 X 2,20 = 4,49
V da-R . . .
aranda- Rampas 2,04 X 2,20 = 4,29

Total: 97,81 kg

1.7.9 Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |

Cod.:  SINAPI 94963 Total: [ 2,21]m?
m?2 Altura m3
Vestiario 1 10,85 X 0,05 = 0,54
Vestiario 2 10,85 X 0,05 = 0,54
PCD 3,24 X 0,05 = 0,16
Entrada do WC e PCD 2,16 X 0,05 = 0,11
wC 1,81 X 0,05 = 0,09
Deposito 1,81 X 0,05 = 0,09
Bar 9,66 X 0,05 = 0,48
Secdo Transversal (m?) Largura Quantidade m3
[ Varanda - Rampas ] X [ 170 ] «x [ 2 |1 =
Total: 2,21 m?3

1.7.10 Execucdo de estruturas de concreto armado, para edificag&o institucional térrea, fck = 25 mpa, preparo mecéanico com betoneira 400!

Cod.: COMP. 174/SINAPI - SAQ. Total: 22,32|m3
| SAPATAS TIPO 01 (4) |
m3 Quant.
Volume de uma sapata: X = 1,28 |ms3
(0,70 x 0,80 x 0,45/0,25m)
| SAPATAS TIPO 02 (6) |
m3 Quant.
Volume de uma sapata: X = 144 |m?
(0,60 x 0,70 x 0,45/0,25m)
[ BLOCOS (5) ]
Comprimento Largura Altura Quant.
[ oso ] x [os0 | x [o40 | x [ 5 | = [ 050 [ms
[[FUSTES TIPOOL (4 E TIPO 2 (6) |
Comprimento Largura Altura Quant.
X X x [0 ] = [009 |me
[ FUSTES (5) ]
Comprimento Largura Altura Quant.
X X X 5 = [o004 [me
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| CINTAS TIPO 01 ]0.15 x 0,30m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,20 enterrada
m
Longitudinais: 14,85 0,95 0,95 1,80 1,27 14,85 34,67
: 3,00 1,15 3,00 3,00 3,00 1,15 3,00
T . . . , , ) , \ 26,30
ransversais 300 3.00 3.00
Extenséo Largura Altura
60,97 X x [o03 ] = [274 ms
| CINTAS TIPO 02 ]0.15 x 0,20m - semi-enterradas: 0,10m aérea e 0,10 enterrada
m
Longitudinais: [ 170 T 859 ] | | | | |~ 1029 ]
Transversais: | 155 | 470 ] | | | | ] 625 |
Extensao Largura Altura
x x [02 ] = [050 ]m
[ PILARES (10) ]
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [0 | = [ 117 |md
[ VIGAS ]
m
Longitudinais: 14,85 0,95 0,95 1,80 1,27 14,85 34,67
. 3,00 1,15 3,00 3,00 3,00 1,15 3,00
Transversais: 3.00 3.00 3.00 26,30
Extenséo Largura Altura
60,97 x x [o03% | = [ 274 [me
| PILARES DA TORRE DA CAIXA D'AGUA (4) |
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 4 | = [_024 |ms
| VIGAS DA TORRE DA CAIXA D'AGUA |
m
Longitudinais: [ 352 | 352 | [ [ | | [~ 704 ]
Transversais: | 300 | 300 | | | | | [T~~~ 600 |
Extenséo Largura Altura
13,04 X x |_025 ] = [ 049 |ms
| CINTAS Jo.15 x 0,25m - aéreas
m
Longitudinais: | 4815 [ 4815 | | | | |~ 9630 |
Transversais: 2685 | 2685 | | | | | | T———] 5370 |
Extenséao Largura Altura
150,00 X X | 025 | = [ 563 |ms
Comprimento Largura Altura
[ Piso | x x = m?
[ Laje | x x = m?
Comprimento Espessura Altura Quantidade m3
[ vweaes | X x x 2 =
x x x = [ 090 |
Comprimento Largura Altura
[ Laje | x x = m3
[ Fundo | x x = m3

Total: 22,32 m3
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1.7.11 Laje pré-moldada, sobrecarga 100kg/m2,e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento e ferragem negativa

Caod.: SINAPI 74202/1 Total: 11,62{m?2
[__PCD, Depésito, WC e Entrada_| 11,62 |m2

Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e
1.7.12 capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia & compresséo aos 28 dias e “Slump test”, medido por m3 de
concreto colocado nas formas

Cod.: EMOP 01.001.0150-A Total: 22,67 m3
m3
[ Estruturas de concreto armado 25MPa___ | 22,32
| Concreto da Laje Pré Moldada |

Total: 22,67 m?3

1.7.13 Pilar de madeira aparelhada *15 x 15* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiéo, fornecimento e colocacéo

cod.: COMP. 070/SINAPI - SAQ. Total: [ 15,00|m
Altura Quantidade
[ Varanda | x [ 5 1 = [1500 ]m
18 ALVENARIAS E DIVISORIAS

1.8.1 Servico de alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificagdo publica

Cod.: SINAPI 89168 Total: 137,45|m?
| PAREDES DA EDIFICACAO

m
Longitudinais: [ 1485 [ 180 [ 127 [ 13,05 | | [ [ 3097 |
Transversais: L300 [ 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | [T 1800 |

Extenséo Altura m?2
48,97 X = 132,22
m
Transversais: 23 [ 130 | o8 | 130 | 130 | 080 | [T™———J] 680 |
Extenséo Altura m?2
x = 14,96
|  PAREDES DA TORRE DA CAIXA D'AGUA |
m
Longitudinais: [ 352 | 352 | | | | | [T~ 704 |
Transversais: [ 300 [ 300 | | | [ | T~ 600 |
Extenséo Altura m?2
13,04 X = 17,08
| PAREDES DO ALCAPAO |
m
Longitudinais: [ 0,80 | 080 | [ | | | [~ 160 |
Transversais: [ o060 [ o060 | | | [ | T~ 120 |
Extenséo Altura m?2
x =

| EMPENAS DA TORRE DA CAIXA D'AGUA |

Extensédo Altura Média Quantidade m2

x x =

| EMPENAS DA EDIFICACAO |

Extensédo Altura Média Quantidade m2

x x = Parede entre vestidrios 1 e 2

x x = Parede entre Bar e Varanda

| ABRIGO DE BOMBA |

Extensédo Altura Quantidade m2

x [ 060 ] x =

[ 060 | x [ 060 ] x =
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| Desconto dos vaos |

Largura Altura Quantidade m2
PM1 0,80 X 2,10 X 3 = 5,04
PM2 0,90 X 2,10 X 3 = 5,67
3,60 X 0,40 X 2 = 2,88
3,48 X 0,40 X 1 = 1,39
Cobogo 3,63 X 0,40 X 1 = 1,45
1,60 X 0,40 X 1 = 0,64
0,80 X 0,40 X 1 = 0,32
JAL 3,94 X 0,95 X 1 = 3,74
JA2 1,54 X 0,95 X 1 = 1,46
: 0,30 X 2,60 X 6 = 4,68
P | i) ] i)
rares 0.30 X 3,91 X 2 = 2,69
m2 Desconto dos véos
Total: - = 137,45_|m?
1.8.2 Cobog6 ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa trago 1:4 de cimento e areia
Caod.: SINAPI 95465 Total: m2

Extenséo Altura m2

Vestiario 1 3,60 X 0,40 = 1,44

3,48 X 0,40 = 1,39

FA 3,60 X 0,40 = 1,44

Vi 2 ) ) }

estiario 3,63 X 0,40 = 1,45

PCD 1,60 X 0,40 = 0,64

WC 0,80 X 0,40 = 0,32

Total: 6,68 m?2

183 Divisoria em granito cinza andorinha polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive

ferragens
Ccéd.: COMP. 064/SINAPI - SAQ. Total: m2
Comprimento Altura m?2
| Vestiario 1 | x [C1e0 ] = [28 ]
| Vestiario 2 | x 190 | = [ 285 |
Total: 5,70 m?2
[ 19 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
191 Emboc¢o ou massa Unica em argamassa trago 1:8 (cimento e areia lavada), com aditivo plastificante, espessura de 25 mm, inclusive chapisco
e em argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo e aplicacdo manual
Caod.: COMP. 209/SINAPI - SAQ. Total: 370,36|m2
m2
Paredes 274,90 |Area de Alvenaria x 2 Lados
Vigas 43,10 |Extensdo x Altura x 2 Lados
Pilares 18,74 |Largura x Altura x Quantidade x 2 Lados
Tetos 11,62 |Areade Laje
Paredes Internas da Cisterna 15,60 |Sob Impermeabilizagdo
Teto da Cisterna 6,40 Sob Impermeabilizagdo

Total: 370,36 |m?

1.9.2 Argamassatraco 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual

Céd.:  SINAPI 87299 Total:  [_19,13]m®
m?2 Espessura m3
Vestiario 1 10,85 X 0,02 = 0,22
Vestiario 2 10,85 X 0,02 = 0,22
PCD 3,24 X 0,02 = 0,06
Entrada do WC e PCD 2,16 X 0,02 = 0,04
wcC 1,81 X 0,02 = 0,04
Deposito 1,81 X 0,02 = 0,04
Bar 9,66 X 0,02 = 0,19
Varanda 20,21 X 0,02 = 0,40
Passeio Plblico 222,33 X 0,08 = 17,79
Piso da Cisterna 6,40 X 0,02 = 0,13 : ) : I
- - Para nivelamento do piso antes da impermeabilizacédo

Total: 19,13 m3

Obs.: O nivel das dependéncias construidas devera ser de 10cm, sendo 1cm de granilite, 4cm de contrapiso (2cm inclusos nesse item + 2cm inclusos no item de granilite) e 5cm de concreto
simples com malha.
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1.9.3 Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa

Caod.: SINAPI 98679 Total: 242,54 m?
m2
[ Varanda | 20,21
[ Passeio Pablico | 222,33

Total: 242,54 |m2

1.9.4 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas

céd.: SINAPI 84191 Total: [ 40,38]m?
m2

Vestiario 1 10,85

Vestiario 2 10,85

PCD 3,24

Entrada do WC e PCD 2,16

WC 1,81

Depdsito 1,81

Bar 9,66

Obs: J& esta incluido no item 2cm de contrapiso.

Total: 40,38 m?2

1.9.5 Rodapé em marmorite, altura 10cm

Cod..  SINAPI  73850/1 Total: [ 67.94]m
Perimetro Véos m
Vestiario 1 20,46 - 0,90 = 19,56
Vestiario 2 20,46 - 0,90 = 19,56
PCD 7,20 - 0,90 = 6,30
Entrada do WC e PCD 4,20 - 1,70 = 2,50
WC 5,39 - 0,80 = 4,59
Deposito 5,39 - 0,80 = 4,59
Bar 12,44 - 1,60 = 10,84

Total: 67,94 m

Soleira de marmorite, pré-moldado em oficina e assentado na obra, com ou sem rebaixo, feito com granan® 1 de marmore branco nacional e

1.9.6 cimento, na espessurade 6mm

cod.: EMOP 13.380.0025-A Total: [ 1,05|m?

Extensdo Largura m?2

Vestiéario 1 0,90 X 0,15 = 0,14

Vestiéario 2 0,90 X 0,15 = 0,14

PCD 0,90 X 0,15 = 0,14

Entrada do WC e PCD 1,80 X 0,15 = 0,27

wcC 0,80 X 0,15 = 0,12

Deposito 0,80 X 0,15 = 0,12

Bar 0,80 X 0,15 = 0,12

Total: 1,05 m?2

1.9.7 Soleiraem granito, largura 15cm, espessura 2,0cm

céd.: SINAPI 98689 Total: m
Largura Embutir Quantidade m
[ Vestidrio 1 | em2 (0% | + [005 ) x [ 1 =
[ Vestiario 2 | e (0% | + [ 005 ) x [ 1 | =
Total: 1,90 m

1.9.8 Revestimento cerdmico para paredes de dimensdes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m?

Céod.: SINAPI 87265 Total: [ 131,99|m2

Extensdo Altura m?2

13,66 X 2,70 = 36,88

Vestiario 1 2,75 X 2,20 = 6,05
2,75 X 2,20 = 6,05

1,75 X 2,20 = 3,85

13,66 X 2,70 = 36,88

Vestiario 2 2,75 X 2,20 = 6,05
2,75 X 2,20 = 6,05

1,75 X 2,20 = 3,85

Bar 12,44 X 3,50 = 43,54
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| Desconto de Vaos |

Largura Altura Quantidade m2

PM1 0,80 X 2,10 X 2 = 3,36
PM2 0,90 X 2,10 X 2 = 3,78
JAL 3,04 X 0,95 X 1 = 2,89
JA2 1,54 X 0,95 X 1 = 1,46
3,60 X 0,40 X 2 = 2,88

Cobogos 3,48 X 0,40 X 1 = 1,39
3,63 X 0,40 X 1 = 1,45

Total de azulejos Vaos

(4920 | - [az2r ] =  [(A3L897m:

1.9.9 Revestimento ceramico para paredes de dimensdes 20x20 cm aplicadas em ambientes de &rea menor que 5 m2

céd.: SINAPI 87264 Total: [ 45,93]|m?
Perimetro Altura m?2
PCD 7,20 X 2,90 = 20,88
wC 5,39 X 2,90 = 15,63
Depdsito 5,39 X 2,90 = 15,63

| Desconto de Vaos |

Largura Altura Quantidade m?2
PM1 0,80 X 2,10 X 2 = 3,36
PM2 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89
Cobogés 1,60 X 0,40 X 1 = 0,64
0,80 X 0,40 X 1 = 0,32
Total de azulejos Vaos

sz | - [Ceat | = [5%Tm:

1.9.10 Pedra parabox de banheiro em granito cinza andorinha, sem rebaixo, com 5cm de altura e 3cm de espessura

cod.: COMP. 065/SINAPI - SAQ. Total: m
m
[ Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |
Total: 3,20 m
[ 110 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
1.10.1 Janelade aluminio projetante superior com lambri, com guarni¢édo, fornecimento e instalacéo
Cod.: COMP. 068/SINAPI - SAQ. Total: m2
Largura Altura Quant. m?2
| Bar | L x [oes | x [ 1 | =
n2 x [oes | x [ 1 ]| =
Total: 4,35 m?2

1.10.2 Kit para suporte de janela projetante, fornecimento e colocacéo

Cod.: COMP. 149/SINAPI - SAQ. Total: [ 6,00]un
un
Bar m
n2
Tota:  [TBBOTun
1.10.3 Portade madeira de lei, macica, com 3,5cm de espessura, exclusive ferragens, marco e alizar, inclusive colocagéo
Céod.: EMOP 14.006.0423-A Total: 10,71|m?
Largura Altura Quant. m?2
Vestidrio 1 PM2 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 |ABRIR1FL
Vestidrio 2 PM2 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 |ABRIR1FL
PCD PM1 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 |ABRIR1FL
WC PM1 0,80 X 2,10 X 1 = 1,68 |ABRIR1FL
Depdsito PM1 0,80 X 2,10 X 1 = 1,68 |ABRIR1FL
Bar PM1 0,80 X 2,10 X 1 1,68 |ABRIR1FL

Total: 10,71 m2

1.10.4 Aduela de madeirade lei, de 13 x 3cm e alizares de madeira de lei, de 5 x 2cm. Fornecimento e colocacéao

Cod.: COMP. 006/SINAPI - SAQ. Total: 30,30{m
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Largura Altura 2 lados Quant. m
Vestiario 1 PM2  ( 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
Vestiario 2 PM2  ( 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
PCD PM1  ( 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
WC pm1 (| 0,80 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,00
Deposito pMi ([ 0,80 + 2,10 X 2 ) x 1 = 5,00
Bar pv1 (| 0,80 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,00
Total: 30,30 m
1.10.5 Ferragens para porta de madeira, com 1 folha de abrir
Céd.: COMP. 008/SINAPI - SAQ. Total: [ 6,00]un
un
Vestiario 1 PM2 1,00
Vestiario 2 PM2 1,00
PCD PM1 1,00
WC PM1 1,00
Depdsito PM1 1,00
Bar PM1 1,00
Tota: [0 Tun
1.10.6 Portade aluminio de abrir com lambri, com guarnicéo, fixagdo com parafusos - fornecimento e instalagcéo
céd.: SINAPI 91338 Total: m2
Largura Altura Quant.
[ Vestiario 1 | X | 160 | X [ 3 =
| Vestiario 2 | X 160 | N | 3 | _ Porta para os boxes

Total: 6,72 m?2

1.10.7 Ferragens para porta de abrir, com 1 folha, em aluminio, para portas de box de sanitario

Cod.: COMP. 011/SINAPI - SAQ. Tota: [ 6,00]un
un
| Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |

To:  [B00Tun

1.10.8 Portaem aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixacdo com parafusos - fornecimento e instalacio

céd.: SINAPI 91341 Total: m2
Largura Altura Quant. m?2
[ Abrigo de bomba ] X [ o060 | «x [ 1] =
| Abrigo do Hidrometro | X | 030 | X [ 1 | = | 0,14 |comvisor
Total: 0,98 m?2

1.10.9 Ferragem para portdo de abrir, com 2 folhas, em aluminio anodizado, fornecimento e colocagéo
céd.: COMP. 010/SINAPI - SAQ. Total: un

[ Abrigo de bomba ] 1,00 |un

1.10.10 Portinhola para algap&o, cisterna ou caixa d'agua elevada, em chapa de ferro galvanizado n° 16. Fornecimento e colocagéo

céd.: COMP. 045/SINAPI - SAQ. Total: m2
Largura Altura Quantidade m?2
[ Algapdo | x |08 ]| x [ 1 =
[ Cisterna | [ o60 | x [oe0 | x [ 1 ]| =
Total: 1,13 m2

1.10.11 Cadeado simples, em latdo macico cromado, largura de 35 mm, haste de aco temperado, cementado (n&o longa), inclui 2 chaves
Céd.: SINAPI-| 5085 Total: un
un
[ Algapdo | 1,00
| Cisterna | 1,00

Total: 2,00 un
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1.10.12 Ferragem para portao de alambrado, inclusive, gonzo, ferrolho e cadeado, fornecimento e instalacao

Caod.: COMP. 046/SINAPI - SAQ. Total: un
un
[ Portao Campo |
| Portdes dos Gradis |
Total: 3,00 un

1.10.13 Ferragens para divisérias de marmore, granito ou marmorite, de sanitarios

cod.: EMOP 14.007.0200-A Total: [ 6,00Jun
un Quantidade un
[ Vestiario 1 ] x | 2 ] = [ 300 ]
[ Vestiario 2 | x| 2 | = [ 300 |

Toal:  [[7600 fun

1.10.14 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira

Caod.: SINAPI 74125/1 Total: m2
Largura Altura m?2
Vestiario 1 1,10 X 0,60 = 0,66
Vestiario 2 1,10 X 0,60 = 0,66  |Acima das Bancadas /
PCD 0,60 X 0,60 = 0,36 Lavatdrios
WC 0,60 X 0,60 = 0,36
Total: 2,04 m?2
[ 111 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
| ELETRICA
1.11.1 Caixa de passagem 30x30x40, fundo brita com tampa
Céod.: SINAPI 83446 Total: 11,00|un
| Para permitir a entrada e facilitar a passagem dos cabos das instalacGes elétricas | 11,00 |un

Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento

1112 trifasico e neutro - fornecimento e instalagéo
céd.: SINAPI 74131/5 Total: un
| A serem instalados no Bar | 1,00 Jun

1113 Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento
77" fornecimento e instalagdo

céd.: SINAPI 74131/1 Total: un

1,00 un

| A serem instalados na Cisterna

1.11.4 Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento, inclusive colocagao

Caod.: EMOP 15.007.0209-A Total: 11,00|un
[ Caixas de Passagens ] 11,00 fun

1.11.5 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalagdo

céd.: SINAPI 93653 Total: un
[ Q.D do Bar | 3,00 |un

1.11.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalagdo

céd.: SINAPI 93654 Total: un

| Q.D do Bar |

un

1.11.7 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalagdo
Cod.: SINAPI 93657 Total: 3,00{un

[ Q.D do Bar | 3,00 |un

1.11.8 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacéo
Cod.: SINAPI 93661 Total: 2,00{un

[ Q.D do Bar | 2,00 |un
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1.11.9 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalacéo

Coéd.:  SINAPI 93664 Total: [ 5,00Jun
un
| Q.D do Bar |
[ Q.D do Cisterna |

Toal:  [[7800 un

Disjuntores / interruptores diferenciais (D.l), classe AC, 2 polos, instantaneo, corrente nominal (In ) 80A x 240V, sensibilidade 30mA / 300mA,

1.11.10 - =
fornecimento e colocagao

Cod. EMOP 15.007.0523-A Total: 1,00]un
[ Q.D do Bar ] 1,00 [un

1.11.11 Disjuntor termomagnético tripolar padrdo nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalacédo

cod.: SINAPI 74130/6 Total: un

[ Q.D do Bar | 1,00 |un

1.11.12 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo

Cod.: SINAPI 91929 Total: 108,00|m
m Postes
[ParaTigactes elétricas - Subidas dos Postes | 18,00 X = 108,00 |m
1.11.13 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢éo - fornecimento e instalacdo
Cod.: SINAPI 91931 Total: 590,00|m
m Quant. m
Para ligagdes elétricas 130,00 X = 520,00
| 9% | 70,00 x = 70,00

Total: 590,00 |m

1.11.14 Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuig&o - fornecimento e instalagédo

Cod.: SINAPI 92980 Total: 180,00|m
m Quant.
[ Para ligacdes elétricas | 45,00 X = 180,00 |m
1.11.15 Eletroduto rigido roscéavel, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalagdo
Cod.: SINAPI 93009 Total: 200,00|m
| Para ligagGes elétricas | 200,00 |m
1.11.16 Ponto de iluminac&o residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Ccod.: SINAPI 93128 Total: 18,00|un
un
Vestiario 1 3,00 |Plafon
Vestiario 2 3,00 |Plafon
PCD 1,00 Plafon
Depo6sito 1,00 Plafon
WC 1,00 Plafon
Bar 2,00 Plafon
Varanda 3,00 |Plafon
Fachadas 2,00 |Arandela
Torre da Caixa d'Agua 2,00  |Arandela

Total: 18,00 un

1.11.17 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

Céd.:  SINAPI 93141 Total:  [_15,00]un
un

Vestiario 1 4,00 [2médias e 2 altas para chuveiro

Vestiario 2 4,00 [2médias e 2 altas para chuveiro
PCD 1,00 1 Média
Depdsito 1,00 |1 Média
WC 1,00 1 Média

Bar 3,00 2 médias e 1 alta para TV

Torre da Caixa d'Agua 1,00 |1 Média

Total: 15,00 un
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1.11.18 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Caod.: SINAPI 93143 Total: un

[ Bar ] 3,00 |un 3 médias

1.11.19 Instalagdo de ponto para antena de TV, inclusive eletroduto, conexdes e caixas

cod.: EMOP 15.015.0204-A Total: un

[ Bar ] 1,00 [un

1.11.20 Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto de embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo), fornecimento e instalagdo
Cod.: EMOP 15.019.0110-A Total: un

[ Bar ] 1,00 [un

1.11.21 Cabo coaxial RG-59, alcance maximo 300m, para instalagédo CFTV, inclusive colocagéo

Cod.: EMOP 15.010.0100-A Total: m

[ Para instalagdo de antena de televisdo | 500 |m

ESGOTAMENTO SANITARIO

Caixa de gordura simples, cilindrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diametro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive

11122 tampa de concreto. FORNECIMENTO e COLOCAGAO
céd.: EMPO 15.002.0062-A Total: un
| Parareceber despejos dapia | 1,00 |un
111.23 Caixa de inspecé@o em anel de concreto pré-moldado, com 950mm de altura total. Anéis com esp=50mm, diam.=600mm. Exclusive tampé&o e
o escavacgdo - fornecimento e instalagédo
céd.: SINAPI 74166/2 Total: un

| _Parao sistemade esgotamento sanitario | 1,00 Jun

1.11.24 Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,6 m

céd.: SINAPI 98115 Total: un

|__Parao sistema de esgotamento sanitario | 1,00 Jun

1.11.25 Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario

Céd.:  SINAPI 89710 Total:  [__4,00]un
un
[ Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |

Tote:  [&DIun

1.11.26 Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta eléstica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario

C6d.:  SINAPI 89707 Total:  [__4,00]un
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
PCD 1,00
WC 1,00

Tot:  [&OTun

1.11.27 Servigo de instalagdo de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Cod. SINAPI 91792 Total: 18,00|m
m
| Esgoto secundario - dos lavatérios aos ralos sifonados - enterrado | 12,00
|[Esgoto secundario - dos ralos secos aos ralos sifonados - enterrado] [ 6,00 |

Total: 18,00 m

1.11.28 Servigo de instalagdo de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Céd.: SINAPI 91793 Total: 12,00|m
[ Para instalagfes diversas - enterrado | 12,00 |m
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1.11.29 Servigo de instalagdo de tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes.

Cod. SINAPI 91794 Total: 24,00{m
m
[ Para instalagdes diversas - enterrado | 18,00
[ Coluna de ventilagdo | [ 6,00 |

Total: 24,00 |m

1.11.30 Servigo de instalagdo de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexdes e cortes, fixacoes

Cod.: SINAPI 91795 Total: 18,00|m
[ Para instalacdes diversas - enterrado | 18,00 |m

1.11.31 Fossa séptica, de camara Unica, tipo cilindrica, de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm, fornecimento e colocagéo

céd.: EMOP 15.002.0625-A Total: un
| Parao sistema de esgotamento sanitario | 1,00 |un

1.11.32 Filtro anaerébio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm, fornecimento e colocagdo

céd.: EMOP 15.002.0663-A Total: un

Para o sistema de esgotamento sanitario | 1,00 |un

1.11.33 Sumidouro cilindrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2400mm, em anéis de concreto pré-moldado, fornecimento e colocagéo

céd.: EMOP 15.002.0679-A Total: un

Para o sistema de esgotamento sanitario | 1,00 |un

1.11.34 Leito filtrante - fornecimento e enchimento com britan° 4

céd.: SINAPI 7387312 Total: m3

Para os filtros e sumidouros:

Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m)

IN
II

1,50 X 2,00

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de filtro
Pi R? H Quant.

3,14 X 0,56 X X | 1 | = [ 088 |ms?

Sumidouro (diam. 2,00/H= 2,40m) |

Ils
II

2,00 X 2,40

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de sumidouro

Pi R2 H Quant.
[ 314 ] x [100 | x [os0 | x [1 | = [ 15 [me
Total: 2,45 m3
HIDRAULICA
1.11.35 Chave de boia automatica, fornecimento e colocagéo
céd.: SINAPI 85195 Total: un

Para acionamento e desligamento da bomba conforme a variagéo do nivel dos reservatérios superiores:
un

Reservatério Superior
Reservatério Inferior

Total: 2,00 un

1.11.36 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1.1/4", instalado em reservacédo de dgua de edificacdo,fornecimento e instalagéo

Céd.: SINAPI 94496 Total: un

1,00 un

Saida do Reservatorio
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1.11.37 Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 1", instalado em reservagéo de dgua de edificacdo,fornecimento e instalagéo
Caod.: SINAPI 94495 Total: un

[ Saida do Reservatorio ] 1,00 Jun

1.11.38 Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 1/2". Fornecido e instalado em ramal de agua

cod.: SINAPI 89352 Total: un

[ Saida da Bomba ] 3,00 |un

1.11.39 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", instalado em reservagéo de agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento,
o fornecimento e instalagao

Cod.: SINAPI 94494 Total: un

[ Saida do Reservatorio ] 3,00 |un

1.11.40 Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de agua

Ccéd.: SINAPI 89987 Total: un
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
PCD 1,00
WC 1,00
Bar 1,00
Total: 5,00 un

1.11.41 Registro de presséo bruto, latéo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de dgua

cod.:  SINAPI 89985 Total:  [__400]un
un
| Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |

Tot:  [ABTTun

1.11.42 Servico de instalacdo de tubo de pvc, série normal, agua fria, dn 20 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

céd.: SINAPI 91784 Total: m
m
Alimentacéo - enterrado 7,00
Alimentacdo 2,00
Poco - Bomba 2,00
Cisterna - Bomba 2,00
Coluna de alimentagéo 4,00

Total: 17,00 m

1.11.43 Servigo de instalagdo de tubo de pvc, série normal, 4gua fria, dn 25 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Cod.: SINAPI 91785 Total: 12,00{m
m
Distribuicao 3,00
Extravasor 2,00
Coluna de distribuicdo 7,00

Total: 12,00 m

1.11.44 Servico de instalacéo de tubos de pvc, soldavel, dgua fria, dn 32 mm, inclusive conexdes, cortes e fixacbes

Cod. SINAPI 91786 Total: 11,00|m
m
| Distribuicdo |
| Coluna de distribuicao |

Total: 11,00 m

1.11.45 Ponto de consumo terminal de dgua fria com tubulagéo de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de 4gua, inclusos rasgo e chumbamento
Céd.:  SINAPI 89957 Total:  [_9,00]un

| VASO SANITARIO |

un

[ Vestiario 1 |
[ Vestiario 2 |
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[ WC ] 1,00

| VASO SANITARIO PCD |

un
| FCD |
| BANCADA DE PIA |
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
Bar 1,00
| LAVATORIO |
un
[ PCD |
[ wcC |

Toal:  [[79,00 un

1.11.46 Ponto de consumo terminal de &gua quente com tubulag&o de pvc, dn 22 mm, instalado em ramal de 4gua, inclusos rasgo e chumbamento

Cod.:  SINAPI 89959 Total: [ 400]un
[ CHUVEIROS |
un
[ Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |

Tot:  [ABTTun

1.11.47 Colocagéo de reservatério de fibra de vidro ou semelhante de 2000I, inclusive pegas de apoio e flanges, exclusive fornecimento

céd.: EMOP 15.028.0017-A Total: un

| Para distribuicdo de agua | 1,00 |un

1.11.48 Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifasico 1cv

céd.: SINAPI 83486 Total: un

| Para elevacdo de agua: da cisterna ao reservatério superior | 1,00 un

1.11.49 Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrdmetro com dn 20 (%2),fornecimento e instalacdo
céd.: SINAPI 95676 Total: un

| Para entrada de dgua | 1,00 |un

1.11.50 Kit cavalete para medicdo de agua - entrada individualizada, em PVC DN 25 (%”), para 1 medidor - fornecimento e instalagdo (exclusive
o hidrémetro)

céd.: SINAPI 97741 Total: un

| Para entrada de dgua | 1,00 |un

1.11.51 Hidrémetro dn 25 (%”), 5,0 m®h, fornecimento e instalagdo
céd.: SINAPI 95675 Total: un

| Para entrada de agua | 1,00 |un

AGUAS PLUVIAIS

1.11.52 Alvenaria em tijolo cerdmico maci¢co 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

Céd.: SINAPI 72132 Total: m2
Comprimento Altura Quantidade m?2
CAIXA 1,20x1,20x1,00m 120 x 1,00 X 2 = 2,40
1,00 X 1,00 X 2 = 2,00
CAIXA 0,70x0,70x0,80m 0,70 x 0,80 X 2 = 112
0,50 X 0,80 X 2 = 0,80
Total: 6,32 m2

1.11.53 Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificagéo institucional térrea, fck = 15 mpa, preparo mecéanico com betoneira 400!

cod.: COMP. 202/SINAPI - SAQ. Total: m3
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Comprimento Largura Espessura Quantidade m3
CAIXA 1,20x1,20x1,00m Fundo 1,20 X 1,20 X 0,05 X 1 = 0,07
Tampa 0,70 X 0,70 X 0,05 X 1 = 0,02

AIXA 0,7 7! > > . 2
C 0,70x0,70x0,80m Fundo 0,70 M 0,70 X 0,05 X 1 = 0,02

Total: 0,11 m?3

1.11.54 Impermeabilizacdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm

Céd.:  SINAPI 98561 Total: [ 5,60]m?
Perimetro Altura Quantidade m?2
[ CAIXA 1,20x1,20x1,00m | Paredes int X [ 100 ] X [ 1 | = [ 4,00 ]
[ CAIXA 0,70x0,70x0,80m | Paredes int. x [o08 |1 x [_1 1 = 1,60

Tol:  [560 m:

1.11.55 Servigo de instalagdo de tubos de PVC, série R, agua pluvial, DN 150 mm, inclusive conexdes

Cod.: SINAPI 91784 Total: 27,00|m
[ Sistema de captagdo de aguas pluviais | 27,00 |m

1.11.56 Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, didametro interno de 300mm, inclusive acerto de fundo de vala, inclusive assentamento

Cod.: EMOP 06.003.0010-A Total: 70,00|m
[ Sistema de captagdo de aguas pluviais | 70,00 |m

1.11.57 Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento

Cod.: SINAPI 83623 Total: 74,80|m
m
| Sistema de captacdo de aguas pluviais | Meia-cana 70,00
| CAIXA 1,20x1,20x1,00m |  Tampa (4,80x0,30=1,20x1,20)

Total: 74,80 m

112 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de mais que 2 4guas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto,

1121 incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 92540 Total: 83,67|m?2
m2 Inclinacéo
| Telhado | 80,14 x [ 1044 | = [ 8367 [m2
1.12.2 Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 4guas, incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 94443 Total: 83,67|m?2
m?2 Inclinacéo
| Telhado ] 80,14 x [ 1044 ] = [ 83,67 m2
112.3 Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 aguas para telha de encaixe de ceramica ou de concreto,
o incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 92539 Total: 16,78|m?
m2 Inclinacéo
[ Telhado da Torre da Caixa d' Agua | 16,07 X 1,044 = 16,78 |m?
1.12.4 Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo romana, com até 2 guas, incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 94442 Total: 16,78|m?
m2 Inclinacédo
[ Telhado da Torre da Caixa d' Agua | 16,07 X 1,044 = 16,78 |m?
1.12.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 94231 Total: 14,01{m
[ 330 [ 330 [ 170 | | | = 830 |m
m Inclinacéo
Rufos x |_1044 | = [ 867 |m
| 352 [ 18 ] | | | = 534 |m

Total: 14,01 m

Pégina 24



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Cumeeira e espigdo para telha ceramica embocada com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 aguas,

1126 incluso transporte vertical __
cod.: SINAPI 94219 Total: SLA5Im
[ 304 [ 304 | 311 | 424 | 424 | = [1767 ]m
Espig6es m Inclinacdo de 30%
x [roaa ] = [[1845 |m
[ Cumeeiras ] [ 631 [ 412 T 257 ] | ] = m

Total: 31,45 m

1.12.7 Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical

Céd.: SINAPI 94228 Total: m
m Inclinacéo
[ Rincdes | x [1044 | = [074 m

1.12.8 Impermeabilizagédo de superficie com argamassa polimérica/ membrana acrilica, 4 demaos, reforgada com véu de poliéster (mav)

Céd.:  SINAPI 98556 Total: [ 28,40|m?
Comprimento Largura Quantidade m2
[ Teto da Cisterna ] X [ 2,00 ] X [ 1 = [ 6,40 ]
[ Piso da Cisterna | x |_200 | x| 1| = | 6,40 |
Perimetro Altura Quantidade m2
[ Paredes da Cisterna | x [1s0 1 x [+ 1 =

Total: 28,40 m?2

1.12.9 Impermeabilizagdo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demé&os

Cod.: SINAPI 74106/1 Total: 21,46|m?2
Perimetro Altura
[ Paredes Externas da Cisterna | 11,60 X | 185 | = | 2146 |m>

1.12.10 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm, sem camada separadora

Cod. COMP. 175/SINAPI - SAQ. Total: 12,80{m?2
mZ
| Teto da Cisterna | Sobre manta
| Piso da Cisterna | Sobre manta

Total: 12,80 m?2

1.12.11 Protecdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm, sem camada separadora

Cod.: COMP. 176/SINAPI - SAQ. Total: 15,60|m?2

Paredes da Cisterna 15,60 |m2 Sobre manta
[ :

1.12.12 Forro em réguas de pvc, liso, inclusive estrutura de fixagéo

Caod.: SINAPI 96485 Total: 22,98|m?
m2
[ Vestiério 1 | 11,49
[ Vestiario 2 | 11,49

Total: 22,98 m2

1.12.13 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metélico e plastico)

Céod.: SINAPI 96121 Total: 27,32|m
m
[ Vestiario 1 | 13,66
| Vestiario 2 | 13,66

Total: 27,32 m

1.13 PINTURAS

1.13.1 Pintura esmalte fosco, duas dema&os, sobre superficie metélica, incluso uma deméo de fundo anticorrosivo

Cod.: SINAPI 74145/1 Total: 154,35|m?
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PORTINHOLAS

Largura Altura Quantidade m2
[ Alcapao ] X [ o8 ] «x [ 1 |1 =
[ Cisterna | [ oe0 | x [ o060 | x [ 1 | =
| ALAMBRADO |
Circunferéncia Altura Quantidade m?2
x x =
Circunferéncia Extensé&o Quantidade m?2
x 150,00 x = 96,00
| PORTICO DO ALAMBRADO |
Circunferéncia Altura Quantidade m?2
x x =
Circunferéncia Extensé&o Quantidade m2
x x =

Total: 154,35 |m?2

1.13.2 Imunizagdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor

Cod.: SINAPI 55960 Total: 196,95|m?2
m2 indice
[ Madeiramento dos Telhados da Varanda, Bar e Beirais | 56,27 X = 196,95 |m?
1.13.3 Verniz sintético em madeira, duas demé&os
Céod.: SINAPI 40905 Total: 205,95|m?
m2 indice m2
[ Madeiramento dos Telhados da Varanda, Bar e Beirais | 56,27 X = 196,95
Perimetro Altura Quantidade m2
l Piares de Vadeira | x x -
Total: 205,95 |m?
1.13.4 Pinturaimunizante para madeira, duas demé&os
Caod.: SINAPI 84679 Total: 41,13|m?
| PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA |
Largura Altura Quant. indice m2
Vestiario 1 PM2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Vestiéario 2 PM2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
PCD PM1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
WC PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
Deposito PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
Bar PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
| PILARES DE MADEIRA |
Perimetro Altura Quantidade m2
I Varanda | x [B00 ] x [5 1 =

Total: 41,13 m2

1.13.5 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas deméaos, sobre fundo nivelador branco

Cod.: SINAPI 74065/2 Total: 32,13|m?

Obs.: As cores utilizadas deverdo ser de acordo com o projeto / fiscalizacédo da Prefeitura.

[ PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA |

Largura Altura Quant. indice m2

Vestiario 1 PM2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Vestiario 2 PM2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
PCD PM1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
WC PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
Depdsito PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
Bar PM1 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04

Total: 32,13 m2
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1.13.6 Aplicagédo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo

Caod.: SINAPI 88484 Total:
m2
PCD 3,24
Entrada do WC e PCD 2,16
WC 1,81
Depdsito 1,81
Total: 9,02 m?2

1.13.7 Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos

Cod.: SINAPI 88496 Total:
m2
PCD 3,24
Entrada do WC e PCD 2,16
WC 1,81
Depdsito 1,81
Total: 9,02 m2

1.13.8 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos
Cod.: SINAPI

Obs.: As cores utilizadas deverédo ser de acordo com o projeto / fiscalizac&o da Prefeitura.

mZ

PCD 3,24

Entrada do WC e PCD 2,16
WC 1,81
Deposito 1,81

Total: 9,02 m?2

1.13.9 Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao

Cod.: SINAPI 88485 Total:
Extenséo Altura m?2
Fachada Frontal 17,25 X 3,00 = 51,75
Fachada Fundos 14,85 X 3,00 = 44,55
Fachada Lateral Direita 3,30 X 3,00 = 9,90
Fachada Lateral Esquerda 3,30 X 3,25 = 10,73 |Altura Média
; A 6,60 X 1,81 = 11,95 [Alura Média
Torre da Caixa d'Agua 2 L .
g 7,04 X 1,56 = 10,98
Casa de bomba 2,96 X 0,70 = 2,07 Pa.redes externas
1,40 X 0,10 = 0,14 Laje - Frente
Total: 142,07 |m?
1.13.10 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica em paredes externas, duas demaos
Cod.: SINAPI 96135 Total:
Extensédo Altura m?2
Fachada Frontal 17,25 X 3,00 = 51,75
Fachada Fundos 14,85 X 3,00 = 44,55
Fachada Lateral Direita 3,30 X 3,00 = 9,90
Fachada Lateral Esquerda 3,30 X 3,25 = 10,73  |Altura Média
; A 6,60 X 1,81 = 11,95 |Altura Média
Torre da Caixa d'Agua 2 L 2
g 7,04 X 1,56 = 10,98
Casa de bomba 2,96 X 0,70 = 2,07 Paredes externas
1,40 X 0,10 = 0,14 Laje - Frente

Total:

142,07 _|m?2

1.13.11 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos
Cod.: SINAPI

Obs.: As cores utilizadas deverao ser de acordo com o projeto / fiscalizacédo da Prefeitura.

Extensédo Altura m?2
Fachada Frontal 17,25 X 3,00 = 51,75
Fachada Fundos 14,85 X 3,00 = 44,55
Fachada Lateral Direita 3,30 X 3,00 = 9,90
Fachada Lateral Esquerda 3,30 X 3,25 = 10,73 |Altura Média
. x 6,60 X 1,81 = 11,95 |Altura Média
Torre da Caixa d'Agua 704 " 156 _ 1098
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x [o70 ]
x 010 |

[ 2,07 ]Paredes externas

Casa de bomba [ 0,14 Jiaje-Frente

| COBOGOS |
Extensao Altura Quant. indice m2
al 3,60 X 0,40 X 1 X 3,00 = 4,32
Vest 1 . s s )
estiario 3,48 X 0,40 X 1 X 3,00 = 4,18
al 3,60 X 0,40 X 1 X 3,00 = 4,32
Vi 2 2 » » s
estiario 3,63 X 0,40 X 1 X 3,00 = .36
PCD 1,60 X 0,40 X 1 X 3,00 = 1,92
wcC 0,80 X 0,40 X 1 X 3,00 = 0,96
| CINTAS DO CAMPO ]0.15 x 0,25m - aéreas
m
Longitudinais: [ 4815 | 4815 | | | | I [~ 9630 |
Transversais: | 2685 | 2685 | | | | | | —] 5370 |
Extensao Largura
15000 | = [zz50 Jm
Extensé&o Altura
150,00 X = m2 Lado Externo
Total: 222,13 |m?
| 114 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
1.14.1 Vaso sanitério sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate flexivel em pléastico branco, 1/2 x 40cm
céd.: SINAPI 86931 Total: un
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
WC 1,00
Total: 3,00 un

1.14.2 Assento sanitario de plastico, tipo médio luxo, inclusive colocagéo

céd.: EMOP 18.005.0015-A Total: un
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
WC 1,00
Total: 3,00 un

1.14.3 Vaso sanitério sifonado para PCD sem furo frontal com louga branca, incluso conjunto de ligagéo, fornecimento e instalagdo
céd.: SINAPI 95472 Total: un

[ PCD

1,00 un

1.14.4 Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagédo
céd.: SINAPI 99635 Total: un

[ PCD | 1,00 Jun

1.14.5 Assento especial para vaso sanitario para pessoas com necessidades especificas, inclusive colocagéo

céd.: EMOP 18.005.0030-A Total: un

[ PCD | 1,00 Jun

1.14.6 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacdo

Céd.:  SINAPI 95544 Total:  [_4,00Jun
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
WC 1,00
PCD 1,00
Tota:  [ABOun
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1.14.7 Barrade apoio reta, em ago inox polido, diametro minimo 3 cm, incluso fixagédo

Cod.: COMP. 024/SINAPI - SAQ. Total:
m

0,80
0,80 nas proximidades do vaso sanitario

PCD 0,70

Tipo U 0,20 nas proximi do lavatério
0,40
Total: 2,90 m

1.14.8 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacédo

Cod.: SINAPI 9535 Total:
un
[ Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |

Tow:  [CABTTun

1.14.9 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em ago inoxidavel, fornecimento e instalagéo

Céd.: SINAPI 88571 Total:
un
| Vestiario 1 | Chuveiros
| Vestiario 2 | Chuveiros

Tot:  [ABTTun

1.14.10 Lavatério louca branca com coluna *54 x 44* cm, inclusive vélvula, torneira e sifédo, fornecimento e instalagéo
Cod.: COMP. 037/SINAPI - SAQ. Total:

[ wC | 1,00 |un

[ 290|m

[ 400]un

T

1.14.11 Lavatério de louga branca, com coluna suspensa, para PNE, medindo 45,5 x 35,5cm, inclusive sifdo, valvula, rabicho e torneira

Cod.: COMP. 036/SINAPI - SAQ. Total:

[ PCD | 1,00 |un

1.14.12 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a 1500 ml, incluso fixagdo

Caod.: SINAPI 95547 Total:
un
Vestiario 1 1,00 |Préxima a bancada de pia
Vestiéario 2 1,00 |Préxima a bancada de pia
WC 1,00 Proxima ao lavatorio
PCD 1,00 Proxima ao lavatorio

Tote:  [&DIun

1.14.13 Toalheiro pléastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixagdo

Cod.: COMP. 021/SINAPI - SAQ. Total:
un
Vestiario 1 1,00
Vestiario 2 1,00
WC 1,00
PCD 1,00

Tot:  [&OTun

1.14.14 Bancada/prateleira em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm, fornecimento e colocacgéao

wBalcéo

Cod.: COMP. 029/SINAPI - SAQ. Total:
Comprimento Largura m?2
| Bar | [ 120 | X [ o060 ] f [ 0,72 Bancaseca

Total: 3,41 m?2

C200]un

C=00]un

[ 341fm>

1.14.15 Bancade granito cinza andorinha, com 2,5cm de espessura, com abertura para 1 cuba (exclusive esta), fornecimento e instalagéo

Céod.: COMP. 067/SINAPI - SAQ. Total:
Comprimento Largura m?2
[ Vestiario 1 ] X [ o5 | = [_o061 ]
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[ Vestiario 2 ] X [os5 | = [_o61 ]
[ Bar | x [o60 | = [072 |
Total: 1,94 m2

1.14.16 Cubade embutir oval em louga branca, 35 x 50cm, incluso valvula em metal cromado e siféo flexivel em pvc, fornecimento e instalagéo

Cod.: SINAPI 86937 Total:
un
[ Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |
Total: 2,00 un

1.14.17 Cubade embutir de ago inoxidavel, incluso valvula tipo americana em metal cromado e siféo flexivel em pvc, fornecimento e instalagcéo

Caod.: SINAPI 86935 Total:
[ Bar | 1,00 |un
1.14.18 Torneiracromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, fornecimento e instalagdo
Cod.: SINAPI 86915 Total
un
| Vestiario 1 |
| Vestiario 2 |
Total: 2,00 un

1.14.19 Torneiracromada tubo moével, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padréo alto - fornecimento e instalagéo

Cod.: SINAPI 86909 Total
| Bar | 1,00 |un
1.14.20 Frontispicio de granito cinza andorinha, com se¢&o de 5 x 3cm, inclusive rejuntamento, fornecimento e colocagéo
Cod.: EMOP 18.082.0100-A Total
un
Vestiario 1 2,20
Vestiario 2 2,20
Bar 3,00
Total: 7,40 m
1.14.21 Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa, com acessorios
Cod.: COMP. 066/SINAPI - SAQ. Total:
| Para distribuicdo de agua | 1,00 |un
1.14.22 Luminéria painel slim LED teto 18w, fornecimento e instala¢&o
Cod.: COMP. 027/SINAPI - SAQ. Total:
un
Vestiario 1 3,00
Vestiario 2 3,00
PCD 1,00
Depdsito 1,00
WC 1,00
Bar 2,00
Varanda 3,00
Total: 14,00 un
1.14.23 Luminéria arandela tipo tartaruga para 1 lampada LED - fornecimento e instalagéo
Cod.: SINAPI 97607 Total:
un
[ Fachadas |

[ Torre da Caixa d'Agua |

Total:

200 Jun
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1.14.24 Rele fotoelétrico p/ comando de iluminacdo externa 220v/1000w - fornecimento e instalagédo

cod.: SINAPI 83399 Total: un
un
[ Arandelas | Para arandelas das fachadas e Varanda
| Postes | | 6,00 |Pararefletores
Total: 7,00  fun

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de ago galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer

1.14.25 com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm, fornecimento e instalagdo
Cod.: COMP. 062/SINAPI - SAQ. Total: un
[ Para campo ] 1,00 |un

Poste concreto segdo circular comprimento=9m carga nominal topo 300kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e

1.14.26 colocagédo

Cod.: COMP. 041/SINAPI - SAQ. Total: [ 6,00]un
| Area Externa | 600 Jun

1.14.27 Brago p/luminéria, inclusive abragadeira, refletor de LED 150w. Fornecimento e instalagéo

Cod.: COMP. 051/SINAPI - SAQ. Tota: [ 6,00]un
[ Paraos postesdocampo | 600 Jun

1.14.28 Refletor de LED 300 watts. Fornecimento e instalacéo

Cod.: COMP. 208/SINAPI - SAQ. Total: 24,00{un

n°de postes un/poste

| Para os postes do campo | X 400 | = |__24,00 Jun
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