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1-INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos
técnicos a serem obedecidos pela empresa contratada na execu¢ao da obra de
Construgao de Campo de Grama Sintética em Bicuiba (Campo e vestiario), localizada
na Rua Manoel Bandeira com Rua Olavo Bilac — Bicuiba — Saquarema, servindo de
documento habil a acdo da fiscalizagao da Prefeitura.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto
Basico (projeto de arquitetura e projetos complementares de estrutura, instalacdes
elétricas, instalagdes hidraulicas e de esgoto/aguas pluviais), do Orcamento e das
prescricoes contidas no presente Memorial, desenvolvidos pela Prefeitura
Municipal de Saquarema (PMS), através da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo (SMOU), além do conhecimento das condi¢des do local onde a obra serd
executada.

O projeto foi desenvolvido visando incentivar a pratica desportiva na comunidade e
objetivando promover a inclusdo social e proporcionar a melhoria da qualidade de
vida, principalmente da populacdo jovem, compreendendo:

e Campo de futebol society;

e Edificacdo Anexa com dois Vestidrios para uso dos jogadores, instalacdes
sanitarias (WC e Banheiro PCD) apropriadas para uso dos espectadores, Bar
com Depdsito e Varanda;

e Area Descoberta destinada a confraterniza¢des entre o Campo e a Edificacdo
Anexa;

e Areas pavimentadas de Circulagdo Externa;

e Areas livres gramadas.

A Edificacdo Anexa e a Area destinada a confraterniza¢des serdo de uso exclusivo
durante a realizacdo de jogos estando, portanto, inseridas em uma area cercada
integrada ao Campo.
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1.1 - Obrigagdes e Responsabilidades

E obrigacdo da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas
relativas a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios e adequados a
execucdo da obra. Os trabalhos deverao ser executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras e as condicdes estabelecidas no projeto arquiteténico e nos projetos
complementares. Os materiais a serem empregados na obra deverao ser
comprovadamente de boa qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificacdes
constantes neste memorial e nos respectivos projetos.

Tanto os servicos quanto os materiais e sua aplicagdo/instalacdo deverdo obedecer
ao prescrito pelas Normas da Associacdao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
aplicadveis ou outras especificas para cada caso, as legislacdes vigentes e pertinentes
e ao projeto, ao orcamento e as especificagdes contidas no presente memorial.

Sera de inteira responsabilidade da empresa contratada:

a) O cumprimento das prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia
social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a
utilizacdo de equipamentos de protecao individual (EPI) e coletiva (EPC);

b) Aelaboracio e o devido pagamento da(o) ART/RRT de Responsabilidade Técnica
pela Execucdao da Obra e, quando necessdrio, sobre a Execucao de servicos
especificos;

c) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de
execugao detectados pela fiscalizagdo da Prefeitura, que provenham de ma
execucao dos servigos, sem que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro
ou material, bem como na extensao do prazo para conclusao da obra.

Cabera ainda a empresa contratada a manuteng¢ao de um diario de obra, conforme
legislagao vigente, permanentemente disponivel para langamento de ocorréncias
no local ou no servico, devendo ser relatadas, dentre outras informacgdes:

a) Os servicos executados diariamente;

b) As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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c) As modificacOes efetuadas no decorrer da obra;
d) As consultas a fiscalizagao da Prefeitura;

e) As datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro aprovado.

Junto a cada medicao deverao ser anexadas copias das paginas do diario referentes
aos servicos medidos e fotos comprovando a execu¢ao dos mesmos, sendo
entregues a fiscalizagdo da Prefeitura para que sejam analisadas, sendo
posteriormente autorizado o pagamento a empresa contratada, relativo ao
trabalho executado no periodo.

Cabera a PMS o acompanhamento dos servicos, através de uma equipe técnica que
exercera a fiscalizacdo da execugao da obra em suas diversas fases e decidira sobre
duvidas surgidas no decorrer da construcao, além de analisar e liberar as medicoes
apresentadas para pagamento.

Notas:

e Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacdes, implicando ou nao
em alteracao de custo da obra ou servico, podera ser executada sem autorizacao
da fiscalizacao da Prefeitura;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacdes, a fiscalizagao da
Prefeitura devera ser consultada, a fim de definir a posicdo a ser adotada.

2 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada deverd proceder a execugao dos servicos obedecendo as
etapas conforme descricao a seguir.

2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.1.1 - Projeto Executivo de Instalagdo Elétrica — A empresa contratada caberd a
responsabilidade pela elaborag¢ao do projeto executivo de instalagao elétrica, com
detalhes elucidativos para a perfeita condugdo dos servigos, com base no projeto
basico fornecido, devendo ser contratado servico especializado para esse fim.
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O projeto devera apresentar quantitativos de materiais a fim de serem comparados
com os dados fornecidos no projeto basico/planilha orcamentaria. Eventuais
divergéncias deverao ser questionadas na ocasidao da entrega do projeto para
analise da fiscalizagao da Prefeitura.

O inicio da execuc¢ao de tais servicos estara condicionado a aprovacao do projeto
executivo pela SMOU, que tera, apos o recebimento do material, um prazo de 5 dias
corridos para anadlise do mesmo, emitindo, caso tudo esteja de acordo, a
autorizacdo para que a empresa contratada inicie as atividades relacionadas ao
projeto apresentado.

2.1.2 - Regularizagao de Superficie — Deverao ser utilizadas motoniveladoras para
execucado dos servicos de terraplanagem a fim de adequar a topografia do terreno
aos niveis determinados no projeto arquiteténico para implantacdao dos diversos
elementos construtivos. Deverdo ser executados cortes e deposicdes de material de
aterro, conforme a necessidade, na drea prevista para construcdo do Campo, da
Edificacdo Anexa e das Areas de Circulacdo Externa.

Observagao:

e A Area Livre a direita do Campo devera permanecer com sua topografia original.

2.1.3 — Marcac¢ao de Obra — A locacao da obra de construgao do Campo e da
Edificacdo Anexa devera ser realizada manualmente, obedecendo-se rigorosamente
as dimensdes, alinhamentos, afastamentos, angulos e outras indicagdes previstas
no projeto arquitetonico. O lancamento das medidas devera ser feito sobre
gabaritos, nivelados e executados com pontaletes e sarrafos firmemente travados e
pregados.

2.1.4 - Pogo Artesiano — A empresa contratada devera providenciar, na ocasido da
montagem do canteiro de obra, a perfuragdo de um pogo artesiano, com
profundidade estimada de 15 metros, no local indicado no projeto arquitetonico, a
esquerda da Edificagao Anexa ao Campo, para suprir as necessidades da obra e para
garantir o abastecimento de dagua da edificacdao, além de, futuramente,
complementar o abastecimento, em caso de insuficiéncia do abastecimento por
rede publica de agua tratada. O servi¢o devera ser realizado em observancia as
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disposicdes contidas nas normas da ABNT e demais normas legais e em
conformidade com as técnicas aplicaveis.

2.2 - CANTEIRO DE OBRA

2.2.1 - Instalagbes - A empresa contratada devera proceder a montagem do
canteiro de obra, no espaco reservado nos fundos do campo para esse fim,
observando o bom fluxo de pessoal e material, de maneira a atender com eficiéncia
as atividades das diversas equipes, contendo as instalacdes necessarias a correta
execuc¢ao dos trabalhos.

Serao de responsabilidade da empresa contratada:

e A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservac¢ao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalacdes do canteiro,
correndo exclusivamente por sua conta todas as despesas com relagdao a sua
construcdao, manutencao e administracao, bem como sua retirada no término da
obra;

e A limpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos,
lixo e material de descarte que venham a se acumular tanto no canteiro quanto
em suas adjacéncias, para bota fora em local apropriado. O canteiro de obra e as
areas que sofrerao intervencao deverdao ser mantidos limpos e organizados
durante todo o periodo de obra.

2.2.2 - Placas de lIdentificacdo de Obra — Placas de identificacdo deverdao ser
confeccionadas e afixadas em locais visiveis ao publico, atendendo ao modelo e as
especificacdes a serem fornecidas pela SMOU. A placa principal da obra, deverd
obedecer ao padrao do municipio para obras executadas com recurso proéprio,
sendo sua colocacgao feita, no maximo, cinco dias apds o inicio das obras.

A placa de identificagcdao da empresa contratada, e as eventuais placas de servigos
subempreitados, deverdo conter as seguintes identificagdes: tipo de obra, autor do
projeto, responsavel técnico pela execucao da obra e outras informagdes
complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do
CREA/CAU-RJ e dos Org3os Fiscalizadores da Prefeitura.
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Observagoes:

e As placas deverao ser presas em estruturas de madeira, suficientemente
resistentes para suportar a agao dos ventos;

e Apdsotérmino da obra, as placas deverao ser entregues em local especifico a ser
determinado pela fiscalizagao da Prefeitura.

2.2.3 - Tapume - O uso de tapume de vedacao serd necessario com o objetivo de
promover o isolamento do canteiro de obra, impedindo o acesso de pessoas
estranhas ao servico e garantindo a seguranca dos trabalhadores da obra e das
pessoas que circularem em suas imediacdes.

Para fechamento do canteiro deverao ser instaladas vedagdes em uma area na parte
dos fundos do Campo, onde esta previsto a instalacdo do depdsito e do sanitdrio
para o pessoal da obra e a construcdao da Edificacdo Anexa ao Campo, sendo
utilizadas telhas trapezoidais de a¢o galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas
em engradamento de madeira, com altura de 2,20m em relacdo ao nivel do terreno.

TAPUME

Area destinada ao canteiro de obra a ser cercada por tapume

2.2.4 - Barracao de Obra — No espac¢o do canteiro de obra, em local determinado
no projeto arquitetdnico, devera ser construido um depdsito (barracdo de obra)
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destinado a guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, em chapas de
madeira compensada; com cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm; porta em
aluminio tipo veneziana, com guarnicdo; janela de ago; piso em concreto magro e
instalacdo elétrica para luminaria tipo calha, de sobrepor, para duas lampadas
tubulares de 36 W, sendo desmontado quando seu uso nao for mais necessario.

2.2.5 — Sanitario e Vestiario para Pessoal da Obra — Nas proximidades do depdsito,
em local determinado no projeto arquitetbnico, deverd ser executado um
sanitario/vestiario para uso dos funcionarios da obra, em chapas de madeira
compensada; com cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm; forro em PVC;
porta de madeira, folha leve, nucleo colmeia, capa lisa em HDF, com acabamento
melaminico em padrdao madeira; janela de aco, piso cimentado; instala¢des
hidrossanitarias para instalacdo de lavatério, mictdrio e vaso sanitario e instalagao
elétrica para chuveiro e lumindria tipo calha, de sobrepor, para duas lampadas
tubulares de 36W, sendo ainda executada uma estrutura de madeira para apoio de
um reservatoério elevado de agua com capacidade para 1000 litros.

2.2.6 — Instalagdes e Ligagbes de Agua, Esgoto e Energia Elétrica — A empresa
contratada devera providenciar o fornecimento e a instalaciao de todos os
componentes necessarios a execucao das ligacdes definitivas de energia elétrica e
agua, obedecendo, rigorosamente, as prescricdoes das Concessionarias locais. A
partir de tais instalacdes, devera ser providenciada a instalacdo de pontos de
abastecimento, tanto de energia quanto de agua, nas areas onde serao realizados
os servicos, ficando a critério da empresa contratada a quantidade de pontos a
serem implantados para atender, de forma satisfatoria, as atividades a serem
desenvolvidas. Para instalagbes provisérias de esgoto deverdo ser utilizados tubos
que direcionem os despejos do sanitario destinado ao uso dos funcionarios da obra
para o conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro a ser construido na
area livre do terreno, a direita da Edificacdo Anexa ao Campo. Ao término da obra,
deverd ser providenciada a retirada das instalagdes provisodrias, juntamente com a
desmobilizagao do canteiro.

2.3- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 - Escavagoes - Os servicos de escavacdo para abertura de valas/cavas deverdo
ser executados manualmente, sendo o material remanescente utilizado no préprio
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terreno, para regularizacdao de desniveis, ou removido para local apropriado a ser

determinado pela fiscalizagao da Prefeitura.

Foram previstas escavagdes:

Para fundacgdes da Edificagdo Anexa ao Campo: A resisténcia do terreno permite
o uso de fundacgdes do tipo direta, de execucao simples que deverao ser locadas
perfeitamente de acordo com o projeto estrutural. Devera ser providenciada a
escavacdo das cavas/valas destinadas a execucdo das sapatas, dos blocos, dos
fustes e das cintas que sustentarao e darao estabilidade a construcao;

Para fundag¢does do Campo: Devera ser providenciada a escavagao das valas
destinadas a execucao das cintas a serem construidas no entorno do campo;

Para construg¢ao do reservatorio inferior de agua: Deverd ser providenciada a
escavacado da cava com profundidade suficiente que possibilite a construcao, no
local indicado no projeto de instalagdes hidrdulicas, de um reservatério em
concreto, para armazenar agua;

Para constru¢ao do sistema de eliminagcao de esgotos sanitarios - Devera ser
providenciada a escavacao das cavas destinadas a colocacdo dos anéis pré-
moldados de concreto que formarao a caixa de gordura, a caixa de inspecao, a
fossa séptica, o filtro anaerdbio e o sumidouro e a escavacdo das valas para
assentamento dos tubos que comporao o sistema de eliminacdao de esgotos,
destinados a transportar e receber os efluentes das instalacdes a serem feitas;

Para execuc¢ao das instalagoes hidraulicas - Devera ser providenciada a escavagao
das valas para assentamento dos tubos que possibilitardo a execucao das
instalagdes hidraulicas;

Para construcao do sistema de capta¢ao e drenagem de aguas pluviais - Devera
ser providenciada a escava¢ao das cavas destinadas a construcdao de uma caixa de
areia e de uma caixa de passagem e a escavagao das valas para assentamento das
calhas circulares, tipo meio-tubo, para recebimento de aguas e dos tubos de
conducdo que compordo o sistema de captacdo e drenagem de dguas pluviais, a
ser feito na drea livre do terreno, entre o Campo e a Edificacdo Anexa e a direita
da Edificacdo e do Campo;

Para execugao das instalagdes elétricas — Devera ser providenciada a escavagao
das valas destinadas a colocacdo dos eletrodutos que possibilitardo a passagem e
protegerdao os cabos que fardao a entrada do PC para medicdo trifasica a ser
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instalado na lateral esquerda do terreno, nas proximidades da Edificacdo Anexa ao
Campo, até o quadro principal de distribuicao de energia, a ser instalado no bar, e
deste, até o quadro exclusivo para comando das instalagcdes da bomba de sucgao
da agua do pocgo/recalque da agua da cisterna ao reservatério superior, a ser
instalado no Abrigo da Bomba e a escavacao das cavas e valas para colocacao das
onze caixas de passagem e dos eletrodutos que possibilitarao a distribuicao dos
cabos para execucao das instalagdes que alimentarao os postes de iluminacdo do
Campo.

Observacgao:

e O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizacdo do
terreno.

2.3.2 — Reaterro de Cavas/Valas — Apds a execucdo dos servicos previstos, o
reaterro das cavas/valas devera ser feito manualmente, com material sem detritos
vegetais, proveniente das escavagdes, sendo o solo devidamente compactado até
gue atinja o mesmo nivel de densidade que apresentava antes da interferéncia.

Observagoes:

e Os trabalhos de reaterro deverao ser executados com cuidados especiais,
devendo o material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com
soquete para se evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas
aterradas;

e O material excedente, proveniente da escavacdo das cavas/valas, devera ser
utilizado na regularizacdao de desniveis do terreno. Caso ainda haja sobra, deverd ser
removida para local determinado pela fiscalizagao da prefeitura.

2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.1 - Andaimes — Devera ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim
de possibilitar a execucdo de servicos diversos, ao longo de todo o periodo de obras.
Os pisos de trabalho (plataformas) deverdao ser confeccionados em madeira de
primeira qualidade, sendo fixados de modo seguro. Os andaimes deverdao ser
dimensionados e montados de modo a suportar, com seguranga, as cargas de
trabalho a que estardo sujeitos, sendo confeccionados em material de boa
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gualidade, sem defeitos que possam comprometer sua resisténcia. Deverao ser
realizadas montagens e desmontagens para as movimenta¢des necessarias,
conforme plano de trabalho estabelecido para execucao dos servicos.

2.4.2 - Placas para identificagao de salas — Deverao ser providenciadas placas de
acrilico, medindo 8x25cm, polidas nas bordas, para serem fixadas na parte externa
das portas dos dois Vestidrios, do Banheiro PCD e do WC, a fim de identificar o uso
de cada compartimento.

2.5 - BASES E PAVIMENTOS

2.5.1 — Meios-fios de Concreto — Deverao ser assentados meios-fios pré-fabricados
em concreto simples, rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,5,
sendo:

e Retos com dimensdes 100x15x13x30cm — para delimitagao das partes retas da
calcada destinada a passeio publico a ser construida na frente e nas laterais do
terreno;

e Curvos com dimensdes 100x15x13x30cm - para delimitagdao das partes curvas da
calcada, na confluéncia da Rua Manoel Bandeira com a Rua Olavo Bilac e com a
Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106);

e Retos com dimensdes 100x15x13x20cm — para delimitacdo das Areas de
Circulacao Externa que deverao ser pavimentadas com blocos intertravados, de
concreto, separando-as das dareas livres a serem gramadas ou de areas que
deverao receber outro tipo de pavimentagao.

2.5.2 - Pisos de Blocos de Concreto Intertravados — As area no entorno do Campo
e da Edificagdao Anexa, destinadas a circulagao, deverdao ser pavimentadas com
blocos de concreto, intertravados, retangulares, medindo 20x10cm, com espessura
de 6cm, assentados sobre colchdo de pdé-de-pedra, areia ou material equivalente,
sem rejunte, travados por meio de contencao lateral e atrito entre as pegas, o que
permitird a infiltracdo das 4dguas e possibilitard manutencdes sem necessidade de
guebrar o calgamento.
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Observagoes:

e Deverao ser utilizados blocos na cor natural e coloridos, sendo seu assentamento
feito conforme paginacdo proposta no projeto arquitetonico;

e Para corte dos blocos devera ser utilizada cortadora de piso com disco de corte
diamantado, segmentado, para concreto;

e Para nivelamento das superficies dos blocos e compactacdao do material de
assentamento devera ser utilizado um compactador tipo placa vibratério, sendo
feitas, no minimo, duas passadas em direc¢des distintas.

2.6 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

2.6.1 — Cercamento do Campo — Para evitar que a bola saia do espaco de jogo, o
Campo de futebol devera receber fechamento em alambrado estruturado por tubos
de ferro galvanizado, formando moddulos fechados por telas de arame
galvanizado/nylon em todo seu entorno, devendo ser instalado um portdo na parte
dos fundos, feito do mesmo material do alambrado, com fecho de sobrepor, porta
cadeado e cadeado, sendo o acesso ao Campo feito pela drea cercada que contera
a Edificacdo Anexa e um espaco livre para uso exclusivo dos jogadores e
espectadores dos jogos. No fechamento do Campo deverao ser utilizados:

2.6.1.1 - Alambrado em Tela Galvanizada — Devera ser executado em tela
galvanizada n? 12 e malha losango de 7,5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado
de 2”, com um montante a cada 3,00m, chumbado em bloco de concreto, com altura
de 6,00m nos cercados do sentido longitudinal do Campo (frente e fundos) e com
altura de 2,05m nos do sentido transversal (laterais). Para melhor sustentacao do
alambrado deverdo ser utilizadas estruturas feitas em aco galvanizado de 37,
formando pdrticos, sendo quatro a serem dispostos na parte frontal do Campo e
guatro na parte dos fundos, pelo lado externo do alambrado, devendo sua
montagem ser feita conforme detalhe elucidativo inserido no projeto de
arquitetura;

2.6.1.2 — Alambrado em Rede de Nylon — Na complementagcao das telas do
alambrado para se alcangar 6,00m nos cercados do sentido transversal (laterais do
Campo) deverdo ser instaladas rede de polietileno (nylon), 100% virgem, de alta
densidade, com tratamento contra a¢des do tempo (U.V.), fio 22mm, em tubos de
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ferro galvanizado de 2”, com um montante a cada 3,00m, com altura de 3,95m. O
mesmo tipo de rede devera ser utilizado para fazer o fechamento da parte superior
do Campo;

2.6.1.3 - Cabos de Ago — Para sustentacao da rede de nylon a ser colocada na parte
superior do Campo deverao ser instalados cabos de ago galvanizado, com diametro
de 12,7mm (1/2”), com alma de ago 6x25F, dispostos conforme indica¢do do projeto
arquitetonico.

2.6.2 — Cercamento da Area de Uso Exclusivo dos Jogadores e Espectadores dos
Jogos — O projeto prevé que o Campo esteja inserido em uma darea cercada,
destinada ao uso exclusivo dos jogadores e espectadores dos jogos, na qual sera
construida a Edificacdo Anexa com Vestiarios, Banheiros, Bar e Varanda, além de
conter um espaco livre, descoberto, onde poderao ser realizadas confraternizagoes.
No fechamento da 4rea devera ser utilizado:

2.6.2.1 - Gradil Nyloflor 3D em Painel de Ago Galvanizado — Devera ser executado
em painéis de aco galvanizado, soldados, malha retangular e fio de aco, fixados por
fixadores de poliamida e parafusos em aco inox, em postes de aco galvanizado,
chumbados em base de concreto, revestidos em poliéster por processo de pintura
eletrostatica, devendo ser instalados portdes que possibilitardo acesso a area,
sendo um na lateral direita e outro na lateral esquerda, feitos do mesmo material
do gradil, com fecho de sobrepor, porta cadeado e cadeado.

2.6.3 — Grama Sintética — Para o piso do Campo foi feita opgao pela grama sintética
que, em comparag¢do a grama natural, oferece as seguintes vantagens:

e Baixo custo e maior facilidade de manutencdao, ndo necessitando de irrigacao,
poda e aplicagdo de pesticidas e fertilizantes, que sao uma das principais causas
de poluicao da agua;

e Material capaz de amortecer boa parte dos impactos no solo, comuns em
partidas esportivas, e favorecer os movimentos e a performance dos jogadores
que estardo em campo;

e Por sua grande resisténcia a impactos, a superficie ndao sofre com a intensidade e
frequéncia de utilizacdo, permanecendo longo tempo em boas condigdes,
permitindo a pratica do esporte sem interrupgao para “descanso” do gramado.
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A base parainstalagao da grama sintética € o chamado “sistema de amortecimento”,
gue devera possuir as seguintes caracteristicas minimas: camada de areia especial
com 1cm de espessura (20Kg/m?) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a
2mm (9Kg/m?) recicladas e peneiradas, misturadas mecanicamente e aglutinadas
com adesivo binder monocomponente a base de poliuretano; base asfaltica
drenante composta de camadas niveladas de brita n? 2 e pedriscos, imprimadas com
emulsdo asfaltica e compactadas na espessura de 10cm; mureta perimetral em
cintas de concreto de 15x25cm para contencao da base. Como finalizacdao do
processo devera ser colocada grama sintética com fios de 50mm de altura, na cor
verde, sendo a marcacgao das linhas do campo feitas com a mesma grama, na cor
branca.

Observacgao:

e Para execucdo dos servicos deverd ser contratada empresa especializada nesse
segmento, que atenda todas as exigéncias de qualidade e ofereca produtos de
alta qualidade e mao de obra qualificada.

2.6.4 - Traves para Gol — A fim de equipar o Campo estd prevista a instalacdo de um
par de traves desmontdveis para futebol, com as dimensdes oficiais de 3,00x2,00m,
em tubos de aco galvanizado de 3” com requadro em tubo de 1”7, com tratamento
anticorrosdo e pintura em tinta esmalte sintético na cor branca, com redes de
polietileno, fio 4mm.

2.6.5-Bancos de Concreto Armado — Para acomodacao dos espectadores dos jogos
e frequentadores do local, o projeto prevé a instalacdao de cinco bancos de concreto
armado medindo 2,00x0,45x0,10m, com 0,40m de altura, apoiados em blocos de
concreto, revestidos com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com
acabamento aspero, sendo:

e Na Area de Circulacio Externa, na frente do Campo: Dois bancos;
e Na Area de Circulagdo Externa, nos fundos do Campo: Um banco;

e Na Area de uso exclusivo dos jogadores e espectadores dos jogos, entre o
Campo e a Edificacdo Anexa: Dois bancos.

2.6.6 — Bancos de Madeira — O projeto prevé a colocag¢ao de dois bancos para uso
dos jogadores, cada um deles com extensao de 2,50m, em macgaranduba, em ripas
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de 8x2,5cm, fixadas em estrutura de 7,5x4cm, envernizados, sendo um no Vestiario
1 e um no Vestiario 2.

2.6.7 — Grama Natural — Para manter parte do solo permeavel, o projeto prevé o
plantio de grama tipo esmeralda nas areas livres do terreno, a direita e nos fundos
do Campo, a serem delimitadas por meios fios de concreto. Inicialmente devera ser
realizada uma limpeza nas areas de plantio com remocao de tocos, pedras e ervas
daninhas e eliminacdo de entulho e restos de obra; em seguida o solo superficial
existente deverd ser removido e substituido por camada de 15cm de terra preta,
propria para plantio. As placas de grama deverao ser posicionadas uma ao lado da
outra, alinhadas de modo que o gramado fique uniforme. As placas que se
guebrarem deverdo ser separadas para serem utilizadas nos acabamentos do
plantio. Para complementar o servigo devera ser feita uma cobertura com terra
sobre toda a grama recém-plantada. Esta técnica, ajuda na reten¢dao de umidade e
agiliza o processo de brotacdo e pegamento da grama. O servico deverd ser
finalizado com boa irrigacao diaria sobre toda a grama plantada, por um periodo
aproximado de um més.

Observagao:

Deverado ser preservadas as arvores e a vegetacdo de qualidade cuja localizagcdo nao
interfira na execucdo dos servicos. Caso necessario, deverd ser requerida
autorizacdo junto aos 6rgaos competentes para o desmatamento ou para supressao
de arvores de grande porte.

2.7 - ESTRUTURAS

2.7.1-Vergas e Contravergas — Nas paredes da Edificacdo Anexa ao Campo deverao
ser construidas, como reforgo, vergas de concreto armado sobre os vaos das portas
e sobre e sob os vaos das janelas e cobogos.

Observagao:

e Nao serdo necessarias vergas sobre as portas dos Vestiarios, do Banheiro PCD e
do WC, pois as contravergas dos cobogods farao a fungao de reforco da alvenaria,
prevenindo o aparecimento de fissuras.
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2.7.2- Lastro de Concreto — No fundo de todas as cavas e valas abertas devera ser
executado um lastro com espessura de 5cm, em concreto magro preparado com
betoneira, no traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita). Devera ainda ser feito o
“encamisamento” dos eletrodutos e de todos os tubos a serem enterrados com esse
mesmo tipo de concreto.

2.7.3- Concreto com Resisténcia a Compressao de 15MPa - Em todos os
compartimentos da Edificacdo Anexa ao Campo, antes da execugcdo do contrapiso,
deverad ser feita uma base em concreto preparado para uma resisténcia fck15MPa,
com 5cm de espessura, preparado com betoneira. Sobre o solo deverdo ser
colocadas lonas plasticas pretas com espessura de 150 micras, sendo sobre elas
colocadas malhas de ago CA-60 (tela soldada nervurada Q-92), com barras de 4,2mm
de diametro, armadas nos dois sentidos, com espacamento de 15 em 15cm, a fim
de conferir maior resisténcia e durabilidade ao piso e formar uma barreira que
dificulte a ocorréncia de umidade nas paredes, proveniente do solo. Deverdo ser
utilizados espacadores para que a malha nao fique em contato com a lona plastica.
As duas rampas de acesso a Varanda deverao ser construidas com a utilizacdo desses
mesmos materiais.

2.7.4 — Concreto com Resisténcia a Compressao de 25MPa - A fundacdo e toda a
estrutura de sustentacdo da Edificacdao Anexa ao Campo, inclusive da Torre da Caixa
D’agua; as cintas no entorno do Campo; o piso, as paredes e a laje de cobertura da
Cisterna e a laje de cobertura do Abrigo da Bomba deverdo ser executados em
concreto armado. Os materiais empregados no preparo do concreto deverao
obedecer as normas da ABNT para resisténcia fck25Mpa.

Observacgoes:

e A realizacdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural
fornecido;

e As operagdes de colocagao de armaduras e de concretagem dos elementos de
fundacao e estrutura deverao ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e
de conformidade com as normas técnicas especificas;

e As tubulagdes que porventura tenham que atravessar as cintas ou vigas deverdo
ser colocadas antes da concretagem;
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e As formas deverao apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento
da argamassa, devendo ser molhadas antes do langamento do concreto para nao
absorverem a agua do concreto;

e No escoramento das formas, quando necessario, deverdao ser empregados
caibros ou pontaletes de madeira convenientemente espacados para apoiar as
pecas de modo que nao forme flechas e garanta a estabilidade das formas.

2.7.5 — Lajes — As lajes a serem montadas sobre o Depdsito, o Banheiro PCD, o WC
e o Hall de Acesso aos Banheiros deverao ser do tipo pré-moldada, beta 12, para
sobrecarga de 100kg/m?, com espessura de 8cm, contemplando o fornecimento e a
montagem do conjunto composto por vigotas, tijolos e armadura negativa,
incluindo ainda as pecas para seu escoramento e o capeamento com 3cm de
espessura a ser executado com concreto fcK20MPa.

2.7.6 — Ensaio de Resisténcia de Concreto — A resisténcia caracteristica do concreto
aos 28 dias deverda ser de 25MPa para qualquer elemento estrutural, devendo ser
comprovada mediante laudos e relatdrios de ensaios de resisténcia a compressao,
realizados através de rompimento de corpos de prova e “Slump test”.

2.7.7 - Pilar de Madeira — Os pilares para sustentacdo da cobertura da varanda,
deverdo ser em madeira aparelhada (macaranduba, angelim ou equivalente da
regido), com dimensdes 15x15cm e altura de 3 metros, devendo sofrer lixamento,
receber tratamento com pintura imunizante e revestimento em verniz.

2.8 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.8.1-Blocos Vazados de Ceramica — Conforme indicacdo do projeto arquitetonico,
as paredes dos compartimentos a serem construidos, inclusive as da Torre da Caixa
D’agua e do Abrigo da Bomba, além das empenas tanto da Edificacdo quanto da
Torre deverdo ser executadas em blocos ceramicos, vazados, de 9x19x19cm, em
alvenaria de meia vez. Deverao ser respeitados o alinhamento, as espessuras e 0s
vaos representados no projeto. Os tijolos deverao ser assentados de forma a
apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A
espessura das juntas deverd ser de no maximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de colher,
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ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

Observagoes:

e O Abrigo da Bomba devera ter 1,40x0,60m, com altura de 0,60m, sendo as
superficies internas e externas das paredes revestidas com argamassa de
cimento e saibro, no traco 1:4, com 2,5 de espessura; com fundo de concreto e
cobertura em laje de concreto armado, ambos com espessura de 7cm; com
porta de aluminio anodizado branco, tipo veneziana, com guarni¢cao, com duas
folhas, de abrir, pronta para instalacao, com trinco, chumbadores e parafusos,
com dimensoes 1,40x0,60m.

e Sobre todas as paredes deverao ser construidas vigas de respaldo, em concreto
armado com resisténcia a compressao de 20Mpa, para receberem as lajes ou as
empenas de fechamento dos vaos formados no telhado de duas dguas (Torre da
Caixa D’Agua); na parede diviséria entre os Vestidrios 1 e 2 e na parede da lateral
esquerda entre o Bar e Varanda. Deverdo ainda receber, como reforco, vergas
sobre os vaos destinados a colocacdo de portas e vergas e contravergas sobre e
sob os vdos destinados a colocagdo de janelas/cobogds, sendo tais elementos
executados em concreto armado com resisténcia a compressao de 20Mpa.

2.8.2 — Cobogos Ceramicos — As aberturas para ventilacao dos Vestidrios 1 e 2, do
Banheiro PCD e do WC deverdo receber elementos vazados (cobogds),
confeccionados em ceramica, cada peca medindo 9x20x20cm, assentados com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

2.8.3 — Divisdrias em Granito — As paredes divisorias a serem colocadas entre os
dois boxes com chuveiros nos Vestiarios 1 e 2 deverao ser em granito cinza
andorinha, ou material similar proveniente de rochas naturais, com 3cm de
espessura, polido nas duas faces, com altura de 1,90m, apoiadas no piso e fixadas
nas paredes e entre si por meio de ferragens apropriadas.

2.9 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.9.1 — Embogo com Chapisco — Na Edificacdo Anexa ao Campo, este tipo de
revestimento, sendo o embogo em argamassa de cimento e areia lavada, no trago
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1:8 com aditivo plastificante e estabilizador e o chapisco em argamassa de cimento

e areia lavada, no traco 1:3, devera ser aplicado:

e Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes dos Vestiarios
1 e 2, do Banheiro PCD, do WC, do Depdsito e do Bar; em ambas as faces das
paredes a serem construidas no interior dos Vestiarios 1 e 2, em sua altura total

(2,20m), para receberem revestimento final em placas de ceramica;

e Com acabamento desempenado, liso, nas faces internas das paredes do Hall de

Acesso aos Banheiros e nas faces externas de todos os compartimentos a serem

construidos (fachadas); nas faces interna e externa das empenas; nas vigas e

pilares aparentes; nos tetos do Hall de Acesso aos Banheiros, do Banheiro PCD,

do WC e do Depdsito; nas faces internas e no teto da Cisterna e nas faces interna

e externa das paredes do Abrigo da Bomba, para receberem revestimento final

em pintura com tinta acrilica.

2.9.2 — Contrapiso — Para receber os revestimentos finais, a superficie dos pisos da

Edificacdo Anexa ao Campo deverd ser preparada com camada de concreto magro

(contrapiso), no traco 1:3 (cimento e areia média), nas seguintes espessuras:

2cm: nos Vestiarios 1 e 2, no Hall de Acesso aos Banheiros, no Banheiro PCD,
no WC, no Bar e no Depdsito, para receberem pisos em marmorite; na
Varanda para receber piso cimentado liso e na Cisterna para regularizacao da
base antes da execucao da impermeabilizacao;

8cm: no solo da calcada a ser construida na frente e nas laterais do terreno,
destinada a passeio publico, para receber piso cimentado liso.

Observagoes:

O nivel de todos os compartimentos da Edificagdo Anexa ao Campo devera
ser +10cm em relagao ao nivel das areas de circulagdo externa, sendo: piso
em marmorite (1cm); contrapiso (4cm — dos quais 2cm estdo considerados
no item do piso em marmorite) e base em concreto (5cm);

A superficie dos contrapisos para aplicacdo dos acabamentos finais devera
apresentar-se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de
sujeira ou materiais estranhos. Os pisos definitivos deverao ser executados
somente apds a cura completa do contrapiso (7 dias), pois, a execucdao do
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revestimento final em condi¢cdes desfavoraveis de umidade podera
comprometer a qualidade dos pisos acabados.

2.9.3 — Piso Cimentado — A area da Varanda da Edificacao Anexa ao Campo e a area
da calcada a ser construida na frente e nas laterais do terreno, destinada a passeio
publico, sobre contrapiso previamente executado, deverao receber pavimentagao
em piso cimentado, em concreto magro com 2cm de espessura, no traco 1:3
(cimento/areia), com acabamento desempenado.

Observagao:

e Os pisos deverao ter juntas de dilatacdo a cada 1,00m.

2.9.4 - Pisos, Rodapés e Soleiras em Marmorite — Com exce¢ao da Varanda, todos
os compartimentos a serem construidos na Edificacdo Anexa ao Campo deverao
receber piso em marmorite, com rodapés com 10cm de altura e 1cm de espessura
e soleiras com 15 cm de largura, ambos do mesmo material do piso, sendo todos os
elementos fundidos no local.

Observagoes:

e Deverdo ser colocadas juntas plasticas de dilatacdao, de 17x3mm, demarcando
cada m? do piso;

e Na parte inferior dos vaos destinados a colocacdao das portas de acesso aos
Vestidrios 1 e 2 deverao ser assentadas soleiras em granito;

e A execucdo do piso deverda compreender: lastro com 2cm de espessura média de
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:4 (contrapiso) e camada de
marmorite com 8mm de espessura, sendo a superficie estucada apds a fundicao,
com trés polimentos mecanicos.

2.9.5 — Soleiras em Granito — Deverdo ser assentadas soleiras em granito cinza
andorinha, ou similar, com largura de 15cm e espessura de 2cm, com dois
polimentos, na parte inferior dos vaos destinados a colocacao das portas de acesso
aos Vestidrios 1 e 2, em funcdo do desnivel em relacdo a area externa, evitando
arestas vivas nos pisos em marmorite que possam causar ferimento nas pessoas.




NO: REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-30.19-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

25 de 51

TiTULO:

CONSTRUCAO DE CAMPO DE GRAMA SINTETICA E GESTAO

VESTIARIO EM BICUIBA 2017-2020

2.9.6 — Placas de Revestimento Ceramico — Placas de ceramica esmaltada,
gualidade extra, deverao ser assentadas na face interna das paredes dos Vestiarios
1 e 2, do Banheiro PCD, do WC e do Depdsito, até o teto; em ambas as faces das
paredes a serem construidas no interior dos Vestiarios 1 e 2, em sua altura total
(2,20m) e na face interna das paredes do Bar, em sua altura total (3,50m),
assentadas com argamassa colante apropriada, com juntas de 3 a 5mm preenchidas
com rejunte cimenticio, sendo as pecas niveladas, de forma a se obter um
acabamento perfeito.

Observagao:

e O tipo, as dimensdes e as cores das placas deverao ser definidos junto com a
fiscalizacdao da prefeitura.

2.9.7 — Pedras para Box em Granito — Quatro pedras para box em granito cinza
andorinha, ou similar, sem rebaixo, com 5cm de altura e 3cm de espessura, cada
uma com 0,80m, devendo ser instaladas, na parte inferior do vao de acesso a cada
um dos dois boxes com chuveiro existentes nos Vestidrios 1 e 2.

2.10 — ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E
FERRAGENS

2.10.1 - Esquadrias

2.10.1.1 - Janelas de aluminio, tipo projetante, com lambri — As janelas a serem
assentadas na parede frontal e na parede da lateral esquerda do Bar, sobre o balcdo
de granito instalado na altura de 1,20m, deverao ser confeccionadas em aluminio
anodizado branco, com lambri horizontal, com guarnicdo, com folhas projetantes,
conforme dimensdes e modelo indicados em projeto (Ver quadro de Esquadrias).

2.10.1.2 — Portas de aluminio, de abrir, com lambri — As portas a serem colocadas
nos boxes dos vasos sanitarios (1 unidade) e dos chuveiros (2 unidades) dos
Vestiarios 1 e 2 deverao ser de aluminio anodizado branco, com lambri horizontal,
com guarnic¢ao lateral, com uma folha, de abrir, prontas para instalagao, com trinco,
chumbadores e parafusos, confeccionadas nas dimensdes especificadas no projeto,
(Ver quadro de Esquadrias).
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2.10.1.3 - Porta de aluminio, de abrir, tipo veneziana — As portas a serem colocadas
no Abrigo do Hidrémetro e no Abrigo da Bomba deverao ser de aluminio anodizado
branco, tipo veneziana, com guarni¢ao, respectivamente com uma e duas folhas, de
abrir, prontas para instalagdo, com trinco, chumbadores e parafusos,
confeccionadas nas dimensdes especificadas no projeto (Ver quadro de Esquadrias).

Observacgao:

e Os trabalhos de serralheria deverdao ser realizados com precisdao de cortes e
ajustes e de acordo com os respectivos desenhos e detalhes, empregando-se
materiais de boa qualidade e sem defeitos de fabricacao ou falhas de laminacao,
devendo na instalacdao se obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das
pecas que deverdo ser instaladas por meio de elementos apropriados, fixados a
alvenaria ou a placas de granito, por processo adequado, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto.

2.10.1.4 - Portas, aduelas e alizares de madeira — As portas dos compartimentos
da Edificacao Anexa ao Campo deverao ser de madeira de lei, macicas, com uma
folha, de abrir, confeccionadas nas dimensdes especificadas no projeto
arquitetdnico, devendo-se obedecer ao alinhamento, primo e nivelamento das
pecas que deverao ser instaladas por meio de elementos apropriados, fixados a
alvenaria por processo adequado, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto. As aduelas deverao ter 3cm de espessura e largura adequada a alvenaria
mais o revestimento de cada compartimento e os alizares, a serem colocados tanto
na parte interna quanto na externa do vao das portas, deverao ter 2cm de espessura
e largura de 5cm, ambos sendo confeccionados em madeira de lei.

2.10.1.5 — Portinholas de ferro — Uma portinhola em chapa de ferro galvanizado n?
16, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado devera ser colocada no vao de
acesso (alcapdo) ao local onde sera instalado o reservatdrio superior de dgua e outra
portinhola com as mesmas caracteristicas devera ser colocada na Cisterna, devendo
ser fornecido dois cadeados simples, em latdo macico cromado, com largura de
35mm, haste de ago cementado, com duas chaves.
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QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELAS
QUANTIDADE DESCRICAO DIMENSOES COMPARTIMENTO
Janela de aluminio, projetante
1 superior, com lambri, com 3,04x0,95m Bar
guarnicao
Janela de aluminio, projetante
1 superior, com lambri, com 1,54x0,95m Bar
guarnicao
PORTAS
(PM2) Porta de madeira de lei, o
. Vestiario 1
2 macica, com 3,5cm de espessura, | 0 90x2,10m o
de abrir, 1 folha Vestiario 2
(PM1) Porta de madeira de lei,
1 maciga, com 3,5cm de espessura, | 0 ,90x2,10m Banheiro PCD
de abrir, 1 folha
(PM1) Porta de madeira de lei, WC
3 maciga, com 3,5cm de espessura, | 0 ,80x2,10m Depésito
de abrir, 1 folha Bar
(Porta para os Boxes) Porta de Vestidrio 1
6 aluminio, de abrir, 1 folha, com 0,70x1,60m o
lambri, com guarnicdo Vestiario 2
Porta de aluminio, tipo
1 veneziana, de abrir, 2 folhas, com | 1,40x0,60m Abrigo da Bomba
guarnicdo, fixacdo com parafusos
Porta de aluminio, tipo
1 veneziana, de abrir, 1 folha, com 0.45x0.30m Abrigo do
visor, com guarnic¢do, fixacao com Hidrometro
parafusos
PORTINHOLAS
(Algapao para acesso a Torre da
. ) . Hall de Acesso aos
1 Caixa D’agua) Portinhola em 0,88x0,88m Banhei
chapa de ferro galvanizado n? 16 anheiros
(Visita a Cisterna) Portinhola em )
1 0,60X0,60m Cisterna

chapa de ferro galvanizado n2 16
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2.10.2 - Ferragens

2.10.2.1 - Ferragens para Janelas de aluminio, tipo projetante — As ferragens
destinadas a possibilitar a abertura total das duas janelas projetantes a serem
colocadas no Bar, permitindo que figuem presas na face interna da parede, acima
dos vaos, deverdao ser compostas por: tubos de aco galvanizado com costura, com
diametros de 4” e %” e espessura de 2,65mm; solda de topo espessura %", barras
chatas de ferro retangular de 1”x1/4”.

2.10.2.2 - Ferragens para portas de abrir, de uma folha, de aluminio, para boxes
de sanitdrios — Os seis conjuntos de ferragens destinados a colocagao das portas dos
boxes internos dos Vestidrios 1 e 2 deverdo ser compostos por: trinco/fecho tipo
avidao, em zamak ou latdo; acabamento cromado, com 60mm, com parafusos e duas
dobradicas em aco, de 3.1/2”x 3”, espessura de 1,9 a 2mm, com anel, pino (eixo) e
bolas de ferro, acabamento cromado, com parafusos.

2.10.2.3 — Ferragens para porta de abrir, de duas folhas, de aluminio — O conjunto
de ferragens destinado a colocacdao da porta do Abrigo da Bomba devera ser
composto por: fechadura auxiliar de embutir, acabamento cromado, caixa com
cilindro redondo, chapa testa e lingueta e seis dobradicas em aco, de 3.1/2”x 3”,
espessura de 1,9 a 2mm, com anel, pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento
cromado, com parafusos.

2.10.2.4 - Ferragens para portao — O conjunto de ferragens destinado a colocacao
do portao no alambrado para acesso ao Campo e os dois conjuntos destinados a
colocacdo dos portdes nos gradis a serem instalados para fechamento da area
destinada ao uso exclusivo dos jogadores e espectadores dos jogos (um para
possibilitar o acesso pela lateral direita e outro pela lateral esquerda da drea),
deverdo ser compostos por: ferrolho/fecho chato de sobrepor, em ferro zincado,
refor¢ado, 5”, com porta cadeado e parafusos. Deverao ser fornecidos trés cadeados
simples, em latdao maci¢o cromado, com largura de 35mm, haste de a¢o temperado,
cementado, cada um deles com duas chaves.

2.10.2.5 - Ferragens para divisorias de granito, de sanitarios — Para possibilitar a
fixacdo na parede e entre si, das placas de granito que fardao a divisdao entre os dois
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boxes dos chuveiros e seu fechamento frontal, nos Vestiarios 1 e 2, deverao ser

utilizados seis conjuntos de ferragens, cada um deles composto por quatro

cantoneiras de aluminio e doze parafusos de aluminio de 3/4”x5/16”, com rosca,

sendo:

e No Vestiario 1: seis cantoneiras e dezoito parafusos para cada um dos dois boxes
dos chuveiros (doze cantoneiras e trinta e seis parafusos = 3 conjuntos);

e No Vestiario 2: seis cantoneiras e dezoito parafusos para cada um dos dois boxes
dos chuveiros (doze cantoneiras e trinta e seis parafusos = 3 conjuntos).

2.10.2.6 — Ferragens para portas de abrir, de uma folha, de madeira — Os seis
conjuntos de ferragens destinados a colocacdao das portas nos compartimentos da
Edificacdo Anexa ao Campo deverao ser compostos por: fechadura de embutir, com
cilindro, externa, completa, em latdo cromado, macaneta tipo alavanca, em latao,
acabamento cromado; espelho em latdo fundido ou laminado, forma retangular ou
semieliptica, acabamento cromado e trés dobradicas 4”x3”, em latdao cromado,
espessura de 2,2 a 3,0mm, com anel, pino (eixo) e bolas de ferro, acabamento
cromado, com parafusos.

Observacgao:

e A instalacdo das ferragens devera ser realizada com particular cuidado: os
rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das
fechaduras e dobradicas deverdo ter a forma exata de cada peca, sem rebarbas,
correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens. A localizacdao das pecas
deverd ser medida com precisdo evitando-se discrepancias de posicao ou
diferenca de nivel perceptivel a vista.

2.10.3 —Espelhos de Cristal —Sobre as bancadas das pias dos Vestiarios 1 e 2 e sobre
os lavatérios do Banheiro PCD e do WC deverao ser instalados espelhos de cristal,
com 4mm de espessura, com moldura de madeira, nas dimensdes especificadas no
projeto arquitetonico (Ver quadro de Espelhos).

Observagoes:
e A borda superior dos espelhos devera ficar a 1,80m do piso;

e No Banheiro PCD o espelho deverd ser instalado com uma inclinacdo de 10° para
permitir uma boa visibilidade ao cadeirante.
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ESPELHOS
QUANTIDADE DIMENSOES COMPARTIMENTO
1 1,10x0,60m Vestiario 1
1,10x0,60m Vestiario 2
1 0,60x0,60m Banheiro PCD
1 0,60x0,60m WC

2.11 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CAPTACAO E

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

2.11.1 - INSTALAGOES ELETRICAS — As instalacdes elétricas deverdo ser executadas
empregando-se as melhores técnicas, as quais deverao obedecer rigorosamente as
exigéncias estabelecidas pelas normas técnicas pertinentes, devendo ser
executadas por profissional devidamente habilitado, de acordo com as exigéncias
da Concessiondria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados
especificados no projeto de instalacdes elétricas.

Na lateral esquerda do terreno, nas proximidades da Edificacdo Anexa ao Campo,
deverd ser instalada uma entrada de servico (PC) para medicdo trifasica, com
transformador de corrente, um medidor com carga instalada de 35 a 50kW,
constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria com porta e caixa
para instalacdo do medidor, além de caixa para instalacdo do transformador de
corrente, chave tripolar de 200A, com porta-fusiveis, fusiveis NH de 100 a 160A,
caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais
necessarios, apos a ENEL ter viabilizado a instalacdo em rede de distribuicdo em
baixa tensao. A bitola dos condutores dos ramais de ligacao e entrada, o quadro de
medicao, o condutor de aterramento, a haste de terra e a caixa de inspecdao do
aterramento, deverdo ser padronizados conforme as normas da concessionaria.

A entrada da rede de energia do PC até o quadro principal de distribuicdo devera
ser subterrdnea, feita por cabo flexivel isolado de 10mm?, anti-chama 0,6/1,0KV, no
interior de eletrodutos rigidos, roscdveis, de PVC, de 2”.
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A distribuicao de energia do quadro principal de distribuicdo até os postes a serem
instalados no entorno do campo devera ser subterranea, feita por cabos flexiveis
isolados de 6mm?, antichama 0,6/1,0KV, no interior de eletrodutos rigidos de 2”.

Para protecdao dos eletrodutos que possibilitardao a execugdo das instalagdes
subterraneas devera ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto
simples, com espessura minima de 3cm.

Doze caixas de passagem, com dimensdes de 0,30x0,30x0,40m, com fundo e tampa
de concreto, deverao ser enterradas em locais indicados no projeto, a fim de
permitir e facilitar a passagem dos cabos e derivagdes, funcionando também como
ponto de acesso para inspecdo/manutencdo das instalacdes e servindo como
protecio para as onze hastes de cobre, de 5/8” (16mm?), com 2,40m de
comprimento para aterramento das instalacdes dos postes.

Para receber a energia e distribui-la aos diversos circuitos projetados foram
previstos dois quadros de distribuicao de energia, de embutir, em chapa metadlica
qgue deverdo ser instalados em locais de facil acesso, praticos e seguros, de modo a
tornar funcional seu uso para manutengdes, sendo:

e Quadro 1: com capacidade para instalacio de até 24 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro; para
comando das instalagdes do Campo, da Edificacdo Anexa e da Area de Circulagdo
Externa, a ser instalado no Bar;

e Quadro 2: com capacidade para instalacao de até 3 disjuntores termomagnéticos
monopolares, sem barramento, exclusivo para comando das instalagcdes da
bomba de succdo da agua do pocgo/recalque da dgua da cisterna ao reservatorio
superior, a ser instalado no Abrigo da Bomba.

Dos quadros, a distribuicao de energia aos circuitos devera ser feita por cabos de
cobre flexiveis isolados, no interior de eletrodutos flexiveis. O controle de cada
circuito e sua protecao contra sobrecargas devera ser feita através de disjuntores
termomagnéticos de acionamento manual, apropriadamente dimensionados,
instalados em cada quadro.

O projeto prevé que o sistema de iluminacdo do Campo e da Area de Circulacdo
Externa seja composto por seis postes de concreto, secao circular, com altura de
9,00m, carga nominal no topo de 300kg, com sec¢do Unica e conicidade reduzida,
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sendo trés na parte da frente e trés na parte dos fundos do Campo, sendo instalados
em cada um deles:

e Voltado para a Area de Circulacdo Externa: Um braco em tubo de aco galvanizado
de %”, com 1,50m de comprimento e um refletor de LED de 150W;

e Voltados para o interior do Campo: Quatro refletores de LED de 300W.

A alimentac3o dos refletores devera ser feita por cabos flexiveis isolados de 4mm?,
antichama 0,6/1,0KV, passando pelo interior dos postes.

Relés fotoelétricos deverao ser utilizados para comando das lumindrias da Varanda
e das arandelas a serem instaladas nas fachadas da Edificacdo Anexa ao Campo (1
unidade) e dos refletores a serem instalados para ilumina¢do do Campo e da Area
de Circulacdo Externa (6 unidades), permitindo que o acendimento das lampadas
seja feito automaticamente quando houver baixo nivel de luz natural e o seu
desligamento quando houver nivel de luz suficiente.

Observagoes:

e Os quadros de distribuicdao de energia deverao estar bem fixados e alinhados com
a horizontal, sendo o Quadro 1 instalado no Bar a uma altura de eixo de 1,30m
em relacdo ao nivel do piso e o Quadro 2 instalado no Abrigo da Bomba a uma
altura de eixo de 0,30m em relagao ao nivel do piso;

e Emambos os quadros de distribuicao de energia devera existir espaco de reserva
para ampliacOes futuras, com base no numero de circuitos com que cada quadro
for efetivamente equipado, conforme indicado em tabela da norma ABNT NBR
5410;

¢ A fixacdo dos equipamentos ao quadro deverd assegurar perfeito contato com as
partes condutoras;

e Os disjuntores deverao ser identificados de tal forma que haja correspondéncia
com o respectivo circuito por ele comandado;

e A bitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados
em cada duto deverd obedecer as especificagdes de projeto de instalagdes
elétricas e normas técnicas;

e As emendas de condutores deverdao ser executadas somente dentro de
derivacdo, ligacdo ou passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica
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adequada e contato elétrico perfeito e permanente. As emendas de cabos
deverao ser feitas com conectores apropriados, ndo sendo permitidas emendas
de qualquer espécie no interior dos quadros.

A distribuicao dos dezoito pontos de luz nos compartimentos e na drea externa da
Edificacdao Anexa ao Campo deverd ser feita conforme os dados especificados no
projeto de instalagdes elétricas, assim como a distribuicdo dos quinze pontos de
tomadas de 10A e dos trés pontos de tomada de 20A. Também foi prevista a
instalacdo de um ponto de antena para TV, a ser instalado na parede dos fundos do
Bar, utilizando-se cabos coaxiais RG-59 e tomada coaxial, de embutir.

Em atendimento a instalacdao dos pontos de luz nos compartimentos da Edificacao
Anexa ao Campo estd prevista a instalacao de quatorze luminarias tipo painel slim
LED, de plastico, quadradas, de sobrepor, de 18W, na cor branca, além de quatro
arandelas, tipo tartaruga, com uma lampada de LED de 6W, duas a serem instaladas
nas fachadas da Edificacdo Anexa ao Campo e duas no interior da Torre da Caixa
D’agua.

Observagoes:

e As descidas aos interruptores/tomadas deverdo ser feitas através de eletrodutos
de PVC de secao circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte
externa, flexiveis e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

e Osinterruptores deverao ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos
por espelhos de PVC, instalados a 1,10m do piso acabado. A linha adotada devera
ser a comercial, de boa qualidade;

e A tomada alta para a TV e as tomadas médias deverao ser instaladas a 2,10m e
1,10m do piso acabado, respectivamente, tomando-se por base para medir a
altura, o eixo das caixas, conforme recomendacdo da ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas), normalizada pela NBR 5410;

e A posicdo indicada para instalacao das caixas para tomadas e interruptores é no
sentido vertical;

e Para se chumbar as caixas de luz ou de tomadas nas paredes, deve-se usar a
mesma massa utilizada para o embogo, assim como para o fechamento dos
rasgos feitos na alvenaria para passagem dos eletrodutos;

e Asinstalagdes deverao ser entregues testadas.
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2.11.2 - INSTALAGOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO

A localidade onde o Campo sera construido nao é servida de infraestrutura publica
para coleta, transporte, tratamento e destinacdao apropriada dos esgotos sanitarios.
Em atendimento a legislagao municipal, o projeto prevé a utilizacao de uma solugao
de tratamento individual, onde os residuos sanitarios juntamente com as aguas
servidas provenientes dos ralos secos e das caixas sifonadas a serem instalados nos
Vestidrios e nos Banheiros deverao ser encaminhados, por meio de tubulagao
apropriada, a uma fossa séptica, sendo os efluentes liquidos dai direcionados a um
tratamento complementar em um filtro anaerdbio, com sua disposi¢ao final em um
sumidouro. Os despejos provenientes da pia do Bar deverdao ser encaminhados a
uma caixa de gordura antes de serem lancados no sumidouro. Devera ainda ser
instalada uma caixa de inspecao destinada a permitir a inspecao, limpeza e
desobstrucdo nas tubulacdes de esgoto provenientes dos Vestidrios e Banheiros,
sem gordura, antes de serem langados na fossa. Cada elemento devera ser instalado
na area externa da edificacdo, no local indicado no projeto basico de esgoto.

As instalacOes a serem feitas deverdao atender as normas brasileiras, através das
disposicdes da NBR para Projeto, Construcdao e Operacgao de Sistemas de Tanques
Sépticos, incluindo tratamento e disposicdao de efluentes e lodo sedimentado.

Observagoes:

e A fossa séptica devera ser cilindrica, de camara uUnica, medindo internamente
1.500x2.000mm, executada em concreto pré-moldado;

e O sumidouro devera ser cilindrico, medindo internamente 2.000x2.400mm, em
anéis de concreto pré-moldado;

e O filtro anaerdbio devera ser cilindrico, medindo internamente
1.500x2.000mm, em anéis de concreto pré-moldado;

e Devera ser utilizada brita n? 4 até a altura de 50cm no interior do filtro
anaerdbio e do sumidouro, a fim de formar o leito filtrante;

e Acaixa de inspec¢ao devera ser de concreto pré-moldado, com diametro interno
de 600mm e 950mm de altura total, com tampa de concreto armado 10MPa
com espessura de 6cm;
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A caixa de gordura devera ser do tipo simples, cilindrica, pré-fabricada em anéis
de concreto, com 40cm de diametro e 60cm de profundidade, com tampa de
concreto;

Deverao ser utilizados tubos e conexdes de 40mm (esgoto secundario), 50mm
(esgoto secundario e ramais), 75mm (ramais e colunas de ventilagao) e 100mm
(esgoto primario) para possibilitar o esgotamento dos residuos sanitarios/das
aguas servidas provenientes dos Vestiarios, dos Banheiros e do Bar;

Os tubos deverao ser de PVC, embutidos na alvenaria, no piso ou enterrados no
terreno, nao podendo ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente
através de aquecimento. Quando houver necessidade de mudanca de direcao
no caminhamento dos tubos, deverao ser utilizadas conexdes apropriadas;

As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo préprio e de acordo com
as recomendacdes do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a
penetracao de cola no interior dos tubos;

Os tubos de ponta e bolsa deverado ser assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto é, no sentido contrario ao escoamento;

O caimento das tubulacdes de conducdo de esgoto devera ser, no minimo, de
1%;

Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres
das canalizagGes deverao ser vedadas com caps;

As cavas abertas no solo para assentamento das tubulacdes sé poderao ser
fechadas apds a verificacdo das condicdes das juntas, tubos, protecdo dos
mesmos, niveis e declividades;

Para protecao das tubula¢des de condugao de despejos sanitarios devera ser
feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura
de 3cm.
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Sistema de Esgotamento Sanitario — Plantas Baixas e Cortes da Fossa Séptica, do Filtro
Anaerobio e do Sumidouro

2.11.3 — INSTALAGOES HIDRAULICAS

Considerando que existe previsdao de implantacdo de um sistema publico de
distribuicdo de agua potdvel na localidade, o projeto de instalacdes hidraulicas
prevé a instalacdo de um cavalete completo para medi¢cdo de consumo de agua, em
tubos de PVC DN 25 (3/4”), com conexdes e registro, com hidrémetro DN 25 (3/4”),
a ser instalado em um abrigo de protecdao, em concreto pré-moldado, com
dimensdes aproximadas de 0,45x0,24, com altura de 0,30m, e a instalacdao do ramal
de alimentacdo até o reservatério de acumulacdo (cisterna) para, em ocasidao
oportuna, ser solicitada, pela PMS, a ligacdo junto a Concessionaria Aguas de
Juturnaiba.

A alimentagcdo dos nove pontos de consumo de agua fria e dos quatro pontos de
consumo de agua quente definidos no projeto (vasos sanitarios nos Vestiarios e nos
Banheiros e torneiras de pias/lavatérios nos Vestiarios, nos Banheiros e no Bar)
devera ser feita através de um sistema de abastecimento indireto, onde o
reservatorio superior (caixa d’dgua em fibra de vidro ou semelhante, com
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capacidade para armazenar 2.000 litros), a ser instalado na Torre da Caixa D’Agua,
deverd ser alimentado por 4gua armazenada no reservatdrio inferior (Cisterna a ser
construida em concreto armado, totalmente enterrada, com capacidade para
armazenar 9.600 litros), agua esta captada por um poco artesiano a ser perfurado
no terreno, com profundidade estimada de 15 metros, atras da cisterna, sendo o
Abrigo da Bomba construido sobre ele.

O sistema funcionara da seguinte forma: através de uma bomba centrifuga com
motor elétrico trifasico 1CV serd feita a succao da dgua do poco e seu transporte até
a cisterna, onde sera armazenada, sendo dai elevada, por meio de recalque feito
pela mesma bomba até o reservatdrio superior, onde sera armazenada e distribuida
aos pontos definidos no projeto, que devera ser atentamente observado para a
perfeita execucdo de toda a instalagao.

Uma chave de boia de nivel, automadtica, elétrica deverad ser instalada no
reservatorio inferior e outra no reservatdrio superior para permitir o controle do
nivel de dgua no interior de cada um deles, fazendo o acionamento da bomba de
recalque sempre que atingir o nivel minimo estabelecido para o reservatério
superior e seu desligamento quando se atingir o nivel maximo.

Deverao ser instalados registros brutos, em latao, roscaveis, sendo:

e Parainterrupcao do fluxo de dgua para futuras manutengdes nos ramais de
succdo e elevacao, a serem instalados nas ligacdes da bomba: trés registros de
gaveta de 14”;

e Para interrupcao do fluxo de agua para futuras manuten¢des nos ramais de
distribuicao, a serem instalados nas saidas do reservatdrio superior: um registro
de gaveta de 1.1/4”; um registro de gaveta de 1” e um registro de gaveta de %”;

e Para interrup¢dao do fluxo de 4dgua para futuras manutengdes nos
aparelhos/torneiras, a serem instalados na tubulacdo vertical de alimentacdo dos
pontos: cinco registros de gaveta de %” (no Vestidrio 1, no Vestidrio 2, no
Banheiro PCD, no WC e no Bar);

e Para abrir, fechar e controlar o fluxo de agua nos chuveiros: quatro registros de
pressdo de %”, com acabamento e canopla cromados (dois chuveiros no Vestidrio
1 e dois chuveiros no Vestiario 2).

A tubulacdo para captacdo e distribuicdo da dgua até o reservatdrio superior e as
conexdes deverdo ser de PVC rigido, soldavel, para agua fria, conforme
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caminhamento e dimensionamento indicados no projeto de instalagdes hidraulicas,

estando prevista tubulacdo para extravasdo de agua/limpeza na caixa a ser

instalada, devendo tal excesso de agua ser direcionado para local previsto em

projeto.

Os servicos deverdao ser realizados em observancia as disposicdes contidas nas

normas da ABNT, através das disposicdes da NBR - Normas de Abastecimento de

Agua Fria e demais normas legais pertinentes e, em conformidade com as técnicas

aplicaveis.

Observagoes:

e Deverao ser utilizados tubos de PVC, soldaveis, de 20mm, 25mm e 32mm para os

ramais e colunas das instalagdes previstas no projeto de instalacdes hidraulicas;

e Durante a obra, até a montagem dos aparelhos/instalacdo das torneiras, todas as

extremidades livres das canalizagcdes deverao ser vedadas com plugs;

e Todas as tubulacdes de distribuicao de agua deverao ser, antes do reaterro das

valas abertas/fechamento dos rasgos na alvenaria com capas de argamassa,

submetidas a teste de pressao para averiguar a inexisténcia de vazamentos e o

perfeito funcionamento das instalagdes.

o =)
VCA d
- » RESERVATORIO T
BOMBA \ SUPERIOR
LIGADA
Posicdo das chaves ELETRONNEES ry 50
microswitch nas J DE#
boias Eletronivel
R ELETRONIVEL 1 -
- . .-\ —
i - @)
ELETRONIVEL 2 e f
:u. ’ RESERVATORIO
Ry INFERIOR

Esquema elétrico de um sistema automatico para ligar/desligar
uma bomba para recalque de agua, usando chaves de boia automaticas
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2.11.4 - INSTALAGOES DE CAPTAGCAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de drenagem superficial foi projetado de forma a escoar de maneira rapida
as aguas pluviais que incidam sobre as areas livres do terreno, bem como disciplinar
seu escoamento para o desague em local apropriado.

O projeto devera ser atentamente observado para que seja feito o correto
posicionamento dos dispositivos previstos, sendo respeitados os caimentos
determinados.

2.11.4.1 - Calhas — A parte inicial do sistema (captacdo) sera composta por calhas
meio-tubo circular, de concreto vibrado, com diametro interno de 300mm, a serem
assentadas a direita da Edificacao Anexa e do Campo, destinadas a captar e conduzir
as aguas em direcdo a via publica (Rua Manoel Bandeira). Na parte superior das
calhas deverao ser assentadas grelhas em ferro fundido com largura de 30 cm.

2.11.4.2 - Caixas — As aguas coletadas na parte inicial das calhas deverao ser
conduzidas por tubos de PVC, soldaveis, de 150mm, a serem instalados entre o
Campo e a Edificacdo Anexa passando por duas caixas a serem construidas em
alvenaria de tijolos ceramicos macicos de 5x10x20cm, em paredes de meia vez,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8; com fundo e
tampa de concreto armado, fck=15Mpa, com espessura de 5cm, sendo:

e Uma caixa de areia com 1,20x1,20m, com 1,00m de altura;

e Uma caixa de passagem com 0,70x0,50m, com 0,80m de altura.

Da caixa de passagem, por tubo de extravasao, as aguas serdo direcionadas para
escoamento superficial na via publica (Rodovia Amaral Peixoto — RJ 106).
Observacgoes:

e Deverao ser obedecidos os caimentos indicados no projeto para a instalagdao das
calhas e da tubulagao de condugao das aguas até sua disposicao final;

e Nas faces internas das paredes das caixas devera ser aplicado revestimento em
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 (embogo), com 1,5cm de espessura,
com acabamento desempenado, liso, com adi¢ao de aditivo impermeabilizante;
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e A norma da ABNT que estabelece os parametros a serem obedecidos no projeto

e na execuc¢ao das instalacdes prediais de aguas pluviais € a NBR 10844 -

Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

2.12 — APARELHOS/ACESSORIOS/ MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS

Conforme indicacdo do projeto arquitetonico devera(ao) ser fornecido(a/os/as) e
instalado(a/os/as) o(s) seguinte(s) aparelho(s)/equipamento(s), por
compartimento/espaco:

e Vestidrios1e 2:

O

Um vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada, de louga branca, inclusive
rabicho flexivel em plastico branco de %2”x40cm;

Um assento sanitario de plastico;

Uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa, uma a ser fixada
proximo do vaso sanitario, na altura de 0,50 a 0,60m do piso;

Dois chuveiros elétricos comuns, com corpo em plastico, tipo ducha;

Duas saboneteiras de sobrepor, tipo concha, em aco inoxidavel, sendo uma
em cada um dos boxes dois com chuveiro, a serem fixadas na parede onde os
chuveiros forem instalados, na altura de 1,10 a 1,30m do piso;

Uma saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete liquido, com
reservatorio de 800 a 1.500ml, a ser fixada préoximo da bancada da pia, na
altura de 1,20 a 1,30m do piso;

Um toalheiro plastico, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado, a ser
fixado proximo da bancada da pia, na altura de 1,20 a 1,30m do piso;

Uma banca em granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de 2,5cm,
com 1,10x0,55m, com abertura para uma cuba, a ser colocada na altura de
0,85 a 0,90m do piso;

Trés pecas de granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de 3cm e
altura de 5cm, uma com 1,10m, a ser colocada como frontispicio na parede
atras da banca da pia e duas com 0,55m a serem colocadas nas paredes das
laterais da banca;

Uma cuba de embutir oval, em louga branca, com dimensdes aproximadas de
35x50cm, inclusive valvula em metal cromado e sifao flexivel em PVC, a ser
instalada na banca da pia;
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Uma torneira cromada de mesa, 5” ou %”, a ser instalada na bancada da pia;
Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com didmetro de 3/4”, com
acabamento e canopla cromados, a ser colocado na altura de 1,80m a 1,90m
do piso;

Dois registros de pressdo bruto, em latdo, roscavel, com diametro de 3/4”,
com acabamento e canopla cromados, a serem colocados na altura de 1,20m
do piso;

Dois ralos secos de PVC rigido, 100x53x40mm, junta solddvel, com grelha e
porta grelha;

Uma caixa sifonada de PVC rigido, DN 100x100x50mm, junta eldstica, com
grelha e porta grelha.

e Banheiro PCD:

O

Um vaso sanitdrio sifonado para PCD sem furo frontal, de louga branca,
inclusive conjunto de ligacdo e valvula de descarga de 1.1/2”, com registro,
com acabamento em metal cromado;

Um assento sanitario especial para PCD, de plastico;

Uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa, a ser fixada préximo
do vaso sanitdrio, na altura de 0,50 a 0,60m do piso;

Duas barras retas com 0,80m de comprimento e uma barra reta com 0,70m
de comprimento, para apoio e transferéncia, em ago inox polido, com
diametro minimo de 3cm, a serem fixadas a 0,75m de altura do piso acabado.
As duas barras com 0,80m deverdo ser fixadas horizontalmente, uma na
parede atrds do vaso sanitario, a uma distancia de 0,40m entre o eixo da bacia
e a face da barra, e a outra na parede lateral, posicionada a uma distancia de
0,50m da borda frontal da bacia. A barra com 0,70m deverd ser fixada na
vertical, na parede lateral, a 0,85m de altura do piso acabado a uma distancia
de 0,30m da borda frontal da bacia (as medidas deverdao ser tomadas pelo
eixo de fixacdo das pecas);

Uma barra reta com 0,40m de comprimento e uma barra em “U” com 0,20m
de comprimento, para auxiliar na movimentagdao, ambas em aco inox polido,
com diametro minimo de 3cm. As duas barras deverao ser fixadas na vertical,
devendo a barra reta ficar a 0,90m de altura do piso acabado, em sua lateral
direita e a barra em “U” ficar alinhada com a parte superior do lavatério (de
0,78 a 0,80m do piso), na lateral esquerda. Devera existir um espacamento
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entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no minimo 0,04m,
para que possa ser utilizada com conforto. Na instalacao das barras devera
ainda ser obedecida distancia de até no maximo 0,20m, medidos da borda
frontal do lavatdrio até o eixo da barra, para permitir seu alcance. A torneira
devera ficar no maximo a 0,50m, medido da borda frontal do lavatdrio até
seu eixo para ser possivel seu alcance;

Um lavatério de louga branca, com coluna suspensa, para PCD, com
dimensdes aproximadas de 45,5x35,5cm, inclusive valvula, torneira, sifao e
rabicho, a ser instalado na altura de 0,78 a 0,80m do piso;

Uma saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete liquido, com
reservatorio de 800 a 1.500ml, a ser fixada préoximo do lavatério, na altura de
1,20 a 1,30m do piso;

Um toalheiro plastico, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado, a ser
fixado proximo do lavatério, na altura de 1,20 a 1,30m do piso;

Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com didmetro de 3/4”, com
acabamento e canopla cromados, a ser colocado na altura de 1,80 a 1,90m
do piso;

Uma caixa sifonada de PVC rigido, DN 100x100x50mm, junta eldstica, com
grelha e porta grelha.

Dimensdes em metros
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Detalhe da fixagdo das barras de apoio/transferéncia nas proximidades
do vaso sanitario do Banheiro PCD
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Detalhe da fixagdo das barras de apoio nas proximidades do lavatério do

Banheiro PCD

Um vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada, de louca branca, inclusive

rabicho flexivel em plastico branco de %:"”x40cm;

Um assento sanitario de plastico;

Uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa, a ser fixada préximo
do vaso sanitdrio, na altura de 0,50 a 0,60m do piso;
Um lavatdrio de louga branca, com coluna, com dimensdes aproximadas de
54x44cm, inclusive valvula, torneira e sifao, a ser colocado na altura de 0,80

a 0,90m do piso;

Uma saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete liquido, com
reservatodrio de 800 a 1.500ml, a ser fixada préoximo do lavatério, na altura de

1,20 a 1,30m do piso;
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e Bar:

Um toalheiro plastico, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado, a ser
fixado préoximo do lavatério, na altura de 1,20 a 1,30m do piso;

Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com diametro de 3/4”, com
acabamento e canopla cromados, a ser colocado na altura de 1,80 a 1,90m
do piso;

Uma caixa sifonada de PVC rigido, DN 100x100x50mm, junta elastica, com
grelha e porta grelha.

Uma torneira cromada, com tubo movel, de mesa, de %” ou %”, a ser
instalada na banca da pia;

Uma cuba de embutir de aco inoxidavel, média, inclusive valvula tipo
americana 3.1/2”x1.1/2”, em metal cromado e sifao flexivel em PVC,
1x1.1/2”, a ser instalada na banca da pia;

Uma banca em granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de 2,5cm,
com 1,20x0,60m, com abertura para uma cuba, a ser colocada na altura de
90cm;

Uma banca seca em granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de
2,5cm, com 1,20x0,60m, a ser colocada como complemento da banca da pia,
na altura de 90cm;

Duas pecas de granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de 3cm e
altura de 5cm, uma com 2,40m, a ser colocada como frontispicio na parede
atras da banca da pia e uma com 0,60m a ser colocada na parede da lateral
direita da banca;

Um balcdao em granito cinza andorinha, ou similar, com espessura de 2,5cm,
em formato de “L”, na parede frontal com 4,94m de comprimento e largura
parte com 0,25m/parte com 0,45m e na parede lateral com 1,94m de
comprimento e largura de 0,45m, a ser colocado na altura de 1,20m, servindo
como peitoril das janelas, avangando 25cm para a parte externa das paredes;
Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com diametro de 3/4”, com
acabamento e canopla cromados, a ser colocado na altura de 1,80 a 1,90m
do piso.
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e Torre da Caixa D’Agua:

o Uma caixa d’agua em polietileno de 2.000 litros, com tampa, tubos, conexdes
e acessorios;

Uma chave de boia automatica;

Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com diametro de 1.1/4”;
Um registro de gaveta bruto, em latao, roscavel, com diametro de 1”;

o O O O

Trés registros de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com diametro de 3/4”.

e Abrigo de Bombas:

o Uma bomba centrifuga, motor elétrico trifasico de 0,99HP, diametro de
succdo x elevacdo 1”x1”, didmetro do rotor 145mm, vazdo 0,60m3/h;
o Trés registros de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com didmetro de 1/2”.

e Cisterna:

o Uma chave de boia automatica.

2.13 — COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

2.13.1 - Cobertura — A cobertura da Edificacdo Anexa ao Campo devera ser feita em
um telhado de sete aguas e a cobertura da Torre da Caixa D’agua em um telhado de
duas aguas, conforme planta de cobertura.

O madeiramento de sustentacdo dos telhados deverd ser constituido de cumeeiras,
tergas, rincoes e espigdes de 6x12cm, caibros de 5x6cm e ripas de 1,5x5cm, tudo em
macaranduba, angelim ou madeira equivalente, nao aparelhada.

Deverao ser utilizadas telhas ceramicas do tipo portuguesa, na cor palha, de boa
qualidade, bem cozidas, de coloragao uniforme, isentas de rachaduras,
apresentando as bordas, saliéncias e encaixes integros e regulares, respeitando-se
os caimentos determinados no projeto arquitetdnico. Antes do inicio da colocagao
das telhas, o madeiramento devera ser verificado quanto a eventuais ondulagdes e
irregularidades, para que possam ser realizados os ajustes necessarios.
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No telhado de varias aguas, a colocacao definitiva das telhas somente devera ser
iniciada apds a instalacdo da calha em chapa de ago galvanizado numero 24, com
espessura de 0,65mm e desenvolvimento 0,50m.

No encontro das aguas do telhado com as paredes da Torre da Caixa D’dgua deverao
ser instalados rufos em chapa de ago galvanizado nimero 24, com corte de 25cm,
servindo de cobrimento para os referidos encontros suscetiveis a entrada de agua,
sendo fixados por meio de rebites de aluminio e pregos de a¢o polido. Ao longo da
dobra das chapas que ficardo em contato com as paredes devera ser aplicado
selante elastico para juntas, monocomponente, a base de poliuretano, em
guantidade suficiente para que a vedacao seja perfeita.

As telhas deverao ser alinhadas com o auxilio de réguas e linhas, partindo-se dos
beirais em direcao as cumeeiras. No encontro com as cumeeiras, as telhas deverao
ser recortadas com precisdo, de modo a alinhar os chanfros. Os acabamentos sobre
cumeeiras e espigdes deverao ser executados com telhas tipo cumeeira, assentadas
com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:9. A argamassa deve ficar
“chanfrada” para dentro da cumeeira, a fim de protegé-la das a¢des do tempo. Todo
o processo devera ser executado cuidadosamente de forma a se obter perfeita
uniformidade dos panos do telhado, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais e
a vedacao da cobertura.

10

RUFO

TELHA

CAIBRO
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Detalhes da Instalagdao dos Rufos

2.13.2 - Impermeabilizagao — O interior da cisterna (piso, paredes e teto) devera
ser impermeabilizado com quatro demaos de argamassa polimérica/membrana
acrilica, sendo utilizado véu de poliéster para reforco. Sobre a impermeabilizacdo
deverad ser feita protecao mecanica com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,
com 2cm de espessura. Na face externa das paredes deverao ser aplicadas duas
demados de tinta asfaltica para completar o processo de impermeabilizacao,
deixando a cisterna isenta de agentes que possam contaminar a agua.

2.13.3 - Forro de PVC - O projeto prevé a instalagdao de forro nos Vestiarios 1 e 2,
com funcdo estética de esconder o telhado e as instalagdes elétricas/hidraulicas,
além de facilitar a instalacdao das luminarias embutidas e contribuirem para
melhorar o conforto térmico e acustico dos ambientes.

Deverado ser utilizadas réguas de PVC liso, com encaixe do tipo macho e fémea, na
cor branca, com 20cm de largura, espessura de 8 a 10mm e comprimento de 6m. As
réguas deverdo ser colocadas sob estrutura em madeira, sendo as pecas espacadas
de 0,50 em 0,50m, sustentadas por pendurais e atirantadas na estrutura de madeira
do telhado.

Deverad ser utilizado acabamento em todo perimetro do forro (rodaforro), tipo “U”
ou “C”, em PVC, na cor branca, com comprimento de 6m.

A fixacdo das réguas na estrutura de sustentacdo devera ser realizada conforme as
recomendacdes do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.
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O nivelamento da estrutura deverd ser preciso e o alinhamento das réguas deverd
ser tomado a cada fiada instalada.

Montagem da estrutura em madeira para fixa¢ao das réguas de PVC

Fixagcdo das réguas na estrutura de sustentagdo

2.14 - PINTURA - Toda e qualquer superficie a ser pintada, devera estar limpa, seca
e livre de quaisquer contaminagdes, tais como Oleos, graxas, poeiras, etc. A
preparacao das superficies para qualquer tipo de revestimento é de extrema
importancia para a obtengdao de um acabamento de qualidade.
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Deverao ser executados os seguintes servigos:

2.14.1 - Pintura Sobre Superficie Metalica com Tinta Esmalte — Devera ser aplicada
sobre as portinholas de acesso a Torre da Caixa D’Agua e a Cisterna e sobre os tubos
de ferro galvanizado dos alambrados de protecao ao redor do Campo e dos pérticos
de sustentacao do alambrado, devendo ser aplicadas tantas demaos, quantas forem
necessarias para um acabamento perfeito, no minimo duas, apds limpeza,
desengorduramento e aplicacdao de uma demao de fundo anticorrosivo de secagem
rapida. Deverd ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demaos
subsequentes de tinta, conforme indicacao do fabricante do produto. A cor a ser
utilizada devera ser o branco.

2.14.2 - Pintura Sobre Madeira com Verniz Sintético — Devera ser aplicado
acabamento em verniz sintético, acetinado ou semi brilho, sobre todo o
madeiramento do telhado que ficara aparente na Varanda, no Bar e nos beirais dos
telhados da Edificacdo Anexa ao Campo, inclusive os da Torre da Caixa D’Agua, e
ainda sobre os pilares de madeira que darao sustentacao ao telhado da Varanda,
devendo todas as pecas ser previamente lixadas e preparadas com imunizante
incolor, aplicando-se tantas demaos quantas forem necessarias para se obter um
perfeito acabamento, no minimo de duas. Devera ser rigorosamente observado o
intervalo entre duas demaos subsequentes de verniz conforme indicacdao do
fabricante do produto.

2.14.3 - Pintura Sobre Madeira com Tinta Esmalte — Devera ser aplicado
acabamento em tinta esmalte, acetinado ou semi brilho, sobre as portas de madeira
macica, aduelas e alizares a serem colocadas em todos os compartimentos da
Edificacao Anexa ao Campo, devendo todas as superficies ser previamente lixadas e
preparadas com imunizante incolor e fundo sintético nivelador branco fosco,
aplicando-se tantas demaos quantas forem necessarias para se obter um perfeito
acabamento, no minimo de duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subsequentes de tinta conforme indicagdao do fabricante do
produto.

2.14.4 - Pintura com Tinta Acrilica — Devera ser aplicada em todas as superficies
gue receberao revestimento em embog¢o com acabamento desempenado, liso, ou
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seja, nas faces internas das paredes do Hall de Acesso aos Banheiros e nas faces
externas de todos os compartimentos da Edificacdo Anexa ao Campo (fachadas); nas
facesinterna e externa das empenas; nas vigas e pilares aparentes; nos tetos do Hall
de Acesso aos Banheiros, do Banheiro PCD, do WC e do Depdésito e nas faces interna
e externa das paredes do Abrigo da Bomba (excluindo-se apenas as dreas que serao
revestidas em placas de ceramica esmaltadas); nos cobogds dos Vestidrios 1 e 2 e
dos Banheiros PCD e WC e nas cintas de conten¢ao das camadas de base da grama
sintética do Campo.

Observagoes:

e O acabamento devera ser de alta qualidade. Antes da aplicagdo em tantas
demaos quantas forem necessarias para a obtencao de um acabamento perfeito,
no minimo de duas, devera ser feito um preparo prévio das superficies dos tetos
e paredes com uma demao de selador acrilico e duas demaos de massa corrida
com lixamentos necessarios;

e Deverdo ser utilizadas as cores padrdo para as edificacdes municipais, conforme
orientacdo da fiscalizagao da prefeitura.

2.15 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servicos e obras executados pela
empresa contratada, apds o recebimento de toda a documentacgao exigida neste
memorial e nos demais documentos contratuais, serd efetivado pela SMOU em duas
etapas sucessivas: recebimento provisdrio e recebimento definitivo.

O termo de recebimento provisério sera lavrado apds a conclusdo dos servicos e a
solicitagdo oficial da empresa contratada para a realizagdo de uma vistoria
minuciosa na obra, pela fiscalizagao da prefeitura.

Apbs a vistoria, através de comunicacao oficial, serdo indicadas as correcoes e
complementacdes consideradas necessdrias para que se dé o recebimento
definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes.

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as
faturas correspondentes aos pagamentos.

Tendo sido realizadas as corre¢ées e complementacdes, apds solicitacdo oficial da
empresa contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagdo da
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prefeitura, com a aprovacdo de todo servico executado, sera realizado o
recebimento definitivo das obras e servigcos contratados.

2.16 — ENTREGA DA OBRA — Apos o término de todos os servigos especificados no
projeto arquitetonico e nos projetos complementares, tendo sido sanados os
defeitos e/ou imperfei¢cdes verificadas pela fiscalizagdo da prefeitura na vistoria
final, devera ser providenciada a desmobilizagdao do canteiro de obra, eliminando-
se todos os detritos e realizando-se a limpeza completa da area e dos elementos
construidos/instalados, sendo responsabilidade da empresa contratada a retirada
de toda sobra de material.




