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1-INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos técnicos a
serem obedecidos pela empresa contratada na execuc¢do da obra de Reforma da Quadra
do Boqueirdo, localizada na Rua Sdo Gongalo, s/n?, Boqueirdo — Saquarema, servindo de
documento habil a acdo da fiscalizagao da Prefeitura.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a
obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto Basico (projeto
de arquitetura e projetos complementares de instalacdes elétricas, instalagdes hidraulicas
e de esgoto/aguas pluviais), do Orcamento e das prescricdes contidas no presente
Memorial, desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Saquarema (PMS), através da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU), além do conhecimento das condicdes
do local onde a obra serd executada.

O terreno onde a Quadra estd construida possui as seguintes confrontagdes: frente para a
Rua S3o Gongalo; divisa lateral direita com outros terrenos e com o final da Rua Heitor
Afonso Santana; divisa lateral esquerda com a Rua Maestro M. Duarte e divisa dos fundos
com a Rua Albertino Almeida Vasconcelos, nele existindo um campo de futebol, um bar,
sanitarios e a Quadra.

A entrada da Quadra é feita pela Rua Heitor Afonso Santana (lateral direita do terreno/
lateral esquerda da Quadra), tendo ligacdo com o Campo por aberturas na parede dos
fundos, o que possibilita o acesso aos sanitarios que sdo de uso comum a ambos. Na area
livre na frente da Quadra existe uma pequena construcdo destinada a Bilheteria. O acesso
a esta area pode ser feito pela Bilheteria ou pelo Camarim.

O projeto de reforma da Quadra foi desenvolvido tendo como principal objetivo possibilitar
seu uso pelos alunos da Escola Municipal José Bandeira localizada na Rua Sdo Goncgalo,
esquina com Rua Heitor Afonso Santana, para a pratica das aulas de educacao fisica, para
a realizacdo de jogos, dentre outras atividades. Por ndo possuir quadra e serem pequenos
os espacos livres no terreno onde a escola esta construida, a alternativa encontrada foi
realizar tais atividades em um local préximo a escola.

A Quadra possui os seguintes compartimentos/espacos:

e Hall de Entrada;

e Circulacdo/Area para Espectadores dos Jogos;

e AreadeJogos compreendendo Quadra e espaco de circulacio em todo seu entorno;
e Palco;

e Sala de Troféus;

o Depdsito de Materiais Esportivos;
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Camarim com Lavabo;
Bilheteria (constru¢do anexa, na frente da Quadra).

Dentre os principais servigcos a serem executados, o projeto prevé:

A conclusdo das obras na Sala de Troféus, no Depdsito de Materiais Esportivos, no
Camarim, no Lavabo e na Bilheteria;

A construcdo de rampas para possibilitar o acesso de pessoas com deficiéncia fisica
ou com mobilidade reduzida, partindo da Circulacio, sendo: uma descendo a Area de
Jogos e uma subindo ao palco;

A recomposicdo do piso da Area de Jogos, a fim de torné-la adequada para as préaticas
esportivas, dentre outras atividades;

A execucdo de instalagGes elétricas e hidrossanitarias para a Quadra, separando-as
das instalagdes do Campo;

A substituicdo total da cobertura da Quadra (estrutura metalica que se encontra
bastante deteriorada e telhas metalicas que estao fixadas na estrutura, cerca de 30%
da drea total);

A remocgao total da cobertura da Bilheteria (estrutura em madeira e telhas em
fibrocimento) para colocacdo de nova cobertura com trama de madeira e telhas
ceramicas;

A pavimentacdo da calcada na frente e na lateral esquerda da Quadra, destinada a
passeio publico, com a construcdo de rampas para tornar o espaco acessivel a pessoas
com deficiéncia, sendo: uma subindo da rua a calcada e uma subindo da cal¢ada ao
Hall de Entrada da Quadra.
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Fachada lateral esquerda da Quadra a ser reformada (entradas principal e secundaria)




MEMORIAL DESCRITIVO | MD-11.19-DES-001 0
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 7 de 31
TITULO: GESTAO

REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAO
2017-2020

P20 e

CAGADA

+0.15

ILHETERIA
ey

CIRCULAGAD
€ Qs
& | 198

1.35 35

CODCAEID OE-
ALAIDRALG:
£

Planta Baixa da Quadra




N REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-11.19-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 8de 31

TITULO: GESTAO

REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAO

2017-2020

1.1 - Obrigagdes e Responsabilidades

E obrigacdo da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas relativas a
mao de obra, materiais e equipamentos necessarios e adequados a execucdo da obra. Os
trabalhos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e as condi¢des estabelecidas
no projeto arquitetonico e nos projetos complementares. Os materiais a serem
empregados na obra deverdao ser comprovadamente de boa qualidade, satisfazendo
rigorosamente as especificacdes constantes neste memorial e nos respectivos projetos.

Tanto os servicos quanto os materiais e sua aplicagdo/instalagdo devem obedecer ao
prescrito pelas Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicaveis ou
outras especificas para cada caso, as legislacdes vigentes e pertinentes e ao projeto, ao
orcamento e as especificacdes desse memorial.

Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada:

a) O cumprimento das prescricdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia social e
Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com as normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos
de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC);

b) A elaboragdo e o devido pagamento da(o) ART/RRT de Responsabilidade Técnica pela
Execucdo da Obra e, quando necessario, ou sobre a execucdo de servicos especificos;

c) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de
execucdo detectados pela fiscalizagdao da Prefeitura, que provenham de ma execucao
dos servicos, sem que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou material, bem
como na extensdo do prazo para conclusdo da obra.

Cabera ainda a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra, conforme
legislacao vigente, permanentemente disponivel para lancamento de ocorréncias no local
ou no servico, devendo ser relatadas, dentre outras informacgdes:

a) Os servicos executados diariamente;

b) As condi¢cGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

c) As modificacGes efetuadas no decorrer da obra;

d) As consultas a fiscalizagdo da Prefeitura;

e) As datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro aprovado.

Junto a cada medicdo deverdo ser anexadas cdpias das paginas do diario referentes aos
servicos medidos e fotos comprovando a execucdao dos mesmos, sendo entregues a
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fiscalizagao da Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente autorizado o
pagamento a empresa contratada, relativo ao trabalho executado no periodo.

Cabera a PMS o acompanhamento dos servicos, através de uma equipe técnica que
exercera a fiscalizagdo da execug¢do da obra em suas diversas fases e decidira sobre duvidas
surgidas no decorrer da construgdo, além de analisar e liberar as medigdes apresentadas
para pagamento.

Notas:

e Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, implicando ou ndo em
alteracdo de custo da obra ou servico, poderd ser executada sem autorizacdo da
fiscalizacdo da Prefeitura;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacdes, a fiscalizagdo da
Prefeitura deverd ser consultada, a fim de definir a posicdo a ser adotada.

2 — ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada devera proceder a execugao dos servicos obedecendo as etapas
conforme descrigdo a seguir.

2.1 - CANTEIRO DE OBRA

Serdo de responsabilidade da empresa contratada:

e A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservacdao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e a execuc¢dao de instalacdes
provisdrias para atender as necessidades da obra;

e Alimpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos, lixo e
material de descarte que venham a se acumular tanto na drea de intervenc¢ao quanto
em suas adjacéncias, para bota fora em local apropriado. Durante todo o periodo de
obra, a drea devera ser mantida limpa e organizada, especialmente apds a execugao
dos servicos de demolicao.

2.1.1 - Instalagdes e Ligagdes Provisérias de Agua e Energia Elétrica - A partir de
instalacGes existentes no local, a empresa contratada devera providenciar a instalacdo de
pontos de abastecimento de energia elétrica e de dgua, ficando a seu critério a quantidade
de pontos a serem implantados para atender, de forma satisfatoéria, as atividades a serem
desenvolvidas. Ao término da obra, devera ser providenciada a retirada das instala¢des
provisodrias.
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2.1.2 - Placas de Identificacgdo de Obra - Placas de identificacdo deverdo ser
confeccionadas e afixadas em locais visiveis ao publico, atendendo ao modelo e as
especificacdes a serem fornecidas pela SMOU. A placa principal da obra, deverd obedecer
ao padrdo do municipio para obras executadas com recurso proprio, sendo sua colocacdo
feita, no maximo, cinco dias apds o inicio das obras. Os servigcos subempreitados deverao
ter placas préprias contendo as seguintes identificagdes: tipo de obra, autor do projeto,
responsavel técnico pela execu¢do da obra e outras informagdes complementares que
sejam necessdrias, em cumprimento as exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos Orgdos
Fiscalizadores da Prefeitura.

Observagoes:

e As placas deverdo ser presas em estruturas de madeira, suficientemente resistentes
para suportar a a¢do dos ventos;

e Apds o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local especifico a ser
determinado pela fiscalizagdao da Prefeitura.

2.1.3 - Tapume - O uso de tapume de vedac¢do serd necessario com o objetivo de promover
o isolamento da area onde ocorrerdo as intervenc¢des, impedindo o acesso de pessoas
estranhas ao servico e garantindo a seguranc¢a dos trabalhadores e das pessoas que
circularem em suas imediacdes. Devera ser feito o fechamento das aberturas existentes na
parede dos fundos da Quadra, sendo utilizadas telhas trapezoidais de ago galvanizado, com
espessura de 0,5mm, presas em engradamento de madeira, com altura de 2,20m em
relacdo ao nivel do terreno.

2.1.4 - Guarda de Materiais e Equipamentos / Sanitarios para Pessoal da Obra — Como na
area livre na frente da Quadra ndo existe espaco suficiente para montagem de um canteiro
de obra, deverao ser disponibilizados espacos no interior da Quadra, na area de Jogos, para
guarda de materiais volumosos ou de uso corrente e o Depdsito de Materiais Esportivos
existente no interior da Quadra devera ser utilizado para guarda de outros materiais, além
de equipamentos e ferramentas, sendo a reforma desse compartimento feita em momento
oportuno.

2.1.5 — Banheiro Quimico — No interior da Quadra devera ser instalado um banheiro
guimico para uso dos trabalhadores da obra por todo o periodo de obras.
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2.2- MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1 - Escavagoes - Os servigos de escavagdo para abertura de valas/cavas deverdo ser

executados manualmente, sendo o material remanescente utilizado no prdprio terreno ou

removido para local a ser determinado pela fiscaliza¢ao da Prefeitura.

Foram previstas escavagoes:

Para constru¢ao do sistema de eliminagdo de esgotos sanitdrios - Devera ser
providenciada a escavacdo das cavas destinadas a colocacdo dos anéis pré-moldados de
concreto que formardo a caixa de inspecdo, a fossa séptica, o filtro anaerdbio e o
sumidouro e a escavagao das valas para assentamento dos tubos destinados a transportar
os efluentes das instalacdes a serem feitas;

Para execucgdo das instala¢des hidraulicas - Deverda ser providenciada a escavagao das
valas para assentamento dos tubos que possibilitardao a execu¢ao das novas instalacdes
hidraulicas;

Para execugdo da captacdao e drenagem de aguas pluviais - Deverd ser providenciada a
escavacdo da cava destinada a colocacdo dos anéis pré-moldados de concreto que
formarao a caixa de areia para recebimento de dguas e também a escavacao da vala para
assentamento do tubo de conducgao das aguas provenientes da calha a ser instalada no
telhado da Bilheteria até a caixa de areia, a ser feito na area livre do terreno, na frente da
Quadra;

Para execugao das instalagoes elétricas — Devera ser providenciada a escava¢ao da vala
destinada a colocagao do eletroduto que possibilitara a passagem e protegera os cabos
qgue fardo a entrada da rede elétrica do PC para medicao trifasica a ser instalado no muro
de fechamento frontal da area da Quadra, na parede frontal da Bilheteria, até o novo
guadro de distribuicdo de energia, para alimentacdo dos pontos previstos no projeto, a
ser instalado no Hall de Entrada da Quadra.

Observagao:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizagdo do terreno.

2.2.2 — Reaterro de Valas/Cavas — O reaterro das valas/cavas deverd ser feito

manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente das escavacoes.

Observagoes:

Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidados especiais, devendo o

material ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com soquete para se

evitar posteriores trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;
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e Apds a execucdo de todo o servico de reaterro, o material excedente proveniente da
escavacdo das valas/cavas, devera ser depositado em cagambas de aco e removido para
local determinado pela fiscalizagao da prefeitura.

2.3—- SERVICOS COMPLEMENTARES

2.3.1 — Demoli¢des/ Remogdes/ Arrancamento/ Retirada — Os servicos manuais de
demoli¢do, de remogdo, de arrancamento e de retirada deverao ser executados conforme
previsto no projeto arquitetdonico, em atencdo as indica¢des da planta baixa definidas por
notas, legenda e cores, devendo ser utilizados ferramentas e equipamentos adequados a
cada tipo de servico, de forma segura para todos os operdrios e eventuais transeuntes.
Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante desses servigos
devera ser depositado em cacambas de aco.

Devera ser realizada a remoc¢do manual das telhas de fibrocimento e dos elementos de
madeira da cobertura da Bilheteria e a remocgdo das telhas metalicas da Cobertura da
Quadra (cerca de 30% do total, tendo o restante sido arrancadas pela acao dos ventos),
com remoc¢do manual da trama metalica, ndo sendo previsto reaproveitamento de nenhum
desses materiais na obra.

Os materiais remanescentes das demolicdes que possam vir a ser reaproveitados (portas,
grade, luminarias, refletores, telhas metalicas, telhas de fibrocimento, pecas metadlicas e
pecas de madeira de sustentacdo das coberturas) deverdo ser armazenados no interior da
Quadra, cabendo a fiscalizagdo da prefeitura decidir seu destino e providenciar sua
remocao do local da obra.

Conforme o projeto arquitetdnico, deverao ainda ser executados, de forma manual, os
seguintes servigos, por compartimento/espaco existente:

e Bilheteria:
o Demolicdao de vao, na parede da lateral esquerda, com dimensdes 1,00x1,00m, para
colocacgdo do guiché de atendimento;
o Remocdo da porta de entrada com dimensGes 0,90x2,10m (PM1), inclusive
caixonete e alizares, sem reaproveitamento.

e Hall de Entrada:
o Remogao da luminaria;
o Remogao do portao.
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Camarim:
o Demoli¢do de vao com dimensdes 2,00x0,50m (JA1), para colocagdo de janela;
o Remocdo da lumindria.

Lavabo:

o Remogado da luminaria;

o Remogdo da porta de entrada com dimensbes 0,60x2,10m (PM2), inclusive
caixonete e alizares, sem reaproveitamento;

o Arrancamento da grade com dimensdes 0,60x0,60m instalada no vao destinado a
colocacdo da janela.

Palco:

o Remogao das trés luminarias.

Sala de Troféus:

o Demoli¢do de vao com dimensdes 1,50x1,50m (JA2), para colocagdo de janela;

o Remogado da lumindria;

o Remocdo da porta de entrada com dimensGes 0,90x2,10m (PM1), inclusive
caixonete e alizares, sem reaproveitamento.

Depésito de Materiais Esportivos:

o Demolicdo de vao com dimensdes 1,50x1,50m (JA2), para colocacdo de janela;

o Remocdo da luminaria;

o Remocdo da porta de entrada com dimensées 0,90x2,10m (PM1), inclusive
caixonete e alizares, sem reaproveitamento.

Area de Jogos:

o Retirada dos seis refletores, inclusive acessdrios de fixacao.

2.3.2 - Cagambas — Deverdo ser alugadas cacambas de aco, tipo container, com capacidade
de armazenamento de 5m3, para langamento do entulho gerado nas demolicdes e do
excedente do material retirado das escavagdes, ap0s a realizacao do reaterro. O transporte
e a destinacao final dos residuos da obra deverdao seguir orientacdes fornecidas pela
fiscalizacdo da prefeitura, em cumprimento as normas municipais, sendo o bota-fora feito
em local licenciado.

2.3.3 — Andaimes — Devera ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim de
possibilitar a execucdo de servicos diversos, ao longo de todo o periodo de obras. Os pisos
de trabalho (passarelas) deverdo ser confeccionados em madeira de primeira qualidade,
sendo fixados de modo seguro. Os andaimes deverdo ser dimensionados e montados de
modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos, sendo




o REV.

MEMORIAL DESCRITIVO " MD-11.19-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 14 de 31

TITULO: GESTAO

REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAO

2017-2020

confeccionados em material de boa qualidade, sem defeitos que possam comprometer sua
resisténcia. Deverao ser realizadas montagens e desmontagens para as movimentagdes
necessarias, conforme plano de trabalho estabelecido para execu¢do dos servigos.

2.4 - ESTRUTURAS

2.4.1 - Vergas/ Contravergas — Nas paredes do Lavabo, do Camarim, da Sala de Troféus e
do Depdsito de Materiais Esportivos deverao ser construidas, como reforgo, vergas de
concreto armado sobre e sob os vaos das janelas a serem colocadas.

2.4.2 — Lastro de Concreto — No fundo de todas as cavas e valas abertas devera ser
executado um lastro com espessura de 5cm, em concreto magro preparado com betoneira,
no traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1). Devera ainda ser feito o
“encamisamento” dos eletrodutos e de todos os tubos a serem enterrados com esse
mesmo tipo de argamassa de concreto.

2.4.3 — Concreto com Resisténcia a Compressao de 15MPa — Devera ser utilizado concreto
preparado com betoneira para uma resisténcia fck15MPa, para construcdo das quatro
rampas previstas no projeto, sendo:

e Duas no interior da Quadra, partindo da Circulagdo, sendo: uma descendo a Area
de Jogos e uma subindo ao palco, para receberem contrapiso e revestimento final
em marmorite;

e Duas na calcada da lateral esquerda da Quadra, destinada a passeio publico,
sendo: uma subindo da rua a calcada e uma subindo da calcada ao Hall de Entrada,
para receberem piso cimentado.

2.5 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.5.1 — Blocos Vazados de Ceramica — Conforme indicacdo do projeto de arquitetura,
devera ser feito um complemento com 40cm de altura na mureta sobre os compartimentos
existentes no interior da Quadra (na frente e na lateral esquerda), além do fechamento do
vado existente na parede da parte de tras do Palco (parede frontal da Quadra) e o
complemento da parede da lateral esquerda da Bilheteria (empena), a fim de possibilitar a
execucdo do novo telhado, devendo ser executados em alvenaria de blocos ceramicos,
vazados, de 9x19x19cm, em alvenaria de meia vez.
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2.5.2 — Blocos de Concreto — Blocos vazados de concreto de 9x19x39cm deverdo ser
utilizados, no complemento da parede da frente da Bilheteria, a fim de possibilitar a
execucdo do novo telhado, com altura de 1,10m.

Observagao:

No assentamento dos blocos de ceramica e de concreto deverdao ser respeitados o
alinhamento, as espessuras e as formas representados no projeto. Os blocos deverdo ser
assentados de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e
aprumados. A espessura das juntas devera ser de no maximo 1,5cm, rebaixadas a ponta de
colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

2.6 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

As faces internas das paredes e os tetos do Camarim, do Lavabo, da Sala de Troféus e do
Depdsito de Materiais Esportivos ndo possuem qualquer tipo de revestimento, bem como as
faces internas das paredes da Bilheteria e do muro de fechamento do terreno na frente e na
lateral direita da Quadra, delimitando uma pequena darea livre na frente da Quadra.

2.6.1 - Embogo com Chapisco - Este tipo de revestimento, sendo o embog¢o em argamassa
de cimento e areia lavada, no traco 1:8 com aditivo plastificante e estabilizador e o chapisco
em argamassa de cimento e areia lavada, no traco 1:3, devera ser aplicado:

e Com acabamento sarrafeado, aspero, na face interna das paredes do Lavabo, até a
altura de 2,00m do piso; para receberem revestimento final em placas de ceramica
esmaltadas;

e Com acabamento desempenado, liso, nas faces interna e externa do complemento da
alvenaria da mureta sobre os compartimentos existentes no interior da Quadra; na face
interna das paredes dos compartimentos que ndo possuem revestimento (Camarim,
Lavabo (1,50m acima da altura de 2,00m do piso), Sala de Troféus, Depdsito de Materiais
Esportivos e Bilheteria); na face interna do muro de fechamento do terreno na frente e
na lateral direita da Quadra; nas vigas e pilares aparentes e nos tetos do Camarim, do
Lavabo, da Sala de Troféus e do Depdsito de Materiais Esportivos para receberem
revestimento final em pintura com tinta acrilica.

2.6.2 — Contrapiso — A superficie dos pisos que ndo possuem revestimento deverd ser
preparada com camada de concreto magro (contrapiso), no traco 1:3 (cimento e areia
média), nas seguintes espessuras:

e 5cm: na Area Livre na frente da Quadra, para receber piso cimentado;
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e 4cm: na Bilheteria, no Lavabo, no Camarim, no Palco, na Sala de Troféus e no
Depdsito de Materiais Esportivos, para receberem piso em marmorite e na area
destinada a passeio publico (calgada) na frente e na lateral esquerda da Quadra
para receber piso cimentado;

e 2cm: nas duas rampas a serem construidas no interior da Quadra, para receberem
piso em marmorite e na lateral direita da Bilheteria, no limite do piso com a Area
livre na frente da Quadra, onde devera ser assentada soleira em granito na borda
do degrau formado pela diferenca de nivel entre os pisos.

Observagoes:

e O nivel do piso do Camarim, do Lavabo, da Sala de Troféus e do Depdsito de Materiais
Esportivos devera ser o mesmo da Area de Jogos, sendo: piso em marmorite (1cm);
contrapiso (6cm — dos quais 2cm estdo considerados no item do piso em marmorite);

e A superficie dos contrapisos para aplicacdo dos acabamentos finais devera apresentar-
se perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais
estranhos. Os pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura completa
do contrapiso (7 dias), pois, a execucdo do revestimento final em condicGes
desfavoraveis de umidade poderd comprometer a qualidade dos pisos acabados.

2.6.3 — Piso Cimentado — A Area Livre na frente da Quadra e a drea destinada a passeio
publico (calcada) na frente e na lateral esquerda da Quadra, sobre contrapiso previamente
executado, e as duas rampas a serem construidas na calcada da lateral esquerda da Quadra,
deverdo receber pavimentacdao em piso cimentado, executado em concreto magro com
2cm de espessura, no trago 1:3 (cimento/areia), com acabamento desempenado.

Observagdo:

Os pisos deverdo ter juntas de dilatacdo a cada 1,00m.

2.6.4 — Pisos, Rodapés e Soleiras em Marmorite — A Bilheteria, o Lavabo, o Camarim, as
rampas a serem construida na frente do Camarim, o Palco, a Sala de Troféus e o Depdsito
de Materiais Esportivos deverdo receber piso em marmorite; sendo, do mesmo material,
colocadas soleiras com largura de 15cm na Bilheteria, no Lavabo, na Sala de Troféus e no
Depdsito de Materiais Esportivos e rodapés com 10cm de altura e 1cm de espessura, na
Bilheteria, no Lavabo, no Camarim, no Palco, na Sala de Troféus e no Depdsito de Materiais
Esportivos, sendo todos os elementos fundidos no local.

Observagoes:

e Deverdo ser colocadas juntas plasticas de dilata¢do, de 17x3mm, demarcando cada m?
do piso;
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e A execugao do piso devera compreender: lastro, com 2cm de espessura média de
argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4 (contrapiso) e camada de marmorite
com 10mm de espessura, sendo a superficie estucada apds a fundicdo, com trés
polimentos mecanicos

2.6.5 — Soleiras em Granito — Na lateral direita da Bilheteria, onde ndo havera fechamento,
deverd ser assentada uma soleira em granito cinza andorinha, ou similar, com largura de
15cm e espessura de 2cm, com dois polimentos, na borda do degrau formado pelo desnivel
em relac3o a Area Livre na frente da Quadra, evitando arestas vivas no piso em marmorite
que possam causar ferimentos nas pessoas.

2.6.6 — Peitoris em Granito — Peitoris em granito cinza andorinha, ou similar, com largura
de 15cm e espessura de 2cm, com dois polimentos, deverdo ser assentados na parte
inferior dos vaos das janelas a serem colocadas no Lavabo (JA3), no Camarim (JA1), na Sala
de Troféus (JA2) e no Depdsito de Materiais Esportivos (JA2).

2.6.7 — Placas de Revestimento Ceramico — Placas de cerdamica esmaltada, qualidade extra,
deverdo ser assentadas na face interna das paredes do Lavabo, até a altura de 2,00m do
piso.

Observagao:

O tipo, as dimensdes e as cores das pecas deverdo ser definidos junto com a fiscalizagao
da prefeitura.

2.6.8 — Recuperagao do Piso da Quadra — Nao sé pelo desgaste natural, mas em
decorréncia de esforgos intensos exercidos em sua superficie e da falta de manutencao, o
piso da Area de Jogos apresenta quebra das bordas das placas de concreto, nas juntas de
dilatacdo tanto transversais quanto longitudinais, necessitando de reparos de modo a
eliminar os defeitos que afetam a condig¢ao funcional do pavimento, inviabilizando o uso
da Quadra para a pratica de atividades fisicas e a realiza¢do de jogos.

Na sistematica de execucdo da reparacao do piso deverd ser obedecida a seguinte
sequéncia:

2.6.8.1 — Cortes no Concreto — Para delimitagao das areas a serem reparadas, deverao ser
realizados cortes retos com profundidade de 5cm, nas laterais das juntas de dilatacdo
existentes entre as placas de concreto, a uma distancia de 10cm da borda de cada placa,
com a utilizacdo de serra marmore com disco diamantado.
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2.6.8.2 — Demoligdao de Concreto — Todo o concreto do interior dos rasgos abertos no piso
devera ser removido cuidadosamente, com o uso de ferramentas manuais (cinzéis e
ponteiros).

2.6.8.3 — Apicoamento — Com o objetivo de preparar a base, devera ser feito apicoamento
nas areas a serem reparadas, com a utilizacdo de ponteiros para provocar pequenas
fraturas, deixando as superficies dsperas e adequadas para receber o material a ser langado
para recomposicao do piso.

2.6.8.4 — Limpeza - A limpeza é fator fundamental para o bom resultado da recuperagao a
ser executada. Depois de removido o concreto das areas a serem reparadas, tanto o fundo
guanto as paredes das valas abertas deverdo ser rigorosamente limpos, sendo executado
um hidrojateamento com dgua limpa e de baixa pressao, a fim de remover detritos e partes
soltas do concreto, bem como fazer o umedecimento das superficies (saturacdo), sem que
ocorra encharcamento.

2.6.8.5 — Ponte de Aderéncia — Apds a limpeza das areas a serem reparadas, deverd ser
aplicada pintura de ligacdo a base de resina epdxi a fim de se construir uma ponte de
aderéncia entre o concreto a ser preservado (substrato) e o concreto a ser colocado
(reparo). O produto devera ser aplicado com pincéis, no fundo e nas laterais das valas
abertas.

2.6.8.6 — Graute — Logo apds a aplicacao da pintura de ligagdo, antes que seque, 0s reparos
deverdao ser executados com uma argamassa fluida de elevada resisténcia (graute),
devendo ser adensada e acabada de modo que tenha a mesma textura do pavimento
existente. Entre as placas de concreto deverdo ser deixadas juntas de dilatagdo com 1cm
de espessura e 5cm de profundidade, feitas por meio de cortes com serra marmore com
disco diamantado algumas horas apds a pega do graute (aproximadamente dez horas apds
seu lancamento).

2.6.8.7 — Preenchimento das juntas — Para uniformizacdo do piso, as juntas deverdo ser
preenchidas com um material flexivel (mastique) em toda sua espessura e profundidade
de forma a permitirem a livre movimentacdo das placas, evitando fissuras e trincas
decorrentes de tensdes durante o processo de retracdo do concreto.




N REV.

MEMORIAL DESCRITIVO MD-11.19-DES-001

0

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 19 de 31

TITULO: GESTAO

REFORMA DA QUADRA DO BOQUEIRAO

2017-2020

Observagoes:

e Os servicos de recuperacdo do piso deverao ser executados conforme as normas
técnicas e por profissionais experientes e qualificados, garantindo que o piso fique
com boa aparéncia e qualidade;

e Devera ser respeitado o tempo de cura para que seja feita a aplicacdo de pintura no
piso (minimo de trés dias).

2.7 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

2.7.1 - Janelas em Aluminio com Vidro — As janelas deverdo ser confeccionadas em
aluminio anodizado natural, acabamento acetinado, em perfis série 25, formando caixilhos
para vidro, sendo fixadas a alvenaria com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3,
sendo:

e Uma janela com quatro folhas, duas fixas e duas de correr, com dimensdes
2,00x0,50m (JA1) - a ser colocada no Camarim;

e Duas janelas com duas folhas, uma fixa e uma de correr, com dimensdes
1,50x1,50m (JA2) — uma a ser colocada na Sala de Troféus e uma no Depdsito de
Materiais Esportivos;

e Uma janela tipo guilhotina, com dimensdes 0,60x0,60m (JA3) a ser colocada no
Lavabo.

2.7.2 - Vidros - Os vidros a serem instalados nas janelas deverdo ser adequados ao fim a
gue se destinam, de boa qualidade, transparentes, de superficie plana, sendo:

e Translucido, liso, plano de 4mm - nas janelas de correr;

e Fantasia Tipo Canelado de 4mm — na janela tipo guilhotina.

2.7.3 - Guiché em Aluminio - Na parede da lateral esquerda da Bilheteria deverd ser
colocado um guiché tipo guilhotina, confeccionado em aluminio anodizado natural,
acabamento acetinado, em perfis série 25, formando caixilhos para vidro, com 1,00x1,00m,
sendo fixado a alvenaria com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3.

2.7.4 - Portoes em Ferro — Os portdes deverdo ser confeccionados em chapas galvanizadas
de ferro, planas, bitola GSG 14, espessura de 1,95mm, sendo fixados a alvenaria com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, sendo:

e Um portdo com uma folha, de abrir, com dobradicas tipo gonzo e fechadura de
sobrepor, com dimensdes 1,00x2,10m (PO1) — a ser colocado no Hall de Entrada,
em substituicdo ao existente que devera ser removido;
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e Um portao com uma folha, de correr, com funcionamento manual, com dimensdes
0,80x2,10m (PA1), com porta cadeado, sendo seu deslizamento pelo lado externo
da parede, feito através da instalagao de uma roldana dupla, em zamac com chapa
de latdo e rolamento em aco, encaixada em trilhos duplos de aluminio, ocos, na
parte superior e inferior do port3o - a ser colocado no Camarim para acesso a Area
Livre na frente da Quadra.

A fim de permitir o deslizamento manual do portdo existente de acesso principal a Quadra,
pelo lado interno da parede, com uma folha, de correr, com dimensdes 3,40x2,10m,
deverdo ser instaladas duas roldanas duplas na parte superior do portdao e duas na parte
inferior, em zamac com chapa de latdo e rolamentos em aco, encaixadas em trilhos duplos
de aluminio, ocos.

Para o portdo a ser instalado no Camarim devera ser fornecido um cadeado em latdao
maci¢o cromado, largura de 35m, com haste de aco temperado, cementado, com duas
chaves.

Observagao:

Os trabalhos de serralheria deverdo ser realizados com precisdao de cortes e ajustes e de
acordo com os respectivos desenhos e detalhes empregando-se materiais de boa qualidade
e sem defeitos de fabricacdo ou falhas de laminacao.

2.7.5 — Portas, Aduelas e Alizares de Madeira — As portas a serem colocadas na Bilheteria,
no Lavabo, na Sala de Troféus e no Depdsito de Materiais Esportivos deverdo ser de
madeira macica, de abrir, com uma folha, confeccionadas nas dimensdes especificadas no
projeto de arquitetura, devendo-se obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das
pecas que deverdo ser instaladas por meio de elementos apropriados, fixados a alvenaria
por processo adequado, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As
aduelas deverdo ter 3cm de espessura e largura adequada a alvenaria mais o revestimento
de cada compartimento e os alizares, a serem colocados tanto na parte interna quanto na
externa do vao das portas, deverao ter 2cm de espessura e largura de 5cm, ambos sendo
confeccionados em madeira de lei.

2.7.6 — Ferragens para Portas de Abrir, de Uma Folha, em Madeira — Os quatro conjuntos
de ferragens destinados a colocacdo das portas na Bilheteria, no Lavabo, na Sala de Troféus
e no Depdsito de Materiais Esportivos, em substituicdo as removidas, deverdao ser
compostos por: fechadura de embutir, com cilindro, externa, completa, em latdo cromado,
macaneta tipo alavanca, em latdo, acabamento cromado; espelho em latdo fundido ou
laminado, forma retangular ou semieliptica, acabamento cromado e trés dobradicas 4”x3”,
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em latdo cromado, espessura de 2,2 a 3,0mm, com anel, pino (eixo) e bolas de ferro,
acabamento cromado, com parafusos.

Observagao:

A instalacdo das ferragens devera ser realizada com particular cuidado: os rebaixos,
encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das fechaduras e
dobradicas deverdao ter a forma exata de cada peca, sem rebarbas, correspondendo
exatamente as dimensdes das ferragens. A localizagdo das pegas deverd ser medida com
precisao evitando-se discrepancias de posi¢do ou diferenca de nivel perceptivel a vista.

2.7.7 - Espelhos de Cristal — Sobre o lavatério do Lavabo devera ser instalado um espelho
de cristal, com 4mm de espessura, com moldura de madeira, nas dimensdes 0,60x0,60m,
ficando a borda superior do espelho a 1,80m do piso.

2.7.8 - Alambrado — Entre a Circulagdo/Area para Espectadores dos Jogos e a Area de Jogos
devera ser instalado alambrado de protecdo, com altura de 1,10m, estruturado por tubos
de aco galvanizado, com costura DIN 2440, diametro 2” e tela em arame galvanizado fio
2,11mm (14 BWG), com malha quadrada/losangular de 5x5cm. Para a perfeita estabilidade
do gradil, a tubulagcdo devera ser ancorada na cinta existente no limite do piso (borda do
degrau formado pela diferenga de nivel entre os pisos).

2.8 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE CAPTAGCAO E DRENAGEM
DE AGUAS PLUVIAIS

A fim de separar as instalacdes da Quadra das instalacdes do Campo/Sanitarios/Bar,
atendendo as demandas da Quadra, deverdo ser solicitadas ligacdes de agua e energia
elétrica junto as Concessionadrias locais e deverd ser construido sistema préprio de
esgotamento sanitdrio, além de ser feita a captacao e a drenagem das aguas pluviais
provenientes da cobertura da Bilheteria.

2.8.1—InstalagOes Elétricas — As instalacOes elétricas deverdo ser executadas empregando-
se as melhores técnicas, as quais deverdo atender rigorosamente as exigéncias
estabelecidas pelas normas técnicas pertinentes, devendo ser executadas por profissional
devidamente habilitado, de acordo com as exigéncias da Concessionaria de Energia Elétrica
local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados no projeto de instalagGes elétricas.

Na frente da Quadra, com entrada de energia pela Rua Albertino Almeida Vasconcelos,
deverd ser instalado um padrao para medicao trifasica, com transformador de corrente,
medidor com carga de 35 a 50kW, poste de concreto, cabine de alvenaria com porta, caixa
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para instalacdo do medidor, caixa para instalacdao do transformador de corrente, chave
tripolar de 200A, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais
materiais necessarios a sua instalagao.

A entrada da rede de energia do PC até o novo quadro de distribuicdo deverd ser
subterranea, feita através de cabo flexivel de cobre, com isolagdo em PVC, antichama,
tensdo de isolamento 0,6/1,0KV, com se¢do de 10mm?, sendo um para cada fase, um para
0 neutro e um para a protecdo, correndo no interior de eletroduto rigido, roscavel, de PVC,
de 1.1/2”, que deverd ser “encamisado” com argamassa de concreto simples, com
espessura minima de 3cm.

Uma caixa de passagem, com dimensdes de 0,20x0,20x0,09m, devera ser colocada na
parede do Hall de Entrada, préximo a linha do telhado, conforme indicacdo do projeto de
instalages elétricas, a fim de permitir e facilitar a passagem dos cabos e derivagoes,
funcionando também como ponto de acesso para inspe¢cdo/manutencdo das instalagdes.

Para receber a energia e distribui-la aos diversos circuitos projetados foi previsto um
quadro de distribuicdo de energia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, com
capacidade para instalacdo de até doze disjuntores termomagnéticos monopolares, com
barramento trifasico e neutro, a ser instalado no Hall de Entrada da Quadra, em local de
facil acesso, pratico e seguro, de modo a tornar funcional seu uso para manutengdes. Do
qguadro, a distribuicdo de energia aos circuitos serd feita por cabos de cobre flexiveis
isolados, no interior de eletrodutos flexiveis. O controle de cada circuito e sua protecao
contra sobrecargas devera ser feita através de disjuntores termomagnéticos
apropriadamente dimensionados, instalados no quadro.

O projeto prevé que o sistema de iluminagdo da Area de Jogos seja composto por dez
conjuntos de refletores, cada um deles com trés refletores de LED com poténcia de 100W,
bivolt, a serem fixados em pilares existentes nas laterais da Quadra: cinco conjuntos na
lateral direita (Area de Jogos) e cinco conjuntos na lateral esquerda (Circulacio/Area para
Espectadores dos Jogos). A alimentacado dos refletores devera ser feita por cabos flexiveis
isolados de 6mm?, antichama 0,6/1,0KV, passando pelo interior de eletrodutos rigidos de
1.1/2”. O mesmo tipo de cabo e eletroduto deverd ser utilizado para alimentacdo do
refletor existente na fachada dos fundos da Quadra, voltado para o Campo, que se encontra
em o6timo estado, devendo ser preservado. O acionamento dos refletores sera feito no
guadro de distribuicdo, diretamente nos disjuntores de protecdo de cada circuito
dimensionado para a iluminacdo da Area de Jogos/Area do Campo nos fundos da Quadra.

Observagoes:

e O quadro de distribuicdo de energia devera estar bem fixado e alinhado com a
horizontal, com uma altura de eixo de 1,30m em relacdo ao nivel do piso;
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No quadro de distribuicdo de energia devera existir espaco de reserva para ampliagdes
futuras, com base no nimero de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado,
conforme indicado em tabela da norma ABNT NBR 5410;

A fixacdo dos equipamentos ao quadro devera assegurar perfeito contato com as partes
condutoras;

Os disjuntores deverao ser identificados de tal forma que haja correspondéncia com o
respectivo circuito por ele comandado;

A bitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados em cada
duto devera obedecer as especificagdes de projeto e normas técnicas;

As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro de derivacao,
ligacdo ou passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente. As emendas de cabos deverao ser feitas com conectores
apropriados, ndo sendo permitidas emendas de qualquer espécie no interior do quadro.

A distribuicdo dos doze pontos de luz nos compartimentos a serem reformados devera ser

feita conforme a planta de elétrica, obedecendo-se os dados especificados no projeto,

assim como a distribuicdo dos doze pontos de tomadas de 10A.

Em atendimento a instalacdo dos pontos de iluminagdo estd prevista a instalacdo de onze

luminarias tipo painel slim LED, de plastico, quadradas, de sobrepor, de 18W, na cor branca

(Uma na Bilheteria, Uma no Lavabo, Uma no Camarim, Quatro no Palco, Duas na Sala de

Troféus e Duas no Depésito de Materiais Esportivos), além de uma arandela tipo tartaruga

com lampada de LED de 6W a ser instalada na Circulagao.

Observagoes:

As descidas aos interruptores/tomadas deverao ser feitas através de eletrodutos de PVC
de secdo circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, flexiveis
e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

Os interruptores deverdo ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos por
espelhos de PVC, instalados a 1,20m do piso acabado. A linha adotada devera ser a
comercial, de boa qualidade;

A tomada alta (no Camarim, para ventilador), as médias (na Bilheteria, no Lavabo, no
Camarim (2), no Palco (4) e na Sala de Troféus) e as baixas (na Sala de Troféus e no
Depdsito de Materiais Esportivos) deverdo ser instaladas a 2,10m, 1,20m e 0,30m do
piso acabado, respectivamente, tomando-se por base para medir a altura, o eixo das
caixas, conforme recomendac¢do da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
normalizada pela NBR 5410;

A posicao indicada para instalacdo das caixas para tomadas e interruptores é no sentido
vertical;
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e Para se chumbar as caixas de luz ou de tomadas nas paredes, deve-se usar a mesma
massa utilizada para o embogo, assim como para o fechamento dos rasgos feitos na
alvenaria para passagem dos eletrodutos;

e Asinstalacdes deverdo ser entregues testadas.

2.8.2 — Instalagdes Hidraulicas — O projeto de instalagdes hidraulicas prevé a instalacao de
um cavalete completo, em tubos de PVC DN20 (1/2”), com conexdes e registro, com
hidrémetro de DN20 (1/2”), a ser instalado em caixa de prote¢do em concreto pré-
moldado, com dimensdes aproximadas de 0,45x0,24m, com altura de 0,30m, sendo feita a
solicitacdo da ligagdo junto a Concessiondria Aguas de Juturnaiba. Na instalacdo do ramal
de alimentacdo até o reservatério superior de acumulacdo (caixa d’agua) deverdo ser
utilizados tubos e conexdes de PVC rigido, soldavel, para agua fria, conforme
caminhamento e dimensionamento indicados no projeto, estando prevista tubulacdo para
extravasdo de agua/limpeza na caixa a ser instalada.

A alimentacdo dos dois pontos de dgua fria definidos no projeto (vaso sanitario e torneira,
no Lavabo) devera ser feita através de um sistema de abastecimento direto, onde o
reservatério superior (caixa d’agua em polietileno ou semelhante, com capacidade para
armazenar 1.000 litros), a ser instalado sobre a laje de cobertura do Lavabo, devera ser
alimentado apenas com a pressao da dgua proveniente da rede publica de abastecimento.
Uma torneira de boia, roscdvel, de %" devera ser instalada na caixa d’agua para permitir o
controle da entrada de dgua, promovendo a interrup¢cdo automatica da vazdo quando for
atingido o nivel operacional maximo de agua que o reservatério comporta, evitando seu
transbordamento.

Deverdo ser instalados registros brutos, em latdo, roscaveis, sendo:

e Parainterrupcao do fluxo de agua para futuras manuteng¢des no ramal de distribuicao,
a ser instalado na saida do reservatorio superior: um registro de gaveta de %”;

e Para liberacdo do fluxo de extravasdo de agua para futuras manutengdes/limpeza na
caixa d’agua, a ser instalado na saida do reservatério superior: um registro de gaveta de
%n,

’
e Para interrupcdo do fluxo de dgua para futuras manutencdes no vaso sanitdrio e na

torneira do Lavabo, a ser instalado na tubulacdo vertical de alimentag¢ao dos pontos: um
registro de gaveta de %”.

Os servicos deverdo ser realizados em observancia as disposicées contidas nas normas da
ABNT, através das disposicdes da NBR - Normas de Abastecimento de Agua Fria e demais
normas legais pertinentes e, em conformidade com as técnicas aplicaveis.
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Observagoes:

e Deverdo ser utilizados tubos de PVC, soldaveis, de 20mm para os ramais e colunas das
instalacOes previstas no projeto de instalacées hidraulicas;

e Durante a obra, até a montagem dos aparelhos/instalagdo das torneiras, todas as
extremidades livres das canalizages deverdo ser vedadas com plugs;

e Todas as tubulacdes de distribuicdo de agua deverdo ser, antes do reaterro das valas
abertas/fechamento dos rasgos na alvenaria com capas de argamassa, submetidas a
teste de pressdo para averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito
funcionamento das instalagdes.

2.8.3 —Instalagdes de Esgoto — O bairro ndo é servido de infraestrutura publica para coleta,
transporte, tratamento e destinacdo apropriada dos esgotos sanitarios. Em atendimento a
legislagdo municipal, o projeto prevé a utilizagao de uma solugao de tratamento individual,
onde os residuos sanitdrios juntamente com as aguas servidas provenientes da caixa
sifonada a ser instalada no Lavabo deverdo ser encaminhadas, por meio de tubulagdo
apropriada, a uma caixa de inspec¢ao destinada a permitir a inspec¢do, limpeza e
desobstrucdo das tubulacbes de esgoto antes de serem lancados em uma fossa séptica,
sendo os efluentes liquidos dai direcionados a um tratamento complementar em um filtro
anaerdbio, com sua disposicdo final em um sumidouro. Os elementos deverdo ser
instalados na Area Livre na frente da Quadra, nos locais indicados na planta de instalacdes
sanitarias.

As instalagbes a serem feitas deverdao atender as normas brasileiras, através das
disposicdes da NBR para Projeto, Construcao e Operagdo de Sistemas de Tanques Sépticos,
incluindo tratamento e disposi¢ao de efluentes e lodo sedimentado

Observagoes:

o A fossa séptica devera ser cilindrica, de camara Unica, medindo internamente
1.200x2.000mm, executada em concreto pré-moldado;

e O filtro anaerébio devera ser cilindrico, medindo internamente 1.200x2.000mm, em
anéis de concreto pré-moldado;

e O sumidouro devera ser cilindrico, medindo internamente 1.200x2.000mm, em anéis
de concreto pré-moldado;

e Deverad ser utilizada brita n2 4 até a altura de 50cm no interior do filtro anaerdbio e do
sumidouro, a fim de formar o leito filtrante;

e A caixa sifonada devera ser de PVC, DN 100x100x50mm, com junta elastica;
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e A caixa de inspecdo devera ser de concreto pré-moldado, com diametro interno de
600mm e 475mm de altura total com tampa de concreto armado 10MPa com
espessura de 6cm;

e Deverdo ser utilizados tubos e conexdes de 40mm (esgoto secundario), 50mm (esgoto
secundario/coluna de ventilagdo) e 100mm (esgoto primario) para possibilitar o
esgotamento dos residuos sanitarios/das aguas servidas provenientes do Lavabo;

e Os tubos deverdo ser de PVC, embutidos na alvenaria, no piso ou enterrados no
terreno, ndo podendo ser curvados sob qualquer hipdtese, principalmente através de
aquecimento. Quando houver necessidade de mudanca de dire¢do no caminhamento
dos tubos, deverao ser utilizadas conexdes apropriadas;

e As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo préprio e de acordo com as
recomendag¢des do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a
penetragao de cola no interior dos tubos;

e Os tubos de ponta e bolsa deverdao ser assentados com as bolsas voltadas para
montante, isto €, no sentido contrario ao escoamento;

e O caimento das tubulagdes de condugdo de esgoto devera ser, no minimo, de 1%;

e Asextremidades livres das tubulagdes deverao ser vedadas com caps, durante a obra,
até a montagem dos aparelhos;

e As cavas abertas nos solo para assentamento das tubula¢des sé poderao ser fechadas
apos a verificagcdao das condi¢des das juntas, tubos, protecdao dos mesmos, niveis e
declividades;

e Para protecao das tubulacées de conducdo de despejos sanitarios devera ser feito seu
“encamisamento” com argamassa de concreto simples, com espessura de 3cm.

2.8.4 — Captacgdo e Drenagem de Aguas Pluviais - Um sistema de drenagem foi projetado
de forma a escoar de maneira rapida as aguas pluviais provenientes da cobertura da
Bilheteria, que incidiriam sobre a Area Livre na frente da Quadra, direcionando seu
escoamento para local apropriado. O projeto devera ser atentamente observado para que
seja feito o correto posicionamento dos dispositivos previstos, sendo respeitados os
caimentos determinados.

2.8.4.1 — Calha — As aguas pluviais provenientes do telhado da Bilheteria deverdo ser
captadas por uma calha de beiral, semicircular de PVC, com didmetro interno entre 119 e
170mm, com as devidas cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedacgoes.

2.8.4.2 — Caixa — As aguas coletadas na calha deverdo por meio de condutores verticais e
horizontais, em tubos de PVC, soldaveis, DN 75mm, ser direcionadas a uma caixa de areia
com 0,60x0,60m, com 1,20m de altura, sem fundo, com funcdo de sumidouro.
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Observagoes:

e Deverdo ser obedecidos os caimentos indicados no projeto para a instalacdo da calha e
da tubulacdo de conducdo das aguas até sua disposicao final;

e A norma da ABNT que estabelece os parametros a serem obedecidos no projeto e na
execucao das instalacdes prediais de aguas pluviais € a NBR 10844 - Instalacdes Prediais
de Aguas Pluviais.

2.9 — APARELHOS/ ACESSORIOS/ MATERIAIS HIDRAULICOS E SANITARIOS

Conforme indicacdo do projeto arquitetdnico, no Lavabo deverdo ser instalados:

o Um vaso sanitario sifonado com caixa acoplada, de louga branca, inclusive engate

flexivel em pldstico branco de %”x40cm;

Um assento sanitario de plastico;

Uma papeleira de parede em metal cromado sem tampa, a ser fixada préximo do
vaso sanitario, na altura de 0,50 a 0,60m do piso;

o Um lavatério de louga branca, com coluna, com dimensdes aproximadas de
54x44cm, inclusive valvula, torneira e sifdo;

o Uma saboneteira plastica, tipo dispenser, para sabonete liquido, com reservatério
de 800 a 1.500ml, a ser fixada préximo do lavatério, na altura de 1,20 a 1,30m do
piso;

o Um toalheiro plastico, tipo dispenser, para papel toalha interfolhado, a ser fixado
préximo do lavatério, na altura de 1,20 a 1,30m do piso;

o Um registro de gaveta bruto, em latdo, roscavel, com didmetro de 3/4”, com
acabamento e canopla cromados, a ser colocado na altura de 1,80 a 1,90m do piso;

o Uma caixa sifonada de PVC rigido, DN 100x100x50mm, com junta elastica, com
grelha e porta grelha.

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

2.10.1 - Cobertura da Bilheteria - A cobertura da Bilheteria, construida na area livre na
frente da Quadra, é feita em telhado de uma agua, devendo ser realizada substitui¢do total
da estrutura de sustentacdo e das telhas, conforme indicacdo da planta de cobertura. O
novo madeiramento do telhado deverd ser constituido de tercas de 6x12cm, caibros de
5x6cm e ripas de 1,5x5cm, tudo em macaranduba, angelim ou madeira equivalente,
aparelhada, pois as pecas ficardo aparentes. Deverdo ser utilizadas telhas ceramicas do tipo
portuguesa, na cor palha, de boa qualidade, bem cozidas, de coloragdo uniforme, isentas
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de rachaduras, apresentando as bordas, saliéncias e encaixes integros e regulares,
respeitando-se o caimento de 30%, determinado no projeto. Antes do inicio da colocagdo
das telhas, o madeiramento deverd ser verificado quanto a eventuais ondulacbes e
irregularidades, para que possam ser realizados os ajustes necessarios. As telhas deverao
ser alinhadas com o auxilio de réguas e linhas, partindo-se dos beirais em dire¢do ao
encontro com a alvenaria da lateral esquerda da Quadra. O acabamento na parte frontal
do telhado devera ser executado com telhas para arremate lateral, assentadas com
argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:9 e, no encontro com as paredes (lateral
esquerda e fundos da Bilheteria), deverdo ser feitos corddes em argamassa de cimento,
areia e saibro, no trago 1:2:2. Todo o processo deverd ser executado cuidadosamente de
forma a se obter perfeita uniformidade do telhado, o alinhamento e encaixe das telhas e
beirais e a vedagdo da cobertura.

2.10.2 — Cobertura da Quadra - A cobertura da Quadra é feita em telhado curvo, com
pequenos beirais no sentido longitudinal (laterais da Quadra), devendo ser realizada
substituicdo total da estrutura e das telhas metalicas, conforme indicacdo da planta de
cobertura. A nova estrutura metalica, em arco, devera ser composta por trelicas, tergas,
tirantes e elementos para contraventamento, sendo todas as pecas tratadas com duas
demados de fundo anticorrosivo e pintadas com, no minimo, uma demao de tinta a 6leo. As
vigas trelicadas deverdao ser encaixadas sobre os pilares existentes nas paredes de
fechamento das laterais da Quadra, sobre elas sendo dispostas tercas, distanciadas de
maneira adequada, para receberem as telhas trapezoidais, de agco/aluminio, com espessura
de 0,5mm, devendo ser obedecidas as recomendacdes do fabricante quanto ao
recobrimento da area e a execucdo dos cortes. Para o bom desempenho e a seguranca
contra danos causados pela acdo dos ventos devera ser feita correta aplicacdo dos
elementos de fixacao das telhas, sendo utilizadas hastes metalicas em ferro galvanizado,
com rosca, ¥%”x30cm, para serem dobradas em forma de gancho “J”, no tamanho
necessario, e conjunto de vedacao elastica (porca sextavada, arruela metalica e arruela de
PVC). A colocacdo das telhas devera ser feita a partir dos beirais, em faixas perpendiculares
as tercgas, sendo o sentido da montagem contrario ao dos ventos dominantes.

2.11 - PINTURA - Toda e qualquer superficie a ser pintada, devera estar limpa, seca e livre
de quaisquer contaminacdes, tais como 6leos, graxas, poeiras, etc. A preparacao das
superficies para qualquer tipo de revestimento é de extrema importancia para a obtencao
de um acabamento de qualidade.

Deverdo ser executados os seguintes servicos:
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2.11.1 - Pintura Sobre Superficie Metélica com Tinta a Oleo — Devera ser aplicada sobre
toda a estrutura metalica da cobertura da Quadra; sobre o portdo de acesso principal a
Quadra, o portdo a ser colocado no Hall de Entrada da Quadra e o portdo a ser colocado no
Camarim para acesso a Area Livre na frente da Quadra e sobre as traves de gol existentes
na Area de Jogos, devendo ser aplicadas tantas dem&os, quantas forem necessarias para
um acabamento perfeito, no minimo uma, apds limpeza, desengorduramento e uma
demado de fundo anticorrosivo de secagem rdpida, devendo ser rigorosamente observado
o intervalo entre duas demdos subsequentes de tinta, se necessario, conforme indicacao
do fabricante do produto. A cor a ser utilizada nas traves devera ser o branco; as cores a
serem utilizadas na estrutura da cobertura e nos portées deverao ser definidas com a
fiscalizagdo da prefeitura.

2.11.2 - Pintura Sobre Madeira com Verniz Sintético — Devera ser aplicado acabamento
em verniz sintético, acetinado ou semibrilho, sobre as novas portas de madeira macica,
aduelas e alizares a serem colocadas na Bilheteria, no Lavabo, na Sala de Troféus e no
Depdsito de Materiais Esportivos, em substituicdo as removidas; e sobre o madeiramento
do telhado da Bilheteria, que ficard aparente, devendo todas as superficies ser previamente
lixadas e preparadas com imunizante incolor, aplicando-se tantas demaos quantas forem
necessarias para se obter um perfeito acabamento, no minimo de duas, devendo ser
rigorosamente observado o intervalo entre duas demaos subsequentes de verniz conforme
indicacdo do fabricante do produto.

2.11.3 - Pintura com Tinta Acrilica — Devera ser aplicada em todas as superficies que
possuem ou que receberdo revestimento em embog¢o com acabamento desempenado, liso,
ou seja, nas faces internas e externas das paredes de todos os compartimentos/espacos;
na face interna e externa da mureta sobre os compartimentos existentes no interior da
Quadra; nas fachadas (inclusive nos elementos vazados); na face interna do muro de
fechamento do terreno na frente e na lateral direita da Quadra; nas vigas e pilares
aparentes e nos tetos do Camarim, do Lavabo, da Sala de Troféus e do Depdsito de
Materiais Esportivo.

Observagoes:

e O acabamento devera ser de alta qualidade. Antes da aplicacdo em tantas demados
guantas forem necessarias para a obtencdo de um acabamento perfeito, no minimo de
duas, devera ser feito um preparo das superficies, sendo:

o Nas faces internas e externas das paredes do Lavabo (internamente: 1,50m acima
das placas ceramicas), do Camarim, da Sala de Troféus, do Depdsito de Materiais
Esportivos, da Bilheteria e na face interna e externa da mureta sobre os
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compartimentos existentes no interior da Quadra: com uma demao de selador
acrilico e duas demaos de massa corrida com lixamentos necessarios;

o Nas faces internas das paredes de fechamento da Quadra: com duas demaos de
massa corrida com lixamentos necessarios;

o Na face interna do muro de fechamento do terreno na frente e na lateral direita da
Quadra: com uma demao de selador acrilico;

o Nos tetos do Lavabo, do Camarim, da Sala de Troféus, do Depdsito de Materiais
Esportivos: com uma demao de selador acrilico e duas demaos de massa corrida
com lixamentos necessarios;

o No teto do Palco: com duas demaos de massa corrida com lixamentos necessarios.

e Na face externa do muro de fechamento do terreno na frente e nas laterais da Area Livre
na frente da Quadra e nas fachadas e elementos vazados ndo foi previsto preparo antes
da aplicacdo da tinta.

e As cores a serem utilizadas deverao ser definidas com a fiscalizagao da prefeitura.

2.11.4 - Pintura com Tinta a Base de Ep6xi — Deverd ser aplicada sobre o piso em concreto
aparente da Area de Jogos e o piso elevado da Circulagdo/Area para Espectadores dos
Jogos, inclusive sobre a parte frontal (testada) do piso elevado, em tantas demaos, quantas
forem necessdrias para um acabamento perfeito, no minimo duas, apds preparo com
lixamento manual com lixa de calafate. As superficies deverdo ser limpas para remocao de
todo pd, umidade e materiais estranhos ou contaminantes como ceras, 6leos e residuos
diversos, devendo ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demados
subsequentes de tinta, conforme indicacdo do fabricante do produto. A cor a ser utilizada
devera ser definida com a fiscalizagao da prefeitura.

2.11.5 - Pintura Acrilica — Devera ser aplicada para demarcacio das faixas no piso da Area
de Jogos, com largura de 5cm, indicativas de cada tipo de esporte: futsal, basquetebol e
voleibol. As cores a serem utilizadas deverao ser definidas com a fiscalizagao da prefeitura.

2.12 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS — A fim de equipar a Quadra esta prevista a instalagdo
de um conjunto para voleibol com postes em tubo de a¢o galvanizado com 3”, H=255cm,
com pintura em tinta esmalte sintético; rede de nylon com 2mm, malha 10x10cm e antenas
oficiais em fibra de vidro e de um par de rede de nylon para futebol de saldo.

2.13 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servicos e obras executados pela
empresa contratada, apds o recebimento de toda a documentacao exigida neste memorial
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e nos demais documentos contratuais, sera efetivado pela SMOU em duas etapas
sucessivas: recebimento provisorio e recebimento definitivo.

O termo de recebimento provisorio sera lavrado apds a conclusdo dos servicos e a
solicitacdo oficial da empresa contratada para a realizagdo de uma vistoria minuciosa na
obra, pela fiscalizagao da prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicagao oficial, serdo
indicadas as corre¢des e complementacdes consideradas necessdrias para que se dé o
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execug¢do dos ajustes.

O recebimento provisério sé podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriacOes referentes a eventuais acréscimos e modificacGes, e apresentadas as
faturas correspondentes aos pagamentos.

Tendo sido realizadas as corre¢des e complementacgdes, apods solicitagado oficial da empresa
contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagdo da prefeitura, com a
aprovacao de todo servico executado, sera realizado o recebimento definitivo das obras e
servicos contratados.

2.14 - ENTREGA DA OBRA - Ap6s o término de todos os servicos especificados no projeto
arquiteténico e nos projetos complementares, tendo sido sanados os defeitos e/ou
imperfei¢des verificadas pela fiscalizagao da prefeitura na vistoria final, as dreas que foram
mobilizadas para a realizagdo dos servicos deverdo ser liberadas e deixadas em perfeitas
condic¢des de uso, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza completa da
Quadra e dos elementos construidos/instalados, sendo responsabilidade da empresa
contratada a retirada de toda sobra de material.




