ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

2.1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
2.1.1 Marcagéo de obra sem instrumento topografico, considerada a projecéao horizontal da area envolvente
Cod.: EMOP 01.018.0001-A Total: 62,40|m?
| Area de construcdo dos Vestiarios | 62,40 |m2

21.2 Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m2, apresentado em Autocad nos padrdes da contratante, constando de plantas de
o forma, armagéo e detalhes, de acordo com a ABNT

Cod.: EMOP 01.050.0034-A Total: 62,40|m?
| Area de construgdo dos Vestiarios | 62,40 m2

2.1.3 Projeto executivo de instalag&o elétrica para habitag6es/edificios de 501 até 3000m2, apresentado em Autocad, inclusive as legalizagdes pertinentes

Cod.: EMOP 01.050.0120-A Total: 647,46|m?
m2
Area de construgdo dos Vestiarios 62,40
Area de escola - 1° pavimento 379,59
Area de escola - 2° pavimento 205,47

Total: 647,46 |m?

2.2 CANTEIRO DE OBRA

2.2.1 Placade identificagdo de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por lona e impressé&o digital, inclusive suportes de madeira e colocagdo

cod.: EMOP 02.020.0002-A Total:  [___3.00]m?
Largura Altura Quantidade m?
a) Identificacao de obra: X [ 100 ] X [ 1 =
b) Responsavel técnico: X [ 100 | X [ 1 | =
Total: 3,00 m2
2.2.2 Tapume com telha metélica
cod.: SINAPI 98459 Tota:  [__7480|m?
Extensé&o Altura m2
[ Em torno do reservatorio inferior ] [ 1800 ] X =
| Para isolamento da area de construgao dos Vestiarios | [ 16,00 | X =

Total: 74,80 m2

2.2.3 Execucédo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso mobiliario

Cod.: SINAPI 93584 Total: 12,00{m?

Comprimento Largura

Total: X = 12,00 |m?

Aluguel de banheiro quimico, portatil, medidndo 2,31m de altura x 1,56m de alrgura e 1,16m de profundidade, inclusive instalac&o e retirada de
2.2.4 equipamento, fornecimento de quimica desodorizante, bactericida e bacteriostatica, papel higiénico e veiculo préprio com unidade mével de suc¢ao
paralimpeza

cod.: EMOP 02.006.0050-A Total: un/més

un més

[_Para utilizagao do pessoal de obra durante todo o periodo de obra__| [100 ] «x = [C200 Junmes

[ 23 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 Escavagdo manual de valas

Cod.: SINAPI 93358 Total: 247,76|m3

[ SAPATAS-85x 70X 44CM (11 |

Dimensdes das sapatas: 0,85 X 0,70 X 0,44
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [m ] = [B873 ]ms
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[ FUSTES-20x35x56 CM (11) |

Dimensdes conforme tamanho das sapatas: 0,85 X 0,70 X

Comprimento Largura Altura Quant.
x x x Cum ] = [es_Jw
[ SAPATAS-130x 110x 50 CM (4) |
Dimensdes das sapatas: 1,30 X 1,10 X
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ ] = [63a [me

| FUSTES-20x45x90CM (4) |

Dimensdes conforme tamanho das sapatas: 1,30 X 1,10 X

Comprimento Largura Altura Quant.

x x X 4 1 = [1037 ]me
| CINTAS - 15 x 30 CM | semi-enterradas: 0,10m aéreos e 0,20cm enterrados
m
Longitudinais: 3,33 1,73 3,99 3,50 1,73 1,68 4,48 3,65 1,30 26,16
Transversais: 1,51 3,86 4,01 3,45 1,69 3,35 1,29 19,16
Extenséo Largura Altura
x x - 510 Jm:
| CINTAS - 15 x 40 CM | semi-enterradas: 0,10m aéreos e 0,30cm enterrados
m
Longitudinais: [ 370 [ 18 [ 163 ] | | | | | [~ 718 ]
Transversais: [ 151 ] 151 | [ | [ [ [ [ [T~ 302 ]
Extenséo Largura Altura
x x = Tor me
[ SAPATAS-60x70x39CM (2) |
Dimensdes das sapatas: X 0,70 X 0,39
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 2] - [CZmdw
| FUSTES-20x35x61CM (2) |
Dimensdes conforme tamanho das sapatas: X 0,70 X 0,61
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 2 1 = [1e_Jme
[ SAPATAS-60x60x36CM (5) |
Dimensdes das sapatas: X X 0,36
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ 5 | = [248 Jme
[ _FUSTES-20x35x56CM (5) |
Dimensdes conforme tamanho das sapatas: X X 0,56
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ 85 | = [33 m
[ _SAPATAS-60x 70x45CM (8) ]
Dimensdes das sapatas: X 0,70 X 0,45
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ 8 | = [52 Jme
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[_FUSTES - 20X 35X 67 CM (8)

Dimensdes conforme tamanho das sapatas: X X

Comprimento Largura Altura Quant.
210 ] x [120 | x [Coer | x [ 8 ] = [708 [me
| CINTAS - 15 x 30 CM |Tutalmeme enterradas
m
Longitudinais: 2,08 2,08 2,30 3,94 3,94 3,43 3,42 3,43 24,62
. 4,30 4,26 4,30 4,26 1,08 1,08 0,91 0,94 0,93
Transversais: 23,94
1,88
Extensdo Largura Altura
48,56 x X = 7,65 |m?
Dimensdes: X 4,20 X 1,85
Comprimento Largura Altura
x x = [[5746 me
| Caixa ralo (0,30x0,90x0,90m) |F‘ara &guas pluviais (3)
[ o030 ] x [090 1] X
Comprimento Largura Altura Quant.
080 | x [140 ] x x = 302 |ms
| Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m) |Para instalagges elétricas (13)
Com ] x [om] «x
Comprimento Largura Altura Quant.
080 | x [0 ] x x = 333 |ms
| Caixa de areia (0,40x0,40x0,40m) ]Para drenos de ar condicionado (7)
L oa ]| x [0 ] x
Comprimento Largura Altura Quant.
0% ] x [os ] x x = 255 |ms
| Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m) |Para aguas pluviais (2)
[[oe0 ] «x [oe0 | «x 1,20
Comprimento Largura Altura Quant.
L0 | x [110] « x = 303 |ms

| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,925m) ]Para esgotamento sanitario (1)
] H
[Co60 ] «x [o925 |
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
Pi R? H Quant.
[ 314 1] X [o6a | X 0,975 X 1 = 106 |me
| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,675m) ]Para esgotamento sanitario (1) e para aguas pluviais (3)
2 H
[ o060 ] X [ 0675 ]
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
Pi R? H Quant.
= 1 x [os4 ] «x 0725 x 4 = 583 |m?
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| Caixa de inspecao (diam. 0,60/H= 0,475m) |Para esgotamento sanitario (2)

2 H
[ o060 ] X [ 0475 ]

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
) Re

Pi H Quant.
=1 ] «x [Coea | «x 0,525 X = 211 |m3
| Fossa (diam. 1,50/H= 2,40m) |Para esgotamento sanitario (1)

] H
[ 150 ] X [ 240 ]

{[(pi x (R¥)} x H] x quantidade de fossa

Pi R2 H Quant.
B ] «x I 2,45 X = 12,02 |m3
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) ]Para esgotamento sanitario (1)

2 H
[ 150 ] X [ 200 ]

{[(pi x (R)} x H] x quantidade de filtro
Pi R H Quant.

[ 314 | X [156 | X 2,05 X = m3
| Sumidouro (diam. 2,00/H= 2,00m) |F‘ara esgotamento sanitério (3)

2 H
[ 200 ] X [ 200 ]

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de sumidouro

Pi R2 H Quant.

Ceaa 1 x [25 ] «x x = [azz ]m

sem fundo
| TUBOS |F‘ara instalagées externas: de esgoto, de hidraulica e de drenagem de &guas pluviais

25mm X 0,025 X 0,025
Comprimento Largura Altura

x x = 3w
40mm x x
Comprimento Largura Altura

x x N
50mm X 0,050 X 0,050
Comprimento Largura Altura

x x = [z m
75mm x x
Comprimento Largura Altura

x x = 146 |me
100mm x x
Comprimento Largura Altura

42,00 x x = [ 588 [me
150mm 18,00 X 0,150 X 0,150
Comprimento Largura Altura

18,00 x x = [324 [me
200mm 12,00 X 0,200 X 0,200
Comprimento Largura Altura

12,00 x x = 270 |ms
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| Eletroduto de 2" para instalagdes elétricas

Dimensdes: 110,00 X 0,060 X 0,060

Comprimento Largura Altura

110,00 X 0,360 X 0,310 = 12,28 |m3

| Eletroduto de 3" para instalagdes elétricas

Dimensdes: 16,00 X 0,085 X 0,085

Comprimento Largura Altura
16,00 X 0,385 X 0,335 = 2,06 m3

Total: 247,76 m3

2.3.2 Reaterro manual apiloado com soquete

Cod.: SINAPI 96995 Total: 158,05|m3

Volume da escavagdo manual - (volume de concreto para camadas preparatérias + volume de concreto das sapatas, fustes e cintas + volume
real das CR, CP, CA, Cl, fossas, filtros e sumidouros, eletrodutos e tubos de esgoto, de hidraulica e de aguas pluviais)

m3
Escavagdo manual: 247,76
m3
Concreto para camadas preparatoérias: 11,28
Volume de concreto das sapatas: 6,43
Volume de concreto dos fustes: 1,42
Volume de concreto das cintas: 4,01
Volume real da cisterna: 34,19
Volume real das CR, CP, CA, CI, fossas, filtros e sumidouros: 30,41
Tubos: 1,45
Eletrodutos: 0,52
m3
[ csmErRvA ] 34,19
Comprimento Largura Altura
Dimensdes: X X = 34,19 |m?
m3
[ bwersos ] 30,41
| Caixa ralo (0,30x0,90x0,90m) |F‘ara &guas pluviais (3)
Comprimento Largura Altura Quant.
030 ] x [o0s ] «x x = [0z Jmw
| Caixa de passagem (0,30x0,30x0,40m) |Para instalagges elétricas (13)
Comprimento Largura Altura Quant.
030 ] x [030 ] «x x = 047_]me
| Caixa de areia (0,40x0,40x0,40m) ]Para drenos de ar condicionado (7)
Comprimento Largura Altura Quant.
040 | «x [[o40 ] x [ o040 | x = [o045 [me
| Caixa de areia (0,60x0,60x1,20m) |Para aguas pluviais (2)
Comprimento Largura Altura Quant.
060 | x [Co60 ] «x x = 086 |m3

| Caixa de inspecéo (diam. 0,60/H= 0,925m) ]Para esgotamento sanitario (1)

5 H
[ o060 ] X [0925 |

{[(pi x (R} x H] x quantidade de CI
Pi R? Quant.

H
B 1 «x [Co09 1 «x 0,925 X

0,26 m3

| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,675m) ]Para esgotamento sanitario (1) e para aguas pluviais (3)

5 H
[ o060 ] X [ o675 |
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{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
) Re

Pi H Quant.
[ 314 | X [ 009 | X 0,675 X = 0,76 |m?
| Caixa de inspecao (diam. 0,60/H= 0,475m) |Para esgotamento sanitario (2)
] H
[ o060 ] X [ 0475 ]
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
Pi R2 H Quant.
B ] «x [Co09 1 «x 0,475 X = 027 _|m3
| Fossa (diam. 1,50/H= 2,40m) |Para esgotamento sanitario (1)
] H
[ 150 ] X [ 240 ]
{[(pi x (R)} x H] x quantidade de fossa
Pi R2 H Quant.
[ 314 ] X [ o056 ] X 2,40 X = 4,24 |m3
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) ]Para esgotamento sanitario (1)
2 H
[ 150 ] X [200 ]
{[(pi x (R)} x H] x quantidade de fossa
Pi R2 H Quant.
[ 314 ] X [ o056 ] X 2,00 X = 353  |m3
| Sumidouro (diam. 2,00/H= 2,00m) |F‘ara esgotamento sanitério (3)
2 H
[ 200 ] X [ 200 ]
{[(pi x (R¥)} x H] x quantidade de sumidouro
Pi R2 H Quant.
314 ] x [1oo ] «x x = [1884 Jmw
sem fundo
m3
| TUBOS |F‘ara instalagées externas: de esgoto, de hidraulica e de drenagem de &guas pluviais
Comprimento Largura Altura m3
25mm 42,00 X 0,025 X 0,025 = 0,03
40mm 6,00 X 0,040 X 0,040 = 0,01
50mm 12,00 X 0,050 X 0,050 = 0,03
75mm 12,00 X 0,075 X 0,075 = 0,07
100mm 42,00 X 0,100 X 0,100 = 0,42
150mm 18,00 X 0,150 X 0,150 = 0,41
200mm 12,00 X 0,200 X 0,200 = 0,48
m3
[ Eletroduto de 2" para instalagoes elétricas ]
Comprimento Largura Altura
Dimensdes: X 0,060 X 0,060 = 040 |me
| Eletroduto de 2" parainstalages elétricas ]
Comprimento Largura Altura
Dimensdes: X 0,085 X 0,085 = 0,12 |m3
Total: 158,05 |m3
[ 24 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.1 Demolicéo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento
Céd.: SINAPI 97622 Total: m3
Extensédo Altura Espessura m3
| Muro em Alvenaria em torno de | 10,14 X X [ o015 1] = [ 243 ]
reservatério X X o015 | = [19e3 ]

Total: 4,36 m3
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2.42 Remocéo de pavimentacéo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, pré-fabricado

cod.: EMOP 05.001.0070-A Tota:  [__3553|m?
| Patio Coberto ] 3553 |m2

2.4.3 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes

Cod.: EMOP 05.001.0147-A Total:  [___540]m?

Extenséo Altura Quantidade m2
5 ira Exi x x 1] = [360 ]
| Portdes de Madeira Existentes | " " | 1 | - 180 |

Tow:  [EETm

244 Demolicdo manual de piso cimentado e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de

servigo
cod.: EMOP 05.001.0018-A Total: m2
Comprimento Largura
[ Passeio Publico | X = 1,95 |m?
2.45 Demolicdo manual de pavimentacéo de concreto asféltico de 5cm de espessura
cod.: EMOP 05.001.0017-A Total: m2
Comprimento Largura
| | x S o
246 Locacdo de cacamba de ago tipo container com 5m3 de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e
o descarregamento. Com periodo de permanéncia de 48 horas
cod.: EMOP 04.014.0095-A Total:  [___2.00]un
Area Espessura m?
Intertravados n&o reaproveitados: 7,11 X 0,06 = 0,43
Piso cimentado, inclusive base: 195 X 0,10 = 0,20
Concreto asfaltico: 9,10 X 0,05 = 0,46
Alvenaria de tijolos furados: = 4,36
m3 m3/un
545 ] / 500 ] = [=200 Jun
2.4.7 Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro)
Cod.: EMOP 05.006.0001-B Total: 379,23|m2xmés
Meses Maior Fachada Altura Maxima - 1,50 m2xmeés
I x [230 | = [ 23166 |
4 | x x [230 | = [[14757 |
Total: 379,23 |m?
2.4.8 Plataformade madeira para andaime tubular, aproveitamento 20 vezes
Cod.: EMOP 05.005.0012-B Total: 61,83|m?
Maior Fachada Largura m2
x =
x =
Total: 61,83 m2
2.49 Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a area vertical recoberta
Cod.: EMOP 05.008.0001-A Total: 27,60[{m?
Meses Largura Altura m2
x x [230 ] = [1380 |
x x [[230 ] = [1380 ]
Total: 27,60 m2
2.4.10 Movimentagéo vertical ou horizontal de plataforma
Cod.: EMOP 05.008.0008-B Total: 171,78|m?

Plataforma Vezes m2

[[_PATIO COBERTOEENTRADA | Cerr 1 x [2e ] = [ ]
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Total: 171,78 m?2

[ 25 BASES E PAVIMENTOS
25.1 Execucéo de passeio em piso intertravado, modelo raquete, 22 x 13 cm, espessura 6 cm, cor natural, fornecimento e colocagéo
cod.: COMP. 200/SINAPI - SAQ. Total: m2
[ Patio Coberto | 7,11 m2
2.5.2 Recolocagéo e assentamento de piso intertravado
Cod.: COMP. 201/SINAPI - SAQ. Total: 28,42|m?
| Patio Coberto | 28,42 |m2
253 Sub-base de p6-de-pedra, inclusive espalhamento, irrigacéo, compactacéo e fornecimento do material
Céd.: EMOP 08.001.0005-A Total: 0,91|m3
m2 Altura
[ Rua | x = 091 |me
2.5.4 Basede brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida ap6s a compactacéo
cod.: EMOP 08.001.0008-A Total: m3
m2 Altura
[ Rua | x = 137 |m?
255 Imprimagéo de base de pavimentagéo, de acordo com as “Instrugdes para execugao”, do DER-RJ
cod.: EMOP 08.026.0001-A Total: m2
Comprimento Largura
[ Rua | x = 910 [m2
2.5.6 Pintura de ligacdo, de acordo com as “Instrugdes para execugdo”, do DER-RJ
cod.: EMOP 08.026.0002-A Total:  [___2.80]m?
Comprimento Largura Lados
[ Rua | x x [200 ] = [280 Jme
Concreto asféaltico transportado de usina, usinado a quente, de acordo com as determinacdes especificadas pela Prefeitura-RJ, inclusive todos os
2.5.7 materiais (massa fina), exclusive o transporte da usina para a pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactagéo,
considerando uma produgé&o de 2000t/més
cod.: EMOP 08.015.0250-A Total: t
m2 Altura Peso Especifico
[ Rua | x x [240 ] = [353 t
258 Concreto asfaltico, usinado a quente, considerando apenas o espalhamento com vibroacabadora convencional e compactagdo mecéanica, para uma
e produgéo de usina de 2000t/més
cod.: EMOP 08.037.0010-A Total: t
m2 Altura Peso Especifico
[ Rua | x x [240 ] = [353 t
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhdo como do servente ou
259 R s . P, s . R X L
equipamento auxiliar, a velocidade média de 35km/h, em caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade til de 8t
Cod.: EMOP 04.005.0122-A Total: 35,19|t x km
t km
| Rua ] X 23,00 = 3519 |[txkm
Carga e descarga mecanica, com péa-carregadeira, com 1,50m?3 de capacidade, utilizando caminh&o basculante a 6leo diesel, com capacidade util de 8t,
2.5.10 considerados para o caminh&o os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira 0os tempos de espera e operagéo para cargas de
50t por dia de 8h
Céd.: EMOP 04.011.0051-B Total: [ 183]t
m2 Altura Peso Especifico
[ Rua | x x [240 ] = [as3 Tt

Pégina 8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

2.6 ESTRUTURAS
2.6.1 Vergapré-moldada para portas com até 1,5 m de véo
Cod.: SINAPI 93184 Tota:  [[__540|m
m Transpasse Quant. m
Vestiario Feminino P1  ( 0,90 + 0,20 ) X 1 = 1,10
P.N.E Feminino P2 ( 0,90 + 0,20 ) X 1 = 1,10
Vestiario Masculino P1  ( 0,90 + 0,20 ) X 1 = 1,10
P.N.E Masculino P2 ( 0,90 + 0,20 ) X 1 = 1,10
Deposito P6  ( 0,80 + 0,20 ) X 1 = 1,00
Tota:  [[540 m
2.6.2 Vergapré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo
cod.: SINAPI 93182 Total: m
m Transpasse Quant. m
[ P.N.E Feminino | o (140 ] + [_030 h x [ 1 = [ ]
[ P.N.E Masculino | o1 (140 | + [o030 ] «x [ 1] = [ 170 1]

Obs.: As janelas do Vestiario Feminino, do Vestiario Masculino e do Dep6sito deverdo ser colocadas sob a viga em concreto armado

Total:  [[340 m
2.6.3 Contraverga pré-moldada para vaos de até 1,5 m de comprimento
cod.: SINAPI 93194 Tota: [ 850|m
m Transpasse Quant. m
Vestiario Feminino Joi1 1,40 + 0,30 ) X 1 = 1,70
P.N.E Feminino Joi1 1,40 + 0,30 ) X 1 = 1,70
Vestiario Masculino Joi1 1,40 + 0,30 ) X 1 = 1,70
P.N.E Masculino Joi1 1,40 + 0,30 ) X 1 = 1,70
Depésito Joi1 1,40 + 0,30 ) X 1 = 1,70
Total: 8,50 m

2.6.4 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |

Cod.: SINAPI 94962 Total: 11,48[m3

Lastro de concreto no fundo das valas/cavas, sob as sapatas/blocos/cintas/caixas/Cl/CG/fossalfiltro e Encamisamento de tubos e eletrodutos

| SAPATAS-85x70x44CM(11) |

Dimensdes das sapatas: 0,85 X 0,70 X 0,44
Comprimento Largura Altura Quant.
x X x [ ] = [089 Jme

| SAPATAS -130x 110X 50CM (4) |

Dimensdes das sapatas: 1,30 X 1,10 X 0,50
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x [ 4 | = [os8 [m

[ CINTAS - 15 X 30CM |

m
Longitudinais: 327%3 1,73 3,99 3,50 1,73 1,68 4,48 3,65 1,30 26,16
Transversais: 1,51 3,86 4,01 3,45 1,69 3,35 1,29 19,16
Extensao Largura Altura
45,32 x x = 1,02 |m?
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[ CINTAS - 15 x 40 CM ]

m
Longitudinais: [ 370 [ 18 [ 163 ] | [ [T~ 718 ]
Transversais: [ 151 | 151 | [ | [ [—~—302 |

Extensdo Largura Altura
10,20 x X = 0,23 |m?
[ SAPATAS-60x 70X 39CM (2) |
Dimensdes das sapatas: X 0,70 X 0,39
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 2 = 013 |m3
[ SAPATAS-60x60x36CM (5) |
Dimensdes das sapatas: X X 0,36
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 5 - 530 Jme

[ SAPATAS-60x70x45CM (8) |

Dimensdes das sapatas: X 0,70 X 0,45
Comprimento Largura Altura Quant.
x x x 5 - 055 Jme

[ CINTAS - 15 X 30 CM |

m
Longitudinais: 2,08 2,08 2,30 3,94 3,94 3,43 3,42 3,43 24,62
Transversais: igg 4,26 4,30 4,26 1,08 1,08 0,91 0,94 0,93 23,04
Extensé&o Largura Altura
x x = 109 |m?
Dimens&es: X 420 X 1,85
Comprimento Largura Altura
x x = 151 |me
| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,925m) ]Para esgotamento sanitario (1)
2 H
[ o060 ] X [ 0925 ]
{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de CI
Pi R2 Quant.
[ 314 ] X [ 064 ] X 0,05 X 1 = 0,10 |m3
| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,675m) ]Para esgotamento sanitario (1) e para aguas pluviais (3)
2 H
[ 060 ] X [ 0675 ]
{[(pi x (R} x H] x quantidade de CI
Pi R? H Quant.
[ 314 ] X [ o064 ] X 0,05 X 4 = 0,40 |m3
| Caixa de inspecéao (diam. 0,60/H= 0,475m) ]Para esgotamento sanitario (2)
2 H
[ 060 ] X [ 0475 ]
{[(pi x (R} x H] x quantidade de CI
Pi R? H Quant.
[ 814 1 x [o64 ] «x x 2 = 020 m®
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| Fossa (diam. 1,50/H= 2,40m) Para esgotamento sanitario (1)

2 H
[0 ] X 2,40

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de fossa
; R

Pi H Quant.
=1 ] «x | 0,05 X = 025 |m3
| Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m) |Para esgotamento sanitario (1)
] H
[ 150 ] X [ 200 ]
{[(pi x (R¥)} x H] x quantidade de filtro
Pi R2 H Quant.
B 1 x [z ] «x x = 025 |m?
| Dissipador de Energia |Para aguas pluviais (1)
Dimensdes: 1,70 X 1,15 X 0,50
Comprimento Largura Altura
x x = 020 Jm

Obs.: Foi considerado encamisamento com 3cm de espessura para tubos/eletrodutos até 150mm e 5¢cm para maiores de 150mm. O total é igual ao
volume da vala (diametro do tubo/eletroduto + 0,06m ou 0,10m) menos o volume do tubo/eletroduto.

| TUBOS |F‘ara instalagdes externas: de esgoto, de hidraulica e de drenagem de &guas pluviais
25mm X 0,025 X 0,025
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
X X = [o3 ] - [oe2e | =
40mm x x
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
x x = [oo | - [oor] =
50mm X 0,050 X 0,050
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
X X = [ois ] - [oo2 ] =
75mm x x
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
x x = [o22 ] - [o05 ] =
100mm x x
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
x x = [ ] - [ ] =
150mm x x
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
X X = [ore ] - [os] =
200mm 12,00 X 0,200 X 0,200
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
12,00 x x = [ost | - [[o3 | =
| Eletroduto de 2" para instalages elétricas ]
Dimensdes: 110,00 X 0,060 X 0,060
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
110,00 x x = [ ] - [[ost | =
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Céd.:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

| Eletroduto de 3" para instalagdes elétricas

Dimensdes: 16,00 X 0,085 X 0,085
Comprimento Largura Altura Vala Tubo m3
16,00 x x = [os4 | - [o09 | =

Obs.: Os fundos das cavas destinadas aos sumidouros ndo devem ser concretados.

Total: 11,48 m?3

Armagcéao em tela de ago soldada nervurada g-138, ago CA-60, 4,2mm, malha 10x10cm

COMP. 173/SINAPI - SAQ. Total: [5388]m>
[ VesmARos ]
m2
Hall 5,40
Vestiario Feminino 19,71
P.N.E Feminino 3,561
Vestiario Masculino 17,59
P.N.E Masculino 3,05
Depésito 4,62

Total: 53,88 m2

Concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |

SINAPI 94963 Total: m?

m2 Altura m3
Hall 5,40 X 0,07 = 0,38
Vestiario Feminino 19,71 X 0,07 = 1,38
P.N.E Feminino 3,51 X 0,07 = 0,25
Vestiario Masculino 17,59 X 0,07 = 1,23
P.N.E Masculino 3,05 X 0,07 = 0,21
Depésito 4,62 X 0,07 = 0,32
Secéo Transversal (m?) Largura m3

| Rampa | x -

Total: 3,83 m3

Fornecimento/instalagdo de lona plastica preta, para impermeabilizagéo, espessura 150 micras

SINAPI 68053 Total:  [[__6240]m?
| Area de construgdo dos Vestiarios ] 62,40 |m?

Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificagdo institucional térrea, fck = 15 mpa, preparo mecanico com betoneira 400!

COMP. 202/SINAPI - SAQ. Total: m3

| VIGOTAS SEMI-INVERTIDAS DA PLATIBANDA - 12 x 15 CM

m
Longitudinais: 2;8 1,97 1,85 1,85 1,50 1,59 1,59 1,88 1,47 15,99
Transversais: 2,10 1,95 1,95 1,95 1,64 1,65 11,24
Extenséo Largura Altura
x x = 049 |ms
| PILARETES DA PLATIBANDA - 15 x 15 x 90 CM (17) ]
Comprimento Largura Altura Quant.
[[o1s ] x [015 ] «x [ 090 | «x = 034 |ms
| VIGOTAS DA PLATIBANDA - 12 x 15 CM ]
m
Longitudinais: 2;8 1,97 1,85 1,85 1,50 1,59 1,59 1,88 1,47 15,99
Transversais: 2,10 1,95 1,95 1,95 1,64 1,65 11,24
Extensé&o Largura Altura
27,23 X x = 049 ms
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| PILARES DO RESERVATORIO SUPERIOR - 15 x 15 x 150 CM (2)

Comprimento Largura Altura Quant.
o5 1 x [o1s ] x [ws0 ] x [=2 1 = 007 _|m?

| PILARES DO RESERVATORIO SUPERIOR - 15 x 15 x 130 CM (2)

Comprimento Largura Altura Quant.

Cos | x [Coss] x [Cas] x [z - [osdm

[ VIGOTAS DO RESERVATORIO SUPERIOR-12x 15CM__|

m
Longitudinais: [ 390 [ 390 ] [ | [ | [ | [~ 780 ]
Transversais: [ 151 | 110 [ 151 | 110 | [ | [ | [~ 522 |
Extensdo Largura Altura
13,02 x X = 0,23 |m?
| VIGOTAS SEMI-INVERTIDAS DA PLATIBANDA - 12 x 20 CM ]
m
Longitudinais: [ 899 T 88 ] [ [ [ [ [ [~ [ 1787 ]
Extenséo Largura Altura
x x = 043 |ms
| PILARETES DA PLATIBANDA - 12 x 15 x 100 CM (17) ]
Comprimento Largura Altura Quant.
Cos | x [oz] «x x S
| VIGOTAS DA PLATIBANDA - 12 x 15 CM ]
m
Longitudinais: [ 048 | 048 [ 151 [ 417 [ 417 | 364 | 363 | 363 | [ 2171 ]
Transversais: [ 211 [ 208 [ 214 | 223 | 211 | 208 [ 214 [ 223 ] 11712 |
Extenséo Largura Altura
38,83 x x = 070 _]me
Total: 3,12 m3

2.6.9 Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificag&o institucional térrea, fck = 20 mpa, preparo mecanico com betoneira 400!

cod.: COMP. 203/SINAPI - SAQ. Total: m3
[ SAPATAS-85x70x44CM (11) |
m3 Quant.
Volume de uma sapata: X [ ] = [ 220 ms
(0,85 x 0,70 X 0,25/0,19m)
[ SAPATAS - 130 x 110 X 50 CM (4) |
m3 Quant.
Volume de uma sapata: X [ 4 ] = [ 220 ]ms
(1,30 x 1,10 x 0,30/0,20m)
[ FUSTES-20x35x56 CM (11) |
Comprimento Largura Altura Quant.
[020 ] x [0 ] «x X = 043 |me
[ FUSTES-20x45x90CM (@) |
Comprimento Largura Altura Quant.
o020 ] x [045 ] x x = 032 |me
[ SAPATAS-60x70x39CM (2) |
m3 Quant.

Volume de uma sapata: X

(0,60 x 0,70 x 0,25/0,14m)

N
"

0,28 |ms
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[ SAPATAS -60X 60X 36 CM (5) |

m3 Quant.
Volume de uma sapata: X [ 5 ] = [ o055 me
(0,60 x 0,60 x 0,25/0,11m)
[ SAPATAS-60x 70x 45CM (8) |
m3 Quant.
Volume de uma sapata: X [ 8 | = [120 me
(0,60 x 0,70 x 0,25/0,20m)
[ FUSTES-20x35x61CM(2) |
Comprimento Largura Altura Quant.
Cow ] x [os ] x [om] x [z - [Comdm
[ FUSTES-20x35x56CM(5) |
Comprimento Largura Altura Quant.
[ o020 ] x [03 ] «x x = 020 |m?
[ FUSTES-20x35x67CM(8) |
Comprimento Largura Altura Quant.
L o2 ] x [03 ] x x = 038 |ms

Total: 7,85 m3

2.6.10 Execucéo de estruturas de concreto armado, para edificacéo institucional térrea, fck = 25 mpa, preparo mecanico com betoneira 400!

Cod.: COMP. 174/SINAPI - SAQ. Total: 26,63|m3
[ CINTAS - 15 X 30 CM ]
m
Longitudinais: 81733 1,73 3,99 3,50 1,73 1,68 4,48 3,65 1,30 26,16
Transversais: 1,51 3,86 4,01 3,45 1,69 3,35 1,29 19,16
Extenséo Largura Altura
x x - 204 Jm?
[ CINTAS - 15 X 40 CM ]
m
Longitudinais: [ 370 ] 18 [ 163 | | [ | [ 718 |
Transversais: [ 151 [ 151 [ | [ | [ | [T~ 302 |
Extenséo Largura Altura
x x = 061 |me
PILARES - 15x 35x 280 CM (4) |
Comprimento Largura Altura Quant.
[ o5 ] «x [[o35 | x x = 059 _|m?
[ PILARES - 15 x 30 x 280 CM (11) |
Comprimento Largura Altura Quant.
[o1s 1 x [030 ] «x x = 139 |me
| VIGAS - 15 x 30 CM ]
m
Longitudinais: [ 83 [ 173 [ 350 | 173 | 168 | 365 | 130 | 077 | [ 1769 |
Transversais: [ 151 | 169 [ 33 | 129 | [ [ [ [ [~ 784 ]
Extenséo Largura Altura
2553 X x = 116 |me
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[ VIGAS - 15 x 40 CM |

m
Longitudinais: [ 399 [ 448 ] [ | [ | [ | [——u] 847 |
Transversais: [ 386 [ 345 | [ | [ | [ | 1 731 |

Extensdo Largura Altura
15,78 x X = 0,95 |m?
[ VIGAS INVERTIDAS -15x 40CM_|
m
Longitudinais: [ 370 ] 18 [ 163 ] | [ | [ | ] 718 ]
Transversais: [ 151 [ 401 [ 151 | | [ | [ | T~ 703 ]
Extensdo Largura Altura
14,21 x x = 085 |m?
[ CINTAS - 15 X 30 CM ]
m
Longitudinais: 2,08 2,08 2,30 3,94 3,94 3,43 3,42 3,43 24,62
Transversais: igg 4,26 4,30 4,26 1,08 1,08 0,91 0,94 0,93 23,04
Extensé&o Largura Altura
x x = 219 _me
PILARES - 15x 20 x 280 CM (2) |
Comprimento Largura Altura Quant.
[ 015 ] X [ 020 | X X = 017 _|m?
PILARES - 15x 25 x 280 CM (8) |

Comprimento Largura Altura Quant.

[[o15 ] «x [[o25 | x x [ 8 ] = 084 |m?

[ VIGAS - 15 x 30 CM ]

m
S 0,48 2,08 0,48 0,60 2,08 2,30 4,17 4,17 3,64
: - . - - - - - . . 20,
Longitudinais 363 363 0,00
Transversais: 4,30 4,26 4,30 4,26 1,88 19,00
Extensé&o Largura Altura
39,00 x X = 1,76 |m3
Comprimento Largura Altura m3
[ Laje Superior | Tampa [ 440 ] X X 0,15 | = [ 277 ]
[ Laje Inferior | Fundo [ 440 | X X 020 ] = 370 ]
Comprimento Altura Espessura Quantidade m3
Paredes Longiucinas [ 440 ] x 020 | x [z -
Transversais x x [o020 | x [3 | =
Comprimento Largura Altura m3
[ Areado Reservatério Superior | X X [020 ] = [118 ]
[ Entrada Pela Lateral da Quadra | 3,69 X 0,85 X [ 012 ] = [ 038 ]

Total: 26,63 m3

Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5kN/m2 e véo de 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de

26.11 4cm de espessura, com concreto fck=25MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto
Cod.: EMOP 11.030.0085-A Total: 105,95|m?
mZ
[ Cobertura ] 73,19
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m2
[ Cobertura da Entrada | 32,76

Total: 105,95 |m?

Escoramento metalico(aluguel), com escoras telescopaveis ou torres de carga, inclusive vigamento principal e secundario, para estrutura convencional

2.6.12 X N L
de concreto armado, exclusive cimbramento. Medigéo pelo volume de escoramento
cod.: EMOP 11.050.0010-A Total: m3/més
Comprimento Largura Altura Més m3/més
[ Entrada Pela Lateral da Quadra | X X [o12 ] «x 100 ] =
Controle tecnolégico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de
2.6.13 corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a compressdo aos 28 dias e “Slump test”, medido por m3 de concreto colocado nas
formas
Céd.: EMOP 01.001.0150-A Total: 41,65|m3
m3
Estruturas de concreto armado 15MPa 3,12
Estruturas de concreto armado 20MPa 7,85
Estruturas de concreto armado 25MPa 26,63
Concreto da Laje Pré Moldada 4,24
Total: 41,84 m3
2.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS
2.7.1 Servico de alvenaria de vedac&o de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificacéo plblica
Céd.: SINAPI 89168 Total: 215,86|m?

[ PAREDES - H = 2,40m |

m
Longitudinais: [ 399 [ 448 ] [ | [ | [ | [ 847 ]
Transversais: [ 38 [ 345 | | [ [ [ [ [ —[ 731 |

Extensé&o Altura
x - e
[ PAREDES - H = 2,50m ]
m
Longitudinais: [ 333 [ 173 [ 350 [ 173 | 168 | 365 | 130 [ 077 | [ 1769 |
Transversais: [ 151 | 169 [ 129 | 129 | [ [ [ [ —[ 578 |
Extensé&o Altura
x = 5868 |m?
[ PAREDES - H = 2,80m ]
m
Longitudinais: [ 370 [ 185 [ 163 | 210 | | | | | [~ 928 |
Transversais: [ 151 [ 401 [ 151 [ 195 | 249 | [ [ [ —[ 1147 ]
Extensé&o Altura
x = [[s810 |m:

[ PAREDES DA PLATIBANDA - H = 0,66m ]

m

Longitudinais: 2,;8 1,97 1,85 1,85 1,50 1,59 1,59 1,88 1,47 15,99

Transversais: 2,10 1,95 1,95 1,95 1,64 1,65 11,24
Extensé&o Altura

[2rzs ] x [Cose ] = [iz97 |me

[_PAREDES DO RESERVATORIO SUPERIOR - H=1,18m _|

Extenséo Altura

Cses 1 x [1s]

4,60 m2
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[ PAREDES DO RESERVATORIO SUPERIOR - HM = 1,2Im |

m
Transversais: [ 110 T 110 ] [ | [ [—~——u220 |
Extenséo Altura Média
x 1,21 = 2,66 |m?
[ PAREDES DO RESERVATORIO SUPERIOR - HM = 1,31Im |
m
Transversais: [ 151 [ 151 ] [ | [ [—~—u302 |
Extenséo Altura Média
x 1,31 = 3,96 |m?
| PAREDES DO RESERVATORIO SUPERIOR -H=1,38m |
Extenséo Altura
x = 538 |m:
PAREDES DAS CALHAS - H =0,30m ]
m
[ 406 T 664 [ 510 [ 198 [ 198 ] [T~ [1976 ]
Extenséo Altura
x = 593 |m?
| PAREDES DA PLATIBANDA - H = 0,85m ]
m
Longitudinais: [ o048 | o048 [ 151 [ 4317 | 417 | 364 | 363 | 363 [T 2171 ]
Transversais: [ 211 [ 208 [ 214 | 223 | 211 | 208 [ 214 [ 223 11712 |
Extenséo Altura
38,83 x = m3
PAREDES DAS CALHAS - H =0,30m ]
Extenséo Altura
x = 264 |m?
Descontos ]
Largura Altura Quantidade m2
Jo1 1,40 X 0,70 X 5 = 2.90
Pl 0,90 X 2,10 X 2 = 3,78
P2 0,90 X 2,10 X 2 = 3,78
P4 0,80 X 1,00 X 1 = 0,80
P6 0,80 X 2,10 X 1 = 1,68
Total: 215,86 |m?

Servigo de alvenaria de vedagéo de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm), para edificagdo habitacional unifamiliar (casa) e

2.7.2 i A =
edificacdo publica padrao
cod.: SINAPI 89978 Total: m2
Extenséo Altura
[ Fechamento de Portao | x = m2
2.7.3 Divisoria em granito cinza andorinha polido, esp = 3cm, assentado com argamassa trago 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens
Cod.: COMP. 064/SINAPI - SAQ. Total: 20,16|m?
| VESTIARIO ]
Extensédo Altura m2
[ Vestiario Feminino ] 5,45 X =
| Vestiario Masculino | X = 10,35

Total:

20,16 m2
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2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
281 Emboco ou massa UGnica em argamassa trago 1:8 (cimento e areia lavada), com aditivo plastificante, espessura de 25 mm, inclusive chapisco em
e argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo e aplicagdo manual
Cod.: COMP. 209/SINAPI - SAQ. Total: 730,283|m?
m2
Tetos 111,84 |Area de Lajes Macicas, Impermeabilizadas e Pré-moldadas
Paredes 435,32 |Area de Alvenaria x 2 Lados
Vigas 97,70  |Extens&o x Altura x 2 Lados
Pilares 51,17  |Maior Lado x Altura x 2 Lados
Paredes Internas das Cisternas 34,20  |Perimetro x Altura
Total: 730,23 |[m2
2.8.2 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual
cod.: SINAPI 87299 Total: m3
m2 Espessura m3
Cal¢cadas 17,24 X 0,03 = 0,52 Construcdo de calgada
Passeio Plblico 1,95 X 0,08 = 0,16 Recomposigdo de calgada
Pisos das Cisternas 14,44 X 0,02 = 0,29 Sobre Laje (sob Impermeabilizagéo)
: 8,22 X 0,02 = 0,16 Sobre Laje (sob Impermeabilizag&o)
Pisos das Calhas 3,52 X 0,02 = 0,07 Sobre Laje (sob Impermeabilizagéo)
Total: 1,20 m3
2.8.3 Pisocimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa
Céd.: SINAPI 98679 Total: 21,38|m?
m2
Calgadas 17,24
Rampa de Acesso 2,19
Passeio Publico 1,95
Total: 21,38 m2
2.8.4 Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas
Cod.: SINAPI 84191 Total: 53,88|m?
m2
Hall 5,40
Vestiario Feminino 19,71
P.N.E Feminino 3,51
Vestiario Masculino 17,59
P.N.E Masculino 3,05
Depésito 4,62
Total: 53,88 m2
2.8.,5 Rodapé em marmorite, altura 10cm
Céd.: SINAPI 73850/1 Total: 63,09|m
Perimetro Véos m
Hall 8,97 - 4,30 = 4,67
Vestiario Feminino 19,56 - 1,80 = 17,76
P.N.E Feminino 7,50 - 0,90 = 6,60
Vestiario Masculino 21,58 - 1,80 = 19,78
P.N.E Masculino 6,98 - 0,90 = 6,08
Deposito 9,00 - 0,80 = 8,20
Total: 63,09 m
286 Soleira de marmorite, pré-moldado em oficina e assentado na obra, com ou sem rebaixo, feito com grana n° 1 de marmore branco nacional e cimento,
o na espessura de 6mm
Céd.: EMOP 13.380.0025-A Total: m2
Comprimento Largura Quantidade m2
Vestiario Feminino P1 0,90 X 0,15 X 1 = 0,14
P.N.E Feminino P2 0,90 X 0,15 X 1 = 0,14
Vestiario Masculino P1 0,90 X 0,15 X 1 = 0,14
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[ P.N.E Masculino | ez [oe0 ] x x 1] = [o14 ]
[ Deposito | P6 0,80 X x| 1 = [o12 ]
Total: 0,68 m2

Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia,

no traco 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco
EMOP 13.348.0050-A Total: m
Largura Embutir Quantidade m
Vestiario Feminino Jo1 ( 1,40 + 0,05 ) X 1 = 1,45
P.N.E Feminino Jo1 ( 1,40 + 0,05 ) X 1 = 1,45
Vestiario Masculino Jo1 ( 1,40 + 0,05 ) X 1 = 1,45
P.N.E Masculino Jo1 ( 1,40 + 0,05 ) X 1 = 1,45
Depésito Jo1 ( 1,40 + 0,05 ) X 1 = 1,45
Total: 7,25 m
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area menor que 5
m2 na altura inteira das paredes
SINAPI 87272 Total: 57,34|m?
Extensédo Altura m2
P.N.E Feminino 7,50 X 2,80 = 21,00
P.N.E Masculino 6,98 X 2,80 = 19,54
Depdsito 9,00 X 2,80 = 25,20
Desconto de V&os
Largura Altura Quantidade m2
P2 0,90 X 2,10 X 2 = 3.78
P6 0,80 X 2,10 X 1 = 1,68
Jo1 1,40 X 0,70 X 3 = 2,94
Total: 57,34 m2
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5
m2 na altura inteira das paredes
SINAPI 87273 Total: 105,64|m?
| VESTIARIO ]
Extenséo Altura m2
[ Vestiario Feminino | 19,55 X = 54,74
[ Vestiario Masculino | 21,58 X = 60,42
| Desconto de V&os ]
Largura Altura Quantidade m?
P1 0,90 X 2,10 X 2 = 3,78
P2 0,90 X 2,10 X 2 = 3,78
JO1 1,40 X 0,70 X 2 = 1,96
Total: 105,64 [m?
Revestimento de paredes com ceramica colorida, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa
industrializada, exclusive chapisco e embogo
EMOP 13.030.0256-A Total: 99,57|m?
Extensédo Altura m2
[ Fachadas | 31,91 X = 28,72
| Platibanda | 30,17 X 1,00 = 30,17
| ESCOLA ]
Extensédo Altura m2
[ Platibandas ] 45,27 x = 45,27
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Desconto de Vaos

Largura Altura Quantidade m2

P1 0,90 X 0,90 X 2 = 1,62
P6 0,80 X 0,90 X 1 = 0,72
Portao 2,50 X 0,90 X 1 = 2,25

Total: 99,57 m?2

Chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, espessura, assente em parede em 0sso, com chapisco , argamassa de cimento, areia e saibro no trago

2811 1:2:2 e nata de cimento sobre chapisco de cimento e areia, no trago 1:3 (inclusive este) e rejuntamento pronto
Cod.: EMOP 13.348.0045-A Total: 92,35|m
[ VESTIARIO ]
m
[ Platibanda | 47,08
| ESCOLA ]
m
| Platibanda |
Total: 92,35 m
2.9 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
2.9.1 Janelade aluminio anodizado em branco de correr, com duas folhas de correr, em perfis série 28. Fornecimento e colocagdo
cod.: EMOP 14.003.0026-A Total:  [___4.90]m?
| VESTIARIO ]
Largura Altura Quant. m2
Vestiario Feminino Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
P.N.E Feminino Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
Vestiario Masculino Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
P.N.E Masculino Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
Depésito Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
Total:  [[480 me
2.9.2 Portade aluminio anodizado em branco, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura, inclusive colocagdo
cod.: EMOP 14.003.0231-A Total: m2
Largura Altura Quant.
[ Caixa D'Agua ] P4 X X [ 1| =  [o80 [me
2.9.3 Trilho de aluminio pararoldanas, em esquadrias de correr, oco, com aproximadamente 30 x 29mm, fornecimento e instalagao
céd.: COMP. 110/SINAPI - SAQ. Total: m
Largura x 2 Un / Porta
| CavaDAgia | e x S o
2.9.4 Roldanadupla, em zamac com chapa de latdo, rolamentos em ago, para esquadrias de correr, fornecimento e colocacéo
Cod.: COMP. 111/SINAPI - SAQ. Total: [ 400Jun
un Un / Porta
| CaxaDAgua | e x S o
2.9.5 Ferrolho /fecho chato, em ferro zincado, leve, 3", com porta cadeado, para portédo, porta e janela - inclui parafusos, fornecimento e instalagéo
cod.: COMP. 193/SINAPI - SAQ. Total: un
| Caixa D'Agua ] P4 1,00  |un
2.9.6 Cadeado simples, em latdo maci¢o cromado, largura de 35 mm, haste de a¢o temperado, cementado (n&o longa), inclui 2 chaves
cod.: SINAPI-I 5085 Total: un
| Caixa D'Agua ] P4 1,00 |un
2.9.7 Portade madeira de lei, maciga, com 3,5cm de espessura, exclusive ferragens, marco e alizar, inclusive colocagéo
Cod.: EMOP 14.006.0423-A Total:  [__9.24]m?
| VESTIARIO ]
Largura Altura Quant. m2
Vestiario Feminino P1 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 ABRIR 1 FL
P.N.E Feminino P2 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 ABRIR 1 FL
Vestiario Masculino P1 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 ABRIR 1 FL
P.N.E Masculino P2 0,90 X 2,10 X 1 = 1,89 ABRIR 1 FL
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| Depésito P6 X X | 1 = [ 168 JaerRr1irL

Total: 9,24 m?2

2.9.8 Aduelade madeirade lei, de 13 x 3cm e alizares de madeira de lei, de 5 x 2cm. Fornecimento e colocag&o

Cod.: COMP. 006/SINAPI - SAQ. Total: 25,40|m
[ VESTIARIO ]
Largura Altura 2 lados Quant. m
Vestiario Feminino P1 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
P.N.E Feminino P2 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
Vestiario Masculino P1 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
P.N.E Masculino P2 0,90 + 2,10 X 2 ) X 1 = 5,10
Depésito P6 0,80 + 2,10 X 2 ) X 1 5,00
Total: 25,40 m
2.9.9 Ferragens paraporta de madeira, com 1 folha de abrir
cod.: COMP. 008/SINAPI - SAQ. Total: [ 5,00]un
| VESTIARIO ]
un
Vestiario Feminino P1 1,00
P.N.E Feminino P2 1,00
Vestiario Masculino P1 1,00
P.N.E Masculino P2 1,00
Dep6sito P6 1,00
Total:  [[500 Jun
2.9.10 Portade aluminio de abrir com lambri, com guarnicdo, fixacdo com parafusos - fornecimento e instalagdo
cod.: SINAPI 91338 Total: m?2
| VESTIARIO ]
Largura Quant. m2
| Vestiario Feminino | P3 m X X | 4 | = | 4,20 |Boxes dos Sanitarios
| Vestiario Masculino | P3 | 060 | X X | 4 | = | 4,20 ]Boxes dos Sanitarios
Total: 8,40 m2

Ferragens para portas de abrir, de ferro ou aluminio, constando de fornecimento das pegas, exclusive dobradigas: - fechadura de cilindro ovalado para
2.9.11 montantes estreitos, em latdo, acabamento cromado; - espelho retangular, em latdo, acabamento cromado ou roseta circular, em latdo, acabamento
cromado; - maganeta tipo alavanca, em latdo, zamak ou ago zincado, acabamento cromado

coD.: EMOP 14.007.0266-A Total: un

[ VESTIARIO |

[ Vestiario Feminino | P3 Boxes Sanitarios
[ Vestiario Masculino | P3 Boxes Sanitarios
Total: 8,00 un

Grade tubular em aluminio anodizado branco, com tubos de 2” na posicao vertical, com espagamento entre estes tubos de proximadamente 10cm e
2.9.12 tubos de 3” na posigao horizontal para fixagao dos tubos verticais. Montantes de sustentagao vertical e travessao horizontal sobre toda a extensao da
grade em tubos de 4”, exclusive fechadura, fornecimento e colocagao

cod.: EMOP 14.003.0300-A Total: m?2
[ ESCOLA ]
Largura Altura Quant.
| Portéo de Entrada ] P5 X X | 1 | = [ 360 |m?
2913 Fechadura de sobrepor para portéo, caixa *100* mm, com cilindro, chave simples, trinco lateral, em latdo ou ago cromado ou polido, com ou sem
e pintura - completa, fornecimento e instalagéo
Céd.: COMP. 131/SINAPI - SAQ. Total: un
[ ESCOLA ]
| Portéo de Entrada | P3 1,00 un
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2.9.14 Vidro jateado, com 4mm de espessura, inclusive colocagéo

cod.: EMOP 14.004.0048-A Total:  [[___4.90]m?
[ VESTIARIO ]
Largura Altura Quant. m2
Vestiario Feminino Jo1l 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
P.N.E Feminino Jo1l 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
Vestiario Masculino Jo1l 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
P.N.E Masculino Jo1l 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98
Depésito Jo1 1,40 X 0,70 X 1 = 0,98

Tow:  [ESITm

2.9.15 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura de madeira

cod.: SINAPI 74125/1 Total: m2
[ VESTIARIO ]
Largura Altura Quant. m2
Vestiario Feminino 2,50 X 0,90 X 1 = 2,25 Acima da Bancada
P.N.E Feminino 0,60 X 1,00 X 1 = 0,60 Na lateral do lavatério
Vestiario Masculino 2,50 X 0,90 X 1 = 2,25 Acima da Bancada
P.N.E Masculino 0,60 X 1,00 X 1 = 0,60 Na lateral do lavatério
Total: 5,70 m2
[ 210 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
| ELETRICA
2.10.1 Caixa de passagem 30x30x40, fundo brita com tampa
Cod.: SINAPI 83446 Total: 13,00{un
| Para permitir a entrada e facilitar a passagem dos cabos das instalagdes elétricas | 13,00 |un

Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa metélica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e

2.10.2 . . =
neutro - fornecimento e instalagéo
cod.: SINAPI 74131/8 Total: un
| A serem instalados no Refeitério - Q.D.L 01 | 1,00 un
2103 Quadro de distribuigdo de energia de embutir, em chapa metélica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e
R neutro - fornecimento e instalagéo
cod.: SINAPI 83463 Total: un
| A serem instalados no Vestiario Feminino - Q.D.L 03 | 1,00 un
2104 Quadro de distribuicdo de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metdlica - fornecimento e
o instalagéo
cod.: SINAPI 84402 Total: un
| A serem instalados na Casa da Bomba - Q.D.L 02 | 1,00 |un

2.10.5 Haste para aterramento, de cobre de 5/8” (16mm), com 2,40m de comprimento, inclusive colocagao
Céd.: EMOP 15.007.0209-A Total:

c
=1

[ Q.D.L01 | 400 Jun

2.10.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalacéo
Cod.: SINAPI 93653 Total:

c
>

| Q.D.L03 ] 2,00 Jun

2.10.7 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacéo

Cod.: SINAPI 93654 Total: [ 2,00]un
un
[ Q.D.L 02 |
[ Q.D.L03 |
Total: 2,00 un
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2.10.8 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacdo

Cod.: SINAPI 93655 Total:

| Q.D.L 03 | 4,00 un

2.10.9 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalacdo

Cod.: SINAPI 93661 Total:

[ Q.D.L 02 | 2,00 Jun

2.10.10 Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalagdo

Cod.: SINAPI 93664 Total:

[ Q.D.LO1 | 1,00 Jun

2.10.11 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacdo

Céd.: SINAPI 93670 Total:

[ QD.L0L |

2000 un

2.10.12 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V, fornecimento e instalagdo

Cod.: SINAPI 74130/10 Total:
un
[ QD.L 01 |
[ PC Existente |

Total: 2,00 un

2.10.13 Chave blindada, tripolar, de 200A, fornecimento e colocag&o
Cod.: EMOP

| Q.D.L01 ] 100 fun

2.10.14 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalagédo

Cod.: SINAPI 91929 Total:
m Quant.
| Para ligagbes dos ar condicionados ] [ 299,00 ] X [ 300 ] = 897,00 |m
2.10.15 Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mmz2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuic&o - fornecimento e instalagcéo
Cod.: SINAPI 92980 Total:
m Quant. m
[ Distribuicao - Q.D 1 até 0 Q.D 2 ] [ 72,00 ] X [ 400 ] = 288,00
| Distribuicao - Q.D 1 até 0 Q.D 3 | [ 38,00 | X [ 400 | = 152,00
Total: 440,00 |m
2.10.16 Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mmz2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuic&o - fornecimento e instalagcéo
Cod.: SINAPI 92988 Total:
m Quant. m
[ Sai do PC até o quadro Q.D.L 01 ] [ 30,00 ] X [ 400 ] = 120,00
| Da rede até o PC | [ 12,00 | X [ 100 | =
Total: 132,00 |m
2.10.17 Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mmz2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuig&o - fornecimento e instalagéo
Cod.: SINAPI 92992 Total:
m Quant.
[ Da rede até o PC | [ 12,00 ] X [ 300 ] = 36,00 |m
2.10.18 Ponto de iluminagé&o residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
Cod.: SINAPI 93128 Total:
[ ESCOLA ]
un

[ Entrada Coberta |
| Patio Coberto |

Painel Slim LED
| 9,00 [Painel Slim LED
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VESTIARIO
un

Hall 1,00 Painel Slim LED
Vestiario Feminino 5,00 Painel Slim LED
P.N.E Feminino 1,00 Painel Slim LED
Vestiario Masculino 3,00 Painel Slim LED
P.N.E Masculino 1,00 Painel Slim LED
Depdsito 1,00 Painel Slim LED

Fachadas 5,00 Arandelas

Total: 30,00 un

2.10.19 Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento

cod.: SINAPI 93141 Total: [ 10,00]un
[ VESTIARIO ]
un
Hall 1,00 Baixa para bebedouro (1)
Vestiario Feminino 4,00 Baixa (2), Média (1) e Alta para Chuveiro (1)
Vestiario Masculino 4,00 Baixa (2), Média (1) e Alta para Chuveiro (1)
Depdsito 1,00 Baixa (1)

Total: 10,00 un

2.10.20 Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + modulo)

Cod.: SINAPI-I 12147 Total: un
_ Para ligagdes dos ar condicionados
un
Secretaria 1,00
Refeitério 2,00
Direcéo 1,00
Sala 01 1,00
Sala 02 1,00
Sala de Informética 1,00
Sala 03 1,00
Sala 04 1,00
[ ESCOLA-2"PAVIMENTO |
un
Sala 05 1,00
Sala 06 1,00
Sala 08/Orientagdo Pedagégica 1,00

Total: 12,00 un

2.10.21 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 60 mm (2"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalagéo

Cod.: COMP. 194/SINAPI - SAQ. Total: 30,00{m
| ESCOLA |
[ Paraligaces elétricas dos ar condicionados | m

2.10.22 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 50 mm (1'1/2"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalagcéo

Cod.: COMP. 195/SINAPI - SAQ. Total: 63,00|m
| ESCOLA ]
[ Paraligag@es elétricas dos ar condicionados | 63,00 |m

2.10.23 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 60 mm (2"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalagao

Ccod.: COMP. 196/SINAPI - SAQ. Total: [ 500|m
[ ESCOLA ]
| Para Instalagdes Elétricas | m

2.10.24 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalagao

Cod.: SINAPI 93009 Total: 110,00|m

m

[ Vaido Q.D1até Q.D2 ] 72,00
| Vaido Q.D1até Q.D3 ] 38,00

Total: 110,00 |m
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2.10.25 Eletroduto rigido roscével, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalagéo

Cod.: SINAPI 93011 Total: 16,00{m
Vai do ramal de entrada até Q.D.L 1 ] 16,00 |m

AR-CONDICIONADO

2.10.26 Instalagédo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 12000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessorios de fixagao

Céd.: EMOP 15.005.0201-A Total: un
| Diregao ] 1,00 |un

2.10.27 Instalagao e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 18000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusi orios de fixaga

cod.: EMOP 15.005.0202-A Total: un

20

Refeitério

2.10.28 Instalacdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 24000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessorios de fixagao
cod.: EMOP 15.005.0204-A Total: un

Secretaria 1,00 un

2.10.29 Instalagcdo e assentamento de ar condicionado tipo SPLIT de 30000 BTU’S, com 1 condensador e 1 evaporador, inclusive acessorios de fixagao
cod.: EMOP 15.005.0206-A Total: un

un
Sala 01 1,00
Sala 02 1,00
Sala 03 1,00
Sala 04 1,00
Sala de Informética 1,00
un
Sala 05 1,00
Sala 06 1,00
Sala 08/Orientagdo Pedagégica 1,00
Total: 8,00 un
2.10.30 Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execugao
Cod.: SINAPI 72285 Total: un
[ Para drenos de ar condicionado | 7,00 |un
2.10.31 Tampade concreto armado, com 5cm de espessura, para caixa
Caod.: COMP. 168/SINAPI - SAQ. Total: 0,16|m?
Comprimento Largura Quantidade
[ Para caixa de areia 40x40 | [ 040 ] X [ 040 ] X

2.10.32 Servico de instalacdo de tubo de pvc, soldavel, &gua fria, dn 25 mm, inclusive conexoes, cortes e fixagdes
Cod.: SINAPI 91785 Total:

Para drenos de ar condicionado | 36,00 |m

I
©
[
o
3
~
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ESGOTAMENTO SANITARIO

Caixa de inspegéao/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diametro interno, 925mm de altura total,

2.10.33 . x N « N =
exclusive tampéo de ferro fundido e escavacgéo. Fornecimento e Colocagéo
cod.: EMOP 15.002.0200-A Total: un
[ VESTIARIO ]
| Para sistema de esgotamento sanitario | 1,00 un Na frente (1)
210.34 Caixa de inspegéao/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diametro interno, 675mm de altura total,
T exclusive tampéo de ferro fundido e escavacgéo. Fornecimento e Colocagéo
cod.: EMOP 15.002.0205-A Total: un
[ VESTIARIO ]
| Para sistema de esgotamento sanitario | 1,00 un Na frente (1)
21035 Caixa de inspegédo/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diametro interno, 475mm de altura total,
R exclusive tampéao de ferro fundido e escavagéo. Fornecimento e Colocagéo
cod.: EMOP 15.002.0210-A Total:  [___2.00]un
| VESTIARIO ]
| Para sistema de esgotamento sanitério ] 2,00 un Na frente (2)

2.10.36 Tampacircular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diametro interno =0,6 m

Cod.: SINAPI 98115 Total:  [___4.00]un
[ VESTIARIO |

| Para caixa de inspegao ] 4,00 un

2.10.37 Ralo seco (simples) de PVC (100 x 53) x 40mm, com grelha, inclusive instalagcdo

cod.: EMOP 15.004.0170-A Total: un
| VESTIARIO ]
un
Vestiario Feminino 1,00
Vestiario Masculino 1,00
Depésito 1,00
Total: 3,00 un

2.10.38 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario

cod.: SINAPI 89708 Total: un
| VESTIARIO ]
un
Vestiario Feminino 2,00
P.N.E Feminino 1,00
Vestiario Masculino 3,00
P.N.E Masculino 1,00
Total: 7,00 un

2.10.39 Servico de instalacédo de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagoes

Cod.: SINAPI 91792 Tota: [ 6,00|m

| Para sistema de esgotamento sanitario - enterrado ] [ 600 |m

2.10.40 Servico de instalacédo de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagoes

Cod.: SINAPI 91793 Total: 24,00|m
m
Para sistema de esgotamento sanitario - enterrado | [ 12,00 ]
| Para sistema de esgotamento sanitario - coluna de ventilagcdo | [ 12,00 |

Total: 24,00 m
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2.10.41 Servico de instalacdo de tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes.
Cod.: SINAPI 91794 Total:

| Para sistema de esgotamento sanitario - enterrado | [2200 |m

2.10.42 Servico de instalacdo de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm, inclusive conexdes e cortes, fixagdes
Cod.: SINAPI 91795 Total:

| Para sistema de esgotamento sanitario - enterrado | [ 36,00 |m

2.10.43 Fossa séptica, de camara Unica, tipo cilindrica, de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2400mm, fornecimento e colocagdo
Cod.: EMOP 15.002.0627-A Total:

| Para sistema de esgotamento sanitario | 1,00 un Na lateral direita (1)

2.10.44 Filtro anaerdbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2000mm, fornecimento e colocagdo
Céd.: EMOP 15.002.0663-A Total:

| Para sistema de esgotamento sanitério ] 1,00 un Na lateral direita (1)

2.10.45 Sumidouro cilindrico, ligado a fossa, medindo 2000 x 2000mm, em anéis de concreto pré-moldado, fornecimento e colocagédo
Cod.: EMOP 15.002.0676-A Total:

| Para sistema de esgotamento sanitério ] 3,00 un Na lateral direita (3)

2.10.46 Leito filtrante - fornecimento e enchimento com brita n° 4
Cod.: SINAPI 7387312 Total:

Para os filtros e sumidouros:

[ Filtro (diam. 1,50/H= 2,00m)

o H
[ 150 ] X [ 2,00 ]

{[(pi x (R?} x H] x quantidade de filtro
Pi R2 H Quant.
31 ] x [os6 | X 0,50 X = 0,88 |m?

[ Sumidouro (diam. 2,00/H= 2,00m) |

] H
[ 200 ] X [ 2,00 ]

{[(pi x (R?)} x H] x quantidade de sumidouro
Pi R2 Quant.

M
B ] x [zoo ] «x 0.50 X = [an Jm

Total: 5,59 m3

12,00|m

36,00({m

-
o
=]
c
=1

-
o
o
c
=1

|
o
o
c
=1

3

HIDRAULICA

2.10.47 Chave de boia automaética, fornecimento e colocagéo
Cod.: SINAPI 85195 Total:

Para acionamento e desligamento da bomba conforme a variacdo do nivel dos reservatérios superiores:

[ VESTIARIO |

un
[ Reservat6rio Superior |
| Reservatério Inferior |
Total: 3,00 un

2.10.48 Valvula de pé, com crivo em PVC, soldavel, com diametro de 25mm, inclusive colocagéo

Céd.: EMOP 15.030.0050-A Total:
[ VESTIARIO ]
| Reservatério Inferior | 2,00 |un
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Registro de esfera, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em reservagéo de agua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento -

2.10.49 fornecimento e instalagdo
Cod.: SINAPI 94490 Total:  [___400]un
[ VESTIARIO |
| Reservatorio ] 400 |un
210.50 Registro de esfera, PVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em reservagéo de agua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento -
e fornecimento e instalagdo
Cod.: SINAPI 94489 Total:  [___5,00]un
[ VESTIARIO |
| Reservatorio ] 500 Jun
2.10.51 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de dgua
céd.: SINAPI 89986 Total: un
| VESTIARIO ]
un
[ Vestiario Feminino |
[ Vestiario Masculino |
Total: 3,00 un

2.10.52 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de dgua

Cod.: SINAPI 89987 Total:  [___4.00]un
| VESTIARIO ]
un
Vestiario Feminino 1,00
P.N.E Feminino 1,00
Vestiario Masculino 1,00
P.N.E Masculino 1,00

Total:  [T400 TJun

2.10.53 Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de dgua

cod.: SINAPI 89985 Total:  [___6.00]un
[ VeSTARD ]
| CHUVEIRO ]
un

Vestiario Feminino 2,00

P.N.E Feminino 1,00

Vestiario Masculino 2,00

P.N.E Masculino 1,00

Total:  [[7600 Jun

2.10.54 Servico de instalagdo de tubo de pvc, série normal, &gua fria, dn 20 mm, inclusive conexdes, cortes e fixacdes

Cod.: SINAPI 91784 Total: 18,00|m
[ VESTIARIO ]
m
[ Distribuico | [ 600 ]
| Coluna de distribuicao |

Total: 18,00 m

2.10.55 Servico de instalacdo de tubo de pvc, série normal, agua fria, dn 25 mm, inclusive conexdes, cortes e fixacdes

Cod.: SINAPI 91785 Total:  [_90,00|m
[ VESTIARIO ]
m

Recalque - Enterrado 42,00

Alimentacédo 18,00

Recalque 6,00

Limpeza 6,00

Coluna de distribuicdo 18,00

Total: 90,00 m
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2.10.56 Servico de instalacdo de tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn 32 mm, inclusive conexdes, cortes e fixacdes

cod.: SINAPI 91786 Tota: [ 6,00]m
[ VESTIARIO ]
| Distribuicdo ] [C600 Im
2.10.57 Ponto de consumo terminal de &gua fria com tubulag&o de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de &4gua, inclusos rasgo e chumbamento
Céd.: SINAPI 89957 Total: 23,00jun
| VASOS SANITARIOS ]
un
[ Vestiario Feminino |
| Vestiario Masculino |
| VASOS PCD ]
un
[ P.N.E Feminino |
| P.N.E Masculino |
| LAVATORIOS PCD ]
un
[ P.N.E Feminino |
| P.N.E Masculino |
[ CHUVEIROS ]
un
Vestiario Feminino 2,00
Vestiario Masculino 2,00
P.N.E Feminino 1,00
P.N.E Masculino 1,00
[ PIAS |
un
[ Vestiario Feminino | [ 400 |
| Vestiario Masculino | | 400 |
[ BEBEDOURO ]
un
[ Hall |

Total: 23,00 un

2.10.58 Colocacéo de reservatdrio de fibra de vidro ou semelhante de 1000, inclusive pegas de apoio e flanges, exclusive fornecimento

Cod.: EMOP 15.028.0010-A Total: un

| Para distribuigdo de agua | 2,00 un

Abrigo para bomba, nas dimensées de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alvenaria de tijolos furados de 10 x 20 x 20cm, em paredes de meia vez, revestidas com
2.10.59 argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, porta de 60 x 40cm em chapa de ferro n° 16 e
cadeado de 30mm

Cod.: EMOP 15.001.0075-A Total: un

| Préoximo a Cisterna | 1,00 |un

2.10.60 Bomba centrifuga c/ motor elétrico trifasico lcv

cod.: SINAPI 83486 Total: un

[ Préximo a Cisterna | 1,00 un

AGUAS PLUVIAIS

2.10.61 Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para &guas pluviais

cod.: EMOP 06.015.0030-A Total: un
[ Para sistema de aguas pluviais__| 3,00 |un
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Caixa de inspegéao/caixa para aguas pluviais, de concreto pré-moldado, 40mm de espessura, 600mm de diametro interno, 675mm de altura total,

2.10.62 : ~ > « N 5
exclusive tampéo de ferro fundido e escavacgéo. Fornecimento e Colocagéo
cod.: EMOP 15.002.0205-A Total: un
un
[ Para sistema de aguas pluviais__|
un
[ __Para sistema de aguas pluviais__|
Total: 3,00 un

2.10.63 Caixade areia 60 x60 x120cm em alvenaria, fornecimento e instalagdo

Céd.: COMP. 018/SINAPI - SAQ. Total: [ 200]un

c
>

Para sistema de aguas pluviais

210.64 Dissipador de energia tipo, em concreto armado, medindo 1,70 x 1,15m de base e 0,50m de altura, inclusive 10 ressaltos de concreto de 0,10 x 0,20 x
e 0,15m, com fornecimento dos materiais e escavacao

Cod.: EMOP 20.028.0014-A Total: un

1,00 un

Para sistema de aguas pluviais

2.10.65 Tampade concreto armado, com 5cm de espessura, para caixa

Céd.: COMP. 168/SINAPI - SAQ. Total: [ 250]m?
Comprimento Largura Quantidade m2
Para caixa de ralo 30x90 Perfurada 0,30 X 0,90 X 3 = 0,27
Para caixa de areia 60x60 0,60 X 0,60 X 2 = 0,36
Para caixa dissipadora 170x115 1,70 X 1,15 X 1 = 1,96
Total: 2,59 m2

2.10.66 Tampacircular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diametro interno =0,6 m

cod.: SINAPI 98115 Total: un

Ly
=}
s}

Para sistema de aguas pluviais

>
[=]
S]

Para sistema de aguas pluviais

c
>

Total:

2.10.67 Ralo fofo semiesférico, 100 mm, para lajes/ calhas

cod.: COMP. 017/SINAPI - SAQ. Total: [C300]un
un
[ Parasistemade aguas pluviais - descidas |
un
| Para sistema de &guas pluviais - descida___|

Total: 3,00 un

2.10.68 Servico de instalacdo de tubos de pvc, série r, 4gua pluvial, dn 75 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Cod.: SINAPI 91789 Total:  [___2,00]m
m
| Para sistema de aguas pluviais - buzinotes |
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m
Para sistema de aguas pluviais - buzinotes | 1,00

Total: 2,00 m

2.10.69 Servico de instalacdo de tubos de pvc, série r, &gua pluvial, dn 100 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Cod.: SINAPI 91790 Total: 24,00|m

m

[ Parasistema de aguas pluviais - descidas | [ 6,00 ]

| Para sistema de aguas pluviais - enterrado | | 6,00 |
m

| Para sistema de aguas pluviais - descidas | 12,00

Total: 24,00 m

2.10.70 Servico de instalacdo de tubos de pvc, série r, &gua pluvial, dn 150 mm, inclusive conexdes, cortes e fixagdes

Cod.: SINAPI 91791 Total: 18,00{m
[ Para sistema de aguas pluviais - enterrado | 18,00 |m

2.10.71 Tubo de PVC, 200 mm, fornecimento e instalagao

Cod.: COMP. 048/SINAPI - SAQ. Total: 12,00{m
[ Para sistema de aguas pluviais - enterrado | 12,00 |m

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 300 mm, junta rigida, instalado em local com alto nivel de

2.10.72 . P .

interferéncias - fornecimento e assentamento
Cod.: SINAPI 95570 Total: m

| Para sistema de aguas pluviais - enterrado [ 700 |m

[ 211 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
2111 Fabricacéo e instalacéo de estrutura pontaletada de madeira ndo aparelhada para telhados com até 2 aguas e para telha ondulada de fibrocimento,
“77  metdlica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical
Cod.: SINAPI 92566 Total: 60,29|m?
m2
Telnados |

Total: 60,29 m?2

2112 Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 4guas para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacdstica, incluso

transporte vertical

Cod.: SINAPI 92543 Total: 97,52|m?

m2
58,84
Telhados 11,31
1,45

m2

Telhados

Total: 97,52 m2
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2.11.3 Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 4guas, incluso icamento

Cod.: SINAPI 94213 Total: 71,60|m2

Telhados 11,31

Total: 71,60 m?2

Estrutura metdlica para cobertura, com treligas, tergas tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou

2114 metdlica, vaos até 15,00m, com uma demao de pintura antiéxido, exclusive cobertura e acessérios. FORNECIMENTO e MONTAGEM
Cod.: EMOP 11.016.0003-A Total: 91,28|m?
[ Telhados | 91,28 |[m2
2.11.5 Telhamento com telha metdlica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso icamento
Cod.: SINAPI 94216 Total: 117,20|m?
m2
25,92
Telhad
elhados | 9128

Total: 117,20 |m?2

2.11.6 Rufo em chapa de aco galvanizado niimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical

Cod.: SINAPI 94231 Total: 96,24|m

[ Rufos da Cobertura | [ 2582 | 458 [ 430 | | [ | |
| Rufos entre Paredes | | 18 | 1504 | [ | [ [ |
| Rufos da Cobertura ] [ 29,93 [ 1469 ]

Total: 96,24 m

2.11.7 Calhaem chapade ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Cod.: SINAPI 94229 Total: 22,60|m
[ Calhas | 22,60 |m
2.11.8 Impermeabilizacdo de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica
Cod.: SINAPI 74066/2 Total: 34,24|m?
Comprimento Largura m2
| Pisos das Calhas | m X m = m
8,80 X 0,40 = 3,52
Perimetro Altura m2
I = = :
Extensédo Espessura m2
| Paredes das Calhas - transpasse | i f

Total: 34,24 m?2

2.11.9 Impermeabilizagéo de superficie com argamassa polimérica/ membrana acrilica, 4 demaéos, reforgcada com véu de poliéster (mav)

Céd.: SINAPI 98556 Total: m2
Comprimento Largura Quantidade m2
[ Tetos das Cisternas | X X [ 2 | = [ 1444 ]
| Pisos das Cisternas | X X | 2 | = | 1444 ]
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Perimetro Altura Quantidade m2
| Paredes das Cisternas 11,40 x X | 2 | = [ 3420 ]

Total: 63,08 m?2

2.11.10 Impermeabilizagdo de estruturas enterradas, com tinta asféltica, duas deméos

Cod.: SINAPI 74106/1 Total: 29,24|m?
Perimetro Altura
[ Paredes Externas das Cisternas | 17,20 X = 2924 |m?
2.11.11 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm, sem camada separadora
Cod.: COMP. 175/SINAPI - SAQ. Total: 40,62|m?
m2
. 8,22 Sobre i ilizaga
Pisos das Calhas 352 Sobre i o
Tetos das Cisternas 14,44  [Sobrei ilizaga
Pisos das Cisternas 14,44  [Sobrei a

Total: 40,62 m?2

2.11.12 Protecdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, e=2cm, sem camada separadora

Cod.: COMP. 176/SINAPI - SAQ. Total: 52,30|m?
m2
12,58 |Sobrei ilizaga
Paredes das Calhas 552 Sobre i o
Paredes da Cisterna 34,20 _ |Sobrei ilizaga
Total: 52,30 m?2
2.11.13 Chapalisa 10mm de espessura
cod.: COMP. 207/SINAPI - SAQ. Total: m2
Comprimento Largura Quantidade m2
0,25 X 0,075 X 14 = 0,26
Console para apoio da cobertura 0,20 X 0,15 X 7 = 0,21
0,20 X 0,20 X 7 = 0,28
Total: 0,75 m?2
2.11.14 Parafuso m16 em ago galvanizado, comprimento = 125 mm, didmetro = 16 mm, rosca maquina, cabec¢a quadrada
Cod.: SINAPI-I 430 Total: 28,00|un
un/chapa Quantidade
| Chapa Z5x75em | x = [z
2.11.15 Parafuso m16 em ago galvanizado, comprimento = 200 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada
Cod.: SINAPI-| 431 Total: 28,00|un
un/chapa Quantidade un
[ Chapa 20x15cm | X 7 = 14,00
[ Chapa 20x20cm | x = 14,00
Total: 28,00 un
2.11.16 Chumbador de aco, diametro 5/8", comprimento 6", com porca
cod.:  SINAPHI 11975 Total:  [_42,00]un
un/chapa Quantidade un
[ Chapa 25x7,5cm | X 7 = 28,00
[ Chapa 20x20cm | x = 14,00

Total: 42,00 un
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[ 212 PINTURAS
2.12.1 Pintura esmalte fosco, duas demé&os, sobre superficie metdlica, incluso uma deméo de fundo anticorrosivo
Cod.: SINAPI 74145/1 Total: 319.48|m?
m2 indice
| Estrutura do Telhado ] 91,28 X = 319,48 |m?

2.12.2 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco

Cod.: SINAPI 74065/2 Total: 27,72|m?

Obs.: As cores utilizadas deveréo ser de acordo com o projeto / fiscalizacéo da Prefeitura.

| VESTIARIO - PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA ]

Largura Altura Quant. indice m2
Vestiario Feminino P1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
P.N.E Feminino P2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Vestiario Masculino P1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
P.N.E Masculino P2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Depdsito P6 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04
Total: m2
2.12.3 Pinturaimunizante para madeira, duas demé&os
Cod.: SINAPI 84679 Total:  [__27.72|m?
| VESTIARIO - PORTAS, ADUELA E ALIZARES DE MADEIRA ]
Largura Altura Quant. indice m2
Vestiario Feminino P1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
P.N.E Feminino P2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Vestiario Masculino P1 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
P.N.E Masculino P2 0,90 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,67
Depdsito P6 0,80 X 2,10 X 1 X 3,00 = 5,04

Total: 27,72 m2

2.12.4 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo

cod.: SINAPI 88484 Tota:  [_108:30]m?
[ vesmARoS ]
m2
Hall 6,07
Vestiario Feminino 19,71
P.N.E Feminino 3,51
Vestiario Masculino 17,59
P.N.E Masculino 3,05
Depésito 4,62
Beirais 21,34

m2
| Entrada Coberta ]

Total: 108,30 |m?

2.12.5 Aplicacéo e lixamento de massa latex em teto, duas demaos

Cod.: SINAPI 88496 Tota:  [_10830]m?
[ vesmARoS ]
m2
Hall 6,07
Vestiario Feminino 19,71
P.N.E Feminino 3,51
Vestiario Masculino 17,59
P.N.E Masculino 3,05
Deposito 4,62
Beirais 21,34
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m2
[ Entrada Coberta | 32,41

Total: 108,30 [m?

2.12.6 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demé&os

Cod.: SINAPI 88488 Total: 108,30|m?

Obs.: As cores utilizadas deverado ser de acordo com o projeto / fiscalizacéo da Prefeitura.

m2
Hall 6,07
Vestiario Feminino 19,71
P.N.E Feminino 3,561
Vestiario Masculino 17,59
P.N.E Masculino 3,05
Depésito 4,62
Beirais 21,34
[ PATIOCOBERTOEENTRADA |
m2
[ Entrada Coberta ]

Total: 108,30 |m?

2.12.7 Aplicacédo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem&o

cod.: SINAPI 88485 Total: m?
m2
Paredes 172,77 |i(Area de Alvenaria x 2 Lados) - Area com revestimento 33x45cm - Area com revestimento 10x10cm]
Vigas 97,70  |Extens&o x Altura x 2 Lados
Pilares 51,17  |Maior Lado x Altura x 2 Lados

Total: 321,64 |m?

2.12.8 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica em paredes externas, duas deméos

Cod.: SINAPI 96135 Total:  [_32L.64|m?
m2
Paredes 172,77 |[(Area de Alvenaria x 2 Lados) - Area com revestimento 33x45cm - Area com revestimento 10x10cm]
Vigas 97,70  |Extenséo x Altura x 2 Lados
Pilares 51,17 |Maior Lado x Altura x 2 Lados

Total: 321,64 |m?

2.12.9 Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos

Cod.: SINAPI 88489 Total: 321,64|m?
Obs.: As cores utilizadas deverado ser de acordo com o projeto / fiscalizacdo da Prefeitura.
m2
Paredes 172,77 |[(Area de Alvenaria x 2 Lados) - Area com revestimento 33x45cm - Area com revestimento 10x10cm]
Vigas 97,70  |Extenséo x Altura x 2 Lados
Pilares 51,17 |Maior Lado x Altura x 2 Lados

Total: 321,64 |m?

2.12.10 Caiagé&o interna ou externa sobre revestimento liso com adogéo de fixador com duas demé&os

Cod.: SINAPI 73445 Total: 671,78 m?
Extensédo Altura Lados m2
Muro Lateral Direita - interno 90,80 X 1,80 X 1 = 163,44
Muro Frontal e Lateral Esquerda - gigg i ;gg i g f ﬂggé
interno e externo 5180 " 180 X > - 222.48

Total: 671,78 |m?
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Repintura com tinta latex semibrilhante, fosca, ou acetinada, classificagdo premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, sobre superficie

21211 em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demé&o de selador e uma de acabamento
Cod.: EMOP 17.018.0117-A Total: 2.310,31|m?
Obs.: As cores utilizadas deverado ser de acordo com o projeto / fiscalizacé@o da Prefeitura.
[ TETOS |
m2
34,87 4,48 3,30 9,69 54,51 14,98 2,55 3,48 2,80
1° Pavimento: 3,68 3,52 9,24 17,29 35,60 35,60 6,39 6,39 26,26
35,60 35,60 8,55 6,60 100,17 96,55
20 Pavimento: [ 3910 [ 1385 [ 2857 | 330 | 600 [ 600 [ 1808 [ 3509 | 3560 |
[ 4434 | 5208 | | | | |
| PAREDES INTERNAS ]
[ 1° Pavimento ]
Extenséo Altura Véos m2
Cantina 11,70 X 2,80 - 5,40 = 27,36
Secretaria 29,80 X 2,80 - 7,91 = 75,53
Almoxarifado 4,48 X 2,80 - 2,11 = 10,43
Refeitorio 30,20 X 2,80 - 8,04 = 76,52
Depdsito 12,25 X 2,80 - 3,87 = 30,43
Dep. Ut. 6,40 X 2,80 - 1,95 = 15,97
Desp. 7,50 X 2,80 - 1,95 = 19,05
Diregéo 16,95 X 2,80 - 5,08 = 42,38
Sala 03 24,20 X 2,80 - 9,68 = 58,08
Sala 03 24,20 X 2,80 - 9,68 = 58,08
Sala de Informética 20,50 X 2,80 - 7,52 = 49,88
Sala 03 24,20 X 2,80 - 9,68 = 58,08
Sala 03 24,20 X 2,80 - 9,68 = 58,08
2° Pavimento
Extenséo Altura Véos m2
Sala dos Professores 26,90 X 2,80 - 8,37 = 66,95
Sala 09 21,60 X 2,80 - 6,48 = 54,00
Sala 08 18,60 X 2,80 - 6,48 = 45,60
Sala 07 24,00 X 2,80 - 11,28 = 55,92
Sala 10 24,20 X 2,80 - 11,28 = 56,48
| PAREDES EXTERNAS ]
[ 1° Pavimento ]
Extensédo Altura Véos m2
65,85 X 2,00 - 49,80 = 81,90
Fachadas 89,83 X 2,80 - 37,86 = 213,66
9,04 X 515 - 0,00 = 46,56
[ 2° Pavimento ]
Extensédo Altura Véos m2
Fachadas | 33,85 X - [1692 ] = [ s078 ]
62,80 X - [2496 | = [15088 |
| PILARES APARENTES ]
Perimetro Altura Quantidade m2
[ 1° Pavimento - Varanda | [ 060 | X X [ 12 ] = [ 1822 ]
| 2° Pavimento - Varanda | | 060 | X X | 2 | = 204 ]
| VIGAS APARENTES ]
Comprimento Extensédo Quantidade m?
[ 1° Pavimento - Varanda ] X X [ 1 | = [ 37,09 ]
[ 2° Pavimento - Varanda | x x [ 1 | = [[1065 ]
Total: 2.310,31 |m?
[213 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
2.13.1 Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm
cod.: SINAPI 86931 Total: [ 400]un
un
[ Vestiario Feminino |
| Vestiario Masculino |
Total:  [[400 Jun
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Assento sanitario de plastico, tipo médio luxo, inclusive colocagdo
EMOP 18.005.0015-A

un

| Vestiario Feminino |
| Vestiario Masculino |

Total:

[CEmon

Vaso sanitario sifonado para PCD sem furo frontal com louga branca, incluso conjunto de ligagéo, fornecimento e instalagédo

SINAPI 95472 Total:
un
[ P.N.E Feminino |
[ P.N.E Masculino |
Total: 2,00 un
Vélvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagao
SINAPI 99635 Total:
un
[ P.N.E Feminino |
[ P.N.E Masculino |
Total: 2,00 un
Assento especial para vaso sanitario para pessoas com necessidades especificas, inclusive colocagédo
EMOP 18.005.0030-A Total:
un
[ P.N.E Feminino |
[ P.N.E Masculino |
Total: 2,00 un
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacéo
SINAPI 95544 Total:
un
Vestiario Feminino 2,00 Préximo ao Vaso
Vestiario Masculino 2,00 Préximo ao Vaso
P.N.E Feminino 1,00 Préximo ao Vaso
P.N.E Masculino 1,00 Préximo ao Vaso
Total:  [[600 Jun
Barra de apoio reta, em a¢o inox polido, diametro minimo 3 cm, incluso fixagdo
COMP. 024/SINAPI - SAQ. Total:

m Quantidade m

o080 | x [_3 ] =
o080 | x [_3 | =

[ P.N.E Feminino |
| P.N.E Masculino |

Total: 4,80 m
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2.13.8 P - P . ! 5
com 40cm, para portas de sanitarios, vestiarios e quartos acessiveis. Fornecimento e instalagéo
coD.: EMOP 18.016.0125-A Total:
un
| P.N.E Feminino | P2 Face interna e face externa da porta
| P.N.E Masculino | P2 Face interna e face externa da porta

Tota:  [EBEun

2.13.9 Assento para banho e higiene pessoal dobravel, fornecimento e instalagdo

Cod.: COMP. 133/SINAPI - SAQ. Total:
un
| P.N.E Feminino | Pr6ximo ao Chuveiro
| P.N.E Masculino | Proximo ao Chuveiro
Total: 2,00 un

2.13.10 Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagdo

céd.: SINAPI 9535 Total:
un
[ Vestiario Feminino |
[ Vestiario Masculino |
Total: 2,00 un

2.13.10 Chuveiro plastico simples, inclusive haste com canopla plastica de 1/2", fornecimento e instalagdo

Cod.: COMP. 162/SINAPI - SAQ. Total:
[ VESTAROS ]
un
Vestiario Feminino 1,00
Vestiario Masculino 1,00
PNE Feminino 1,00
PNE Masculino 1,00

Total:  [T400 TJun

2.13.11 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em ago inoxidavel, fornecimento e instalagéo

Cod.: SINAPI 88571 Total:
[ VESTARIGS ]
un
Vestiario Feminino 2,00 Préximas aos Chuveiros
Vestiario Masculino 2,00 Préximas aos Chuveiros
P.N.E Feminino 1,00 Préxima ao Chuveiro
P.N.E Masculino 1,00 Préxima ao Chuveiro

Total:  [[600 Jun

2.13.12 Pedra parabox de banheiro em granito cinza andorinha classico, sem rebaixo, com 5cm de altura e 3cm de espessura
Cod.: COMP. 065/SINAPI - SAQ. Total:

m Quantidade m
[ Vestiario Feminino | [ 060 | x =
[ Vestidrio Masculino | [ 060 | =

Total: 2,40 m

2.13.13 Lavatério de louga branca, com coluna suspensa, para PNE, medindo 45,5 x 35,5cm, inclusive siféo, valvula, rabicho e torneira

Cod.: COMP. 036/SINAPI - SAQ. Total:
un
| P.N.E Feminino |
| P.N.E Masculino |
Total: 2,00 un
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Barra de apoio tubular, em aco inoxidavel, para lavatério de centro, medindo 63 x 51cm, para pessoas com necessidades especificas, fornecimento e

213.14 colocagéo
cod.: EMOP 18.016.0100-A Total:  [[___2.00]un
un
| P.N.E Feminino | Proxima ao Lavatério
| P.N.E Masculino | Proxima ao Lavatério
Total: 2,00 un

2.13.15 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério 800 a 1500 ml, incluso fixagéo

cod.: SINAPI 95547 Total: un
[ VESTARIOS ]
un
Vestiario Feminino 2,00 Préximas a Bancada
Vestiario Masculino 2,00 Proximas a Bancada
P.N.E Feminino 1,00 Préxima ao Lavatorio
P.N.E Masculino 1,00 Proxima ao Lavatério

Total:  [[7600 Jun

2.13.16 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixagdo

Ccod.: COMP. 021/SINAPI - SAQ. Total: [ 6,00]un
[ VESTARIGS ]
un
Vestiario Feminino 2,00 Préximos a Bancada
Vestiario Masculino 2,00 Préximos a Bancada
P.N.E Feminino 1,00 Préximo ao Lavatério
P.N.E Masculino 1,00 Préximo ao Lavatério

Total:  [[600 Jun

21317 Banca de granito cinza andorinha, com 3cm de espessura, com abertura para 4 cubas (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga
T de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocagéo

Cod.: EMOP 18.082.0053-A Total: m2

Comprimento Larugura Quantidade m2
[ Vestiario Feminino | X 0,50 X 1] = [125 ]
[ Vestiario Masculino | X x| 1| = [125 1]

Total: 2,50 m?2

2.13.12 Frontispicio de granito cinza andorinha, com segdo de 5x3cm, inclusive rejuntamento. Fornecimento e colocagéo

cod.: EMOP 18.082.0100-A Tota: [[___5,00]m
m
[ Vestiario Feminino |
| Vestiario Masculino |

Total:  [500 Im

2.13.18 Cuba de embutir oval em louga branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula em metal cromado e siféo flexivel em pvc - fornecimento e instalagéo

Céd.: SINAPI 86937 Total: un
un
[ Vestiario Feminino |
| Vestiario Masculino |
Total: 8,00 un
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2.13.19 Torneiracromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrédo médio - fornecimento e instalagao

Cod.: SINAPI 86915 Total: un

un
| Vestiario Feminino | [ 400 |
| Vestiario Masculino | [ 400 |

Total: 8,00 un

Barra de apoio(puxador horizontal/vertical)em aco inoxidavel aisi 304,tubo de 1 1/4"inclusive fixagdo com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas,
com 40cm,para portas de sanitarios, vestiarios e quartos acessiveis em locais de hospedagem e de saude. fornecimento e instalagao

Cod.: EMOP 18.016.0125-A Total:  [___400]un
un Quant. un

| P.N.E Feminino | X = Horizontais - Lado Interno (1) e Externo (1)
| P.N.E Masculino | X = Horizontais - Lado Interno (1) e Externo (1)

Total:  [[400 un

2.13.20

2.13.21 Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa, com acessorios

cod.: COMP. 101/SINAPI - SAQ. Total: [ 2,00]un
| Para distribuicdo de agua ] [200 Jun
2.13.22 Luminéaria painel slim LED, de sobrepor, de 18w, cor branca - fornecimento e instalacéo
Cod.: COMP. 077/SINAPI - SAQ. Total: 25,00|un
un
[ Entrada Coberta | Painel Slim LED
[ Patio Coberto | | 9,00 |Painel Slim LED
un
Hall 1,00 Painel Slim LED
Vestiario Feminino 5,00 Painel Slim LED
P.N.E Feminino 1,00 Painel Slim LED
Vestiario Masculino 3,00 Painel Slim LED
P.N.E Masculino 1,00 Painel Slim LED
Depdsito 1,00 Painel Slim LED

Total: 25,00 un

2.13.23 Luminéria arandela tipo tartaruga para 1 lampada LED - fornecimento e instalagédo

cod.: SINAPI 97607 Total: [ 5,00]un
[ Fachadas | [500 Jun

2.13.24 Bebedouro elétrico tipo presséao, em ago inoxidavel, modelo de pé, adulto/crianga, com filtro interno, capacidade 80l/h. Fornecimento e instalagao

coéd.: COMP. 035/SINAPI - SAQ. Total: un
| Hall | 1,00 Jun

2.13.25 Condicionador de ar tipo SPLIT 12000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento

Cod.: EMOP 18.030.0002-A Total: un
| 1° PAVIMENTO ]
| Diregdo | 1,00 Jun
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2.13.26 Condicionador de ar tipo SPLIT 18000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento

cod.: EMOP 18.030.0003-A Total: un

1° PAVIMENTO

Refeitério

20

2.13.27 Condicionador de ar tipo SPLIT 24000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento

cod.: EMOP 18.030.0005-A Total: un

1° PAVIMENTO

Secretaria

1,00 un

2.13.28 Condicionador de ar tipo SPLIT 30000 BTU’S compreendendo 1 condensador e 1 evaporador, fornecimento

cod.: EMOP 18.030.0007-A Total:  [___800]un

[ escoa ]
[ 1° PAVIMENTO ]

un

Sala 01 1,00

Sala 02 1,00

Sala 03 1,00

Sala 04 1,00

Sala de Informatica 1,00

2° PAVIMENTO

un
Sala 05 1,00
Sala 06 1,00
Sala 08/ Orientagdo Pedagdgica 1,00

Total: 8,00 un
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