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1-INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos técnicos a serem
obedecidos pela empresa contratada na execucdo da obra de Reforma da E. M. Valtemir José da
Costa, localizada na Estrada de Bicuiba, s/n?, Bicuiba — Saquarema, servindo de documento habil a
acao da fiscalizagdao da Prefeitura.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra,
deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto Basico (projeto de arquitetura
e projetos complementares de estrutura, instalacbes elétricas, instalacGes hidrdulicas, de
esgoto/aguas pluviais), do Orcamento e das prescricdes contidas no presente Memorial,
desenvolvidos pela PMS (Prefeitura Municipal de Saquarema) através da SMOU (Secretaria
Municipal de Obras e Urbanismo), além do conhecimento das condi¢des do local onde a obra sera
executada.

O projeto em questdo tem como objetivo reformar a edificacdo onde a escola funciona e revitalizar
a area destinada a recreacdo infantil.
Os principais servigos a serem executados sdo:

e Na edificacdo:
Elevacao do nivel dos pisos da Varanda e do Refeitério;

o Construgdo de uma rampa para acesso a Varanda;
o Substituicdo das portas de todos os compartimentos;
o Execugdo de novas instalagGes elétricas para melhoria na iluminagdo de todos os

compartimentos e para instalagdo de pontos de tomada nos locais especificados no
projeto, inclusive para instalacdo de aparelhos de ar-condicionado;

Reforma nos telhados e forros;

Pintura interna e externa.

e Naarea livre do terreno:

o Substituicdo do padrao bifasico existente por um padrao trifasico em fungdo do aumento
da demanda pela alteragdo das instalagGes existentes e insercdo de novas cargas;

o Construgdo, nos fundos da edificagdo, de um reservatdrio inferior para armazenamento de
agua potavel em quantidade suficiente para suprir as necessidades da edificagao;
Construgdao de um novo sistema de captagdo e eliminagdo dos esgotos sanitarios;
Construcdo, na frente da edificacdo, de um sistema de captacdo e drenagem de aguas
pluviais;

Construgdao de um muro nos fundos do terreno;
Construcdo de um novo Parque Infantil.

e Narua, nafrente do terreno:
o Construgdo de um sistema de captagdo e drenagem de dguas pluviais.
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B

Imagem de satélite do terreno onde esta construida a Escola Municipal Valtemir José da Costa (a ser
seformada) e do terreno confrontante dos fundos, onde esta construida a Creche Municipal Bicuiba

Tk

Planta de Situagdo
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1.1 — ObrigagGes e Responsabilidades

E obrigacdo da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas relativas a mio de
obra, materiais e equipamentos necessarios e adequados a execugao da obra. Os trabalhos deverao
ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras e as condi¢des estabelecidas no projeto arquitetonico e nos
projetos complementares. Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade, satisfazendo rigorosamente as especificacbes constantes
neste memorial e nos respectivos projetos.

Tanto os servicos quanto os materiais e sua aplicacdo/instalagdo devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras especificas para
cada caso, as legislagOes vigentes e pertinentes e ao projeto, ao orcamento e as especificacdes
desse memorial.

Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada:

a) O cumprimento das prescricGes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia social e Seguro de
Acidentes de Trabalho de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e
coletiva (EPC);

b) Aelaboracdo e o devido pagamento da(o) ART/RRT de Responsabilidade Técnica pela Execucgdo
da Obra e, quando necessadrio, sobre a Execugdo de servigos especificos;

c) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de execucdo
detectados pela fiscalizagao da Prefeitura, que provenham de ma execuc¢do do servi¢co, sem
que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou material, bem como na extensdo do
prazo para conclusdo da obra.

Caberd ainda a empresa contratada a manuten¢do de um didrio de obra, conforme legislagdo
vigente, permanentemente disponivel para lancamento de ocorréncias no local ou no servigo,
devendo ser relatadas, dentre outras informacdes:

a) Os servigos executados diariamente;

b) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

c) As modificacGes efetuadas no decorrer da obra;

d) As consultas a fiscalizagao da Prefeitura;

e) As datas de conclusdo de etapas dos servigos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

Junto a cada medi¢do deverao ser anexadas cdpias das paginas do diario referentes aos servigos
medidos e fotos comprovando a execugdo dos mesmos, sendo entregues a fiscalizagcdo da
Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente autorizado o pagamento a empresa
contratada, relativo ao trabalho executado no periodo.
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Cabera a PMS o acompanhamento dos servicos, através de uma equipe técnica que exercerd a
fiscalizacdo da execucdo da obra em suas diversas fases e decidira sobre dividas surgidas no
decorrer da construcdo, além de analisar e liberar as medi¢Oes apresentadas para pagamento.

2 —ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

A empresa contratada deverd proceder a execugao dos servicos obedecendo as etapas conforme
descricdo a seguir.

2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

2.1.1 — Locagdo da Obra — A locacdo da obra de construcdo do Parque Infantil (na area livre do
terreno, a direita da edificacdo onde funciona a escola) e da pavimentag¢do no seu entorno devera
ser realizada manualmente, obedecendo-se rigorosamente as dimensées, alinhamentos,
afastamentos, angulos e outras indicages previstas no projeto arquiteténico. O lancamento das
medidas devera ser feito sobre gabaritos, nivelados e executados com pontaletes e sarrafos
firmemente travados e pregados.

2.2 - CANTEIRO DE OBRA

A empresa contratada devera proceder a montagem do canteiro de obra, observando o bom fluxo
de pessoal e material, de maneira a atender com eficiéncia as atividades das diversas equipes,
contendo as instalagGes necessdrias a correta execucdo dos trabalhos.

Serdo de responsabilidade da empresa contratada:

e A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservacdo de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes do canteiro, correndo exclusivamente
por sua conta todas as despesas com relagdo a sua montagem, manutenc¢ao e administragao,
bem como sua retirada no término da obra;

e Alimpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos, lixo e material
de descarte que venham a se acumular tanto no canteiro quanto em suas adjacéncias, para
bota fora em local apropriado. O canteiro de obra deverd ser mantido limpo e organizado
durante todo o periodo de obra, especialmente durante a execugdao dos servicos de
demolicao.

2.2.1 - Instalagdes e Ligagdes Provisérias de Agua e Energia Elétrica - A partir de instalacdes
existentes no local, a empresa contratada devera providenciar a instalacdio de pontos de
abastecimento de energia elétrica e de 4gua na area da obra, ficando a seu critério a quantidade
de pontos a serem implantados para atender, de forma satisfatdria, as atividades a serem
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desenvolvidas. Ao término da obra, deverad ser providenciada a retirada das instalacdes provisorias,
juntamente com a desmobilizacdo do canteiro.

2.2.2 — Guarda de Materiais e Equipamentos / Sanitarios para Pessoal da Obra — A Sala de Aula 01
devera ser utilizada para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas, passando a Sala de
Aula 02 a ser utilizada para esse fim quando da execuc¢do dos servicos previstos para serem
realizados na Sala 01. Os Banheiros Masculino e Feminino deverao ser disponibilizados para uso
dos trabalhadores da obra, da mesma forma: enquanto estiverem sendo executados servicos em
um deles, o outro estard disponivel para uso.

2.2.3 - Placas de Identificagdo de Obra — Placas de identificacdo deverdo ser confeccionadas e
afixadas em locais visiveis ao publico, atendendo ao modelo e as especificacGes a serem fornecidas
pela SMOU. A placa principal da obra, deverd obedecer ao padrdao do municipio para obras
executadas com recurso préprio, sendo sua colocacao feita, no maximo, cinco dias apds o inicio das
obras. Os servicos subempreitados deverdo ter placas préprias contendo as seguintes
identificacOes: tipo de obra, autor do projeto, responsavel técnico pela execucdo da obra e outras
informagdes complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do
CREA/CAU-RJ e dos Org3os Fiscalizadores da Prefeitura.

Observagoes:

e As placas deverdo ser presas em estruturas de madeira, suficientemente resistentes para
suportar a agdo dos ventos;

e Apds o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local especifico a ser determinado
pela fiscalizagao da Prefeitura.

2.3- MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 - Escavacdes - Os servicos de escavagdo para abertura de valas/cavas deverido ser executados
manualmente, sendo o material remanescente utilizado no préprio terreno, para regularizagado de
desniveis, ou removido para local apropriado a ser determinado pela fiscalizagao da Prefeitura.

Foram previstas escavagoes:

e Para fundagdo do muro: A resisténcia do terreno permite o uso de fundagdes do tipo direta, de
execuc¢ao simples que deverado ser locadas perfeitamente de acordo com o projeto estrutural
fornecido. Deverd ser providenciada a escavacdo das cavas/valas destinadas a execugdo dos
blocos e das cintas que sustentardo e dardo estabilidade ao muro a ser construido nos fundos
do terreno;

e Para construgdo da cisterna: Devera ser providenciada a escava¢do da cava destinada a
construcdo da cisterna, na area livre do terreno, nos fundos da edificacdo onde funciona a
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escola, sendo disponibilizado espaco suficiente para a execucdo do servico de
impermeabilizacdo das faces externas das paredes;

e Parasustentac¢ao dos brinquedos do Parque Infantil: Devera ser providenciada a escavagao das
cavas destinadas a execugao dos blocos de sustentacdo dos brinquedos a serem instalados no
Parque Infantil;

e Para construcdo do sistema de eliminagdo de esgotos sanitdrios - Devera ser providenciada a
escavacdo das cavas destinadas a construcdo da caixa de gordura e a colocacdo dos anéis pré-
moldados de concreto que formarao, as seis caixas de inspecdo, a fossa séptica, o filtro anaerébio
e os dois sumidouros e a escavacao das valas para assentamento dos tubos destinados a
transportar os efluentes das instalacdes a serem feitas;

e Para execugdo das instala¢6es hidraulicas - Devera ser providenciada a escavagdo das valas para
assentamento dos tubos que possibilitardo a execugdo das novas instala¢des hidraulicas;

e Para construcao do sistema de captagdo e drenagem de aguas pluviais - Deverd ser
providenciada a escavacdo das valas para construcdo de canaletas na rua (na frente do terreno)
e na area livre do terreno (na frente da edificacdo) e para assentamento dos tubos de condugdo
que compordo o sistema de captacdo e drenagem de dguas pluviais e das cavas destinadas a
construcdo das quatro caixas de captacdo (caixas de areia com funcdo de sumidouro) para
recebimento de aguas;

e Para execugdo das instalagbes elétricas — Devera ser providenciada a escavagao das valas
destinadas a colocagdo dos eletrodutos que possibilitardo a passagem e protegerdo os cabos que
fardo a entrada da rede elétrica até o quadro de distribuicdo de energia para alimentac¢do dos
pontos previstos no projeto de instalagdes elétricas e das cavas e valas abertas para colocagao
das quatro caixas de passagem e dos eletrodutos que possibilitardo a distribuicdo dos cabos para
execucdo das instalagGes para alimentac¢do do poste a ser instalado na parte externa do Parque
Infantil.

Observagao:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizacdo do terreno.

2.3.2 — Reaterro de Valas/Cavas — Apds a execuc¢do dos servicos previstos, o reaterro das
valas/cavas devera ser feito manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente das
escavagoes, sendo o solo devidamente compactado até que atinja o mesmo nivel de densidade que
apresentava antes da interferéncia.

Observagoes:

e Os trabalhos de reaterro deverao ser executados com cuidados especiais, devendo o material
ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com soquete para se evitar posteriores
trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;
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¢ O material excedente, proveniente da escavac¢do das valas/cavas, deverd ser utilizado na
regularizacdo de desniveis do terreno. Caso ainda haja sobra, deverd ser removida para local
determinado pela fiscalizagdo da prefeitura.

2.3.3 - Aterro — Deverad ser utilizado material de primeira categoria, proprio para aterro,

compactado mecanicamente, em camadas de 20cm, no preenchimento da parte interna do banco

a ser moldados in loco, em formato curvo, no Parque Infantil (altura do aterro: 48cm) e para

elevacdo do nivel do piso da drea onde serd implantado o Parque Infantil e a drea de circulacdo no

seu entorno, em 15cm em relagdo ao nivel do terreno, sendo:

e Areade Circulacdo no entorno do Parque Infantil: altura do aterro = 8cm + contrapiso = 5cm +
piso cimentado = 2cm;

e Areas do Parque Infantil que receberdo revestimento em piso emborrachado: altura do aterro
= 7cm + contrapiso = 6¢cm + piso emborrachado = 2cm;

e Areado Parque Infantil onde sera colocada grama sintética = altura do aterro = 10cm + grama
sintética = 5cm.

2.4 — SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.1 - Demoli¢des/ Remogdes/ Retirada — Os servicos manuais de demoli¢do, de remocdo e de
retirada deverdo ser executados conforme previsto no projeto arquiteténico, em atenc¢do as
indicagbes da planta baixa definidas por notas, legenda e cores. Todo e qualquer tipo de entulho,
lixo ou material de descarte resultante desses servicos deverdo ser depositados em cacambas de
aco. O transporte e a destinagdo final dos entulhos deverdo seguir orientagdes fornecidas pela
fiscalizagdo da prefeitura, em cumprimento as normas municipais.

Devera ser realizada a remog¢ao manual das telhas ceramicas, tipo romanas dos diversos telhados
que toda a cobertura da edificagao.

Deverdo ainda ser executados, de forma manual, os seguintes servigos, por compartimento/espaco
existente:

e Sala de Aula 01:
o Remocado do interruptor e das cinco tomadas;
o Remocado das trés luminarias;
o Remocao da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
Remoc¢do manual do forro de PVC e do
o de madeira, sem reaproveitamento.

e Sala de Aula 02:
o Remocado do interruptor e das quatro tomadas;
o Remogado das quatro luminarias;
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O

O

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
Remoc¢ao manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Sala de Aula 03:

o

o

O

Remocdo do interruptor e das trés tomadas;

Remocédo das quatro luminarias;

Remocdo do quadro de distribuicdo de energia, de sobrepor;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remoc¢ao manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Banheiro Privativo da Sala de Aula 03:

Remocao do interruptor e da tomada;

Remocgado da luminaria;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remogdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

o Depdsito de Material didatico Privativo no Interior da Sala de Aula 03:

O

O

O

Remocao do interruptor e das duas tomadas;

Remocao da lumindria;

Remogdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remogdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Sala de Aula 04:

Remocao do interruptor e das quatro tomadas;

Remocao das quatro luminarias;

Remocgdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Sala de Aula 05:

O

O

O

Remocado do interruptor e das trés tomadas;

Remocao das quatro luminarias;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remoc¢ao manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.
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e Circulagao:
o Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

o Refeitorio:

Remocdo do interruptor e das quatro tomadas;
Remocao das oito lumindrias;

Demolicdo manual do piso em placas de ceramica;
Remocdo do rodapé em placas de ceramica;

O O O O

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
o Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Cozinha:
o Remocdo do interruptor e das quatro tomadas;
o Remocdo das quatro luminarias;
o Remocdo da porta de entrada, com dimensées 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento.

e Despensa:
o Remogao do interruptor;
o Remogdo da lumindria;
o Remocdo da porta de entrada, com dimensées 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
o Remoc¢do manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

o Remogao do interruptor;
o Remocdo da luminaria;
o Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,70x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
o Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.
e Area de Servigo:
o Remocdo da luminaria.

e Diretoria:
o Remogao do interruptor e das cinco tomadas;
o Remocdo da luminaria;
o Remocdo da porta de entrada, com dimensées 0,70x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;
o Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.
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e Sala de Professores:

Remocao do interruptor e das quatro tomadas;

Remocado da lumindria;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,70x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remoc¢do manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

Remocdo do interruptor e da tomada;

Remocgado da lumindria;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,70x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remoc¢ao manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

Remocéo do interruptor;

Remocgado da luminaria;

Remocdo da porta de entrada, com dimensdes 0,70x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remogdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Banheiro Feminino:

Remocgao do interruptor;

Remogdo da luminaria;

Remogdo da porta de entrada, com dimensdes 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

Remogdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Banheiro Masculino:

o Remogao do interruptor;

o Remocdo da luminaria;

o Remocdo da porta de entrada, com dimensées 0,80x2,10m, inclusive caixonete e alizares,
sem reaproveitamento;

o Remocdo manual do forro de PVC, sem reaproveitamento.

e Varanda:

Remocao das duas tomadas;

o Remocado das seis luminarias;

o Remocado dos dois quadros de distribuicdo de energia, de sobrepor;

o Demoligdo manual do piso em placas de ceramica;

o Remogdo do rodapé em placas de ceramica (inclusive nos pilares).
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e Area Livre do Terreno:
o Demolicdo manual de partes do piso cimentado, para possibilitar a regularizacdo do piso e
a construcdo de canaletas para captacdo de aguas pluviais (na frente da edificacao);
o Retirada do poste de concreto onde o medidor de energia elétrica esta instalado (na frente
do terreno, préoximo ao muro da lateral esquerda).

e Parque Infantil:
o Demolicdo manual do muro de fechamento do Parque, em alvenaria, com altura de 2,00m.

e Area Externa do Terreno (Rua):
o Demolicdo manual de parte da sarjeta em concreto, para possibilitar a construcdo de
canaleta para captac¢do de aguas pluviais e assentamento de tubula¢do de condugdo das
aguas coletadas até a boca de lobo existente (na frente do terreno).

2.4.2 — Cagambas — Deverdo ser alugadas cacambas de aco, tipo container, com capacidade de
armazenamento de 5m3, para que todo entulho gerado nas demoli¢bes seja retirado da obra e
transportado para local cadastrado pelos 6rgaos ambientais como sendo apto a receber esse tipo
de material.

2.4.3 — Andaimes — Devera ser providenciado o aluguel de andaimes tubulares a fim de possibilitar
a execucgao de servicos diversos, ao longo de todo o periodo de obras. As passarelas deverdo ser
confeccionadas em madeira de primeira qualidade, devendo ser realizadas montagens e
desmontagens para as movimentagdes necessarias.

2.5 — BASES E PAVIMENTOS

2.5.1 — Meios-fios de Concreto — Para construgdo da gola da arvore no Parque Infantil e para
delimitacdo da area que recebera piso cimentado no entorno do Parque deverdao ser moldados
meios-fios com trechos curvos, em concreto simples, medindo 13cm na base, com altura de 22cm.

2.6 — SERVICOS DE PARQUES E JARDINS

No Parque Infantil os brinquedos estdao danificados, o muro de fechamento apresenta diversas
rachaduras oferecendo perigo as criancas e seus cuidadores e ndo existe qualquer tipo de
pavimentacdo, iluminagdo e mobiliario como bancos e lixeiras, destinados a comodidade e conforto
dos usuarios do local. A revitalizacdo da drea propde a criagdo de um espago agradavel para ser
utilizado no horario de recreagdo das criancas.

O médulo Parque Infantil proposto para ser implantado na drea do atual Parque é parte integrante
do “Projeto Modelo para Construgdo de Pragas”, concebido pela PMS, através da SMOU, com o
objetivo de fornecer subsidios para a constru¢do de Pragcas em diversos bairros do municipio,
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estabelecendo um padrao de ocupacdo dos espacos, tendo sido desenvolvidas solu¢cdes com o

propdsito de tornar os espagos funcionais e agradaveis. O mddulo se adapta perfeitamente as

necessidades das escolas que atendem alunos da primeira fase do ensino fundamental, tendo sido

projetado visando oferecer as criancas a possibilidade de realizar atividades recreativas em

brinquedos modernos e seguros, para diferentes faixas etarias, em um espaco cercado,

adequadamente iluminado e com mobilidrio apropriado para seus cuidadores se acomodarem

confortavelmente enquanto os pequenos brincam.

Especificacbes:

Area: 87,24m?;
Pisos:

o Grama Sintética — Em parte do piso do Parque, conforme indicacdo do projeto
arquitetonico, devera ser colocada uma camada de regularizacdo de areia e grama
sintética com fios de 28mm de altura, na cor verde;

o Borracha Sintética — Outras partes do piso deverdo receber manta de borracha
sintética, SBR, do tipo esportivo, em placas de 50x50cm, na cor azul, com espessura de
3mm, sobre o contrapiso de 6cm previamente executado;

Brinquedos:

o Um balango de dois lugares confeccionado em toras de eucalipto;

o Duas gangorras simples confeccionadas em toras de eucalipto;

o Uma casinha aberta com escorrego confeccionada em pinus;

o Uma gaiola ginica (trepa-trepa) confeccionada em tubos de ferro galvanizado;

Mobiliario Urbano:

o Duas lixeiras em toras de eucalipto;
o Um banco em formato curvo, moldado in loco, revestido em tijolos ceramicos macigos;
o Cinco pufes redondos em concreto;

Fechamento — Devera ser construida uma mureta em alvenaria de tijolos cerdmicos, com
altura de 70 cm, revestida em tijolos ceramicos macigos;

Paisagismo — Esta previsto o plantio de uma arvore ornamental com altura de muda maior
qgue 2,00m e menor ou igual a 4,00m, protegida por gola em meios-fios de concreto
moldados no local.

A fim de manter parte do solo do Parque permeavel, foi previsto o plantio de grama na area
interna da gola, devendo, o solo superficial existente ser removido e substituido por
camada minima de 10cm de terra preta, propria para plantio.

Obs.: As espécies vegetais existentes no entorno do Parque, de qualidade ou de grande
porte, deverao ser preservadas, sendo realizadas podas, se necessario;
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e |luminagao - Devera ser implantado um sistema para iluminacdo do Parque composto por
um poste de poliéster reforcado com fibra de vidro, com 4,50m de altura com dois
refletores Led de 50W, a ser instalado no lado externo do Parque.

|
=

P ¥ ' I
. RARGUE. INFANTIL
+ ¥ i 1 +

o PLANTA BAIXA PARGQUE INFANTIL MO1 PISD EW GREMA
2 e SITETES

Mddulo Parque Infantil com Cercamento em Mureta
Proposto no “Projeto de Pragas Modelo”

2.7 - ESTRUTURAS

2.7.1 - Lastro de Concreto — Um lastro com espessura de 5cm devera ser executado, em concreto
magro preparado com betoneira, no traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1):
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e No fundo das cavas/ valas abertas para execucdo dos blocos e das cintas de sustenta¢do
do muro a ser construido nos fundos do terreno;

e No fundo da cava aberta para possibilitar a construcao da cisterna na area livre nos fundos
da edificacao;

e No fundo das valas abertas na sarjeta em concreto (na rua — na frente do terreno), para
possibilitar a construcao da canaleta para captacao de aguas pluviais e para assentamento
de tubulacdo de condugdo das aguas coletadas até a boca de lobo existente;

e No fundo das cavas abertas para construcdo da caixa de gordura e para coloca¢do dos
anéis pré-moldados de concreto que formarao os elementos que receberdo tais despejos
(com excec¢do do fundo sumidouro);

e No fundo das valas abertas para construcdo das canaletas na rua (na frente do terreno) e
na area livre do terreno (na frente da edificacdo);

Observagao:

Com o mesmo tipo de argamassa de concreto deverad ser feito o “encamisamento”:

o Dos eletrodutos que possibilitardo a passagem e protegerao os cabos que fardo a entrada
da rede elétrica até o quadro de distribuicdo de energia para alimentacdo dos pontos
previstos no projeto de instalacGes elétricas e dos eletrodutos que possibilitardo a
distribuicdo dos cabos para execuc¢do das instalagdes para alimentagao do poste a ser
instalado na parte externa do Parque Infantil;

o De todos os tubos a serem enterrados para possibilitar a execugdo das novas instalagdes
hidraulicas, de esgotamento sanitario e de drenagem de dguas pluviais.

2.7.2 - Concreto com Resisténcia a Compressao de 15MPa — A rampa projetada para permitir o
acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE) a Varanda existente na frente da
Sala de Aula 01, cujo piso serd elevado em 7cm em relagdo a drea livre na frente da edificacdo e a
canaleta para captacdo de aguas pluviais a ser construida na sarjeta (na rua - na frente do terreno),
deverado ser construidas em concreto com resisténcia fck15Mpa, preparado em betoneira, no trago
1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1). A mesma argamassa de concreto devera ser utilizada para
fechamento dos vaos existentes no telhado de varias d4guas e no de trés aguas, entre as telhas e as
tergas colocadas sobre a alvenaria, com altura média de 10cm.

2.7.3 — Concreto com Resisténcia a Compressdo de 25MPa — Os elementos estruturais (blocos,
cintas e pilares) do muro a ser construido nos fundos do terreno; a cisterna (paredes, fundo e laje
de cobertura) a ser construida nos fundos da edificagdo; as canaletas para capta¢do de aguas
pluviais a serem construidas na sarjeta (rua) e na frente da edificacdo; a base e a vigota de
amarragao superior da mureta de cercamento do Parque Infantil, os blocos de sustenta¢do dos
brinquedos a serem instalados no Parque Infantil e as bases e os assentos do banco em formato
curvo, a ser moldado in loco, e dos cinco pufes redondos em concreto a serem colocados no Parque
Infantil deverdo ser executadas em concreto armado, devendo os materiais empregados em seu
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preparo obedecer as normas da ABNT para resisténcia fck25MPa, sendo a mistura da argamassa
feita em betoneira, no trago 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1).

Observagoes:

e Arealizacdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural fornecido;

e As operacOes de colocacdao de armaduras e de concretagem dos elementos de fundacdo e
estrutura deverdo ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as
normas técnicas especificas;

e As tubulagdes que porventura tenham que atravessar as cintas ou outros elementos a serem
construidos em concreto deverdo ser colocadas antes da concretagem;

e As formas deverdo apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento da argamassa,
devendo ser molhadas antes do lancamento do concreto para ndo absorverem a dgua do
concreto;

e No escoramento das formas, quando necessario, deverdao ser empregados caibros ou pontaletes
de madeira convenientemente espacados para apoiar as pecas de modo que nado forme flechas
e garanta a estabilidade das formas.

2.8 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.8.1 - Tijolos Ceramicos Macicos — As faces interna, externa e superior das muretas de
fechamento do Parque Infantil; o encosto, o assento e o fechamento frontal do banco em formato
curvo a ser construido no interior do Parque Infantil deverdo ser revestidos em tijolos ceramicos
macicos de 5x10x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:2:8. Na
colocagdo, deverd ser observado o alinhamento dos tijolos para obtengdo de um acabamento
perfeito, especialmente no encontro do encosto com o assento dos bancos. Os tijolos deverdo ser
assentados de forma a apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados. A
espessura das juntas devera ser de no maximo 2cm, rebaixadas a ponta de colher, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Observagao:

Sobre os tijolos utilizados para revestimento deverd ser feito revestimento com resina
hidrofugante.

2.8.2 — Blocos de Concreto — Blocos vazados de concreto de 9x19x39cm deverdo ser utilizados, na

construcdo do muro nos fundos do terreno e, no Parque Infantil, na construgéo:

e Da mureta de fechamento do Parque, com altura de 70cm;

e No fechamento da parte frontal do banco em formato curvo a ser moldado in loco, no interior
do Parque, com altura de 40cm.

Observagao:

Deverao ser respeitados o alinhamento, as espessuras e as formas representados no projeto
arquitetoénico. Os blocos deverdo ser assentados de forma a apresentar parametros perfeitamente




MEMORIAL DESCRITVO | MD-01.20-DES-001(3) o
SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E FoLnA 19 de 33
INFRAESTRUTURA

TITULO: GESTAO

3 - REFORMA NA E. M. VALTEMIR JOSE DA COSTA

2017-2020

nivelados, alinhados e aprumados. A espessura das juntas devera ser de no maximo 1,5cm,

rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e

verticais descontinuas.

2.9 — REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS

2.9.1 - Chapisco — Este tipo de revestimento devera ser aplicado nas superficies interna, externa e

superior do muro a ser construido na parte dos fundos do terreno, para receber acabamento final

em pintura com cal.

2.9.2 -

Contrapiso — As superficies deverdo ser preparadas para receber os pisos/acabamentos

finais com camada de concreto magro (contrapiso), no traco 1:3 (cimento e areia média), nas

seguintes espessuras:

3cm: nas partes do piso cimentado a ser demolido na frente da edifica¢do, tendo a funcao
de regularizar a base, para a recomposicao do piso;

4cm: no piso do Refeitdrio e da Varanda para receberem pisos em marmorite (estando 2cm
incluidos no item marmorite);

5cm: na Area de Circulagdo no entorno do Parque Infantil, para receber piso cimentado;
6cm: no Parque Infantil, nas dreas que receberdo piso em borracha sintética (totalmente
incluido no item piso emborrachado).

Observagoes:

2.9.3 -

O contrapiso do Refeitério e da Varanda, cujos pisos em placas de ceramica serdo
demolidos, deverdo ser aproveitados, sobre eles sendo executado outro contrapiso com
espessura de 6cm e piso em marmorite com espessura de 1cm, atingindo dessa forma a
cota prevista no projeto (7cm acima do piso da area livre na frente da edificacdo);

A superficie dos contrapisos para aplicacdo dos acabamentos finais devera apresentar-se
perfeitamente nivelada, com textura desempenada e isenta de sujeira ou materiais
estranhos. Os pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura completa do
contrapiso (7 dias), pois, a execucdo do revestimento final em condi¢des desfavoraveis de
umidade podera comprometer a qualidade dos pisos acabados.

Piso Cimentado — Devera ser executada pavimentacdo em piso cimentado, em concreto

magro com 2cm de espessura, no trago 1:3 (cimento/areia), com acabamento desempenado:

Sobre contrapiso previamente executado: na area de Circulacdo no entorno do Parque
Infantil e na recomposicao e regularizagdo do piso da area livre existente na frente da
edificacdo, sendo obedecidos os caimentos em diregao a canaleta a ser construida na frente
da Varanda, conforme indicacdo do projeto,

Sobre superficie em concreto: no piso da rampa a ser construida para acesso a Varanda
existente na frente da Sala de Aula 01.
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Observagao:

Os pisos deverao ter juntas de dilata¢ao a cada 1,00m.

2.9.4 — Pisos, Rodapés e Soleiras em Marmorite — O Refeitério e a Varanda, em substituicdo ao
piso retirado, deverdo receber piso de marmorite, com rodapés com 10cm de altura e 1cm de
espessura do mesmo material e soleiras com largura de 15cm, fundidos no local, devendo ser
colocadas juntas plasticas de dilatacdo, de 17x3mm, demarcando cada m? do piso. A execucdo do
piso compreendera lastro, com 2cm de espessura média de argamassa de cimento e areia grossa,
no traco 1:4 (contrapiso) e camada de marmorite com 8mm de espessura, sendo a superficie
estucada apés a fundicao, com trés polimentos mecanicos.

2.9.5 - Soleiras em Granito — Deverdo ser assentadas soleiras em granito cinza andorinha, ou
similar, com dois polimentos, com largura de 25cm e espessura de 3cm nos limites externos do piso
da Varanda, entre os pilares, de forma a evitar arestas vivas ou quinas dos pisos em marmorite que
possam causar ferimento nas pessoas.

2.10 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

2.10.1 - Portas, Aduelas e Alizares de Madeira — As portas, aduelas e alizares de todos os
compartimentos da edificacdo existente, a serem substituidos, deverdo ser de madeira macica,
sendo as portas de abrir, com uma folha, confeccionadas nas dimensdes especificadas no projeto,
devendo-se obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento das pegas que deverdo ser instaladas
por meio de elementos apropriados, fixados a alvenaria por processo adequado, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

2.10.2 - Ferragens para Portas de Abrir, de Uma Folha, em Madeira — Os dezoito conjuntos de
ferragens destinados a colocagdo das portas nos compartimentos existentes, em substituicao as
arrancadas, deverdo ser compostos por: fechadura de embutir, com cilindro, externa, completa,
em latdo cromado, macganeta tipo alavanca, em latdo, acabamento cromado; espelho em latdo
fundido ou laminado, forma retangular ou semieliptica, acabamento cromado e trés dobradicas
4”x3”, em latdo cromado, espessura de 2,2 a 3,0mm, com anel, pino (eixo) e bolas de ferro,
acabamento cromado, com parafusos.

Observagao:

A instalacdo das ferragens devera ser realizada com particular cuidado: os rebaixos, encaixes ou
outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das fechaduras e dobradicas deverdo ter a
forma exata de cada peca, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.
A localizacdo das pecgas devera ser medida com precisdo evitando-se discrepancias de posi¢cdo ou
diferenca de nivel perceptivel a vista.
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2.10.3 - Portinholas de ferro — Duas portinholas em chapa de ferro galvanizado n? 16, com
guarnicao e alga para fechamento a cadeado, nas dimensdes 0,60x0,60m, deverdo ser colocadas
nos vaos de acesso ao interior dos dois compartimentos da cisterna a ser construida, devendo ser
fornecido dois cadeados simples, em latdo maci¢o cromado, com largura de 35mm, haste de aco
cementado, com duas chaves.

2.11 - INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS/DE AGUAS PLUVIAIS

2.11.1 - Agua

O fornecimento de dgua potavel tanto para a creche quanto para a escola é realizado por
intermédio de dgua proveniente de caminhao-pipa, armazenada na cisterna construida no terreno
da creche, que chega aos dois reservatérios superiores instalados sobre a laje de cobertura da
cozinha da escola (cada um com capacidade para armazenar 1.000 litros de agua, interligados entre
si) por meio de um sistema de recalque, através da utilizagdo de bomba acionada manualmente por
funcionarios da creche.

Visando solucionar os constantes problemas que a escola enfrenta causados por essa condicdo de
abastecimento de dgua, o projeto de instala¢es hidraulicas prevé a constru¢ao de um reservatorio
inferior exclusivo para armazenamento de agua para utilizagdo na escola e a instalagdo de um
sistema de recalque onde, através da utilizacdo de bomba, a dgua armazenada seja elevada da
cisterna aos reservatoérios superiores.

Para automacdo do sistema de recalque devera ser instalada uma chave de boia automatica,
elétrica, no reservatdrio inferior e uma no principal reservatério superior. Tais sensores servirdo
para medir o nivel de dgua nos reservatérios, funcionando como “interruptores automaticos”. O
acionamento da bomba se dard conforme a variacdo dos niveis determinados nos reservatorios,
sendo ligada sempre que a agua do principal reservatério superior ficar abaixo de um determinado
nivel e desligada quando os dois reservatdrios estiverem suficientemente cheios, desde que no
reservatdrio inferior haja agua suficiente para a realizagdo da operacdo.

Em local indicado no projeto, devera ser construido um abrigo para a bomba.

As instalagdes que conduzem agua dos reservatdrios superiores aos diversos pontos de utilizagdo
existentes na edificagcdo deverao ser preservadas.

Observagoes:

e Qs reservatorios superiores deverao ser limpos e desinfeccionados conforme normas do INEA;

e O reservatdrio inferior devera ser construido totalmente enterrado, na area livre nos fundos
da edificacdo, particionado em dois compartimentos, cada um deles com capacidade de
armazenamento de 15.300 litros de dgua proveniente de caminh3o-pipa, sendo na ocasido da
realizacdo de limpeza no reservatdrio, a dgua mantida em apenas um dos compartimentos
enquanto a limpeza é realizada no outro;
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Para revestimento das faces internas e externas das paredes e do piso dos dois
compartimentos do reservatério inferior devera ser utilizado produto impermeabilizante semi
flexivel (argamassa aditivada com polimeros);

O abrigo para a bomba hidraulica centrifuga com motor elétrico monofasico de 0,49HP,
110/220V e 60HZ devera ser construido nas dimensdes de 1,20x0,60X0,80m, em alvenaria de
tijolos furados de 10x20x20cm, em paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento
e saibro, no traco 1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, com porta de
100x60cm, em chapa de ferro n216, com cadeado de 30mm;

Na execucdo das instalacGes deverdo ser utilizados tubos e conexdes de PVC rigido, soldaveis,
para agua fria, sendo a tubulagdo de succdo (antes da bomba) de 25mm e a tubulacdo de
recalque (apdés a bomba) de 32mm, conforme caminhamento indicado no projeto de
instalacGes hidraulicas;

Para interromper o fluxo de 4gua possibilitando manutencdo na bomba ou na tubulacado
deverdo ser instalados registros de gaveta de 1” (1 unidade) e de 1.1/2” (2 unidades);

Na entrada da tubulacdo de suc¢do da dgua e sua conducdo até a bomba, em cada um dos dois
compartimentos do reservatério inferior, devera ser instalada uma valvula de pé, de 1.1/4”,
roscavel, em bronze, com a finalidade de manter os tubos de succdo cheios de dgua quando o
motor da bomba nao estiver em funcionamento (fluxo unilateral), independente do motivo, o
que evitara entrada de ar na bomba e facilitard sua reativacdo. A valvula deverd conter como
acessorio um crivo que terd a fungdo de evitar a entrada de residuos sélidos na tubulagdo, que
possam causar danos a bomba.

Todas as tubulagdes de distribuicdo de dgua deverao, antes do reaterro das valas abertas no
terreno/fechamento dos rasgos na alvenaria com capas de argamassa, ser submetidas a teste
de pressdo para averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento das
instalagdes.

RESERVATORIO
\. SUPERIOR
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BOMBA
LIGADA

Posicdo das chaves
microswitch nas
boias Eletronivel

ELETRONIVEL 2

ﬂi

ELETRONIVEL 2

l

RESERVATORIO
INFERIOR

ELETRONIVEL 1

Esquema elétrico de um sistema automatico para ligar/desligar
uma bomba para recalque de agua, usando chaves de boia automaticas
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2.11.2 - Esgotamento Sanitario

O bairro ndo é servido de infra estrutura publica para coleta, transporte, tratamento e destinacdo
apropriada dos esgotos sanitdrios, sendo exigida pela legislacgdo municipal a utilizacdo de uma
solucdo de tratamento individual, realizado a partir do lancamento dos despejos em uma fossa
séptica, sendo os efluentes liquidos dai direcionados um tratamento complementar em um filtro
anaerdbio, com a disposicao final dos efluentes em um sumidouro.

O sistema existente para tratamento do esgoto sanitario apresenta inUmeros problemas, por estar
dimensionado de forma inadequada. O projeto de instalacGes de esgoto sanitdrio prevé a
construcdo de um novo sistema onde, em atendimento as normas sanitarias municipais, os residuos
sanitdrios juntamente com as dguas servidas provenientes das instalacdes da Cozinha, dos
Banheiros destinado ao uso dos alunos e do Banheiro de uso privativo dos alunos da Sala de Aula
03 deverdo ser encaminhados, por meio de tubulacdo apropriada, a um novo conjunto de fossa
séptica, filtro anaerdbio e sumidouro. Deverdo ainda ser instaladas seis caixas de inspecdo
destinadas a permitir a execugdo das instalagGes e a inspecdo, limpeza e desobstrucdo das
tubulagGes antes dos despejos serem lancados na fossa, devendo cada elemento ser instalado na
area externa da edificacdo, em locais indicados no projeto. Para receber os despejos provenientes
da pia da Cozinha deverad ser construida uma nova caixa de gordura, sendo os efluentes
direcionados ao sumidouro.

As instala¢Oes a serem feitas deverdo atender as normas brasileiras, através das disposicGes da NBR
para projeto, constru¢do e operacao de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e
disposicdo de efluentes e lodo sedimentado.

Observagoes:

e Afossaséptica devera ser cilindrica, de cdmara Unica, medindo internamente 2.000x2.400mm,
executada em concreto pré-moldado;

e  Os dois sumidouros deverdo ser cilindricos, medindo internamente 3.000x2.800mm, em anéis
de concreto pré-moldado;

e O filtro anaerdbio devera ser cilindrico, medindo internamente 2.500x2.000mm, em anéis de
concreto pré-moldado;

e Devera ser utilizada brita n2 4 até a altura de 50cm no interior do filtro anaerdbio e dos
sumidouros, a fim de formar o leito filtrante;

e Ascaixas de inspec¢do deverdo ser de concreto pré-moldado, com didmetro interno de 600mm,
sendo: duas com 925mm de altura e quatro com 625mm de altura, todas com tampa de
concreto armado 10MPa com espessura de 6¢cm;

e A caixa de gordura devera ser construida em alvenaria de tijolos macigos (7x10x20cm), em
paredes de uma vez (20cm), medindo 80x80cm, com 90cm de profundidade, recebendo
revestimento interno em emboco desempenado, com tampa de concreto 10Mpa, com
espessura de 5cm;

e Deverdo ser utilizados tubos e conexdes de 100mm para possibilitar o esgotamento dos
residuos sanitarios/das aguas servidas provenientes das instalacbes existentes, a serem
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preservadas. Os tubos deverao ser de PVC, enterrados no terreno, ndo podendo ser curvados
sob qualquer hipétese, principalmente através de aquecimento;

e As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo préprio e de acordo com as
recomendacgdes do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetragao de
cola no interior dos tubos;

e  Ostubos de ponta e bolsa deverao ser assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
é, no sentido contrario ao escoamento;

e O caimento das tubulagbes de conduc¢do de esgoto devera ser, no minimo, de 0,5%;

e  As cavas abertas no solo para assentamento das tubulacGes sé poderdo ser fechadas apéds a
verificacdao das condigdes das juntas, tubos, prote¢ao dos mesmos, niveis e declividades;

e Para protegdo das tubulagdes de condugao dos despejos sanitarios devera ser feito seu
“encamisamento” com argamassa de concreto simples, sendo o cobrimento com espessura de

3cm.
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Sistema de Esgotamento Sanitario — Plantas Baixas e Cortes da Fossa Séptica, do Filtro Anaerdbio e do
Sumidouro

2.11.3 — Aguas Pluviais

2.11.3.1 — Canaletas - A parte inicial do sistema de captacdo e drenagem de aguas pluviais sera
composta por canaletas a serem construidas em concreto armado, sendo:
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e Na rua, na frente do terreno: com dimensodes internas de 30x60cm e extensdo de 7,50m,
entre o portdo principal de acesso a escola e a boca de lobo existente na sarjeta, a
esquerda do portdo; com grelha de ferro fundido com 30cm de largura; destinada a captar
o grande volume de aguas pluviais conduzidas por escoamento natural pela sarjeta e
disciplinar seu fluxo, através de tubulacdo de 200mm, em direcdo ao coletor da via publica
(boca de lobo), impedindo que entrem no terreno onde a escola esta construida pelos vdos
dos portdes, causando inundacdo na area livre na frente da edificacdo chegando, por
vezes, a entrar na escola;

e Na drea livre na frente da edificacdo: com dimensdes internas de 20x30cm, em toda
extensdo frontal da Varanda; com tampa de concreto armado 10Mpa, com espessura de
5cm, perfurada; destinada a captar e conduzir as dguas pluviais que se acumulam na area
livre na frente da edificacdo. O destino das aguas provenientes da canaleta sera seu
despejo, através de tubulagdo de 150mm/200mm, em caixas de areia com funcdo de
coletoras e sumidouros, a serem instaladas na darea livre na frente da edificagdo (2
unidades) e na lateral direita do terreno (2 unidades), sendo a dgua das ultimas caixas, por
tubo de extravasdo, direcionadas para escoamento superficial no terreno (caixa da lateral
direita) ou para a sarjeta/boca de lobo existente na frente do terreno (caixa da lateral
esquerda).

2.11.3.2 - Caixas de Areia — As aguas coletadas nas canaletas deverdo ser conduzidas, por
tubulacdo adequadamente dimensionada, até as caixas de areia com func¢do de sumidouro, que as
armazenardao temporariamente para que sejam gradualmente absorvidas pelo solo, sendo
confeccionadas em concreto armado, com tampa de concreto armado 10Mpa, com espessura de
5cm, sendo:

e Uma com 1,00x1,00m, com 1,80m de altura (a primeira, na frente do terreno, a esquerda
da canaleta);
e Tréscom 1,00x1,00m, com 2,00m de altura.

Observagoes:

e Deverdo ser obedecidos os caimentos indicados no projeto para a instalagao das calhas e
da tubulagdo de conducdo das aguas até sua disposicao final;

e A norma da ABNT que estabelece os pardmetros a serem obedecidos no projeto e na
execucdo das instalagOes prediais de dguas pluviais é a NBR 10844 - Instala¢des Prediais de
Aguas Pluviais.

2.12 — INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas deverdo ser executadas empregando-se as melhores técnicas, as quais
deverdo obedecer rigorosamente as exigéncias estabelecidas pelas normas técnicas pertinentes,
devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, de acordo com as exigéncias da
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Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os dados especificados no projeto
de instalagdes elétricas.

Na parte da frente do terreno, na lateral esquerda, existe um poste de concreto onde estd instalada
uma entrada de servico para medicdo bifasica. O projeto de instalagGes elétricas prevé a
substituicdo do poste e a instalacdo de um novo padrao para medicado trifdsica. A entrada da rede
de energia do PC até o novo quadro de distribuicdo deverd ser feita por cabo flexivel isolado de
50mm?, anti-chama 0,6/1,0KV, no interior de eletrodutos rigidos de 2”. Para prote¢do dos
eletrodutos que possibilitardo a execucdo das instalacGes subterraneas devera ser feito seu
“encamisamento” com argamassa de concreto simples, sendo o cobrimento com espessura minima
de 3cm.

Para receber a energia e distribui-la aos diversos circuitos projetados foi previsto um quadro de
distribuicdo de energia, de embutir, em chapa metalica, com capacidade para instalacdo de até
trinta e dois disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifdsico e neutro, que
devera ser instalado na Varanda, em local de facil acesso, pratico e seguro, de modo a tornar
funcional seu uso para manutencgdes. Para aterramento das instala¢gdes devera ser utilizado cabo
flexivel isolado de 25mm?, anti-chama 0,6/1,0KV, no interior de eletrodutos rigidos de 2”.

Do quadro, a distribuicdo de energia aos circuitos sera feita por cabos de cobre flexiveis isolados,
no interior de eletrodutos flexiveis. O controle de cada circuito e sua prote¢ao contra sobrecargas
devera ser feita através de disjuntores termomagnéticos apropriadamente dimensionados,
instalados em cada quadro.

A distribuicdo de energia até o poste a ser instalado na drea externa do Parque Infantil devera ser
feita por cabos flexiveis isolados de 6mm?, anti-chama 0,6/1,0KV, no interior de eletrodutos rigidos
de 2”. Para protegdo dos eletrodutos que possibilitardo a execu¢do das instalagdes subterraneas
devera ser feito seu “encamisamento” com argamassa de concreto simples, sendo o cobrimento
com espessura minima de 3cm.

Quatro caixas de passagem, em alvenaria de tijolos ceramicos macicos de 5x10x20cm, com
dimensdes de 0,30x0,30x0,40m, com fundo e tampa de concreto, deverdo ser enterradas em locais
indicados no projeto, a fim de permitir e facilitar a passagem dos cabos e derivagées, funcionando
também como ponto de acesso para inspe¢do/manutencdo das instalagdes destinadas a iluminacdo
do Parque Infantil, sendo que a caixa a ser colocada préximo ao poste onde sera instalada a entrada
de energia, servird também como protec¢do para a haste de cobre de 5/8” (16mm?2), com 3,00m de
comprimento para aterramento da instalacdo do poste composto de poliéster reforcado com fibra
de vidro (PRFV) com altura de 4,50m, com se¢do Unica, conicidade reduzida, didmetro no topo de
60mm, com flange (sapata), com dois refletores do tipo LED, cada um deles com poténcia de 50W,
sendo instalado no lado externo do Parque Infantil, conforme indica¢do do projeto arquitetonico.

Um relé fotoelétrico deverd ser utilizado para comando da iluminagdo do Parque Infantil,
permitindo que o acendimento das lampadas seja feito automaticamente quando houver baixo
nivel de luz natural e o seu desligamento quando houver nivel de luz suficiente.
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Observagoes:

e O quadro de distribuicdo de energia devera estar bem fixado e alinhado com a horizontal, com
uma altura de eixo de 1,30m em relag¢do ao nivel do piso;

° No quadro de distribuicdo de energia devera estar previsto espaco de reserva para ampliages
futuras, com base no nimero de circuitos com que for efetivamente equipado, conforme
indicado em tabela da norma ABNT NBR 5410;

e A fixacdo dos equipamentos ao quadro devera assegurar perfeito contato com as partes
condutoras;

e Os disjuntores deverao ser identificados de tal forma que haja correspondéncia com o
respectivo circuito por ele comandado;

e Abitola dos condutores e cabos, bem como o numero de condutores instalados em cada duto
devera obedecer as especificacdes de projeto de instalaces elétricas e normas técnicas;

e As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro de derivacgdo, ligacdo ou
passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito
e permanente. As emendas de cabos deverdo ser feitas com conectores apropriados, nao
sendo permitidas emendas de qualquer espécie no interior dos quadros.

Os quarenta e dois pontos de tomadas de 10A existentes na edificagdo deverdo ser mantidos, sendo
feita a substituicdo dos cabos de cobre flexiveis, das caixas retangulares de 4”x2", de embutir, e das
tomadas simples (um mddulo 2P+T, 10A, com suporte e placa).

Deverdo ser executadas novas instalacGes de pontos de luz para todos os compartimentos
existentes na edificagdo e para a area externa do Parque Infantil, incluindo rasgo na alvenaria para
instalacdo de eletrodutos e quebra para instalagdao de caixas retangulares de 4”x2”, de embutir,
fechamento dos rasgos com argamassa de concreto e interruptores simples (um moddulo,
10A/250V, com suporte e placa). A distribuicdo dos noventa e sete novos pontos de luz pelos
compartimentos da edificacdo devera ser feita conforme os dados especificados no projeto de
instalacGes elétricas, assim como a distribuicdo dos cinco novos pontos de tomada para instalacdo
de aparelhos de ar-condicionado nas Salas de Aula 01, 03, 04 e 05 e na Sala dos Professores.

Em atendimento a instalagdo dos pontos de luz estd prevista a instalagdo de noventa e quatro
lumindrias tipo painel slim LED, quadradas, de sobrepor, de 18W, na cor branca, além de trés
refletores de LED, de 50W, a serem instalados na terga do telhado da Varanda, voltados para a area
livre na frente da escola.

Observagoes:

e As descidas as novas tomadas e aos interruptores deverdo ser feitas através de eletrodutos de
PVC de secdo circular, totalmente lisos internamente e corrugados na parte externa, bastante
flexiveis e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

e A posicdo indicada para instalacdo das caixas para tomadas é no sentido vertical;

e Para se chumbar as caixas de tomadas nas paredes, deve-se usar a mesma massa utilizada para
o embocgo, assim como para o fechamento dos rasgos feitos na alvenaria para passagem dos
eletrodutos;
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e As instalacOes deverdo ser entregues testadas.

2.13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Devera ser preparada a alimentacdo elétrica, em 220V, para a instalacdo de cinco aparelhos de ar-
condicionado, tipo split, cada um deles com uma condensadora e uma evaporadora, sendo:

e Um de 9.000BTU: na Diretoria;

e Quatro de 24.000BTU: um na Sala de Aula 01, um na Sala de Aula 03, um na Sala de Aula 04 e
um na Sala de Aula 05.

Observagdo:

Deverado ser utilizadas mangueiras cristal, com diametro de %", para possibilitar a drenagem
da agua proveniente da evaporadora dos aparelhos de ar-condicionado.

2.14 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

2.14.1 - Forro de PVC

Com excecdo da Varanda e da Area de Servico (sem forro) e da Cozinha (com laje), os demais
compartimentos da edificacdo possuem forro de PVC, com funcdo estética de esconder o telhado
e as instalagbes elétricas/hidraulicas, além de facilitar a instalacdo das luminarias embutidas e
contribuirem para melhorar o conforto térmico e acustico dos ambientes.

Por apresentarem grandes ondulagdes e deformagdes, o projeto prevé a substituicao de todos os
forros e das estruturas de fixacdo existentes, sendo utilizadas réguas de PVC liso, com encaixe do
tipo macho e fémea, na cor branca, com 20cm de largura, espessura de 8 a 10mm e comprimento
de 6m. As réguas deverdo ser colocadas sob estrutura em madeira, sendo as pegas espagadas de
0,50 em 0,50m, sustentadas por pendurais e atirantadas na estrutura do telhado. Devera ser
utilizado acabamento em todo perimetro do forro (rodaforro), tipo “U” ou “C”, em PVC, na cor
branca, com comprimento de 6m. A fixacdo das réguas na estrutura de sustentacdo devera ser
realizada conforme as recomendacdes do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos. O
nivelamento da estrutura devera ser preciso e o alinhamento das réguas deverd ser tomado a cada
fiada instalada.
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Montagem da estrutura em madeira para fixagdo das réguas de PVC

Fixacdo das réguas na estrutura de sustentagdo

2.14.2 - Cobertura

A cobertura da edifica¢do é feita em quatro telhados, sendo um de varias dguas, um de trés aguas,
um de duas dguas e um de apenas uma agua, conforme planta de cobertura.

O madeiramento de sustentagao dos telhados, em magaranduba aparelhada, deverd ser mantido,
sendo envernizadas as pegas aparentes dos telhados da Varanda e da Area de Servigo.

As telhas ceramicas de todos os telhados, do tipo romana, deverdo ser substituidas por telhas
ceramicas do tipo portuguesa, de boa qualidade, bem cozidas, de coloragao uniforme, isentas de
rachaduras, apresentando as bordas, saliéncias e encaixes integros e regulares. Antes do inicio da
colocagdo das novas telhas, o madeiramento devera ser verificado quanto a eventuais ondulagées
e irregularidades, para que possam ser realizados os ajustes necessarios.

No telhado de varias dguas e no de duas aguas, a colocac¢do definitiva das telhas somente devera
ser iniciada apods a instalacdo das calhas em chapa de a¢o galvanizado numero 24, com espessura
de 0,8mm e desenvolvimento 0,50m.
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As telhas deverdo ser alinhadas com o auxilio de réguas e linhas, partindo-se dos beirais em direcao
as cumeeiras/paredes. A sobreposicdo das telhas deverd ser de, no minimo, 10cm. No encontro
com as cumeeiras ou paredes, as telhas deverdo ser recortadas com precisdo, de modo a alinhar os
chanfros.

No telhado de varias dguas e no de trés dguas, os acabamentos sobre cumeeiras e espigdes deverao
ser executados com telhas apropriadas para esse fim, assentadas com argamassa de cimento,
sendo a sobreposicdo das telhas de, no minimo, 7cm. A argamassa devera ficar “chanfrada” para
dentro da telha de forma que nao fique exposta as intempéries, a fim de protegé-la das acdes do
tempo, evitando-se vazamentos pela capilaridade da massa e dando melhor acabamento ao
servigo.

Nos telhados de trés, duas e uma agua, devera ser executado corddo em argamassa de cimento,
areia e saibro, no traco 1:2:2, para arremate entre o telhado e a parede.

Todo o processo deverd ser executado cuidadosamente de forma a se obter perfeita uniformidade
dos panos do telhado, o alinhamento e encaixe das telhas e a consequente vedacdo da cobertura.

Deverao ser fixadas pecas de PVC, semicirculares, com didmetro nominal de 170mm, em toda
extensdo do beiral da cobertura da Varanda, formando uma calha destinada a captar as aguas
pluviais, com declividade suficiente para o perfeito escoamento das aguas em direcdo aos
condutores verticais, de PVC, com didmetro nominal de 150mm, a serem instalados nas
extremidades da calha. A conexdo dos condutores com as calhas devera ser feita nos bocais. A
fixacdo de condutores verticais em pilares da Varanda, conforme indicagdo do projeto, devera ser
feita com bragadeiras. A extremidade inferior dos condutores deverd estar acima do nivel das
canaletas, para queda livre da agua, evitando afogamento.

No caso dos beirais sem testeira, apds fixar a calha, as conexoes
deverao ser encaixadas nela, conforme a imagem: As (ltimas conexdes a serem encaixadas na calha serdo as cabeceiras
e 0s bocais de cabeceira, de acordo com a imagem abaixo:

Detalhes da fixagao das calhas em PVC
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2.14.3 - Impermeabilizagao — Nos dois compartimentos da cisterna a ser construida devera ser
feita a aplicacdo de produto impermeabilizante semi flexivel (argamassa aditivada com polimeros),
em trés demaos, conforme indicacdes do fabricante, sendo:

e Internamente: nas superficies das paredes, do teto e do piso;
e Externamente: nas superficies das paredes.

2.14.4 - Protegao Mecanica — Nas faces internas das paredes e no piso dos dois compartimentos
da cisterna a ser construida em concreto armado, dever3 ser feita protecdo mecanica (embogo no
traco 1:3 (cimento e areia média), com 2cm de espessura, com acabamento desempenado, liso)
sobre o produto impermeabilizante semi flexivel (argamassa aditivada com polimeros) a ser
aplicado sobre o concreto.

Observagao:

Os cantos vivos formados no encontro das paredes com o piso deverdo ser arredondados.

2.15-PINTURA

Toda e qualquer superficie a ser pintada, devera estar limpa, seca e livre de quaisquer
contaminagdes, tais como 6leos, graxas, poeiras, etc.

Deverdo ser executados os seguintes servigos:

2.15.1 - Aplicagdo de Verniz Sintético Sobre Madeira — Devera ser aplicado acabamento em verniz
sintético, acetinado ou semi brilho, sobre o madeiramento aparente do telhado da Varanda e da
Area de Servico, sendo as superficies previamente lixadas e aplicadas tantas dem3os quantas
necessarias para se obter um perfeito acabamento, no minimo duas.

2.15.2 - Pintura Sobre Madeira com Tinta Esmalte — Devera ser aplicado acabamento com tinta
esmalte, acetinado, sobre as novas portas de madeira macica, as aduelas e os alizares a serem
colocados em todos os compartimentos da edificagdo, em substituicdo aos arrancados, e sobre as
os caixilhos, aduelas e alizares das janelas existentes, de madeira macica, devendo todas as
superficies ser previamente lixadas.

Observagoes:

e Antes da pintura com tinta esmalte, as superficies das novas portas, aduelas e alizares
deverdo ser preparadas com pintura imunizante, utilizando-se duas demaos de cupinicida
incolor;

e Deverdo ser aplicadas tantas demdos de tinta esmalte quantas forem necessdrias para se
obter um acabamento perfeito, no minimo de duas; devendo ser rigorosamente observado
o intervalo entre duas demaos subsequentes da tinta, conforme indica¢do do fabricante do
produto;

e A cora ser utilizada devera ser o branco.
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2.15.3 — Pintura com Tinta Acrilica — Devera ser aplicado acabamento com tinta acrilica em todas
as paredes da edificacdo, tanto nas faces externas quanto nas internas, com excec¢do dos locais
onde houver revestimento em placas de ceramica (Cozinha, Banheiro da Sala de Aula 03, WC e
Banheiros Feminino e Masculino para uso dos alunos); no teto da Cozinha; nas vigas e pilares
aparentes de toda edificacdo; nas faces interna, externa e superior do muro de fechamento da
frente do terreno; nas faces interna e externa das paredes e na parte externa da tampa do abrigo
de bomba, a ser construido.

Observagoes:

e 0O acabamento devera ser de alta qualidade (tipo premium). Antes da aplicacdo em tantas
demdos quantas forem necessdrias para a obtencdo de um acabamento perfeito, no
minimo de duas, devera ser feito um preparo prévio em algumas superficies, sendo:

o Nas faces interna e externa das paredes e na parte externa da tampa do abrigo para
bomba a ser construido: com uma demao de selador acrilico e duas demaos de massa
corrida PVA, com lixamentos necessarios;

o Noteto da Cozinha e em 5% da area total das paredes internas e externas da edificacdo
(para reparos em imperfeicGes): com duas demdos de massa corrida PVA, com
lixamentos necessarios;

e Deverdo ser utilizadas as cores padrao para as edificagdes municipais, conforme orientagao
da fiscalizagdo da prefeitura.

2.15.4 — Pintura Sobre Superficie Metalica com Tinta a Oleo — Devera ser aplicado acabamento
com tinta a dleo brilhante, sobre as duas portinholas de acesso aos compartimentos da cisterna a
ser construida e sobre os dois portdes existentes no muro frontal de fechamento do terreno, para
acesso a escola, devendo ser aplicadas tantas demdos quantas forem necessarias para um
acabamento perfeito, no minimo uma, apds limpeza, desengorduramento e uma demao de fundo
anticorrosivo de secagem rapida (zarcdo). Devera ser rigorosamente observado o intervalo entre
duas demaos subsequentes de tinta, se necessario, conforme indicacdo do fabricante do produto.
Devera ser utilizada a cor aluminio.

2.15.5 - Caiacao — Devera ser aplicado acabamento em pintura com cal, com adi¢cdo de fixador, nas
faces internas do muro existente nas laterais direita e esquerda do terreno e nas faces interna,
externa e superior do muro a ser construido nos fundos do terreno, aplicando-se, no minimo, duas
dema3os.

2.15.6 — Pintura com Resina Hidrofugante — Sobre os tijolos macicos que serdo utilizados para
revestir as faces interna, externa e superior da mureta de fechamento do Parque Infantil e o
encosto, o assento e o fechamento frontal do banco em formato curvo a ser moldado in loco
também no Parque Infantil deverdo ser aplicadas duas demaos de resina hidrofugante, com o
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objetivo de selar e proteger as superficies contra umidade, evitando a impregnacao de sujeira, limo
e fungos, ndo alterando a cor natural do revestimento.

2.15.7 - Pintura Sobre Superficie Lisa de Concreto com Verniz Acrilico — Devera ser aplicada nas
superficies externas dos cinco pufes a serem dispostos no Parque Infantil (bases e assentos).

2.16 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servicos e obras executados pela empresa contratada, apds o recebimento de toda a
documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serd efetivado pela
SMOU em duas etapas sucessivas: recebimento provisério e recebimento definitivo.

O termo de recebimento provisorio sera lavrado apds a conclusao dos servigos e a solicitacao oficial
da empresa contratada para a realizacdo de uma vistoria minuciosa na obra, pela fiscalizagdo da
prefeitura.

Apds a vistoria, através de comunicacao oficial, serdo indicadas as correcdes e complementacées
consideradas necessarias para que se dé o recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo
para a execugdo dos ajustes.

O recebimento provisério sé poderd ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicGes e
apropriagdes referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes
aos pagamentos.

Tendo sido realizadas as corre¢des e complementagdes, apds solicitagdao oficial da empresa
contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagao da prefeitura, com a aprovagdo de
todo servico executado, sera realizado o recebimento definitivo das obras e servigos contratados.

2.17 —ENTREGA DA OBRA

Apds o término de todos os servicos especificados no projeto arquitetOnico e nos projetos
complementares, tendo sido sanados os defeitos e/ou imperfei¢cdes verificadas pela fiscalizagdo da
prefeitura na vistoria final, deverd ser providenciada a desmobilizacdo do canteiro de obra,
eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza completa da area e dos elementos
construidos/instalados, sendo responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda sobra
de material.




