~ ‘ Especificagao Técnica no. 268
: Versao no.01 data: 02/03/2018
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Primaria — 15 kV

Areas de aplicagéo

Perimetro: Brasil

Funcao Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negécio: Infraestrutura e Redes

Desenho 02

Subestacdo Simplificada em Poste de 75 kVA a 300 kVA

31-3 35 16 PARA 0 POSTE DA Ampla

1200

NEUTRO POSTE DA Ampla &

13 \
25 =T \es
17
FIBRA OTICA T
P/ DISPOSITIVO

DE LEITURA

VISTA SUPERIOR

5500 (minimo)

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO COM DIAMETRO
MINIMO DE 20 mm

[" CAIXA PARA MEDIDOR
MONOFASICO PARA

N\ 6,18  ALOJAR O DISPOSITIVO

DE LEITURA

SOMENTE NO CASO
DE SAIDA BE BT
SUBTERRANEA

HASTES EM ALINHAMENTO - MINIMO 4 HASTES
DISTANCIA ENTRE AS HASTES IGUAL AO SEU COMPRIMENTO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Primaria — 15 kV

Areas de aplicagéo

Perimetro: Brasil

Funcao Apoio: -

Funcao Servico: -

Linha de Negdcio: Infraestrutura e Redes

Lista de Materiais para Subestagdo Simplificada em Poste de 75 a 300 kVA — Ramal de Ligagdo Aéreo

Item

Descricao

1
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7
8
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27
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29

30

31
32

Armacédo secundaria dupla;

Armacéao secundaria simples;

Arruela quadrada;

Bucha e Arruela para Eletroduto de PVC;

Caixa para aterramento;

Caixa padronizada de tamanho adequado para disjuntor;

Chave fusivel 100 A — 10 kA,

Cinta para poste de segéo circular de diametro adequado;

Condutor de cobre nu # 16 mm2 (19 fios);

Condutor de cobre nu # 16 mmz2 (7 fios);

Condutor de cobre nu # 25 mm? (7 fios);

Condutor de cobre nu # 35 mm? (7 fios);

Condutor unipolar de cobre 0,6/1,0 kV de bitola adequada;

Conector cunha derivagéo e cunha tipo estribo;

Conector terminal a compresséo para condutor de cobre nu, adequado;

Cruzeta de madeira de 2000 mm de comprimento;

Curva de 135° ou 180° em PVC com diametro adequado;

Disjuntor adequado;

Eletroduto em PVC rigido de didametro adequado;

Fita de aco inoxidavel com trava para amarragdo de eletroduto;

Gancho olhal (ao aplicar isolador de disco ou polimérico de ancoragem);

Haste cobreada para aterramento

Isolador de disco de vidro — classe 15 kV (ramal em condutor de cobre — Area com ambiente agressivo);
Isolador de pino/polimérico de ancoragem — classe 15 kV (ramal em condutor de aluminio).
Isolador roldana — classe 600 V;

Luva de emenda em PVC para eletroduto;

Manilha sapatilha e alca pré-formada adequada (ao aplicar isolador de disco ou polimérico de ancoragem);
Ma&o Francesa Plana (Normal)

Olhal (ao aplicar isolador de disco ou polimérico de ancoragem);

Parafuso de cabega abaulada de comprimento adequado;

Parafuso de cabega quadrada de comprimento adequado;
Para-raios a 6xido metalico com corpo polimérico, 12 kV / 10 kA;

33
34

35
36
37

38

Pino de isolador com porcas e arruelas;
Poste de concreto (Tabela 5);

Sela para cruzeta;
Suporte para chave corta circuito ou para-raios;
Suporte para transformador em poste de secao circular de diametro adequado;

Transformador de distribuicéo;
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