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CONTRATO N2 052/2021
PREGAO PRESENCIAL - N2 043/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6417/2020

CONTRATO CELEBRADO PELO
MUNICIiPIO DE SAQUAREMA/
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E
PELA EMPRESA  BRASI-RIO
COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
EIRELI., QUE TEM POR OBIJETO A
AQUISICAO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES
ADMINISTRATIVAS DO NOVO
HOSPITAL DO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA/RI.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n2. 12.361.936/0001-27,
com sede na Rua Frutuoso de Oliveira Bravo, Centro, Saquarema — RJ, CEP 28.990-756, doravante
denominado FMS, neste ato representado pelo Senhor Secretario Municipal de Saude, Sr. Jodao
Alberto Teixeira Oliveira, Identidade n2 5231107-0 CRM, CPF n2 475388217-91.

CONTRATADA: BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS EIRELL., inscrita no CNPJ (MF) n.2
03.234.021/0001-60, localizada na Estrada do Galedo, n° 1154, sala 308, llha do Governador — RJ,
representada pela Sra. Ingrid Martins Samary, brasileira, solteira, Bacharel em RelacGes
Internacionais, portadora da Cédula de Identidade n.2 08.044.635-4, expedida pelo IFP/RJ e CPF
(MF) n.2 013.858.637-30.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo n2 6417/2020, e
em conformidade ao Pregdo Presencial n? 043/2021 e Ata de Registro de Precos n° 086/2021,
regido pela Lei n? 8666/93, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus
representantes no final qualificados, tem justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a
execucao, pela segunda, do objeto abaixo descrito, mediante clausulas e condi¢bes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto desse contrato é a contratacdo de empresa para aquisicdo de
diversos equipamentos hospitalares, para atender as necessidades administrativas do novo
Hospital Municipal do municipio de Saquarema/R). Para todos os efeitos legais, para melhor
caracterizacdo do objeto contratual, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes
das obrigacdes ora contraidas, integram este contrato, o Edital de Pregdo Presencial n2 043/2021 e
a Ata de Registro de Precos n° 086/2021, e seus anexos, como se nele estivessem transcritos. Os
documentos referidos na presente clausula sdo considerados suficientes para, em complemento a
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este Contrato, definir a sua extensdo e desta forma reger a execu¢ao do objeto contratado, e
conforme abaixo:

ITEM

DESCRICAO

u.m

QUANT

MARCA

APARELHO DE ANESTESIA coMm
MONITORIZAGAO HEMODINAMICA :

Equipamento de anestesia microprocessado para
atender pacientes adultos ( inclusive obesos ) ,
pediatricos e neonatos , sem a necessidade de
troca do fole; processo de anestesia: aberto,
(baraka) semi aberto e circuito fechado e software
com interface do usudrio no idioma portugués.
Estrutura em material ndo oxidante , dotado de
suporte com movimentacdo no eixo “x”; para
integragdo entre o monitor e o aparelho de
anestesia possibilitando monitoragdo extra

Tela de LCD sensivel ao toque (touch screen) de
no minimo 12” ou superior.

No minimo 2 Gavetas para colocagdo de
medicamentos e ou acessérios e mesa de
trabalho; com rodizios giratérios, com sistema de
freio central.

Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento
com deteccdes de erros, falhas de
funcionamento.

Devera permitir a conexao a sistema de exaustdo
de gases.

Deve permitir monitoracdo extra de pelo menos
andlise de gases, capnografia na tela do
equipamento través de modulos diretamente
instalados no moével ou através de monitor
acoplado por suporte préprio da mesma marca do
Aparelho de Anestesia para possibilitar o
intercambio dos médulos . N3o serdo aceitos
racks externos para este fim.

Ventilador acionado por pistdo eletroénico ou fole
ascendente (controlado por ar ou oxigénio).

O equipamento deve possuir sistema que permita
troca de cal sodada durante o procedimento
cirdrgico sem causar vazamento.

UND

SHENZHEN COMEN
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Deve possuir fluxdbmetros eletr6nicos ou com
ajuste digital para os 3 gases (N20. 02 e Ar
medicinal).

Deve possuir sistema de iluminagdo no prdprio
movel com possibilidade de ajuste da intensidade
,n3o serdo aceitos equipamentos que necessitem
de foco de luz extra acoplados externamente.
Modos ventilatérios (minimo): VCV / VC, PCV /
VPC, SIMVVC / SIMV-PC, PSV/CPAP, manual e
ventilagdo

automatica.

Parametros do ventilador: Monitoramento de TV,
MV, FiO2, I: E, Ppeak, Pmean, Pplat, Freq.

Gases de entrada: 02, N20 e Ar Medicinal.
Sensor de oxigénio com monitoramento Fio2
Garfo de cilindro de emergéncia 02 e N20.

Deve permitir somente uso de cassetes
eletrbnicos / vaporizadores calibrados com
sistema de intertravamento que impossibilite o
uso simultdaneo de dois ao mesmo tempo.

Pinsp (pressdo de inspiracdo): 5 - 70cmH20, VT
(volume corrente): 20mL - 1500mL

Frequéncia respiratdria: 4 - 100bpm, I:E (Relacdo
de tempo de inspiracdo e expiracdo): 2:1 - 1:8,
Deve possuir nivel de ciclagem inspiracdo
expiragdo de no minimo 5 a 75%

Pausa inspiratéria de no minimo de 5 a 60 %
PEEP de no minimo 4 a 20 cmH20

Tinsp (Duragao de inspiracdo): 0,2 - 5,0s,
Desempenho do Ventilador:

Fluxo inspiratério: O fluxo maximo inspiratério
ndo deve ser inferior a 100 L/min quando a
pressao de alimentagdo de gds for 280 kPa.
Sistema de controle de fluxo principal: Intervalo
de monitorizagdo: OL/min - 10L/min.

Sistema de controle do fluxo de gas auxiliar:
Intervalo de monitorizacdo: OL/min - 15L/min.
Abastecimento de gds: Mangueiras de gases: 02,
N20 e AR.

Conexdo das mangueiras de gases: DISS.
Intervalo de pressao na entrada: 280 — 600 kPa

O equipamento deve apresentar as curvas (loops):
Pressdo- Volume (P-V), Volume-Fluxo (V-F)
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Conectores de Comunicacdo (minimo): Conexdo
serial para comunica¢do entre o equipamento e
dispositivos externos.
Alimentacdo elétrica (Bivolt): C.A. 100 - 240 V,
Frequéncia: 60 Hz
Peso maximo: 160 Kg.
Monitor multiparametro modular da mesma
marca do aparelho de anestesia com mddulos
intercambidveis pelo usudrio, para uso externo ou
interno e aplicavel inclusive em procedimentos de
alta complexidade com parametros de sinais vitais
gue atenda paciente neonato, adulto e pedidtrico
com tela TFT LCD colorida de no minimo 17” (1280
x 1024) com Touch screen;
Parametros a serem entregues : Pré configurados
ECG 3/7 Derivagbes, Resp., Sp02, FP,
Temperatura, PNI e dois canais de Pl e na forma
de Modulo intercambiavel , um Modulo para o
parametro Etco2 e um Modulo para o parametro
AG ; que poderdo ser usados tanto no monitor
guanto no proéprio gabinete de Anestesia com
possibilidade de conectividade direta com isso
importando e apresentando dados em tempo real
dos parametros de ventilagdo mecanica como
valores numéricos e dados gréficos de loops .
Possibilidade de mais de 10 formas de ondas
simultdneas ; Interface selecionavel; Tabela de
calculo de drogas; |Indicadores: alarme,
alimentacao, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;
Revisdo de Tendéncias de 150 horas e pelo menos
1200 conjuntos de dados de medigdo de PNI;
Possibilidade de uso de impressora térmica
integrada de 3 canais de impressao; Possuir Modo
DEMO protegido com senha; Baterias de litio
recarregaveis, internas e removiveis através de
acesso pelo lado externo do gabinete por
portinhola ou tampa exclusiva para este fim, sem
a necessidade de abrir o equipamento com
ferramentas e expondo o interior do mesmo, com
autonomia minima de 60 minutos sem a
necessidade de utilizacdo de mdédulos externos de
bateria; Protecao IPX1; Possibilidade de uso de
outros mddulos separados com recurso “plug and
play”; possibilitando expansdo dos parametros de
acordo com a necessidade do cliente tais como
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,BIS , TNM , ICG ,DEBITO CARDIACO ,
ESPIROMETRIA ....

Interface: Porta USB; Saida VGA; Conexdo RS232;
Conexdo de rede padrao;

Cada conjunto Aparelho de Anestesia / Monitor
devera conter as seguintes quantidades de
acessorios:

Aparelho de Anestesia :

Bateria com autonomia minima de 110 minutos
para sustentacdo do sistema durante queda de
energia.

¢ Uma (01) Mangueira de gas oxigénio; Uma (01)
Mangueira de gés de ar; Uma (01) Mangueira de
gas N20;

e Um (01) Vaporizador (isoflurano); Um (02)
Conjunto de traqueias de respiracao autoclavavel
para adultos (incluindo tubo) de respiracéo,
conector Y, conector L, filtro, bolsa manual);

e Um (02) Conjunto de tubo de respiragdo
pedidtrico autoclavavel (incluindo tubo de
respiracao,

conector Y, conector L, filtro, bolsa manual);

e Um (01) cabo de alimentagdo para rede elétrica
(tipo 2p+t) padrdo ABNT; ¢ Um (01) manual do
usudrio (operacdo) em lingua portuguesa
Monitor Multiparametro :

ECG/Respiracdo: 02 cabos 5 vias; SPO2: 02 sensor
reutilizavel adulto e 01 sensor reutilizavel
pedatrico ;

PNI: 02 conjuntos extensor / bracadeira
reutilizavel adulto livre de latex, 02 conjuntos
extensor / bracadeira reutilizavel pediatrico livre
de latex, 1 conjuntos extensor / bragadeira
reutilizavel obeso livre de latex,

PI: 01 cabo e 1 transdutor ; Temperatura cutanea:
2 probes , Temperatura esofagiana: 1 probe ;
CAPNOGRAFIA :5 cabos e conjuntos
correspondentes  para  capnografia  com
reservatdrio, tubo e adaptador de vias aéreas;
Agente Anestésico : Filtro com reservatorio , tubo
de amoastragem e adapator de vias aéreas

01 (um) Cabo de Alimentacdo (2P +T) padrdo
ABNT ;02 (duas) Bateria interna Recarregavel
Lithium-lon

01 (um) Manual do Usuario em Portugués
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Garantia 12 meses
Deverdao ser apresentados os certificados do
INMETRO e Registro na Anvisa

CENTRAL DE MONITORACAO COM 10 (DEZ)
MONITORES MULTIPARAMETRICOS BEIRA DE
LEITO COM AS CARACTERISTICAS MINIMAS A
SABER:

CENTRAL DE MONITORAMENTO

Central de Monitoramento utilizada para
monitoramento centralizado de parametros
fisiolégicos através da visualizagdo dos monitores
multiparamétricos que estiverem em rede com a
central.

Especificacdes minimas: Conectar pelo menos 24
monitores beira de leito simultaneamente em
rede

Gestdo de alarmes dos parametros dos monitores
beira de leito; Armazenar até 200 horas de dados
de tendéncia e analise para cada monitor beira de
leito; Formas de onda fisioldgicas holograficas de
48 horas; Armazenar e analisar até 700 eventos de
alarme para cada monitor beira de leito; Até 12
horas de andlise de tendéncias abreviada para
cada monitor beira de leito; Exibicdo de ECG
multiderivac¢oes, cdlculo do segmento ST e fungdo
de analise de arritmia;

Os relatdrios de monitoramento de registros de
andlises e alarmes podem ser impressos em um
determinado formato; possibilidade de conectar-
se a impressora a laser através de dispositivos de
saida; Conectar-se a teclado e mouse através de
dispositivos de entrada; Exibir informac¢des dos
monitores beira de leito; Busca, navegacdo e
gestdo dos dados de monitoramento dos
pacientes; Funcdo abrangente de ajuda do
sistema; Fun¢do de desligamento para
armazenamento de todo tipo de informagées de
revisdao; Calculo de doses de medicamentos e
tabelas de titulagao.

Varios métodos para indicar alarmes; Suporte a
monitores conectados por rede sem fio ou com
fio;Formas de onda exibidas: Forma de onda de
ECG de 2 canais, forma de onda de RESP de 1

UND

SHENZHEN COMEN
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canal, forma de onda de PLETISM de 1 canal,
forma de onda de Pl de 4 canais, forma de onda
de CO2 de 1 canal,

Acompanham : 01 Monitor de pelo menos 21”7, 01
teclado, 01 mouse, 01 CPU, 01 Licenga do
Windows, 01 licenca da Central, 01 Swift
.Software com registro na Anvisa .

MONITOR MODULAR MULTIPARAMETRO
Monitor multiparametro modular da mesma
marca do aparelho de anestesia com mddulos
intercambidveis pelo usudrio, para uso externo ou
interno e aplicavel inclusive em procedimentos de
alta complexidade com parametros de sinais vitais
gue atenda paciente neonato, adulto e pedidtrico
com tela TFT LCD colorida de no minimo 17”(1280
x 1024) Touch screen.

Parametros a serem entregues : Pré configurados
ECG 3/7 Derivagbes, Resp., Sp02, FP,
Temperatura, PNI, dois canais de Pl e na forma de
moédulo intercambidveis um Modulo para o
parametro DC ; e um Modulo para o parametro
Capnografia Sidestream.

Possibilidade de mais de 10 formas de ondas
simultaneas; Interface selecionavel; Tabela de
calculo de drogas; Indicadores: alarme,
alimentacdo, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;
Conexdo a Central de Monitoramento; Revisdo de
Tendéncias de 100 horas e pelo menos 600
conjuntos de dados de medicao de PNI;
Possibilidade de uso de impressora térmica
integrada de 3 canais de impressao; Possuir Modo
DEMO protegido com senha; Baterias de litio
recarregaveis, internas e removiveis através de
acesso pelo lado externo do gabinete por tampa
exclusiva para este fim, sem a necessidade de
abrir o equipamento com ferramentas e expondo
o interior do mesmo, com autonomia minima de
90 minutos sem a necessidade de utilizacdo de
moddulos externos de bateria; Comunicagao bi
direcional com central de monitoramento;
Protecdo IPX1; Protecdo e sincronizacdao com
desfibrilador.

O monitor devera ter pelo menos trés slots livres
para possibilitar o uso de outros médulos ,
adquiridos em separados com recurso “plug and
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play”; possibilitando expansao dos parametros de
acordo com a necessidade do cliente tais como
AG, BIS, TNM, ICG , ESPIROMETRIA .... sem que
para isso haja necessidade de interven¢do no
equipamento

Interface: Porta USB; Saida VGA; Conexdo RS232;
Conexdo de rede padrdo; Terminal de
aterramento equipotencial.

ECG 5 Vias R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V
(AHA); Forma de Onda de ECG: apresentacdo das
7 formas de onda das derivacbes; Sele¢do de
Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv);
x0,5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm/mv);
Auto; Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25
mm/s e 50mm/s; Saida Analdgica de ECG; Faixa de
Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm; Protecdo para
Eletrocirurgia: Modo de incisdo: 300 W;

Deteccdo de Pulso de Marca-passo; Modos de
Operacdo: Diagndstico, Monitor e Cirurgia.
Segmento ST; Analise de Arritmia.

Respiragdo  Método: Impedancia Tordcica
(Medicdo através das derivagoes: RA-LL, RA-LA).
Faixa de medida da Frequéncia Respiratéria e de
alarme: 0 a 150 rpm;

Sp02: Faixa de Medida: 0 a 100%,; Faixa de alarme:
0a 100%

Faixa de Frequéncia de Pulso: 25 a 300 bpm.
(opcional para tecnologia NELLCOR)
Temperatura: (Superficial e Intracavitaria); Canal:
2 canais; Faixa de Medida: 0 a 50 °C; Tempo de
atualizagdo: Acadals~2s.

Pressio Ndo Invasiva  (PNI):  Método:
Oscilométrico, Modos de Operagdo: Manual,
Automatico, Continuo; Automatico: intervalo de
medi¢cdo 1 a 480 min; Continuo: 5 min, intervalo
de 5 s; Tipos de Medida: Pressdo Arterial Sistdlica,
Pressdo Arterial Diastdlica, Pressdo Arterial
Média; Faixa de Alarme: 10 a 270 mmHg;
Resolugdo: 1 mmHg; Faixa de medi¢do da pressdo
no manguito: 0 a 290 mmHg;

Faixa de Frequéncia de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm;
Pressdo Invasiva (PI) Medidas
ART,PA,PVC,PAD,PAE,PIC,P1, P2; Faixa de
medi¢do: -50 mmHg 4 300 mmHg; Art: 0 mmHg ~
300 mmHg;, AP: - 6 mmHg ~ 120 mmHg;
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PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg ~ 40 mmHg; P1/P2:
-50 mmHg ~ 300 mmHg

DC - técnica da termodiluicdo para o calculo do
Débito Cardiaco. Faixa: 0,5 a 20 litros/minuto;
Monitorizagdo continua da temperatura do
sangue na faixa de 30 a 40 oC e temperatura do
injetado na faixa de 0 a 250C; Cdlculos dos
seguintes parametros: indice cardiaco, indice do
trabalho VE e VD, resisténcia vascular pulmonar e
sistémica e indice das resisténcias; Alarmes de
maximo e minimo

Capnografia (EtCO2) Sidestream Método: Técnica
de absorcdo por infravermelho; Faixa de Medida
de CO2: 0 mmHg ~ 150 mmHg; Precisdo: 0,1
mmHg (0 a 69 mmHg); 0,25 mmHg (70 a 150
mmHg); Resolugdo: 1 mmHg; Modo: Adulto,
Pediatrico, Neonato; Faixa de Medida de FiCO2: 3
mmHg ~ 50 mmHg;

Acessorios: 02 (dois) Cabo ECG 5 vias, reutilizavel;
02 (dois) Sensor de Temperatura de Pele Adulto;
02 (dois) Sensor Sp0O2 adulto reutilizavel; 01 (um)
bracadeira reutilizavel Adulto; 01 (um) Tubo PNI;
01 (um) Cabo de Alimentagdo; 01 (um) Cabo terra;
01 (um) Manual do Usuario, 02 (duas) Baterias de
Lition; 01 (um) Cabo interface para transdutor de
pressdo ; 01 (um) Kit transdutor de pressdo PI
descartavel; 5 cabos e conjuntos correspondentes
para capnografia com reservatério, tubo e
adaptador de vias aéreas. 02 (Dois) cateteres de
Swan-Ganz;

Garantia 12 meses

Deverdo ser apresentados os certificados do
INMETRO e Registro na Anvisa da central (
Software) e do monitor

MONITOR DE TRANSPORTE PRE-CONFIGURADO

Monitor multiparamétrico de transporte com tela
LCD colorida de no minimo 8,0” TOUCH SCREEN; e
al¢a para fixacdo na grade da maca de transporte
Parametros: ECG 3/7 Derivacgdes, Resp., Sp0O2, FP,
Temperatura(2 canais), PNI E PI

Interface seleciondvel para tela dividida entre
Grafico, Numeros grandes, curvas, tabelas; Tabela
de cdlculo de drogas; Indicadores: alarme,
alimentacao, bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;

UND

SHENZHEN COMEN
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Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc;
Menu de configuragao acessivel através de botdo
giratério ou tela Touch ; Revisdo na tela de
Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até
90 horas para todos parametros; Possuir Modo
DEMO protegido com senha; Bateria de litio
recarregavel, interna e removivel através de
acesso pelo lado externo do gabinete por tampa
exclusiva para este fim, sem a necessidade de
abrir o equipamento com ferramentas e expondo
o interior do mesmo, com autonomia minima de
120 minutos sem a necessidade de utilizacdo de
modulos externos de bateria; Alarmes
audiovisuais ajustaveis com trés niveis de
prioridade com limites maximo e minimo para
todos parametros; Peso maximo: 5 kg; Protecao
IPX1; Possibilidade de uso de impressora
integrada de 3 canais;

Protecdo contra descarga e interferéncia de
desfibrilador e bisturi; Exibicdo de pelo menos 8
curvas simultaneas com valores alfanuméricos;
Tecla de congelamento; Memaria para armazenar
as configuracdes; Teclas de atalho para funcgGes e
outras configuracGes; Alimentacdo eletrica: 100 a
240Vac 60hz com comutacdo automatica de
tensdo; Porta USB, Conexdao de rede padrao
ethernet

ECG 5 Vias - Exibicdo simultdanea de até 7
derivagdes na tela ou seleciondveis; Alarme audio
visual de eletrodo solto, tremor muscular,
segmento ST, bradicardia, taquicardia; Faixa de
Frequéncia Cardiaca:Adulto: 15 a 300 bpm;
Pediatrico e Neonatal: 15 a 350 bpm. Protec¢do
para Eletrocirurgia e Cardioversao

Modos de Operagdo: Diagndstico, Monitor e
Cirurgia. Analise de ST; Analise de Arritmia sem
necessidade de central com pelo menos 16 tipos
de arritmia; Possibilidade para uso de ECG 12
derivagoes;

RESP - Exibicdo da onda de respiragdo, frequéncia
respiratdria e com alarme de apnéia ajustavel
pelo usudrio; Faixa de medida da Frequéncia
Respiratéria e de alarme: Adulto/pediatrico: 0 a
120 rpm; Neonato: 0 a 150 rpm; Alarme audio
visual de apnéia programavel,
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Sp02: Visualizacdo simultanea na tela da curva de
plestimografia, valor da saturacdo e valor da
freqUiéncia de pulso; Faixa de Medida: 0 a 100%.
Faixa de medicdo de frequéncia de pulso: 25 a

300bpm;

Temperatura -  (Superficial cutanea e
Intracavitaria) Canal: 2 canal Faixa de Medida: 0 a
50 °G;

Pressdo Ndo Invasiva - Método: Oscilométrico
com medidas em mmHg ou Kpa; Alarmes com
limites de seguranca e medicdo para adulto,
pedidtrico e neonatal; Modos de Operacdo:
Manual, Automatico, Continuo Automatico:
intervalo de medicdo 1 a 480 min; Continuo: 5
min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressao
Arterial Sistdlica, Pressdo Arterial Diastdlica,
Pressdao Arterial Média. Faixa de medicdao da
pressao no manguito: 0 a 300 mmHg Protecao
contra sobrepressdo: 300 mmHg Faixa de
Frequéncia de Pulso: Faixa: 40 a 240 bpm;
Meméria para armazenar pelo menos 500
medicdes de PNI;

Acessorios: 02 Cabo ECG 5 vias; 02 Sensor de
Temperatura de Pele Adulto; 02 Sensor SpO2
adulto reutilizdvel; 02 Sensor Sp0O2 pediatrico
reutilizavel; 03 bracadeira reutilizadvel Adulto; 02
bracadeira reutilizadvel Pediatrica ; 01 bracadeira
reutilizavel Obeso ; 02 Tubo extensor de PNI; 01
Cabo de Alimentagdo (2P +T) padrdo ABNT; 02
Baterias Recarregaveis; 01 Manual do Usuario;
Deverdao ser apresentados os certificados do
INMETRO e Registro na Anvisa

PARAGRAFO PRIMEIRO — DO PRAZO - O prazo de vigéncia deste contrato serd de 12 (doze) meses
e 0 prazo para a entrega do objeto serd de até 30 (trinta) dias, contados a partir da autorizagdo
para o inicio da entrega, emitida pela Secretaria Municipal de Saude, ou pessoa por ela autorizada
para este fim, sem qualquer interrup¢do, podendo ser alterado por Termo Aditivo, de comum
acordo entre as partes, desde que ndo implique em modificagées do objeto do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - GARANTIA — Os equipamentos deverdo ter garantia técnica, incluindo
reposicdo de componentes e pecas defeituosas, de, no minimo, 12 (doze) meses, ofertada pelo
fabricante, sem quaisquer 6nus para contratante, contados a partir da data da entrega dos
equipamentos e emissdo dos respectivos documentos fiscais. Independente da garantia ofertada
pelo fabricante, o fornecedor, na condicdo de contratado, devera, nos primeiros 30 (trinta) dias
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apods a entrega dos bens, assegurar a substituicdo dos equipamentos que apresentarem defeitos de
fabricacdo, competindo-lhe os custos e despesas pela substituicdo e efetiva entrega do bem em
perfeitas condi¢Ges de uso.

CLAUSULA SEGUNDA - Pelo cumprimento do exposto na Cldusula Primeira o Contratante pagara a
Contratada o valor de RS 1.989,800,00 (um milhdo novecentos e oitenta e nove mil e oitocentos
reais), para quantidade, totalidade e periodo, conforme especificado no Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO - O pagamento sera realizado, em até 30 (trinta) dias
apods a apresentacdo da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) por 02 (dois) servidores;

PARAGRAFO UNICO — A Contratante efetuard ampla fiscalizacdo dos servicos prestados pela
Contratada, através da Secretaria de Municipal de Saude, na pessoa de servidor designado como
fiscal de contrato, a que compete exigir o cumprimento das obrigacdes deste contrato.

CLAUSULA QUARTA — Em caso de inexecucdo parcial ou total das condicBes fixadas nesta licitagdo
e quaisquer outras irregularidades, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
adjudicataria as seguintes sancoes:

a) Adverténcia:

b) Multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do contrato (ou sobre o valor do
empenho), no caso de o licitante ndo cumprir rigorosamente as exigéncias contratuais, salvo se por
motivo de for¢ca maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.

c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que a contratada promova sua
reabilitacdo.

CLAUSULA QUINTA - A inexecucdo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisdo, com as
cominagBes dai advindas nos termos to Art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93, além dos motivos
previstos no Art. 78 do referido diploma legal.

CLAUSULA SEXTA - E vedado a Contratada ceder, transferir ou subcontratar os servicos ou o
contrato, de forma total ou parcial, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — Em caso de cessdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel
com a cessiondria ou sub CONTRATADA, tanto em relagdo a CONTRATANTE como perante terceiros
pelo perfeito cumprimento de todas as cladusulas e condi¢Ges contratuais.
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CLAUSULA OITAVA - Qualquer cessdo ou subcontratagdo sem a devida autorizacdo da
CONTRATANTE, sera nula e sem qualquer efeito, além de constituir infragcdo contratual passivel das
cominagdes legais e cabiveis.

CLAUSULA NONA - A contratada reconhece o direito da administracdo de rescisdo motivada por
inexecucgdo total ou parcial do contrato.

CLAUSULA DECIMA - Durante a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA é a Unica responsavel
perante terceiros, pelas consequéncias dos atos praticados pelo seu pessoal na execucdo dos
servicos e uso de equipamentos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumida, todas as condicdes de
habilitacdao e qualificagdo exigidas em Lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — S3o partes integrantes deste contrato, a proposta da contratada e
seus anexos, sendo que a interpretacdo e a aplicacdo deste contrato serdo dadas pela legislacao
vigente, e especialmente pela Lei n? 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- Aplica-se a este contrato a aos demais casos omissos, as disposicdes
previstas pela Lei Federal n2 8.666/93, bem como as demais legisla¢cdes pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS — As despesas com o presente
contrato correrdo por conta da dotagdo orcamentaria PT: 10.302.0026.1.005 ND: 4.4.90.52.15.00
Fonte de Recurso: 1211, do orcamento vigente oriundo da Secretaria Municipal de Saude.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO — A publicacdo resumida do presente instrumento
serd providenciada pela Contratante nos termos do artigo 26 c/c paragrafo Unico do artigo 61,
ambos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO - As partes elegem o foro da Cidade de Saquarema —RJ para
dirimir quaisquer duvidas emergentes do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de
igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas.

Saquarema, 13 de outubro de 2021.

Jodo Alberto Teixeira Oliveira
Secretdrio Municipal de Saude
CONTRATANTE

BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVIGOS EIRELI.
Ingrid Martins Samary
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

ASSINATURA

NOME:

CPF:

ASSINATURA




