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NOTAS:

1. DETALHES CONFORME NORMAS:

NBR—9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGAO, MOBILIARIO, ESPACOS E EQUIPAMENTOS URBANOS/ABNT
2020;

NBR—16537 — ACESSIBILIDADE — SINALIZAGAO TATIL NO PISO — DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS E INSTALAGAO/ABNT 2018.

2. NAO DEVE HAVER DESNIVEL ENTRE O TERMINO DO REBAIXAMENTO DA CALCADA E O LEITO CARROGAVEL;

3. SE O REBAIXAMENTO ESTIVER LOCALIZADO ENTRE JARDINS, FLOREIRAS, CANTEIROS, OU OUTROS
OBSTACULOS, ABAS LATERAIS PODEM SER ELIMINADAS OU ADEQUADAS. QUANDO HOUVER ABAS, AS
INCLINAGOES DEVEM SER IGUAIS OU MENORES A 5% (REBAIXAMENTO 1);

4. QUANDO A FAIXA DE PEDESTRES ESTIVER ALINHADA COM A CALCADA DA VIA TRANSVERSAL, ADMITE-SE O
REBAIXAMENTO TOTAL DE CALGCADA NA ESQUINA (REBAIXAMENTO 2);

5. CALCADAS ESTREITAS ONDE A LARGURA DO CALCADA NAO FOR SUFICIENTE PARA ACOMODAR O
REBAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE COM LARGURA DE NO MINIMO 1,20 m, PODERA SER FEITO:

*  REBAIXAMENTO DE RAMPAS LATERAIS COM INCLINAGAO DE ATE 5 % (REBAIXAMENTO 3);

*  REBAIXAMENTO TOTAL DE LARGURA DA CALCADA, COM LARGURA MINIMA DE 1,50 m E COM ABAS
LATERAIS COM  INCLINACAO IGUAL OU MENOR a 5% (REBAIXAMENTO 3);

*  SER ADOTADO O CRITERIO DO ORGAQ DE TRANSITO DO MUNICIPIO;
*  FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA;
*  REDUGAO DO PERCURSO DE TRAVESSIA.

6. OS REBAIXAMENTOS DAS CALCADAS LOCALIZADOS EM LADOS OPOSTOS DA VIA DEVEM ESTAR ALINHADOS
ENTRE SI;

7. DEVE SER GARANTIDA UMA FAIXA LIVRE NO CALGADA, ALEM DO ESPAGCO OCUPADO PELO REBAIXAMENTO,
DE NO MINIMO 1,20 m, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DESDE QUE JUSTIFICADO, ADMITE—SE A LARGURA
MINIMA DE 0,90 m (REBAIXAMENTO 1 e 4);

8. A CONFORMAGAO DOS ACESSOS DE PEDESTRES AS EDIFICACOES NAO FAZ PARTE DO PROJETO E DEVERA
SER RESOLVIDO NA PARTE INTERNA DA PROPRIEDADE;
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