
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X
P6 P7

P9 2xP10 V1

V2 V3 V4

V5 V6 V7

V8

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 5 44 220

2 5.0 5 96 480

3 5.0 5 52 260

4 5.0 67 69 4623

5 5.0 22 48 1056

6 5.0 34 79 2686

7 5.0 16 53 848

8 5.0 354 65 23010

9 5.0 41 105 4305

10 5.0 2 240 480

11 5.0 2 463 926

12 5.0 2 390 780

CA50 13 6.3 11 89 979

14 6.3 3 66 198

15 8.0 1 188 188

16 8.0 2 971 1942

17 8.0 2 237 474

18 8.0 1 540 540

19 8.0 1 545 545

20 8.0 2 1097 2194

21 8.0 2 190 380

22 8.0 1 205 205

23 8.0 2 337 674

24 8.0 2 362 724

25 8.0 3 355 1065

26 8.0 3 651 1953

27 8.0 1 358 358

28 8.0 2 894 1788

29 8.0 1 190 190

30 8.0 2 521 1042

31 8.0 1 165 165

32 8.0 1 388 388

33 8.0 2 559 1118

34 8.0 2 193 386

35 8.0 2 852 1704

36 8.0 2 175 350

37 8.0 2 524 1048

38 8.0 2 537 1074

39 8.0 1 365 365

40 8.0 2 851 1702

41 10.0 18 296 5328

42 10.0 2 331 662

43 10.0 3 225 675

44 10.0 1 270 270

45 10.0 2 585 1170

46 10.0 1 174 174

47 10.0 2 234 468

48 10.0 1 127 127

49 10.0 2 267 534

50 10.0 1 127 127

51 10.0 2 247 494

52 10.0 2 195 390

53 10.0 2 365 730

54 10.0 2 547 1094

55 10.0 1 132 132

56 10.0 2 272 544

57 10.0 1 131 131

58 10.0 2 271 542

59 12.5 16 296 4736

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 11.8 3.2

8.0 225.6 97.9

10.0 135.9 92.2

12.5 47.4 50.2

CA60 5.0 396.7 67.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 243.5

CA60 67.3

Volume de concreto (C-30) = 3.81 m³

Área de forma = 64.66 m²
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Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N13 5 N1 ø5.0 c/20 C=44

N13 5 N2 ø5.0 c/20 C=96

N13 5 N3 ø5.0 c/20 C=52

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER

ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).
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