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LEGENDAS

|:| — PILAR QUE CONTINUA
m - PILAR QUE MORRE
|:| — CONCRETO EM CORTE

NOTAS GERAIS
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DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

CONCRETO Fck = 30 MPa.

FUNDAGAO EM ESTACAS DE CONCRETO PRE—MOLDADAS:

— CAPACIDADE DAS ESTACAS: 300 kN.

— COTA DA PONTA DA ESTACA: —-9.50m.

— REFERENCIA DE COTAS DO PROJETO DE ARQUITETURA.

— DIMENSOES: QUADRADA, 20x20cm.

AS EMENDAS NAS ESTACAS DEVERAO SER FEITAS COM SOLDA, EM CINTAS METALICAS ANCORADAS NAS ESTACAS.

QUANTIDADE TOTAL DE ESTACAS: 64 ESTACAS.

PREPARO DA CABEGA DAS ESTACAS:

— DEMOLIR O TOPO DA ESTACA DANIFICADO DURANTE A ESCAVAGAO OU ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO,
UTILIZANDO-SE PONTEIRO OU MARTELOS LEVES, TRABALHANDO-SE COM PEQUENA INCLINAGAO PARA CIMA,
EM RELAGAQ A HORIZONTAL.

— DEMOLIR UMA PARTE SUFICIENTE DA ESTACA, DE FORMA A EXPOR UM COMPRIMENTO DE TRANSPASSE DA ARMADURA,
PARA EM SEGUIDA, RECOMPO—LA ATE A COTA DE ARRASAMENTO NAQUELAS SITUAGOES NAS QUAIS O TOPO ESTA
SITUADO ABAIXO DA COTA DE ARRASAMENTO, COMO TAMBEM NAS SITUAGOES EM QUE O TOPO RESULTAR
ABAIXO DA COTA DE ARRASAMENTO.

— PROLONGAR A ARMADURA DA ESTACA DENTRO DESTE TRECHO, E UTILIZAR NA SUA RECOMPOSIGAO
CONCRETO QUE APRESENTE RESISTENCIA NAQ INFERIOR A DO CONCRETO ORIGINAL DA ESTACA.

— DEIXAR UM COMPRIMENTO DE ARMADURA SUFICIENTE PARA PENETRAR NO BLOCO A FIM DE
TRANSMITIR OS ESFORGOS.

7 — BLOCO DE COROAMENTO:

— CONCRETO: fck = 30MPa.
— FATOR A/C MAXIMO = 0.55

8 — A POSIGAO EXATA DO PREDIO DEVERA SER FORNECIDA PELO PROJETO DE ARQUITETURA.
9 — NORMAS DE REFERENCIA:

— A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS SEGUINTES NORMAS DA ABNT,
EM SUAS OLTIMAS EDIGOES, ALEM DAS QUE FOREM REFERENCIADAS NELAS:
a. NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

NBR 6120 - CARGAS PARA O CALCULO DE EDIFICAGOES.

NBR 6122 - PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES.

NBR 6123 - FORGAS DEVIDO AO VENTO EM EDIFICAGOES.

NBR 7188 - CARGA MOVEL RODOVIARIA E DE PEDESTRES EM PONTES,

VIADUTQS, PASSARELAS E OUTRAS ESTRUTURAS.
NBR 12131~ ESTACAS - PROVE DE CARGA ESTATICA.
h. NBR 14931- EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
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