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ESCALA 1:125

1— AS CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO DEVERAO SER ESTANQUES E POSSUIR FUNDO COM INCLINAGAO DE

MODO A NAO REDUZIR A VELOCIDADE DOS EFLUENTES.

2 — A UOLTIMA CAIXA, ANTES DA FOSSA, DEVERA SER INSTALADA ENTRE 45 E 90° UMA GRADE REMOVIVEL DE

RETENGAO DE SOLIDOS GALVANIZADA OU INOX, AFIM DE IMPEDIR A PASSAGEM DE ELEMENTOS INDESEJADOS
AO SISTEMA DE TRATAMENTO. CONSIDERAR MALHA FINA, ESPACAMENTO HORIZONTAL DAS BARRAS= 2 CM.
3 — TUBOS COM DIMENSOES EM MILIMETROS.

4 — TUBOS DE ESGOTO PRIMARIO NAQ COTADOS SERAO DE 100mm.

5 — TUBOS DE ESGOTO PRIMARIO DO RALO SIFONADO NAO COTADOS SERAO DE 75mm.

6 — TUBOS DE ESGOTO SECUNDARIO NAQ COTADOS SERAO DE 50mm.

7 — TUBOS DE GORDURA NAO COTADOS SERAO DE 50mm.

8 — NOS TRECHOS DE TRAFEGO PESADO, AS TUBULAGOES SERAO "ENVELOPADAS" EM CONCRETO.

9 — DEVERAO SER CONSTRUIDAS CAIXAS DE INSPECAO E POGOS DE VISITAS, EM ANEIS DE CONCRETO

ARMADO COM DIAMETRO NORMALIZADO. AS JUNGOES DOS ANEIS DEVERAO SER EXECUTADAS EM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.

0 — AS TAMPAS DE FERRO FUNDIDO A SEREM UTILIZADAS SOBRE AS CAIXAS DEVERAO
TER DIMENSOES DE @60cm. ONDE HOUVER TRAFEGO SERAO DO TIPO PESADO E COM
A INSCRIGAO DA DISCIPLINA.

— AD FIM DOS SERVICOS A CONTRATADA DEVERA ELABORAR 0S PROJETOS "AS—BUILT”
CONTEMPLANDO TODAS AS ALTERAGCOES NOS PROJETOS ORIGINAIS.

12 — AS TUBULAGOES E CONEXOES SERAO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, COM PONTA, BOLSA E VIROLA
COM VEDAGAO EM ANEL DE BORRACHA.

3 — DEVERA SER PREVISTO TODOS OS DRENOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EMBUTIDOS,
COM TUBOS DE P.V.C. RIGIDO @25mm.

14— AS TUBULADES EXTERNAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, SERAO EM PVC. RIGIDO REFORGADO VINILFORT

QU SIMILAR.

15— AS CAIXAS DE INSPECAO DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO TER SEU FUNDO NIVELADO E SEU TUBO DE SAIDA

10 CM ACIMA DA CF (COTA DE FUNDO).

16— CX. DE AREIA PERMEAVEL COM FUNDO DE BRITA E LATERAIS DE CONCRETO FURADO E ENVOLTO POR
MANTA FILTRANTE GEOTEXTIL.

17— MANILHAS DE CONCRETO CLASSE PST.

1 — DECLIVIDADES MINIMAS DAS REDES:
PARA ESGOTOS SANITARIOS = 0,01 m/m ( 1 % )
PARA AGUAS PLUVIAIS = 0,005 m/m ( 0,5 % )
2 — AS CI'S E PV'S SERAO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADOS, COM TAMPOES DE FERRO FUNDIDO
TIPO LEVE NAS AREAS DE JARDINS E CALGADAS, E PESADAS NAS DE TRAFEGOS AUTOMOTIVOS/CARGAS.

TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
TUBULAGAO DE ESGOTO
TUBULAGAO DE VENTILAGAO

R— RALO SIMPLES 10x10cm.

CGS OU CGD — CAIXA DE GORDURA SIMPLES QU DUPLA

Cl — CAIXA DE INSPEGAO, EM ANEIS DE CONCRETO COM TAMPAO DE FERRO FUND. D=0.60M
RS— RALO SIFONADO A EXECUTAR.

RS— RALO SECO A EXECUTAR.

ok %000

CV — COLUNA DE VENTILAGAD

C.F. — COTAS DE FUNDO (cm)
C.T. — COTAS DE TAMPA NIVEL SOLO ACABADO

ALTURA DOS PONTOS EM RELAGAO AO PONTO INST. PONTO DRENO
PISO
DESCRIGAO ALTURA (cm)| ALTURA (cm)
REGISTRO DE PRESSAQ 110
REGISTRO DE GAVETA 180
VALVULA DE DESCARGA 110
CHUVEIRO 210
MICTORIO 90 50
VASO SANITARIO COM VALVULA DE DESCARGA 33
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 20
DUCHA HIGIENICA 20
TANQUE 110 40
LAVATORIO 60 40
PIA DE COZINHA / COPA 60 40
FILTRO 110
BEBEDOURO 80 60
TORNEIRA DE LIMPEZA 40
TORNEIRA DE JARDIM 40
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