NOTAS:

1— A DISTANCIA ENTRE O FUNDO DO RESERV. INF. E A VALVULA DE PE COM CRIVO DEVERA SER NO MINIMO DE 30 CM.

2— REGISTROS NAO COTADOS SERAO DE 3/4”.

3— AS TUBULAGOES E CONEXOES SERAO DE P.V.C. RIGIDO, DO TIPO SOLDADO NA COR MARROM.

4— NA MUDANCA DE P.V.C. PARA METAL UTILIZAR CONEXOES COM ROSCA INTERNA DE LATAO.

5— AS TUBULAGOES DEVERAO SER TESTADAS A UMA PRESSAQ DE 6kg/cm POR 24h, SEM APRESENTAR PERDA DE
PRESSAQ.

68— AS TUBULAGOES APARENTES SERAO FIXADAS COM BRAGADEIRAS QUE DEVERAO SE APRESENTAR COM AS SUPERFICIEIS
INTERNAS LISA.

7— AS COLUNAS E O BARRILETE ESTAO COM 20 % DE FOLGA PARA FUTURAS AMPLIAGOES.

o — ROJ._ALVENARIA B— AO FIM DOS SERVIGOS A CONTRATADA DEVERA ELABORAR OS PROJETOS "AS BUILT" CONTEMPLANDO TODAS AS
25mm ALTERAGOES NOS PROJETOS ORIGINAIS.
piso. para inibidor de odor 9- TODOS 0S BEBEDOUROS TERAO FILTRO DE TRIPLA FILTRAGEM NA SAIDA DO PONTO DE AGUA.
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— = | — TUBULAGAO DE AGUA FRIA, EM PVC RIGIDO SOLDAVEL (MARRON), PELO TETO OU PAREDE.
| — — TUBULAGAO DE AR COMPRIMIDO, EM COBRE RIGIDO, ENVOLVIDA POR PVC RIGIDO, PELO PISO.
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— TUBULAGAO DE AGUA FRIA POTAVEL, SUC./REC EM PVC RIGIDO SOLDAVEL (MARRON).
— TUBULAGAO DE AGUA FRIA, ALIM. CIST POTAV. EM PVC RIGIDO SOLDAVEL (MARRON), PELO PISO
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