CABEÇALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE
ANEXO II

“Imprimir em papel timbrado da empresa”


PROCESSO: 14.474/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2023

	Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preços para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS, NÃO REMOLDADO NEM RECALCHUTADO E ACESSÓRIOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EQUIPAREM OS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO TRANSPORTE ESCOLAR., conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 14.474/2023. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no mínimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execução de todo o material/serviço será de acordo com o termo de referência.
	Item
	Descrição do Produto
	U.M.
	Quantidade
	Marca/ Modelo
	Valor Unit.
	Valor Total

	1
	[bookmark: _GoBack]Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. Pneu 175 x 70 x 14 – Fiat Strada / Fiat Doblô 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 75Db e aderência tipo A, B ou C.
	UND.
	16
	
	
	

	2
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. Pneu 175 x 65 x 14 – Fiat Siena, 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 75Db e aderência tipo A, B ou C.
	UND.
	08
	
	
	

	3
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 185 x 65 x 15 Renault / Logan – 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 75Db e aderência tipo A, B ou C.
	UND.
	08
	
	
	

	4
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 225 x 70 x 15 - Sprinter, 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 77Db e aderência tipo A, B ou C.
	UND.
	08
	
	
	

	5
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 225 x 75 x 16 – Fiat Ducato / Minibus, 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 78Db e aderência tipo C.
	UND.
	08
	
	
	

	6
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 215 x 175 x R 17.5 – Micro – ônibus,8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 78 Db e aderência tipo C.
	UND.
	90
	
	
	

	7
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 900 x 20 – Ônibus ,8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 78 Db e aderência tipo C.
	UND.
	48
	
	
	

	8
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 7.50 - 16 LT (lameiro) – Ônibus, 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 78Db e aderência tipo C.
	UND.
	12
	
	
	

	9
	Pneu novo, não remoldado nem recauchutado, med. 275 x 80 x R 22.5 – Ônibus (lameiro), 8mm de sulco na banda de rodagem, nível de ruído de até 78Db e aderência tipo C.
	UND.
	64
	
	
	

	10
	Protetor Pneu 900 x 20 – Ônibus - original de fábrica, com matéria-prima de primeiro uso, produto novo (sem uso), primeira linha.
	UND.
	48
	
	
	

	11
	Câmara de ar 900 x 20 – Ônibus - original de fábrica, com matéria-prima de primeiro uso, produto novo (sem uso), primeira linha.
	UND.
	48
	
	
	




Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
CNPJ:
Dados Bancários: 
Telefone:
Local/Data:
(Assinatura/Carimbo Representante Legal)
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