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POSICIONAMENTO DAS PLACAS
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DETALHES

SEM ESCALA
PRANCHADATAESCALA

TÍTULO

LOCAL ARQ. ELETRÔNICO

REV. DATA EXEC. VERIF.DESCRIÇÃO

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX
CONTRATO Nº 006/2022

EMITENTE

VER.

EXEC.

DES.

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84105206-0

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

MAOR0 EMISSÃO INICIAL

MAOR

N°

- AGOSTO/2023

21/08/2023

21 / 08 / 23

21 / 08 / 23

21 / 08 / 23

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO

JLSC

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
BAIRRO LEIGOS

JSLC

JSLC

001/001
SQ1102-2-SIN-DET.001

1. DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA;

2. DEVEM SER UTILIZADAS AS FONTES DE ALFABETOS E NÚMEROS DO TIPO STANDART ALPHABETS FOR HIGHWAY SIGNS AND

   PAVEMENT MARKINGS SERIES "D" OU "E (M)";

3. OS SUPORTES DEVEM SER DIMENSIONADOS E FIXADOS DE MODO A SUPORTAR AS CARGAS PRÓPRIAS DAS PLACAS E OS ESFORÇOS

   SOB AÇÃO DO VENTO, GARANTINDO A CORRETA POSIÇÃO DO SINAL.
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