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CADA 1,0m;

A LOCACAO DAS INTERVENCOES DEVERA SER CONFERIDA DURANTE A FISCALIZACAO DA OBRA;

COTAS EM METRO E DIMENSOES EM CENTIMETRO OU CONFORME INDICADO;

0 METODO EXECUTIVO DEVERA SER ADEQUADO AS CONDICIONANTES E CARACTERISTICAS GEOTECNICAS LOCAIS, VISANDO A
SEGURANCA DURANTE A EXECUCAOD DA OBRA;

PARA QUALQUER ALTERACAO DE PROJETO, DEVERA SER CONSULTADO O PROJETISTA.

CORTINA ATIRANTADA:

0S TIRANTES DEVERAOQ SER EXECUTADOS CONFORME AS PRESCRICOES DA NORMA NBR 5629 DA ABNT;

0S TIRANTES DEVERAQ SER ENSAIADOS DE ACORDO COM ABNT NBR 5629 E 0S RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVERAO CONSTAR
DOS DOCUMENTOS DE ACEITACAO DA OBRA;

A EXECUCAO DOS TIRANTES DEVE CONSIDERAR REINJECAO DE CALDA DE CIMENTO, CASO A PRESSAO NA REINJECAO NAQ ATINJA
Lkgf/cm?, 0 PROJETO DEVE SER REVISADO;

0S COMPRIMENTOS DOS TIRANTES, CONFORME DEFINIDOS NO PROJETO, DEVERAO SER VERIFICADOS PELO PROJETISTA APOS 0S
RESULTADOS DAS PERFURACOES INICIAIS;

0 REATERRO JUNTO A CORTINA DEVERA SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MAXIMA DE 20cm E COM
EQUIPAMENTO MECANICO DE PEQUENO PORTE TIPO “SAPO";

PARA CONSTRUCAO DOS PAINEIS, DEVERA SER UTILIZADO CONCRETO ESTRUTURAL COM fck = 30 MPa;
COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 3,0cm;

A DOBRAGEM E EMENDAS DAS BARRAS DEVERAQ ESTAR DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DA NORMA NBR 6118 DA ABNT;

A ARGAMASSA QU CALDA DE CIMENTO A SER UTILIZADA NA INJECAO DO BULBO DE ANCORAGEM DEVERA APRESENTAR fck =
25 MPa;

PARA EVITAR O CONTATO DO TIRANTE COM A PAREDE DO FURO, DEVERAO SER UTILIZADOS CENTRALIZADORES PLASTICOS A

0 PESO TOTAL DO ACO DEVERA SER ACRESCIDO EM 10% PARA EVENTUAIS PERDAS.

GUARDA-CORPO:

UTILIZAR CONCRETO ESTRUTURAL COM fck = 30 MPa;
UTILIZAR ACO CA 50A;
0 COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 4,0cm;

19. A DOBRAGEM E EMENDA DAS BARRAS DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 6118,

LOCALIZACAO:
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