CABECALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

ANEXO Il

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 21.483/2024

PREGAO ELETRONICO N° 90023/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de pregos para contrata¢ao de empresa para
registro de preco de locacdo de contéiner para atender a reforma do Hospital Municipal Porphirio
Nunes de Azeredo. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no minimo, 60 (sessenta) dias,

e o prazo de entrega/execucdo de todo o material/servico sera de acordo com o Termo de Referéncia.

. QUANT. MARCA/ VALOR VALOR
CODIGO | ITEM OBJETO UNID. MODULOS | MODELO UNIT. TOTAL
LOCACAO DE MODULO
AMBIENTE TIPO 1 -
COMPOSTA POR
CONTAINERS
ACOPLADOS:
Os mobddulos deverdo
seguir as  seguintes
dimensdes minimas
(metros): Altura: 2,450m
x Largura: 2,250m x
Comprimento: 6,000m.
Total de 13,5m2 cada
modulo.
Os mddulos/praticaveis
deverdo possuir
1 isolamento UND. 30
25640 - termoacustico e ser
Catser totalmente
desmontaveis,
possibilitando sua
relocagdo. suas partes
sdo definidas como:
sistema de apoio e
nivelamento dos
praticdveis; painéis de
teto; painéis de piso;
painéis de fechamento;
painéis portas;
instalacdOes elétricas;
sistema de
climatizagao(split)
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Sistema de protegdo

contra descarga
atmosférica, Sistema de
protecao contra
incéndio;

Sanitdrio quimico.

COMPOSICAO:

Porta de Aluminio branca
com dimensGes de
(0,90m x 2,10m) e seus
contornos com
acabamentos em
aluminio e fechadura;
Janelas de correr de vidro
1,00 x 1,00 m;

Ponto de lampada, no
teto. led Luminaria dupla
02 tomadas 110 ou 220V
- 02 interruptores;

Pisos revestidos com
manta Vinilica;

Paredes em painéis
sanduiche com
revestimento de 50 mm
em EPS Antichama;
Telhado em 02 3aguas
sobre os médulos;
Quadro de protegdo
Elétrica DR - Interruptor
de fuga,

preparagao para
aterramento;

Instalagdo de Aparelho
de Ar condicionado split
com a capacidade
minima de 12.000 BTU;
Teto revestido
internamente em MDF +
EPS antichama

LOCACAO DE MODULO
AMBIENTE TIPO 2 -

COMPOSTA POR

CONTAINERS

ACOPLADOS:

Os mobdulos deverdo
25640 - sggwr ) as seg’w.ntes UND 9
Catser 2 dimensdes minimas

(metros): Altura: 2,450m
x Largura: 2,250m x
Comprimento: 6,000m.
Total de 13,5m2 cada
modulo.

Os mddulos/praticaveis
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deverdo possuir
isolamento termo-
acustico e ser totalmente
desmontaveis,
possibilitando sua
relocagdo. suas partes
sao definidas como:
sistema de apoio e

nivelamento dos
praticdveis; painéis de
teto;

painéis de piso; painéis
de fechamento; painéis

portas;
instalagoes elétricas;
sistema de

climatizagdo(split)
Sistema de protecao

contra descarga
atmosférica, Sistema de
protecao contra
incéndio; Sanitario
quimico.

COMPOSICAO:

03 Portas de Aluminio
branca com dimensdes
de (0,90m x2,10m);

02 portas duplas de
Aluminio branca com
dimensbes de (1,80m x
2,10m);

01 porta dupla bag bang
de Aluminio branca com
dimensdes de (1,40m x
2,10m) e seus contornos
com acabamento em
Aluminio, ferragens e
fechaduras;

Janelas com dimensdes
de (0,90m x 1,00 m)
fixados diretamente nos
painéis, esquadrias
confeccionadas em
aluminio na cor branca;
12 pontos de tomadas
dupla;

03 pontos de tomadas
para ar condicionado e
cabeamento

para toda parte elétrica;
05 interruptores de trés
segoes;

20 luminarias de led
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duplas 2 x 36 watts;

05 luminarias de
emergéncia;

01 quadro de elétrico
composto de DR, com
disjuntores

para o0s circuitos de

tomadas, de ar
condicionados e de
iluminagdo;

Ar condicionado split 60
mil btus cada;

lavabos;
mesa de bancada em
inox (1,50m x 0,60m);

mesa de bancada em
inox com duas cubas
acopladas
(1,50m x 0,60m); -
torneiras.

LOCACAO DE MODULO
AMBIENTE TIPO 3 -
COMPOSTA POR
CONTAINERS
ACOPLADOS -
SANITARIOS:

Os moddulos deverdo
seguir as  seguintes
dimensdes minimas
(metros): Altura: 2,450m
x Largura: 2,250m x
Comprimento: 6,000m.
Total de 13,5m2 cada

maodulo;

Os mdédulos/praticéveis

deverdo possuir
25640 - 3 isolamenlto' UND 6
Catser termoacustico e ser

totalmente

desmontaveis,

possibilitando sua

relocacdo. suas partes
sdao definidas como:
sistema de

apoio e nivelamento dos
praticdveis; painéis de
teto;

painéis de piso; painéis
de fechamento; painéis
portas; instalacoes
elétricas; sistema de
climatizagao(split)
Sistema de protegdo
contra descarga
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atmosférica, Sistema de

protegdo contra
incéndio; Sanitario
quimico.

COMPOSICAO MODULO

SANITARIO
(MASCULINO):  Mddulo
com 03 janelas

basculantes, 03 pontos
de iluminagdo, 01 porta
de acesso, 06 vasos
sanitarios, 02 mictorios,
03 lavatdrios e toda
instalagdo  elétrica e
hidrdulica até a saida da
unidade.

COMPOSICAO MODULO
SANITARIO (FEMININO):
Médulo com 03 janelas
basculantes, 03 pontos
de iluminagdo, 01 porta
de acesso, 06 vasos
sanitarios, 03 lavatorios e
toda instalagdo elétrica e
hidrdulica até a saida da
unidade

VALOR TOTAL RS --

Valor tOta| da proposta é de RS ****,***'** (********************************)
Razdo Social:
CNPJ:
Dados Bancarios:
Telefone:
Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)
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