CABECALHO ADAPTADO DE ACORDO COM A LICITANTE

ANEXO Il

“Imprimir em papel timbrado da empresa”

PROCESSO: 1.993/2025

PREGAO ELETRONICO N° 90033/2025

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de precos para a eventual e futura

aquisicdo de mobilidrio em geral, para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social e seus diversos equipamentos. Para tanto informamos que a validade da mesma é de no
minimo, 60 (sessenta) dias, e o prazo de entrega/execucdo de todo o material/servico sera de

acordo com o Termo de Referéncia.

Item

Cédigo
Descricao Quant
CATMAT/ U. M.
(Conforme Termo de Referéncia) Total
CATSER

Marca/
Modelo

Valor

Unit.

Valor

Total

01

BALCAO DE ATENDIMENTO:
Material Estrutura: Mdp 25mm,
Material Corpo: Madeira Mdp
Caracteristicas Adicionais: Com
Sapatas Niveladoras Em Nylon )
Injetado. Comprimento: 1718mm, 604295 Unid. !
Profundidade: 600mm, Altura: 930,
Tampo em MDP 25mm, Saia em
MDP 15mm, Fita de Borda, Cor

Revestimento: Sevilha/Preto.

02

MESA DE REUNIAO OVAL- SEMI
OVAL.:
Tampo confeccionado em BP

18mm, com fita de borda 2mm.
Material: Madeira tipo: Aglomerado,
Tipo revestimento: Laminado
melaminico, Comprimento: 270 CM, 247923 Unid. 20
Largura: 110 CM, Altura: 74 CM,

Quantidade pés: 2 UM, Cor:
carvalho com preto. Caracteristicas
Adicionais: Pés Triangulares em
aco prata metalica e ponteiral. pés

com niveladores de altura
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MESA DE REUNIAO REDONDA:

Material: Madeira, Tipo Madeira:
MDP, Didmetro: 110M, Altura:
0,74cm, Espessura Tampo: 15mm,
Cor Tampo: Carvalho. 483221 Unid. 25

Caracteristicas adicionais: Sapatas

03

Regulares, Material Estrutura: Aco,

Cor da Estrutura: Preto

ARMARIO DE ESCRITORIO:
Material: MDP
Quantidade de Portas: 2 UM
Material Porta: Madeira MDP
Quantidade de Prateleiras: 4 UM
Largura: 80CM, Altura: 2,10M
Caracteristicas Adicionais: Com
Fechadura Frontal, e Puxadores. .
04 Profundidade: 50CM 458659 Unid. 80
Acabamento Superficial: Laminado

Melaminico, Cor: Carvalho Malva
com Preto, Material Base: A¢o com
Sapatas Niveladoras.

Tipo: Alto, Espessura tampo: 25MM

ARMARIO DE ESCRITORIO:
Material: MDP, Quantidade de
Portas 2 UM, Quantidade de
Prateleiras 1 UM, Largura 0,80 M,
Altura 0,74 M, Profundidade 0,50 M.
Caracteristicas adicionais: Tampo

confeccionado em fibra de madeira
aglomerada de média densidade
(MDP) com 40 mm de espessura.
Acabamento em ambas as faces,
com laminado melaminico de baixa

05 presséo (BP). O mesmo é 623614 Unid. 80

produzido com sistema de
engrossamento com pinos em ago
zincado 35 mm (compr.) X 1 mm
(esp.) para fixacdo das travessas,
sendo assim as travessas sao
encabecadas com fita borda PVC
0,45mm em todos os topos

aparentes. O tampo é

encabecamento em todos os topos
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com fita borda PVC 1 mm. Corpo
em MDP 15 mm de espessura,
encabegamento nos topos
aparentes com fita borda PVC
0,45mm, Portas em MDP 15 mm de
espessura, em todos os topos com
fita borda PVC 0,45mm, todos
revestidos com laminado
melaminico de baixa presséo (BP)
em ambas as faces. Portas dotadas
de dobradicas caneco @35 em aco
estampado com abertura de 90°,
contendo 04 dobradicgas, 02 em
cada portas, fechadura com
travamento na porta direita e sendo
assim travado simultaneamente a
porta esquerda. Puxador alga em
PS (Poliestireno) injetado com
acabamento em acetinado na
coloracéo grafite. Niveladoras de
piso em polipropileno injetado e
haste metdlica com regulagem para
0 movel. Composto por prateleira
interna, sendo 01 prateleira movel

com possibilidade de regulagem.

MESA PARA ESCRITORIO:
Medidas: Largura 1,50M,

Profundidade: 60CM, Altura:
73,5CM. Tampo confeccionado em
chapa de MDP com 30mm de
espessura, revestido em ambas as
faces com BP e com fita borda PVC 299047 Unid. 150
1 mm. Pé trapézio lateral composto
pela unido de tubos 20x40x0.9mm
sendo na parte inferior e nas
laterais e na parte superior o tubo

25x25x0.9mm, assim se tornando

um trapézio, a unido deles se da
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pela fixagdo de solda MIG na parte
superior. Pintura eletrostatica em
epoxi. Na parte interna do pé
trapézio é fixado um painel lateral
de MDP 25mm de espessura,
acabamento em ambas as faces.
Painel frontal confeccionado em
chapa de média densidade com
15mm de espessura, acabamento
em ambas as faces. Sistema de
fixacdo (montagem) é feita através
de bucha metalica e parafuso com
rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da
mesma sem danificar o produto.
Conjunto de bucha e sapata
niveladora em polipropileno injetado
e haste metélica com regulagem

através de rosca.

GAVETEIRO MOVEL:
Material: Madeira MDP, Tipo

Revestimento: Laminado
Melaminico, Quantidade de
Gavetas 4 UN, em MDP com
tampos e estruturas de mesa de
30mm e acabamento com fita reta.
Gaveteiro Mével com 4 gavetas
com medidas externas de A: 58cm
07 X L: 44cm x P: 47cm, produzido em 617017 Unid. 150
MDP 15mm com tampo engrossado
de 30mm, possui uma distribuicdo
de 4 gavetas com fechamento
frontal apenas na 12 gaveta,
puxadores e corredigas metdlicas e
rodizios para sua mobilidade.
Produto ja montado, Cor: Montana

com Preto.
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MESA PARA ESCRITORIO
EXECUTIVA EM L:
Mesa Diretor 73,5Ax150Lx60P +

1Mesa auxiliar de 73,5Ax90Lx45P
Tampo confeccionado em chapa de
MDP com 30mm de espessura,
revestido em ambas as faces com
BP e com fita borda PVC 1 mm.
Pé trapézio lateral composto pela
unido de tubos 20x40x0.9mm
sendo na parte inferior e nas
laterais e na parte superior o tubo
25x25x0.9mm, assim se tornando
um trapézio, a unido deles se da
pela fixagéo de solda MIG na parte
superior. Pintura eletrostatica em
epoxi. Na parte interna do pé
trapézio é fixado um painel lateral
de MDP 25mm de espessura,
acabamento em ambas as faces.
Painel frontal confeccionado em
chapa de média densidade com
15mm de espessura, acabamento
em ambas as faces. Sistema de
fixacdo (montagem) é feita através
de bucha metalica e parafuso com
rosca milimétrica, facilitando a
montagem e desmontagem da
mesma sem danificar o produto.
Conjunto de bucha e sapata
niveladora em polipropileno injetado
e haste metélica com regulagem

através de rosca.

603770

Unid.

75

09

GUICHE DE ATENDIMENTO 2
LUGARES:
Em MDP 15mm, Tampo com passa

fios, Acabamento de bordas em
ABS. Dimensdes do produto: altura:

121 cm largura: 205 cm

268927

Unid.

12
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profundidade: 70 cm

10

CONJUNTO PARA ESCRITORIO
COM 2 MESAS:
Material Estrutura: Ago Material,

Tampo: Aglomerado, Material
Borda: Pvc, Comprimento: 135,6
CM, Largura: 59,8 CM, Altura: 75
CM, Espessura Tampo: 25 MM,

Formato: Retangular.
Caracteristicas Adicionais:
Revestimento Em Laminado

Melaminico

264577

Unid.

11

CADEIRA DE ESCRITORIO:
Material Estrutura: Tubo Aco,

Material Revestimento Assento E
Encosto: Tecido, Material Encosto:
Espuma Poliuretano Injetado,
Material Assento: Madeira E
Espuma Poliuretano, Tratamento
Superficial Estrutura: Fosfatizado,
Tipo Base: Giratéria Com 5
Rodizios, Tipo Encosto: Espaldar
Alto, Apoio Braco: Com Bragos
Regulaveis, Regulagem Vertical:
Com Regulagem, Cor: Preta, Tipo
Sistema Regulagem Vertical: A
Gas, Caracteristicas Adicionais:
Inclinacéo Para Encosto E Para
Assento Regulagem E Acabamento
Superficial Estrutura: Pintura Epoxi,
Cor Estrutura: Preta, Altura: 640
MM, Largura: 600 MM, Quantidade
Pés: 5 UM, Tipo Pés: Rodizio
Duplo.

287998

Unid.

180

12

BAMQUETA GIRATORIA:
Material: Aco Inoxidavel Tipo De

Assento: Assento Giratério E Altura

Regulavel, Acabamento Do

405820

Unid.

16
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Assento: Estofado, Revestido Em
Corino, Tipo De Pés: Pés Fixo Com

Ponteira De Borracha

13

POLTRONA RECLINAVEL EM
COURO BOVINO COR VERDE:
Reclinavel Mecanicamente,

Revestimento em couro na cor
VERDE, Madeira de Eucalipto com
origem de reflorestamento,
compensado multlaminado naval
(15 e 22mm), percintas elasticas
italianas (2cm e 1,5cm), Mola
pocket ou ensacada (10cm de
altura), Espuma HS e espuma Sift
(D26 e D28S), Manta termobonding
(150 e 250gr/m2), Fibra siliconada
(7D *64mm HCS), Medidas:
95x96x93x46, Acento: 62x1,69x46.

624267

Unid.

45

14

LIXEIRA PARA ESCRITORIO:
Material: A¢o, Capacidade 10 L,

Tipo: Telada, Caracteristicas
Adicionais: Redonda, Cor: Preta,

Revestimento: Pintado.

604237

Unid.

93

15

LONGARINA EXECUTIVA 3
LUGARES:

Assento e encosto: madeira
compensada, Assento e encosto:
espuma injetada com densidade
média de 55kg/m3, Revestimento
do assento e encosto: em tecido

polipropileno preto.

Base: Confeccionado em tubo de
aco carbono 50x30.
Medidas Assento: 46 cm largura x
43 cm profundidade x 70 espessura
Medidas Encosto: 42 cm largura x
36 cm altura x 70 espessura
Altura do Assento até o chao: 45
cm
Altura total até o chao: 89 cm
Dimensfes aproximadas do produto

montado: 171 cm largura x 50 cm

profundidade x 89 cm altura

623645

Unid.

10
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CADEIRA EMPILHAVEL:
Material Estrutura: Tubo Ago, Cor:

Preta, Material Assento/Encosto:
Polipropileno, Caracteristicas

Adicionais: Sem Braco, Altura

16 483274 Unid. 120

81cm, Altura até encosto 81cm,

Altura até assento 46cm, Base Fixa,

Capacidade até 110kg, Cor da
Base: Preta, Empilha até 8

Unidades.

CADEIRA DE ESCRITORIO
INTERLOCUTOR FIXA:
Estrutura em Aco Cromado,
Rodizios em PU, Revestimento em
PU, Sistema em Relax, Peso
Suportado 120kg, Tipo de Pé: Fixo,
Altura do Assento: 45cm,
Acabamento Brilho, Material da
17 Estrutura: Metal, Material de 468762
Enchimento do Assento: Espuma,
Material do Enchimento do Encosto:
Espuma, Material do Revestimento
do Assento: Poliuretano, Material
do Revestimento do Encosto:
Poliuretano, Possui Brago, Possui
Regulagem de Altura, Material dos
Pés: Metal

Unid. 30

LIXEIRA COM PEDAL:
Material: A¢o Inoxidavel,

18 Capacidade 30 Litros, Tipo com 618278 Unid. 36
Balde Removivel, Cor Inox, Com
Pedal

ESTANTE METALICA:
Material: Aco, Altura: 1,98 m,

Largura: 92 cm, Profundidade: 40

19 | cm, Tipo de Prateleiras Regulaveis, 460829 Unid. 125

Quantidade de Prateleiras: 6 UM,
Tratamento Superficial: Pintura

Eletrostética, Cor: Cinza.

ARMARIO DE ACO:
Material: Chapa Aco 22,
Acabamento Superficial: Pintura
20 | Epoxi, Cor: Cinza, Quantidade de 486179 Unid. 65
Portas 2 UN, Quantidade de
Prateleiras 5 UN, Altura: 1,98m,
Largura: 90cm, Profundidade:
45cm, Aplicacdo: Uso Geral,
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Caracteristicas Adicionais:
Dobradica, Puxador, Chave,
Sapatas Antiderrapante.

BEBEDOURO DE AGUA
GARRAFAO:
Material: Ago Inoxidavel, Tipo: .
21 | Elétrico de Coluna, Capacidade: 20 | 392319 Unid. 30
L, Voltagem: 110 V, Caracteristicas
Adicionais: Gas Ecoldgico/ 2
Torneiras (Agua Natural/ Gelada).

SOFA 3 LUGARES:

Fixo Tamanho: 3 lugares Estrutura:
Madeira de reflorestamento
(Eucalipto) Revestimento: Couro
Natural Legitimo Assentos: Fixos
com suspensao de percintas
elasticas trancadas e espuma D-30
SOFT revestida com manta de
22 silicone Encostos: Fixos com 373609 Unid. 15

enchimento de fibra de silicone em
formato de colmeia Bragos: Fixos
com enchimento de fibra de silicone
em formato de colmeia Pés:
Madeira Base: Forro em TNT
reforcado com ziper Dimensdes do
produto: 3 lugares: 2,08 m x 0,86 m
0,90 m (CxPxA), Cor: Conhaque
Brilho.

VENTILADOR DE PAREDE:
Tipo: 6 pés, Cor: Preto, Voltagem: )
23 | 110V, Poténcia: 160W, Dimensdes: | 406746 Unid. 50
66 x 43,29 x 40,5 cm, 3,2

guilogramas.

VENTILADOR DE TETO:
Tipo: 3 pas em Plastico, Poténcia: )
24 130W, RPM: 430, Diametro: 458048 Unid. 60
960mm, Area de ventilagdo: 25m2,

Voltagem: 110V

BEBEDOURO DE AGUA: tipo:
Industrial de Coluna, 100 Litros
Inox, estrutura em ago inox,
capacidade de 100 litros, equipado
com gas R134A, desempenho de
alta qualidade com
responsabilidade ambiental,

25 | contribuindo para a preservagéo do
meio ambiente ao utilizar um gas
refrigerante que minimiza impactos
negativos, funcionamento em 220V
gue proporciona maior
adaptabilidade as redes elétricas,
altura: 136¢cm, largura: 70cm, peso
aproximado: 44kg, profundidade
72cm.

449881 Unid. 19
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BEBEDOURO DE AGUA:
tipo: Industrial de Coluna, 100 Litros
Inox, estrutura em ago inox,
capacidade de 100 litros, equipado
com gas R134A, desempenho de
alta qualidade com
responsabilidade ambiental,
contribuindo para a preservacao do
meio ambiente ao utilizar um gas
refrigerante que minimiza impactos
negativos, funcionamento em 220V
gue proporciona maior
adaptabilidade as redes elétricas,
altura: 136¢cm, largura: 70cm, peso
aproximado: 44kg, profundidade
72cm.

395320 Unid. 20

TOTAL

Valor total da propOSta é de Rs ****,***'** (********************************)
Razado Social:
CNPJ:
Dados Bancarios:
Telefone:
Local/Data:

(Assinatura/Carimbo Representante Legal)
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