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ANEXO 11l

PREGO MAXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAGAO

Item

Descrigao

(Conforme Termo de Referéncia)

Quant Total | Valor Unit.

Valor Total

Material: Ago Inox

Tipo*: Horizontal

Modelo: Gravitacional
Operagdo: Automatica, digital

Caracteristica Adicional: Sistemas De
Secagem E Seguranca

Volume Camara: Cerca De 20 L

Composi¢do: Sensores Temperatura E
Pressdo, Alarmes

Outros Componentes: 3 Bandejas

Unidade 25 RS 4.867,87

RS 121.696,75

RAIO-X PANORAMICO E
CEFALOMETRICO

InformacOes Radioldgicas Panoramica:
Exposi¢do (tempo/corrente):
Panordmica padréo 14s - 8mA
Ortogonalidade Aprimorada 14s - 8mA
Panoramica baixa dose 13s - 6,3mA
Panoramica crianga 11,5s - 6,3 mA
Bitewing 7,6s - 8mA

Bitewing ortogonalidade aprimorada 7,6s
- 8mA

Seios maxilares 8s - 8mA

ATM 10s - 8mA

Ampliacdo média 1:1,22

RS
160.881,91

Unidade 01

RS 160.881,91
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Informacdes Radioldgicas Cefalometria:
Exposi¢do (tempo/corrente):
Cefalometria analégica 0,1 a 3s - 8mA

Cefalometria digital completa 10 ou 16s -
8mA

Cefalometria digital baixa dose 6,6 ou 11s
- 8mA

Ampliacdo média 1:1,11
Dimensional Minimo do Local:
Largura 1,8m

Longitude 1,9m (sem braco
cefalométrico)

2,5m (com brago cefalométrico)
Altura 2,5m

Tensdo de alimentacdo 110/127/220 ou
240V

Consumo de poténcia 1,25 KVA
Frequéncia de operacéo 50 ou 60 kHz
Tipo de gerador Alta Frequéncia
Ponto focal 0,5mm

Tensdo do tubo 60-85kV

Corrente do tubo 6,3-8mA

Detector de imagem CCD

Tamanho do pixel 108 um (Pan e Tele)
Display LCD

Ter Perfil Panordmico

Ter Perfil Cefalométrico

Perfil Tomogréfico (3D) Upgrade

Quantidade de sensores 1 sensor ou 2
sensores

Base Opcional

Ser acessivel para cadeirante

Especificacdes do Computador:
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Operating System Windows 7
Professional - 64Bits

Windows 8 Professional - 64Bits
Windows 8.1 Professional - 64Bits
Windows 10 Professional - 64Bits
CPU Intel Core i5 3.6 GHz orhigher
RAM 8GB DDR2 SDRAM

HDD 1TB orhigher

PCI 2x PCI Express (PCle) slot
NIC Gigabit Ethernet dedicated
\ideo -

USB Connector 2x USB 2.0
Monitor 1920 x 1080 - Full HD

Power Suply 400W RMS with
suplementary power connectors PCI

Express compatible with video board

Modelo: Avental Frente Curto E Ombro
Material: Borracha Plumbifera

Componente 1: C/ Protetor TireGide

Protecdo Tecido: Equivaléncia Frente, Unidade 26 R$ 655,92 R$ 17.053,92
Tiredide e ombro 0,25 MM

Adicional 1: Ajustavel, impermedvel

Tamanhos: Adulto

Modelo: Avental curto p/ Periapical

Material: Borracha Plumbifera

I;/T(I:/tlegao Tecido: Equivaléncia De 0,25 Unidade 26 RS 485 61 RS 12.625,86

Adicional 1: Ajustavel, impermedvel

Tamanhos: Infantil

Modelo: P/ Tire6ide

Material: Borracha Plumbifera Unidade 26 RS 203,90 RS 5.301,40

Protecdo Tecido: Equivaléncia De 0,25
MM
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Adicional 1: Ajustavel, impermeéavel

Tamanhos: Infantil

Componente: Alta Rotacdo, Rolamento
Cerdmica, 400.000 Rpm

Caracteristicas Adicionais: 3 Furos, Botdo
De Presséo (Pb), Cabega Padrdo

Componentes 1: Micromotor, Contra
Angulo, Pecga Reta

Caracteristica Pecas De Baixa Rotagdo:
Transmissdo 1:1, C/ Refrigeracdo Externa

Tipo Encaixe: Conexao Borden (2 Furos)
Apresentacdo: Estojo, Conjunto Completo

Acessorios: Oleo Lubrificante

Unidade

45

RS 1.877,30

RS 84.478,50

Material: Plastico

Uso: Portétil

Componente: Abertura C/ Angulagem
Componente 1: Base Removivel

Acessorios: C/ Luvas Removiveis E Visor
Fotoprotetor

Acessorios 1: Até 5 Recipientes
Adicional: C/ Luz Led

Unidade

06

RS 255,02

RS 1.530,12

Capacidade Reservatério: Volume Interno
Até 40 L

Caracteristicas Adicionais: Isento Oleo,
Tanque Pintura Interna Anticorrosiva

Voltagem: 220 V

Componente Adicional: Valvula De
Seguranca, Mandmetro, Dreno P/ Agua

Componentes Adicionais: Caixa Acustica

Unidade

30

RS 5.357,34

RS 160.720,20

Aplicacdo: Odontologia
Material: Tubo De Aco

Acabamento Da Estrutura: Pintura
Eletrostatica Em Epoxi

Tipo De Assento: Assento Giratdrio E
Altura Regulavel

Acabamento Do Assento: Poliuretano
Injetado, Pvc Laminado Sem Costura

Unidade

37

RS 369,56

RS 13.673,72
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Tipo De Pés: Com 5 Rodizios
Acionamento: A Gas
Inclinacdo Encosto: Encosto Regulagem

Horizontal

10

Tipo: Fotopolimerizador
Aspecto Fisico: Motor De Bancada

Material Ponteira; Ponteira Fibra Otica
Ou Acrilico

Material Corpo: Plastico Abs
Fonte: Luz Led
Instalacéo: Bivolt

Componentes: Protetor Ocular

Unidade

41

RS 512,51

RS 21.012,91

11

\Vazao Nominal: 1200 L/MIN
Tipo Conexdo: Rosca G 1/4 POL
Pressdo Entrada: 1 A 16 BAR.

Caracteristicas Adicionais: Com Valvula
Reguladora Pressdo E Man6metro

Grau Filtragem: 5 MICROM.

Unidade

19

RS 125,35

RS 2.381,65

12

Material Estrutura: Ago, Pintura
Eletrostatica

Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/
Costura

Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada

Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira
E Refletor

Equipo: Equipo Acoplado, Bandeja, 3
Terminais Borden

Tipo Refletor: Led
Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2

Sugadores, Seringa Triplice.

Unidade

18

RS 23.372,50

RS 420.705,00

13

Material Estrutura: Chapa Aco

Acabamento Superficial Estrutura:
Tratamento Antiferruginoso

Material Visor: Acrilico Transllcido
Comprimento: 70 CM
Largura: Cerca De 40 CM

Unidade

26

RS 417,07

RS 10.843,82
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Tensdo Alimentagdo: 110 V

Aplicacdo: C/ 2 Corpos P/ Fixa¢do Em
Parede

Caracteristicas Adicionais: Prendedor
Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga

14

Aplicacdo: Uso Odontolégico

Poténcia Cabecote: Tensdo Do Tubo 60
KV

Adicionais: portatil
Componentes: Microprocessado, Painel

Lcd, sensor digital

Unidade

28

RS 11.078,86

RS 310.208,08

15

Tipo: Ultrassom

Aspecto Fisico: Motor De Bancada
Material Ponteira: Aco Inoxidavel
Material Corpo: Plastico Abs

Indicacéo:
Periodontia/Endodontia/Protese/Dentistica

Fonte: Elétrico

Componentes Adicionais: Bomba
Peristéltica/ Reservatorio P/
Liquido/Pedal

Componentes: Peca De Mdo, 5 Ponteiras,
Pedal.

Unidade

27

RS 1.359,58

RS 36.708,66

16

Seladora Embalagem
Material: Aco Inoxidavel
Voltagem: 110/220 V
Funcionamento: Manual

Aplicacdo: P/ Embalagem De
Esterilizacdo

Caracteristicas Adicionais: C/ Controle

De Temperatura E Suporte P/ Bobina

Unidade

40

RS 663,33

RS 26.533,20

17

Aspirador Cirlrgico
Modelo: Elétrico portatil
Pressdo de vacuo: cerca de 550 Mmhg

Fluxo de aspiracdo: de 15 a 30 Lpm

Tipo frasco: 1 frasco de plastico

Unidade

43

RS 1.228,65

RS 52.831,95
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\Volume: cerca de 2L
Componentes: Sistema
antitransbordamento, , filtro

bacterioldgico

18

Tipo: Laser Terapéutico
Aspecto Fisico: Portatil

Fonte: Laser vermelho e Infravermelho
(660 e 810 Nm)

Componentes adicionais: Peca de Mao,
Ponteira, 3 Oculos

Componentes Adicionais 1: Carregador,
Maleta

Unidade

36

RS 3.359,86

RS 120.954,96

19

Tipo: Endodontia p/ instrumentacéo e
localizacdo apical

Aspecto fisico: motor de bancada, painel
LCD, ajuste digital

Componentes: Micromotor, contra
angulo, Cabos de medices

Componentes adicionais 1: Clip labial,
conectores, chave, pedal, Bateria

Caracteristicas adicionais 1: Max. cerca
600 Rpm

Unidade

03

RS 6.381,39

RS 19.144,17

TOTAL

1.599.286,78




